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Szivatty Szivattyu Munkapont Szivattyd
szama: funkcio: tipus:
P1 Kazan 1 puffer prim. old. HOVAL TARTOZEK
P2 Kazan 2 puffer prim. old. HOVAL TARTOZEK
P3 Kazan 1-2 puffer sec. old. 5,3 m3/h, 6m Wilo Yonos MAXO 50/0,5-9
JELMAGYARAZAT Wilo Yonos MAXO 30/0,5-9

megléve flitési eléremend vezeték
meglévé flitési visszatérd vezeték
tervezett flitési eléremend vezeték
tervezett flitési visszatérd vezeték
tagulasi vezeték

T.A. szabalyozdszelep mérési pontokkal

gémbcsap

visszacsaposzelep

kézi légtelenitdszelep
tolt6-iritd gombcsap
héméré

nyomasmérd

haromjarati motoros szelep

rugds terhelésii biztonsagi szelep

szivattyl

MEGJEGYZES:

Afiitési strangokat (ritési lehetdséggel kell ellatni.

Atervek a kdltséguetés kiiras és a miiszaki leirds egyitt hatérozzak meg

az elvégzendd feladat tartalmat.

Fal és fodémétvezetéseknél csbhilvely elhelyezése szilkséges.

Akazénhdzban év dsszes gépészeti berendezést min. 5 cm magas alapra kell helyezni.
A gépészeti berendezések megrendelése eldt helyszini méretellendrzést kell tartani!
Akapesoldsi vézlatot a kapott pélydzati anyagkiirés hatérozta meg,

attol eltérést a palyazat nem tett lehetévé.

Avezetékek htaguldsat a végleges kialakitast figyelembe véve kompenzalni kell

A gépészeti berendezések megrendelése eldtt helyszini méretellenrzést kell tartani!
Akeringetd szivattylkat rezgésmentesen kell elhelyezni.

Akapcsolasi vézlatot a kazén forgalmazdjaval jova kell hagyatni.

Aforgalmaz6 eldirdsai szerint a rendszer nem igényel puffer taroldt,

illetve kezelt vizet.

Atervek a miiszaki leirassal egyltt érvényesek

Afitési teljesitmény meghatérozésat a palyazati anyag tartalmazza,

ezt alapadatként vette figyelembe a terv.

K1: ESBE VTC 531 DN50 50 °C
K2: ESBE VTC 531 DN40 50 °C

v T,

MERNOK IRODA
E-mail: dmgiroda@gmail.com
Tel.: 06 30 742 47 29

Tervezés targya:

Véci Mihaly Katolikus Altalanos Iskola
2760 Nagykata, Vadasz utca 1.

Datum  2015.12.04.

Lépték 1:50

Tervez6: pOMOTOR GABOR G 0115184

Terv megnevezése:

Kozponti flités

KAPCSOLASI VAZLAT

Tervfajta
Miszaki beavatkozasi terv

Rajzszém
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