HENSEL Mi PV 6211, KISMEGSZAKITOS CSATLAKOZO SZEKRENY NELKUL

I~ inverter csatlakoztatasa
Méretezési teljesitmény  70kW
Névleges feszltség:

AC 230/400 V

Névleges iizemi Gramerdsséq: AC 28 A
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Tipus: Dehnguard Tipus: C60N Tipus: Dehnblock
Méretezési fesziiltség: | 275 V Polusszam: 1 Méretezési fesziiltség: | 255 V
Vilim levezettképesség] 25 kA (8/20) Névleges dram: 20 A Vildm levezettképesség: | 50A
Nev. levezettképesség: | 12,5 kA (8/20) Kiolvaddsi karakterisztika: | C INév. levezetképesség: | 25 kA
[Veden sain: (5KY,8/20)="1KV, Vedeimi szint: 4KV

(15KV,8/20)=1,5KV,

AC SZAKASZKAPCSOLO

Tipus: NH 00
Pelusszim: 3
Néveges dram: (125 A
Hibavédelmi osztdy. |1l

AC ELOSZTO

Tipus:

Hibavédelmi ostdly:

P védettséq:

Aramkér szam:

PROJEKT:

KEOP 7.13.0/15

Vdci Egyhdzmegye és Don Bosco Szaléz
Tarsasdg energetikai elékészité munkdi

MEGBIizO:

VACI| EGYHAIMEGYE ES A DON
BOSCO SIALEZI TARSASAG
ALTAL LETREHOZOTT
KONZORCIUM

2600 VAC, MIGAZZITER 1.

KEPVISELI:
DR. BEER MIKLOS MEGYESPUSPOK

TERVEZO:

1125 BUDAPEST,

KISS ARON UTCA 10.1/1
06 30 527 6864
WWW.GLOBOM.HU
office@globom.hu

GLOBO

MENEDZSMENT KFT

EPULET MEGNEVEZESE:

,Nazaret" Romai Katolikus Ovoda
Nagykdrds, H8sok tere 2.

TERVFAZIS:
MUSZAKI BEAVATKOZASI TERV

TERVRAJZ : .,
Napelemhez kapcsolédoé

ELVI RAJZ

RAJZSZAM: DATUM:

V-3 2015.12.04.

LEPTEK:




