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JELMAGYARAZAT:
Villamvédelmi levezet6 12mm horganyzott kéracélbol vasbeton pillérben/falban

" vizsgalé csatlakozéval 0,5m magasan

Villamvédelmi kétési pont, hegesztett vagy csavaros
Villamvédelmi felfogévezeté 10mm atmérdjl horganyzott kéracélbol, tetéhéjazatra fektetve

(tetd: hornyolt hodfarkd cserép illetve fém szerkezetii bevilagito)
(a felfogdvezetd a cserép illetve fellilvilagitd szinével megegyez6 szinre festve)

_____ Villamvédelmi dsszekdtdvezetd 30x4mm tiizihorganyzott szalag,
padlastérben, tet6héjazat ala fektetve

NA16 horganyzott acél felfogorud, rajzon szerepld szabad hosszal

Esécsatorna, hofogd bekétési pont

e

Fémszerkezet vagy EPH bekotési pont

| 1m hosszl FeZn 10mm huzalbol

MEGJEGYZES:
Az épliletet az OTSZ Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat 28/2011 (IX.6) BM rendeletében

szabalyozott norma szerinti villamvédelemmel kell ellatni, az arra jogosult tervezd

tervei alapjan.
Az alkalmazott kiilsd villamvédelmi rendszer az MSZ 62305-3 szerint: LPS - Il

Az alkalmazott potencialkiegyenlitd rendszer az MSZ 62305-4 szerint: LPMS - 2 x | (2-szer jobb)
A kockazatelemzés a Dehn und Séhne cég DehnSupport szoftverével késziilt.
A részletes leirast és kockazatelemzést lasd kiilén dokumentacioban.

A homlokzati fém burkolat tartdszerkezetét be kell kdtni a villamvédelmi rendszerbe.
Minden nagyobb kitetjedésii fémtargyat be kell kdtni a villamvédelmi rendszerbe, fiiggetleniil annak

tervi megjelenésétél!
A tetdn 16v6 fémtargyakat, szell6z6csatornakat, kéményeket, homlokzati elemeket a felfogé rendszerbe kell kétni.
Az éplilet egészén keresztlil halado, aknakban 1évé fémtargyakat lent a foldel6 rendszerhez,

fent a villamvédelmi rendszerhez be kell kétni.
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EPULETVILLAMOSSAGI KFT
1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.

tellfax:402-1120,e-mail: planet@planetkft.hu

MEGRENDELG: o . N <
VERESEGYHAZ VAROS ONKORMANYZATA
2112 Veresegyhaz, F6 ut 35.

EPITTETO:
VACI EGYHAZMEGYE
@ 2600 Vac,Migazzi Kristof tér. 1.
VERESEGYHAZ VAROS ONKORMANYZATA
KVADRUM 2112 Veresegyhaz, F6 ut 35.
Epitész Kft. Veresegyhazi Katolikus Gimnazium épitési ajanlatadasi terve G E -07
B e maares = | 2112 Veresegyhaz, F6 ut 117-125., Hrsz:58
fax :388-23-80
Epiiletvillamossag - Villamvédelem terve M=1: 100
TERVEZO : TERVEZO MUNKATARS: DATUM:
Szelik Zsolt Vilames tervez6 | Téth Sandor, Virag Tamas 2017. augusztus




