BELSOEPITESZETI KIVITELI
TERVDOKUMENTACIO

targy:

helyszin:

megbizo:

tervezo:

datum:

Veresegyhazi Katolikus Gimnazium

2112 Veresegyhéz, FO ut 117-125
Hrsz.: 58

Egyhdzmegyei Katolikus Iskolédk Féhatdésaga
2600 Vac, Migazzi Kristof tér 1.

Somogyi Veronika e.v.
1116 Budapest Hunyadi M ut 32 2/2

20171115



VERESEGYHAZI KATOLIKUS GIMNAZIUM - BELSOEPITESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

TARTALOM-ESTERVJEGYZEK

ELOLAP

TARTALOM- ES TERVJEGYZEK
TERVEZOI NYILATKOZAT , , ) , )
1. SZ. MELLEKLET: AZ ENGEDELYEZESI TERVTOL - JOGSZABALY KERETEIN BELUL -

ELTERESEK LISTAJA

2. SZ. MELLEKLET: ELTERESEK LISTAJA A BELSOEPITESZ TENDERTERVTOL

I. BELSOEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS ES SPECIFIKACIO

I.1 ALTALANOS ISMERTETES

.2 RESZLETES LEIRAS

.3 MINOSEGI KOVETELMENYEK ] o
|.4 BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV (MUNKAVEDELMI MULEIRAS)
|.5 EPITESSZERVEZESI FEJEZET - ORGANIZACIOS SZEMPONTOK

IIl. HELYISEGKONYV

o

HELYISEGKONYV

o TANTERMEK SZINEZESI RENDSZERE — M=1:100

lll. BELSOEPITESZ PALLERTERVEK - M=1:50

B-011-0

B-0111-0

B-021-0

B-0211-0

B-03I-0

B-03l1-0

B-041-0

B-0411-0

B-051-0

B-0511-0

B-061-0

B-0611-0

ALAGSOR BERENDEZESI ALAPRAJZA - |. EPITESI UTEM
ALAGSOR BERENDEZESI ALAPRAJZA - Il. EPITESI UTEM
FOLDSZINT BERENDEZESI ALAPRAJZA - |. EPITESI UTEM
FOLDSZINT BERENDEZESI ALAPRAJZA - II. EPITESI UTEM
1. EMELET BERENDEZESI ALAPRAJZA - |. EPITESI UTEM
1. EMELET BERENDEZESI ALAPRAJZA - II. EPITESI UTEM
2. EMELET BERENDEZESI ALAPRAJZA - |. EPITESI UTEM
2. EMELET BERENDEZESI ALAPRAJZA - Il. EPITESI UTEM
ALAGSOR BURKOLATI TERVE - I. EPITESI UTEM
ALAGSOR BURKOLATI TERVE - Il. EPITESI UTEM
FOLDSZINT BURKOLATI TERVE - I. EPITESI UTEM

FOLDSZINT BURKOLATI TERVE - II. EPITESI UTEM



VERESEGYHAZI KATOLIKUS GIMNAZIUM - BELSOEPITESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

B-071-0 1. EMELET BURKOLATI TERVE - I. EPITESI UTEM
B-0711-0 1. EMELET BURKOLATI TERVE - II. EPITESI UTEM
B-08-0 2. EMELET BURKOLATI TERVE - I. EPITESI UTEM
B-08I1l-0 2. EMELET BURKOLATI TERVE - Il. EPITESI UTEM
B-09-0 ALAGSOR ALMENNYEZETI TERVE - |. EPITESI UTEM
B-091l-0 ALAGSOR ALMENNYEZETI TERVE - II. EPITESI UTEM
B-106l-0 FOLDSZINT ALMENNYEZETI TERVE - I. EPITESI UTEM
B-101l-0 FOLDSZINT ALMENNYEZETI TERVE - Il. EPITESI UTEM
B-111-0 1. EMELET ALMENNYEZETI TERVE - |. EPITESI UTEM
B-1111-0 1. EMELET ALMENNYEZETI TERVE - II. EPITESI UTEM
B-121-0 2. EMELET ALMENNYEZETI TERVE - |. EPITESI UTEM

B-1211-0 2. EMELET ALMENNYEZETI TERVE - Il. EPITESI UTEM

IV. BELSOEPITESZ FALNEZETEK, FALMETSZETEK, RESZLETRAJZOK - M=1:25, M=1:5

F-011-0  FALNEZET-FALMETSZET - |. EPITESI UTEM
KOZLEKEDOK - ALAGSOR, FOLDSZINT

F-011-0  FALNEZET-FALMETSZET - Il. EPITESI UTEM
KOZLEKEDOK - ALAGSOR, FOLDSZINT

F-021-0  FALNEZET-FALMETSZET - |. EPITESI UTEM
KOZLEKEDOK - 1, 2. EMELET

F-021I-0 FALNEZET-FALMETSZET - Il. EPITESI UTEM
KOZLEKEDOK - 1, 2. EMELET

F-031-0 FALNEZET-FALMETSZET - I. EPITESI UTEM — TERMEK
F-031-0 FALNEZET-FALMETSZET - Il. EPITESI UTEM — TERMEK
F-041-0  VIZESBLOKK FALNEZETEK - |. EPITESI UTEM
F-0411-0  VIZESBLOKK FALNEZETEK - II. EPITESI UTEM

F-05-0 FALNEZET RESZLETRAJZOK

V. BELSO NYILASZAROK

s BELSO NYILASZAROK LISTAJA
s BELSO NY|LASZAROK SPECIFIKACIOJA
= BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO — M=1:50



VERESEGYHAZI KATOLIKUS GIMNAZIUM - BELSOEPITESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

VI. BEEPITETT BUTOROK ES BERENDEZESEK

V.1 BEEPITETT BELSOEPITESZETI BERENDEZESEK LISTAJA
BEEPITETT BUTOROK LISTAJA

LAKATOS SZERKEZETEK LISTAJA

VIZESBLOKK PARAVAN FALAK LISTAJA
MOSDOPULTOK LISTAJA

MUKO SZERKEZETEK LISTAJA

o o o o o

V.2 BEEPITETT BELSOEPITESZETI BERENDEZESEK KONSZIGNACIO - M=1:25
= BEEPITETT BUTOROK KONSZIGNACIO

VIZESBLOKK PARAVAN FALAK KONSZIGNACIO

MOSDOPULTOK KONSZIGNACIO

MUKO SZERKEZETEK KONSZIGNACIO

LAKATOS SZERKEZETEK KONSZIGNACIO

o
o
o
o

VI. MOBIL BUTOROK ES BERENDEZESEK

V1.1 MOBIL TIiPUS BUTUROK ES BERENDEZESEK LISTAI
s TIPUS ES EGYEDI MOBILIAK LISTAJA
o JELLEMZO TIPUSBUTOROK SPECIFIKACIO
= BELSO ARNYEKOLOK SPECIFIKACIO ES LISTA
o PIPEREK LISTAJA

V1.2 MOBILIA KONSZIGNACIOK
o EGYEDI MOBILIAK KONSZIGNACIO - M=1:25
o INFORMACIOS FELULETEK KONSZIGNACIO - M=1:25



VERESEGYHAZI KATOLIKUS GIMNAZIUM - BELSOEPITESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

TERVEZOI NYILATKOZAT

a )

BELSOEPITESZ TERVEZO:

Térlabor Kift.

Néev: Somogyi Veronika — épitész tervezé
Kamarai jogosultsagi szam: E 01-4784

Lc.: 1116 Budapest Hunyadi M ut 32 2/2.

b)

A DOKUMENTACIO MEGNEVEZESE:
Veresegyhazi Katolikus Gimnazium
BELSOEPITESZETI KIVITELI TERV

c)

TERVEZETT EPITESI TEVEKENYSEG MEGNEVEZESE:
Gimnazium épitése, belséépitészeti munkarészek
ca)

TERVEZETT EPITESI TEVEKENYSEG HELVYE:
2112 Veresegyhéz, F6 ut 117-125, Hrsz.: 58

cc)

A KORNYEZET MEGHATAROZO JELLEMZOI:
Ujonnan épilé gimnazium, VT-2 dvezet

d)

MEGBIizZO NEVE ES CIME:

Egyhazmegyei Katolikus Iskoldk Féhatosaga
2600 Vac, Migazzi Kristéf tér 1.

TERVEZ® ALAIRASA:

Somogyi Veronika e

NYILATKOZAT:

a)

Az altalam tervezett épitészeti miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti elbirasoknak, igy kilbndésen az Etv. 31. § (1), (2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési
kdvetelményeknek, valamint az eseti hatésagi eldirasoknak,

b)

A jogszabalyokban meghatarozott eltérés engedélyezése nem sziikséges.

c)

A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltérd miszaki megoldés alkalmazésa esetén a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékd,

d)

a tenderterv megegyezik a szakhatésagok altal jovahagyott tervek tartalmaval, a jogszabaly
keretein bellili az engedélyezési tervtdl valo eltéréseket az 1. sz. melléklet tartalmazza

e)

az épulet esetében nem all fenn mliemléki védettség

f)

a szukséges tervez6i jogosultsaggal rendelkezem

Budapest, 2017-11-15
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o ~ 1.SZ MELLEKLET: ) o ,
AZ ENGEDELYEZESI TERVTOL - JOGSZABALY KERETEIN BELUL - ELTERESEK LISTAJA

Az engedélyezési tervdokumentaciéban meghatarozott belséépitészeti megoldasok a
KIVITELI tervfazisban pontosodtak, részletesen kidolgozasra kerlltek, illetve néhany anyag,
fellletképzés, valamint a butorok méretei, tipusai kis mértékben valtoztak.

Bar a bels6épitészeti épitési feladatok kdrében betervezett burkolatok, butorok,
fellletkezelések és egyéb tipus és egyedi szerkezetek nem indokoltdk a jogszabalyban
meghatarozott épitési engedélyezési kotelezetiséget az engedélyezési dokumentaciéban
szereplé belséépitészeti mileirastol és az épitész tervlapokon szerepld burkolat
megjeldlésektél valo eltérést néhany fontosabb tételnél felsoroljuk:

Tartoészerkezetet érint6 valtozas:

- Atitkarsag 360 cm szélesséqi falnyilas athidaléjanak alsé sikja 210 cm-rél 240 cm-re
emelkedik

Valasz- és kitolt6 falakat érint6 valtozas:

- Szélfog6 szélességi mérete 10-cm-rel nétt

- Egyes termek folyos6 feldli falfelllete belséépitészeti meggondolasbdl eléfalazas
szakaszokat kapott (pl. zsibongdk, kapolna elétér)

- Etterem egyik ajtaja 35 cm-t elmozdul

- A kdpolna belsé ives falszakaszat javasoljuk Ytong szerkezetbdl épiteni az 6sszetett
alaprajzi geometria kdnnyebb kialakitasa érdekében

- Etkezb kézmoso valaszfal fllkéje mélyebb

- Il. Gtem 2. emelet ak. m. WC melletti strangja 5 cm-rel keskenyebb

- Fszt. 1.16. fizikaszertér, a fszt. 2.12. rajz szertar és az 1. em. 2.07. human szertar
folyoso feléli beugroja mas vonalvezetésd, az fszt. 1.16-nal a 30 cm-es kit6ltd falazat
hosszabb

- Folyoséi elektromos eloszté szekrények helye pontosodott

- Porta ajté 240 magas

- Egyes folyoséi 61t6z6 szekrények valaszfal ,keretezést”, pofafalat kapnak

Egyéb véltozasok:

A vizesblokkokban falba épitett 6blité rendszer készll, ezért ezek elburkolasra

keriilnek

- Néhany belsd ajté nyitas iranya, mérete pontosodott, valamennyi érintett nyilaszaré
valaszfalban elhelyezett, tartészerkezetet nem érint

- Egyes padl6 és falburkolatok pontos anyagmeghatarozasa

- Afolyosaéi 61t6z6 szekrényeknek 15 cm magas épitett labazata lesz
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o 2.8Z. MELLEKLET: i
ELTERESEK LISTAJA A BELSOEPITESZ TENDERTERVTOL

1./

A tender tervdokumentaciéban meghatarozott belséépitészeti megoldasok a KIVITELI
tervfazisban pontosodtak, részletesen kidolgozasra kerultek, illetve néhany anyag,
fellletképzés, valamint a butorok méretei, tipusai kis mértékben valtoztak.

- FF-09 jelt falfelllet kiilon l1abazat nélkil készil, padl6tol a mennyezetig
csempeburkolat lesz

- BA-52a jelii korlatelem mennyisége 14,4 fm-rel tébb lesz

- Lin6leum burkolatok tipusa egyes helyiségekben valtozott:

o FSZT.1.15, 2.16: 1. tipusrdl 2. tipusra valtozik

FSZT.2.10: 3. tipusrdl 1. tipusra valtozik

1EM.1.04, 1.05, 1.06, 1.14, 1.15: 1. tipusrél 2. tipusra valtozik

1EM.1.16: 2. tipusrdl 1. tipusra valtozik

1EM.2.11, 2.12: 2. tipusrdl 3. tipusra valtozik

2EM.2.05: 1. tipusrdl 3. tipusra valtozik

o minden szertar tanari helyiség: 1. tipusrdl 2. tipusra véltozik

- FST.2.11 rajzterem padléburkolata glettbetonrdl (3. tip.) linéleumra (L2e. tip) valtozott

- 1.EM.1.08 studi6 padldéburkolata greslaprél (2.tip) linbleumra (L2f. tip) valtozott

- E miatt a FSZ.2.19 kémia labor padléjanak kédja B3 tipus lesz és a 4. tip. 6ntott
betonpadlé megsziinik

- Parafa falburkolatbél megkulénbdztetiink lakkozott (folyosdkon, 2a jel) és viaszolt
valtozatot (tantermekben, 2b jel)

- FSZT.2.10, 1EM.1.06, 2EM.1.06 tantermek hatsé falfellilete FF-04-r6l FF-02-re
valtozik (nincs falburkolat)

- AL.2.14, AL.2.15 konyhai helyiségek falfeltlete FF-09-r6l FF-03-ra modosul (nincs
teljes csempe burkolat)

- 2EM.1.08 hékdzpont padidburkolata nem 1. tipus, hanem 2. tipus lesz

-  BA-12 és BA 42 butorok egyes elemeinek szine meghatarozasra kerdltek, igy a, b és
c jelolést kaptak

- Folyoséi belilé butorok acélszerkezetei pontositasra keriltek

- Tantermekben a bedll6 pillérvégekre fa falburkolat kerll (BA-61a,b)

- Folyoséi belild butorok fenyd rétegelt lemez anyaga nyir rétegelt lemezre valtozik

- Szertar-tanari helyiségek beépitett szekrény korpuszok nyir rétegelt lemez anyaga
fehér Pannonform rétegelt lemezre valtozik (butorajtok maradnak nyir)

- Kémia labor mobilia butorozasa és ezzel az elektromos és gépészeti kiallasok
pozicioja valtozott

- BA-24 butor konszignaciés lapja hibas, Uj készUlt

- BL-08 jellel fogddzé készil a 1épcsé tdmor falas oldalan

- BL-09, BL-10 és BL 11 jellel az tantermi ablakfllkékben kiesés elleni korlat készUl
(részletesebben a 2./ pontban)

- Az igazgatasi blokkban a parketta anyaga valtozott, kéris, tablasitott ipari parketta
készdl

o o a o o

2./
Mivel nem készlilt épitész kiviteli terv, igy ebben a formaban sziikséges az épitészeti
munkarészeket érint6, a belséépitészeti kialakitasbol kdvetkezd megjegyzéseket régziteni:

Az épitész alaprajzokon és a konszignacidban a 90 cm-nél alacsonyabb parapettel
rendelkezd homlokzati nyilaszarok belsé korlat megjeldlést kaptak. Ezeknél a nyildszaroknal
a megfelel6 biztonsagi livegezésen tul a nyilaszaro szerkezetének és rogzitésének
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biztositani kell az esetleges belsoé fizikai behatas soran a kid6lés kiszakadas elleni
védelmet. (300 kg)

Ezen tul kildnbdz6 belsbépitészeti elemekkel adunk tovabbi biztositast:

- A nagy forgalmu tereknél (aula, zsibongo) tdmér, mellvédszeri korlat készll az
ablakfllkékbe helyezve. It a nyilaszardknak nincs parapetik.

- Tdbb tanteremben a nyilaszarok fliggblegesen osztottak, 90 cm alatt fix szarnnyal
rendelkeznek. A parapetre val6 fellépéssel ez a magassag lecsékken. A nyildszardk
egy részénél a nyithatoé szarnyakat meg kell sziintetni és olyan, csak buké vasalat
alkalmazandd, ami a takaritashoz segédeszkéz hasznalataval nyithatéra
kiakaszthato. A nekiszaladas ellen ezeken a helyeken belsé rudazat védbszerkezet
készdl.

- Azoknal a nyilaszaroknal, ahol alacsony a parapet és nyithat6 ablak szikséges a
belsd oldalon nagyobb fellletli mellvéd-korlat.

- Az aulaban motoros beltéri rolok kertilnek elhelyezésre, ehhez elektromos kiéllasra
van szikség.

Mindezek alapjan a kévetkezékben felsoroljuk a beavatkozéssal érintett nyilaszardkat és a
valtozasokat:

- K2.1441 1db bukd-nyild helyett csak buko + 300 kg bizt. régzités
- K1.28 4db  +rud + 300 kg bizt. régzités
- K1.27 6db +rud + 300 kg bizt. rogzités
- K1.26 4db +rud + 300 kg bizt. rogzités
- K234 2db  bukoé-nyild helyett csak bukd + rad  + 300 kg bizt. régzités
- K233 4db + mellvéd-korlat + 300 kg bizt. régzités
- K2.32 5db +rud + 300 kg bizt. rogzités
- K2.31 8db +rud + 300 kg bizt. régzités
- K236 12 db buké-nyild helyett csak buko + 300 kg bizt. régzités
- K2.29 2db + mellvéd-korlat + 300 kg bizt. rogzités
- K2.07 3db buké helyett buké-nyilé + rad + 300 kg bizt. rogzités
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BELSOEPITESZ MUSZAKI LEIRAS ES SPECIFIKACIO

l.1 ALTALANOS ISMERTETES

El6zmények:

Az Egyhazmegyei Katolikus Iskoldk Féhatésaga és Veresegyhdz Varos Onkormanyzata
megallapodast kotétt, hogy Veresegyhaz telepiilésen 0j gimnaziumot épit. Konzorciumi
megallapodasuk éertelmeben a belséépitészeti feladatokra - mint megbiz6 - az Egyhazmegye
szerz6dik. Az épitészeti illetve general tervezést a Kvadrum Epitésziroda kft. végezte, végzi.
A megbiz6 a TERLABOR KFT-vel elkészittette a kivitelez6k megversenyeztetéséhez
szllkséges TENDER tervdokumentaciot. Ennek a dokumentacionak a felhasznalasaval és
tovabb fejlesztésével készilt a jelen BELSOEPITESZETI KIVITELI TERV, mintegy a
tervezési folyamat komplett zarasaként. A dokumentacid Osszetevdit és mélységét
(szerzbdésben rogzitve) Ugy hataroztuk meg, hogy a kivitelezési munka - a tenderterv
kiegészité munkarészeivel, az épitész tervekkel (kiviteli), valamint a szakagi tervekkel egytt
kezelve - a sziikséges mértékben meghatarozott és elvégezhetd legyen.

Utemezett épités:

Az épllet 2 Gtemben készll el. Elészér a déli épuletszarny (A) épll fel, majd az aula tdmbje
és az északi (B) éplletszarny. Az els6 Utem 3 szintje (alagsor, fszt, 1. em.) a teljes
hasznalhatdsagig kiépll. Azok a belséépitészeti elemek, amelyek nélkll az iskola a teljes
elkészulésig mikodni tud a Il. Gtemmel egy id6ben készilnek. E szerint a kilénbdzé butorok,
falburkolatok la, Ib. és Il. ltem szerinti bontasban keriilnek kiirasra. (az Ib. és a Il. Gtem
bels6épitészeti elemei gyakorlatilag egy idében készlilhetnek)

Bels6épitészeti koncepcio:

"Feladatunknak tartjuk, hogy minden diakunkban tiszteljlk egyediségét, segitsik
tehetségének kibontakozasat, megerdsitését, megmutassuk, hogyan tudjak tehetségiiket a
kdzdsség javara forditani" — olvashaté a frissen alapitott katolikus gimnazium honlapjan.
Ennek a szellemiségnek megfelelve és ezt elésegitd kdrnyezet kialakitasat ceélul tlzve
hataroztuk meg azokat az elveket, amelyek mentén a belsé hangulatot, érzést |étre tudjuk
hozni.

A kllénb6zé téri szituacidkat és a funkcionalis egységeket 3, a belséépitészeti formalas és
karakter szempontjabol hatarozottan megkulénbdztethet6 tipussal jellemezhetlink:

1. A kéz6sségi terek

nyitottak, flexibilisek, ezaltal inspirativak, teret adnak a kivancsisagnak, érdeklédésnek,
szinei: szUrke-fehér tdnusok, anyagai: nyersek, progresszivek

(els6sorban az aula, kézlekeddk, galériak, ebédId)

2. Atmeneti terek

helyet adnak az egyéni és kb6zds, elvonulasra, gondolkodasra, beszélgetésre, szinei-
anyagai: ,kival nyers, belll puha”

(els6sorban a folyoséi belldk, zsibongd ,egyedi helyei”)

3. tantermek

bizalom, egymasra-figyelés, befogadas, helyet ad a kérdéseknek és valaszoknak, szinei:
meleg pasztellek, anyagai: puhak, természetesek

(els6sorban tantermek, szaktantermek)

A fenti elvekhez keretet és hatteret ad egy valasztott keresztény szimbdlum: a viz, mely
motivumot az épulet kulénbdzé tértipusain, fellletein visszatéréen megjelenitink. Szintén
visszatér6 elemek a kulénbdz6 egyedi grafikdk, szbvegrészek, melyek rejtetten (semmi
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esetre sem tolakodo6an) felfedezheték lesznek egyes feluleteken, buatorokon. A belsé
fellletek, az anyaghasznalat, a butorok, berendezések megtervezése ezen elvek figyelembe
vételével egy egységes mai, tiszta beltéri vildgot alkotnak. Ez a vilag az épllet er6s,
organikus karakterétdl, bar tervezdi és megbizoi szandék szerint megkulénbdztethetd, azzal
nem konfrontalédik, hanem szervesen egyiitt él.

.2 A TERVEZETT BELSOEPITESZETI ANYAGOK, SZERKEZETEK, BUTOROK
RESZLETES LEIRASA

A belséépitészeti tervdokumentacio terekkel, anyagokkal, fellletekkel, butorozassal,
karakterekkel foglalkozik. A szerepeltetett termékek, anyagminéség, alapanyag, design
javaslatok kivalthaték mas velik egyenértékii megoldassal, vagy termékjavaslattal.

1.2.1. PADLOK

Az épuletben 4 kilénb6z6 anyagu padléburkolati csoportot terveziink. A kézlekedbk és
egyes nagyobb igénybevétell terek dntétt betonpadld, a kilénbdzd tantermek lindleum, a
tanariblokk és a kapolna parketta, a vizesblokkok és alarendelt helyiségek pedig greslap
padléburkolatot kapnak. A padléburkolati csoportokon belil kilénb6zé tipust burkolatok
jelennek meg, melyet az aldbbiakban részleteziink. A padléburkolatok a belséépitész
alaprajzokon is — a helyiségpecsétekben — jeldlésre kertltek. A burkolatok — amennyiben
relevans — kiosztasa nem része a tendertervnek, ez a munkarész kiviteli terv szinten jelenik
majd meg.

BETON PADLOK

LEPCSOKAROK, PIHENOK:

Eléregyartott és helyszini 6ntétt beton burk. (B1-es tipus), terrazzo 2 cm
Osszvastagsagban

pl.: DUROSTONE, DUROCOLOR TERAZZO, fellletkeményit& premix
pigmentalt, specialis szines szemcsékkel dusitott, szarazhabarcsbol

a belépd fellletének elsé 5 cm-es savja eltérd szinezést kap,
csuszasmentesitett fellletképzéssel

kopasallosag: A6, szemcseméret: 0-5 mm, rétegvastagség 6-15 mm,

AULA, FOLYOSOK, ETTEREM, LEPCS® ELOTER:

Ontétt betonpadl6 (B2-es tipus). dnteriilé padidhabarcs 1 cm 6sszvastagsagban

pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapu, nagy teherbirasu, éntertlé ipari padlé
- aljzatel6készités: Duroprimer 2 rétegben

- padléhabarcs: Doroflow 6-10 mm vastagsagban

- felUletvédelem: Durocuring ideiglenes parazaras

- felUletképzés: Harmony Vernis Prémium 2K rugalmas, kopasallé lakk

A terven megjeldlt helyeken a betonpadidéban a szilardulas és fellletkezelés utan,
utélagosan keészitve egyedi gravirozott grafikdk kerlinek. A grafikai terv alapjan
sablon készll, majd a gravirozott mélyedést attetsz6 milgyantaval Kkitdltik.
Végeredményében sik felliletet kapunk.
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KEMIA LABOR:

Ontdtt_betonpadlé (B3-as _tipus). Onterillé padidhabarcs 1 cm 6sszvastagsagban

savallé bevonattal

pl.: DUROSTONE, DUROFLOW cementalapu, nagy teherbirasua, énterll6 ipari padld

- aljzatel6készités: Duroprimer 2 rétegben

- padléhabarcs: Doroflow 6-10 mm vastagsagban

- felUletvédelem: Durocuring ideiglenes parazaras

- felUletképzés: Durosmart Floor Protect S egykomponensi hibrid silan polimer lakk,
fényes hatasu, csiszasmentes bevonat, sav-, olaj és Iugallo, 2 rétegben

LINOLEUM PADLOK

TANTERMEK 1:

Linéleum padléburkolat, eqyszind, (L1. tipus)

pl.: FORBO MARMOLEUM REAL/FRESCO/VIVACE, 2,5 mm vtg.

- aljzatkiegyenlités (pl. Forbo 044 alapozé, Forbo 975 aljzatkiegyenlitd)

- lin6leum, fellletfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)

Szinek: Real 3224 (L1a), Real 3238 (L1b), Real 3226 (L1c), Vivace 3413 (L1d)

TANTERMEK 2:

Linéleum padldburkolat, csikos (L2. tipus)

pl.: FORBO MARMOLEUM STRIATO COLOUR, 2,5 mm vig.

- aljzatkiegyenlités (pl. Forbo 044 alapozé, Forbo 975 aljzatkiegyenlitd)

- lindleum, fellletfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)

Szinek: Striato 5243 (L2a), Striato 5238 (L2b), Striato 5241 (L2c), Striato 5245 (L2d),
Striato 5246 (L2e)

TANTERMEK 3:

Linéleum padléburkolat, eqyszini, vegyes (L3. tipus)

pl.: FORBO MARMOLEUM REAL/FRESCO/VIVACE, 2,5 mm vtg.

- aljzatkiegyenlités (pl. Forbo 044 alapozé, Forbo 975 aljzatkiegyenlitd)

- linéleum, fellletfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)

A terem padldburkolata 1. tipus, de egyedi minta alapjan tébb szin felhasznalasaval
készlil. Szinek: Fresco 3881 és Real 3224 (L3a), Vivace 3403 és Real 3224 (L3b)

SZERTAR-TANARIK:

Linéleum padldburkolat, csikos (L2. tipus)

pl.: FORBO MARMOLEUM STRIATO COLOUR, 2,5 mm vtg.

- aljzatkiegyenlités (pl. Forbo 044 alapozé, Forbo 975 aljzatkiegyenlitd)
- lindleum, fellletfolytonosan hegesztve, ragasztva (Forbo 610)
Szinek: Striato 5244 (L2f)

PARKETTA PADLOK

TANARI BLOKK:

ragasztott ipari parketta (P1. tipus)
30x30 cm tablaméret(, élkdtegelt ipari parketta, kéris fabdol, 22 mm vig, ragasztva,
csiszolva, olajozott felllettel

11



VERESEGYHAZI KATOLIKUS GIMNAZIUM - BELSOEPITESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

KAPOLNA:

ragasztott parketta (P2. tipus)

nagy méretl 1 savos ragasztott, rétegelt télgy keményfa parketta, klikkes rendszerd,
13 mm vtg, (rétegelt feny6 + 3-4 mm tdlgy), 14x220 cm méretli, hézagolva, olajozott
felllettel, padléfitésre alkalmas kivitel

A terven megjelblt helyen a parketta burkolatban, utélagosan készitve egyedi
gravirozott grafikak kertlnek. A grafikai terv alapjan sablon készil, majd a gravirozott
mélyedést attetszé milgyantaval kitéltik. Végeredményében sik fellletet kapunk.

GRESLAP PADLOK

VIZESBLOKKOK:

csuszasmentes greslap (G1. tipus)

30x60 cm pl.: Zalakeramia CEMENTI padléburkolo, ZRG 607 / ZGD 60607, szlrke,
matt (kopasallésag: PEI 4, csuszasmentesség: min. R10), rugalmas fugakitéltéssel, 2
mm, manhattan

KONYHA, RAKTARAK, ALARENDELT HELYISEGEK:

csuszdsmentes greslap (G2. tipus)

30x30 cm pl.: Zalakeramia ARCHITECT TAURUS GRANIT TAA35076 76S gres
padlé, szirke (kopasallésag: min. PEl 4, csuszasmentesség: min. R10), rugalmas
fugakitéltéssel, 3 mm, manhattan

EGYEB

SZELFOGO:

szennyfogé szényeqg

aluminium keretben kivehet6 szényegelem, kopasallo tifilc savok, rovatkolt alu. felsé
éllel, pl.: HAGO COMBICLEAN BRUSH 12, Nova fekete sorték, 01 antracit tifilc
betéttel

1.2.2. LABAZAT

A helyiségek labazat burkolata a padléhoz hasonléan 3 csoportra oszthaté. Az azonos
padléburkolat tipusokhoz azonos labazati tipus tartozik. A labazatok falszakaszonkénti
pontos megjel6lése leolvashaté a falfellleti jelek szerinti jelmagyarazatbdl. A falfellilet
tipusok jelei a belséépitész alaprajzokon, a tipusok részletezése, jelmagyarazata a
rajzpecséten, az Osszetett falburkolati fellletek (FF-01) ldbazat megnevezései pedig a
falnézeti tervlapokon talalhatoé.

betonpadlés helyiséqgek:

8 mm vtg. miké labazat, 15 cm magassagban, fehér

(falnézeti terven 12b jel) (minden betonpadlé tipusnél azonos)

pl.: DUROCOLOR terrazzo

linéleum burkolatu helyiségek:

15 mm vig rétegelt lemez labazat, 15 cm magassagban, r=3 mm f6zzal, 1 rtg. fehér paccal +
2 rtg. vizbazisu matt lakkal, szilikonprofilba Ultetve

(minden linéleum tipusndl azonos)
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parketta burkolatu helyiségek:

15 mm vtg rétegelt lemez ldbazat, 15 cm magassagban, r=3 mm f6zzal, 1 rtg. fehér paccal +
2 rtg. vizbazisu matt lakkal, szilikonprofil nélkal

(falnézeti terven 12a jel) (minden parketta tipusnal azonos)

greslap burkolatu helyiségek:

greslap labazat a padlé anyagabdl

(csak a greslap 2. tipusnal van)

1.2.3 FALFELULET

Az éplletben tdbbféle falfellletet, festett vagy burkolt részeket terveztiink. Ezeken a
fellleteken szamos anyag megjelenik a labazattél az almennyezet feletti tér fellletéig. A
fellletek falszakaszonkénti pontos megjeldlése leolvashatd a falfellleti jelek szerinti
jelmagyarazatbol. A falfelllet tipusok jelei a bels6épitész alaprajzokon, a tipusok
részletezése, jelmagyarazata a rajzpecséten (FF-02 — FF-14), az &sszetett falburkolati
fellletek (FF-01) részletezése pedig a falnézeti tervlapokon talalhaté. A falnézeti tervlapokon
abrazolt anyagok a tervlap jelmagyarazataban 1-14 jellel kerlltek megjeldlésre.

A vizesblokkok falfelliletei, a burkolat kiosztasa szintén kilén falnézeti lapon lathaté. (az FF-
05, 06, 07 falfelliletek csak itt jelennek meg)

A kUldnbdzé helyiségtipusok jellemzd falburkolati felépitése a kdvetkezék szerint foglalhaté
Ossze:

AULA, FOLYOSOK:
- m{ké labazat
- laminalt faforgacslap falburkolat, fehér (falnézet szerinti poziciéban)
- parafa falburkolat (informacios felllet) (falnézet szerinti poziciéban)
- egyedi vinyl poszter tapéta (falnézet szerinti pozicidban)
- fekete krétatabla faforgacs hatfalon (falnézet szerinti poziciéban)
- szines krétatabla falon (falnézet szerinti pozicidban)
- feny6 rétegelt lemez lakkozva (falnézet szerinti poziciéban)
- rétegelt lemez falburkolat, sziirke HEXA felllettel (falnézet szerinti poziciéban)
- rétegelt lemez falburkolat, fekete METSA TOP felllettel (falnézet szerinti
pozicidban)
- lindleum falburkolat (csikos) (falnézet szerinti poziciéban)
- akusztikai rétegelt lemez (falnézet szerinti pozicidban)
- moshaté és normal falfestés (tértfehér és szinezett)

LEPCSOHAZAK
- miké labazat
- moshaté festés (tértfehér)

ETTEREM:
- m{ké labazat
- lin6leum falburkolat (csikos)
- szaglebontd, moshato festés (tértfehér)

TANTERMEK:
- rétegelt lemez labazat
- lin6leum falburkolat (egyszind, csikos)
- parafa falburkolat (informécios felllet)
- irhato krétatabla (informaciés felllet)
- moshaté festés (t6rtfehér)
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VIZESBLOKKOK:
- keramia falburkolé 20/50 cm (fehér)
- tOkor betét
- diszperzit festés (tortfehér)

KONYHA:
- csempeburkolat teljes magassagban (fehér)

ALARENDELT HELYISEGEK:
- keramia labazat
- diszperzit festés (tortfehér)

A meqgjelend falburkolati anyagok részletezve a kdvetkezok:

FESTETT FELULETEK:
- StoColor In diszperzit festés (tértfehér) (falnézeti terven 10a jel)

- StoColor In diszperzit festés (szinek: STO 36311-38-C2, 31323-59-C1, 32223-63-
C1) (falnézeti terven 3-as jel)

- StoColor In diszperzit festés (szinek: STO 36133-49-C1) (FF-10 falfeliilet)
- StoColor Opticryl Satinmatt moshatd festés (tértfehér) (falnézeti terven 10b jel)

- StoColor Climasan szaglebont6é diszperzit festés (tértfehér) (falnézeti terven 10c
jel)

- tablafesték (falnézeti terven 6-os jel)
fekete, vizes bazisu, oldészer nélklli, matt, vizallé (pl.: Trinat skolatex tablafestéek)
10 mm vtg faforgacslap hordozo6 fellleten, falra csavarozva

- tablafesték (falnézeti terven 6a jel)
szines, (szinek kiviteli terv szerint) (pl.: Pentart Chalkboard Paint tablafesték), falra
felhordva

- tablafesték (falnézeti terven 6b jel)
fekete, vizes bazisu, oldoszer nélkili, matt, vizallo (pl.: Trinat skolatex tablafesték),
falra felhordva

- tablafesték (falnézeti terven 6c¢ jel)
fekete, vizes bazisu, oldészer nélkili, matt, vizallo (pl.: Trinat skolatex tablafesték),
2 mm vtg. acéllemezre felhordva

vagy ezekkel min6séqi szempontbdél eqyenértékli mas gyartd terméke

FA BURKOLATU FELULETEK:
- laminalt faforgacslap falburkolat, fehér (falnézeti terven 5-6s jel)

18 mm vtg, 5 mm latszéhézaggal sorolva, a hézagoknal élcsiszolva, élek lakkozva
szabadonall6 éleknél élkeményfaval, lakkozva
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parafa falburkolat (falnézeti terven 2a jel)

10 mm faforgacslap hatfalon ragasztott parafa burkolat, 3 mm vtg

pl.: Wicanders Bamboo Artica, lakkozva, 2 mm vitg alatét parafa réteggel (6ssz. vtg
5 mm), tGzall6sag min.: D

parafa falburkolat (falnézeti terven 2b jel)

10 mm faforgacslap hatfalon ragasztott parafa burkolat, 3 mm vtg

pl.: Wicanders Bamboo Artica, viaszolva, 2 mm vtg alatét parafa réteggel (6ssz.
vtg 5 mm),

rétegelt lemez falburkolat (falnézeti terven 11-es jel)
18 mm natur fenyd, 2 rtg. matt lakkal feltletkezelve

rétegelt lemez falburkolat (falnézeti terven 7-es jel)
18 mm vig. nyir, hatszdgletli strukturaju csuszasmentesitett fenolfilm felllettel,
natur film hatoldal (pl.: Pannon-Falap HEXA, szlrke)

rétegelt lemez falburkolat (falnézeti terven 8-as jel)
18 mm vig. nyir, kér mintazatl csuszasmentesitett fenolfilm felllettel, natur film
hatoldal (pl.: Pannon-Falap METSA TOP, fekete)

akusztikus rétegelt lemez burkolat (falnézeti terven 13-as jel)

3 rétegl tablak, korfuratolt, nyir szinfurnérozott felllettel, fekete akusztikus friz
hatoldallal, fa tartovazon (pl.: Pannon-Falap ATMOPHON), mégétte 2 cm hanglagy
kdzetgyapot szigetelés

LINOLEUM FALFELULETEK:

egyszind (L1. tipus)

FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace, 2,5 mm vtg. ragasztva

Szinek: tantermekben a padldburkolattal megegyezé tipus, folyosékon és
étteremben, a falnézeteken részletezett szinek

csikos (L2. tipus) (falnézeti terven 9-es jel)

FORBO MARMOLEUM Striato colour, 2,5 mm vtg. ragasztva

Szinek: tantermekben a padldburkolattal megegyez6 tipus, folyosdkon és
étteremben, a falnézeteken részletezett szinek

A pozitiv falsarkokon lekerekitett éli sarokvédd profilok kertilnek elhelyezésre:
LINOWALL, aluminium, 30x 40 mm (26624001).

vagy ezekkel minéséqi és esztétikai szempontbdl egyenértékii mas gyartd terméke

KERAMIA FALFELULETEK:

15

csempeburkolat vizesblokk

20/50 cm, fényes, fehér, pl.: Zalakeramia ARCHITECT CARNEVAL ZBK 53001),
rugalmas fugakitéltéssel, 2 mm, manhattan (falnézeti terven FF-05, 06, 07
felliletek)

csempeburkolat konyha

20/20 cm, matt, fehér, pl.: Zalakeramia ARCHITECT CARNEVAL 20x20 ZBR 502),
rugalmas fugakitéltéssel, 2 mm, manhattan
csempeburkolat étterem (falnézeti terven 1-es jel)

60x30 cm, fehér, hulldmmintas struktdraval, matt pl.: TUBADZIN ALL IN WHITE
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EGYEB FALFELULETEK:
- vinyl poszter tapéta (falnézeti terven 4-es jel)
egyedi grafikaval, teljes fellleten ragasztva, PVC mentes alapanyag, LATEX
nyomtatési technoldgiaval (pl.: www.tapetagyar.hu, www.triform.hu)

- egyedi mivészeti keramia burkolat az el6¢csarnok 2 db oszlopan

.24 MENNYEZETI FELULET

Az éplletben a mennyezeti fellletek tulnyomo része vakolt festett. Gépészeti berendezések,
vezetékek nyomvonal kialakitdsa miatt almennyezet készll a f6ldszinti folyosészakaszokon,
illetve a vizesblokkokban. Az étterem mennyezete akusztikai almennyezetet kap. Az
almennyezeti fellleteket, tipusukat és elhelyezési magassagukat a bels6épitész alaprajzok
tartalmazzak. A latsz6 fafellletek (aulatér, kapolna, audio terem) szinezett tlzvédelmi
bevonatot kapnak. Az alébbi 4 féle mennyezeti felllet készul:

altalanos helyeken:

A1./ festett felllet, StoColor In diszperzit festés (t6rtfehér)

foldszinti folyosdk, vizesblokkok:

A2./ monolit gk. almennyezet, néniuszos flggesztékkel, festve (StoColor In diszperzit festés,
tortfehér) pl.: Rigips

étterem:

A3./ perforélt akusztikai gipszkarton almennyezet, hatoldalon fekete akusztikai kasirozassal
kérpeforacio d=15 mm, lyuk tengelytav 30 mm, pl.: Rigips RIGITONE AIR 15/30, festve
(tértfehér)

latsz6 faszerkezetek:

A4/ beltéri faszerkezetek és a koéztik 1évé fa lambéria burkolatokon fehérre szinezett
égéskésleltetd vizes bazisu festék, pl.: POLYLACK Wood Bianco Aqua

1.2.5 BELSO NYILASZAROK

B bels6 nyilaszarok:

B 100 sorszamuak: 750 mm széles nyildszardk

B 200 sorszamuak: 875 mm széles nyilaszardk (nincs)

B 300 sorszamuak: 1000 mm vagy nagyobb szélességli nyilaszarok
B 400 sorszamuak: kétszarnyu nyilaszarok

B 500 sorszamuak: tvegfalak és dsszetettebb nyilaszarok

B 600 sorszamuak: beltéri ablakok

T tlizgatlé nyilaszarok (épitész konszignacidban)

Nyilaszardk épiletakusztikai kovetelményei:
Ajtok
R'w > 27dB — altalanos, alapkdvetelmény (tanterem, tanari)
R'w > 32dB — emelt szint(i kbvetelmény (tanterem)
- R'w> 37dB — emelt szint( kévetelmény (ének-terem)

Nyilaszardk tipusok és beépitésiik
- altaldnos acéltokos ajtok
- szerelt Gvegfalak /tanari/
- Beltéri tolofalak

16



VERESEGYHAZI KATOLIKUS GIMNAZIUM - BELSOEPITESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

NYILASZAROK RESZLETES LEIRASA KULON NYILASZARO SPECIFIKACIOBAN!

A kuiltéri nyilaszarokat az épitész konszignacié és kiirds tartalmazza. Parkanyuk fehérre
festett fa, illetve a vizesblokkban beforduldé csempeburkolat.

1.2.6 BELSOEPITESZETI LAKATOS SZERKEZETEK

Az éplletben kilénb6z6 korlatok, mellvédek, biztonsagi szerkezetek kerlinek elhelyezésre.
Ezeknek a szerkezeteknek el6iras szerint biztositaniuk kell egy 300 kg-os vizszintes
er6 felvételét kiszakadas, kifordulas vagy egyéb alakvaltozas nélkil. Ezért a
régzitésiiket (befogas mddja, csavarkapcsolata, hegesztési minésége, stb.) statikailag
ellenérizni kell. llyen szerkezetek: a l|épcsékorlatok, galéria mellvédek, folyosovegi
mellvédek, ablakfulkék korlatai rudjai.

A lakatos szerkezetekrdl konszignécids lista és terv készll. Ide tartoznak azok a
szerkezetek, amelyek tisztan lakatos szakmunkaval készillnek. Azok a szerkezetek,
melyeknél az asztalos munkarészhez szervesen tartoz6 acél elemek jelennek meg az
asztalos konszignacidban szerepelnek.

Lakatos elemek a Iépcsdkorlatok (akadalymentes kivitel), pad vazszerkezetek, gépészeti
racsok, konzolok. A folyos6i betonpadlé a kilénbdzé burkolatok taldlkozasanal (ajték
vonalaban) rm. burkolatvalté profilt, épuletdilataciéknal dilataciés profilt kapnak. A profilok a
burkolat sikjaban maradnak (6ntétt beton burkolatok forgalmazéjanak és kivitelezéjének
egyeztetésével valasztott tipusok)

1.2.7 BELSOEPITESZETI FALSZERKEZETEK

Ide tartoznak azok a falszerkezetek, amik az épitészeti téralakitas szerkezetein tul,
belséépitészeti igényként jelentek meg:
- Ytong labazati falak az 6ltézészekrények alatt (10 cm vtg, 15 cm magas)
- Ytong el6tét falak egyes folyoséd szakaszokon (5 cm vtg)
- gipszkarton elburkolasok butorok kérdl (1 rtg. 12,5 mm normal karton alu.
vazszerkezeten)
- gipszkarton el6tét falak a vizesblokkban (falba épitett tartélyok elhelyezése)
- akusztikai gipszkarton falszerkezet folyos6i bellék felett elhelyezett
klimagépek esetén (FM-02 és FM-03 falmetszetek), R1 rétegrendi
falszerkezet, 45 dB hanggéatlassal:

R1 rétegrend:
- glettelt, festett felllet

- 10 cm gipszkarton valaszfal (pl.: Knauf W111)
- 12,5 mm GKB karton
- 75 mm CW profil, kézte 7,5 cm

hanglagy asvanygyapot kitéltéssel

- 12 mm GKB karton

- légrés (benne gépészet)

- 12,5 mm normal karton

- glettelt, festett felllet
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1.2.8 BEEPITETT BUTOROK

A butorok megjelenésiikben a belséépitészeti koncepcidtervben meghatarozott tisztasagot
kdvetik. Tobbségében rétegelt lemez, MDF, illetve faforgdcs lapot hasznalunk. Az
alabbiakban néhany fontosabb helyiségtipus batorozasardél esik sz6.

Aula

A tér hangulatat nagyrészt mobilia kdrbe tartozé belséépitészeti elemek adjak: mozgathaté
letlék, befliggesztett transzparensek, stb. A ruhatari pult a hasznalati flexibilitdsért guruld
kivitel(. Beépitett batorok terén a bifé pultja a legfontosabb térképzé elem (anyaga 18 mm
feny6 rétegelt lemez szinezett attetszé melamin bevonattal, pl.: KOSKIDEKOR Transparent,
egyedi gravirozott felllettel). A bifé mellett az udvar felé vezet6 falra panel élénévényekkel
boritott zéldfal rendszer kertl (Mobilane-Live) 10x5 db kazetta. A padl6é 6ntétt beton burkolat,
benne egyedi mintdzatként az iskola logéjanak rozsdamentes acélbol készitett motivumat
helyeztik el (készitése szakkivitelezével, forgalmazéi utasitas szerint). Burkolat anyaga:
ontétt betonpadlé (B2-es tipus), Onterll6 padléhabarcs 1 cm &sszvastagsagban,
cementalapu, nagy teherbirasu, énterild ipari padld, pl.: DUROSTONE, DUROFLOW.

Aula tér, qaléria szintek

A féldszinthez hasonléan a minél nagyobb szabad tér kialakithatosagéert f6leg mobilidkat
helyeztiink el: figgesztett bellék, babzsakok stb. Fontos eleme a galéria szinteknek a
szerelt mellvédek: hegesztett acél tartbvazon kétoldali rétegelt lem burkolat, 18 mm vtg,
egyedi hullammintdzatbdl 6ésszedllitva (pl.: KOSKIDEKOR Transparent). Megjelennek a
folyos6i 06lt6z6 szekrények (nyir rétegelt lemez, fehér melamin bevonattal, pl.:
PANNONFORM), a butor kériil a falfellleti anyagok kérbefutnak, maga a buator 10 cm-t
kiugrik a burkolt falsikbdl. Az 6ntétt betonpadliéban utdlag gravirozott grafikai feliratok
jelennek meg, melyek szévegezése, a grafika stilusa, kilén grafikai terv alapjan az épittetd
jovdhagyasaval késziilnek. Burkolat anyaga: 6ntdtt betonpadlé (B2-es tipus), Onterild
padléhabarcs 1 cm Osszvastagsagban, cementalapd, nagy teherbirasu, dnterll6 ipari padlo,
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW.

Folyosoék, zsibonqok
Az iskolai élet egyik legfontosabb kdzdsségi tere. A kilénbdzd anyagu falburkolatok

hullamzdsaban megjelenik az alap viz motivum. A burkolat vonalvezetése folytatédik a
nyilaszarokon, ahol mint grafikai informéacié mikddik. A folyos6 szakaszokat és a zsibongd
tereket megszakitjia egy-egy erre a célra létrehozott falmélyedésben elhelyezett ,bell6”
butor, mint a talalkozasok fontos tere. Egyes zsibongoknal (drama terem, ének terem elétt) a
bellék komplexebb, nagyobb méretli butorelemként jelennek meg, kapcsoldédva egy-egy
dobogé szerkezethez. A folyosé falakon 1évé burkolat és az Glébutorok anyaganal kilénb6zé
rétegelt fa termékeket és kilonb6zé fellletet add festékeket valasztottunk: laminalt
faforgacslap falburkolat, fehér (falnézeti terven 5-és jel), parafa falburkolat (falnézeti terven
2a jel) pl.: Wicanders Bamboo Artica, lakkozva, rétegelt lemez falburkolat (falnézeti terven
11-es jel) natur fenyd, matt lakkal fellletkezelve, rétegelt lemez falburkolat (falnézeti terven
7-es jel) nyir, hatszbgletl struktlraju csuszasmentesitett fenolfilm felllettel, (pl.: Pannon-
Falap HEXA, szirke), rétegelt lemez falburkolat (falnézeti terven 8-as jel) nyir, kér mintazata
csuszasmentesitett fenolfilm felllettel, (pl.: Pannon-Falap METSA TOP, fekete), lin6leum,
FORBO MARMOLEUM Striato colour, ragasztva. Az anyagok megjelenési helye néhol
funkcionalis (informaciés felllet), néhol tér kiemeld szerepli. Az egyes folyosdszakaszok
elején az adott szaktanteremre utal6éan hires magyar személyiséget megjelenité vinyl
poszter tapétat helyeziink el (falnézeti terven 4-es jel) egyedi grafikaval, teljes fellleten
ragasztva Az Ontétt beton padlé anyaga: o6ntdtt betonpadld (B2-es tipus), Onterlld
padléhabarcs 1 cm sszvastagsagban, cementalapu, nagy teherbirasu, 6nterlld ipari padlo,
pl.: DUROSTONE, DUROFLOW. Egyedi gravirozott grafikak itt is megjelennek.
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Etterem

A helyiség hangulatdt a natdr butor és beton padloburkolat, illetve a szines, vidam
falfeliletek és egyedi vilagitbtestek kontrasztja adja. A nagy létszam folyamatos,
,2utkbzésmentes” étkezési procedurajanak biztositasa érdekében szétvalasztottuk az
érkezés-talalas és a szennyes leadas-tavozas helyét: guruldés talcakocsik a kijaratnal. A
létszamhoz mert viszonylag sziik teret a folyosoval vizualisan 6sszekotottik, a pillérek kdzott
barpultos megoldassal plusz Ul6helyeket adva. Igy létrejott az a szituacid, hogy az
iskolaudvarrdl a folyosén és az éttermen keresztil atlathatunk az éplletszarnyon. Az étterem
falan a hullammotivum csempe fellleti strukturdjaként jelenek meg: 60x30 cm, fehér
(falnézeti terven 1-es jel), matt, pl.. TUBADZIN ALL IN WHITE. Az 6ntétt beton padlé
anyaga: Ontétt betonpadld (B2-es tipus), Onterllé padidhabarcs 1 cm 6sszvastagsagban,
cementalapu, nagy teherbirasua, dnterll6 ipari padlé, pl.: DUROSTONE, DUROFLOW.

Tantermek

Az iskolaban az osztalyoknak nem lesz sajat terme, az érakat mindig a szaktantermekben
tartjak. A szaktantermekhez kapcsoldédd szertarak szaktanariként is mikddnek. A termek
butorozasanal mind a mobiliak, mind a beépitett butorok terén a természetes anyagok és
szinek dominalnak, kiegészitve egy-egy szines elemmel. A termek padldja lin6leum
burkolatot kap (egyszini, vagy csikos), amt a keresztoldali falakon labazat burkolatként
felhajtunk, linbleum, FORBO MARMOLEUM Real/Fresco/Vivace vagy Striato colour,
ragasztva. Altalaban a teremajté melletti falfelliletek azok, ahol egymas mellé rendezve, egy
egységként szerepet kapnak a kilénbdzé belsGépitészeti elemek: informacids fellletek,
régzitésre alkalmas felliletek, polcok, zarhatdé szekrények és egyes termekben a burkolat
mogé rejtett gépészeti berendezések. Megjelend anyagok: 18 mm fenyd rétegelt lemez
szinezett attetsz6 melamin bevonattal, pl.: KOSKIDEKOR Transparent tébbféle szinben,
tablafesték (falnézeti terven 6-os jel) fekete, vizes bazisu, olddszer nélkili, matt, vizallé (pl.:
Trinat skolatex tablafesték), parafa falburkolat (falnézeti terven 2b jel) pl.: Wicanders
Bamboo Artica, viaszolva. A teremajtok kilsé fellletén egyedi grafikaval jelenik meg a terem
Szamozas.

Tanari blokk

Az igazgato6i irodak és a nagytanari a folyosordl Gvegfallal elvalasztva érheték el. A
helyiségek kildn bejaratai is beltéri Gvegfal rendszerrel készilnek (pl.: DEKO FG egyrétegi
edzett Gvegfal). A belépét szemben a titkarsagi pult fogadja. A helyiségcsoport kelléen nyitott
és atlathatd. A helyiségek padléja olajjal kezelt ragasztott télgy parketta. A tanari batorozasa
— mivel a szaktanaroknak sajat tanari szobakat kapnak — inkdbb egy konzultaciés térként
értelmezendd. Itt is taldlunk hagyomanyos értelemben vett tanari dolgozbasztalokat, de
els6sorban az egymassal és a didkokkal torténé egyeztetés, megbeszélés, ligyintézés illetve
a tanarok pihenésének szintere. Ezt szolgéljak a kilénb6z6 tipusu mobilia csoportok. Helyet
kapott egy teakonyha (toldajtoval szeparalhatd). Megjelené6 anyagok: rétegelt lemez
falburkolat (falnézeti terven 8-as jel) nyir, kér mintazati csuszasmentesitett fenolfilm
felllettel, (pl.: Pannon-Falap METSA TOP, fekete), rétegelt lemez fekete melamin bevonattal
(pl.: Pannonform), nyir rétegelt lemez butorfeliletek.

Kapolna
A 2. emeleten talalhaté az egyik fontos tér a kapolna, illetve diszterem. Nem KkerUl

felszentelésre, az egyhazi szertartdsokat a kozeli templomban tartjak. A termet teljes
magassagu nyilaszardk segitségével az elétérrel egybenyitottuk oly moédon, hogy a
nyildszarok nyitott allapotban falfilkékbe simulnak. Az elétér a folyos6tél mobil fallal
levalaszthaté (pl.: Parthos Palace 90, Egger melamin felllettel). A ké&polna egyarant
hasznalhatd szakralis eseményekre és kdzdsségi rendezvényekre is. Ezt a két kilénbdzé
funkciét kilénbdz6 hangulatl, fényviszonyu és batorozasu allapot teszi lehetévé. A harmas
egységben elrendezett ablakokat fa falburkolattal 6sszefogjuk és a nyilasok elétt elhelyezett
perforalt spalettak kinyitdsaval illetve becsukasaval megvaltoztathatd a tér megvilagitottsagi
maodja: csukott allapotban az atszir6dé fény mellett nagyobb hangsulyuva valik az opeionon
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keresztlll érkezd napfény vagy a fliggesztett vilagitétestek fénye. A teremben és az elétérben
padléfitésre alkalmas rétegezett télgy parketta padld készil, olajozott fellilettel. A helyiség
egyedi mobilidi, fa padjai és elrejthet6 tlébutorai szintén a két hasznalati méd biztositasahoz
lettek tervezve. A terem hatso faldn perforalt, hattérvilagitott falburkolati mezé jelenik meg. A
térben megjelend fa elemek anyaga: 18 mm furatolt rétegelt lemez, selyemfényi lakkal.

1.2.9 MOBILIAK

A mobil batorok, berendezések két f6 csoportra oszthatok: tipus kereskedelmi termékekre és
egyedi tervezésli mobil butorokra. A tipus berendezéseken belll kiilénbdzé butorokra, belsé
arnyekolokra és egyeb berendezésekre illetve oktatasi kiegészitd eszkdzdkre (pl. tablak).
Ezek M1, M2, stb. jelet kapnak, melyek a berendezési alaprajzon és kilén listaban
azonosithatdk be. Az egyedi mobiliakat kiilén konszignaciés lapon abrazoltuk.

Tipus butorok

A tipus butorokra a listdban konkrét termék megnevezése talalhat6. Mas termék kivalasztasa
esetén a tervezd jovahagyasa szikséges. A fontosabb design elemekként megjelend
batorok min6éség tulajdonsagait kiildén specifikacidban részletezziik.

Bels6 arnyékolok

Az épuletben kiilénbdzd rolok és fliggdnydk kerlilnek elhelyezésre. A rolék nagy része kézi
mozgatasu, az aulatérben a magas elhelyezés miatt elektromos mozgatas sziikséges. A
napirdnytél faggéen kilonb6z6 fényateresztésl textilidkat jeldltink meg. A pontos
tipusmeghatarozasokat a listdn kivil kulén specifikdcidéban részleteztik, ahol megtalalhaték
az arnyékolok ablak konszignaciohoz kétott mérettablazata is.

Iskolai tablak

Az iskolaban minden tablafelllet filces és vetitésre alkalmas felliletld. Megkuldénbdztetlink
mozgathato, fix, oldalszarnyas illetve térben all6 tipusokat. A falra szerelt tdblak mindegyike
felszerelheté ,kozelrevetit6” rendszerl projektorral vagy okostablaként mikddtethetd
interaktiv projektorral.

Informacios feliiletek

Az iskoldban valé tajékozédast kiulonbdzd infokommunikaciés jelek segitik. Elhelyeztiink
irdny- és szintjelzd feliratokat, illetve helyiség azonosit6é tablakat. Ezek egy része grafikai
megjelenitést igényel, melynek kereteit a terveken (falnézetek, konszignacid) részletesen
megadtuk. (M5 jel)

Eqyedi mobiliak

Azok a mobilia batorok, amelyek egyedi tervezésliek (nem termékként vasaroilhat6) kilén
konszignacios lapokat kaptak. (EM jel)

Mobiliakhoz kapcsolodoé elektromos és gépészeti bekotések

Féleg a laborhelyiségben jelentkezé feladat: az elektromos és gépészeti padlo kiallasokat a
térben elhelyezett batorokon 6sszekétve kell kiépiteni. Ezek: elektromos aljzattok, gazcsap,
mosogatd. Helyliket az alaprajzon adtuk meg. (VM és GM jel)
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1.3 MINOSEGI KOVETELMENYEK

Minden burkolathoz, felliletkezeléshez mintafelilet készitése szilkséges, amit a
tervezével jova kell hagyatni!

Az épulet menekiilési utvonalan felhasznalt burkolati anyagoknak min. ,,D” tiizvédelmi
besorolasi szintet el kell érnie, melyet gyartéi tanusitvannyal igazolni kell. (lasd
tlizvédelmi miiszaki leiras).

Az Ontott beton padldburkolat elkészitésénél az aldbbi kdvetelmények betartasa szilkséges:

Az esztrich aljzatot a technol6giai szabvanyaiban meghatarozott médon és mértékben kell
dilatalni. A dilataciokat a kiviteli padléterveken meghatarozott helyeken kell kialakitani, amit a
burkolat kivitelezéjével az aljzat épitése el6tt egyeztetni kell. Padlofitéssel ellatott aljzatok
esetén a padlofiités gépészeti tervein meghatarozott dilataciokat a beton padiéburkolat

Ve

A burkolat elkészitéséhez j6 min6ségli, C20-as, 4% alatti nedvességtartalommal bird, gépi
simitasos, valamint a DIN 18202 szabvany 3. tablazat 3. sora és 4.oszlopa alapjan
meghatarozott sikbeli pontossagnak megfelelé alap fogadé felllet szikséges. Ennek nem
megfelel6ség esetén kiegyenlités szikséges. A burkolat elkészitését kdvetéen a burkolat 48
ora elteltével enyhén terhelhetd, és kizardlag 1 hét mulva éri el a megfelel6 mechanikai,
szilardsatani és vegyszerall6sagi tulajdonsagait — addig nem érheti viz, vegyszer, nagyobb
terhelés.

A jelen kiirdsban szereplé termékek bedolgozasa soran kételezéen be kell tartani a termék
miszaki adatlapjain és Kkivitelezési iranyelveiben foglaltakat. Alternativ. anyagok
megnevezése esetén az ajanlattevd hianytalanul igazolni kbteles az egyenértékiiséget. Az
egyenértékiiség igazolasanak az egyes termékekre, nem pedig ,hasonlé eljarasokra“ kell
vonatkoznia.

- Beton padiéburkolatok miiszaki paraméterei:

Lépcsékar: (DUROSTONE, DUROCOLOR TERRAZZO), kopasallésag: A6, szemcseméret:
0-5 mm, rétegvastagsag 6-15 mm, nyomoszilardsag min. 70 N/mm2, csiszolas terrazzo-ra
alkalmas géppel (pl.: HTC, Blastrac), csuszasmentesség min. PEI4, felhasznalt
anyagmennyiség m2-ként a felllet minéségétdl fligg! (12-30 kg/m2)

Aula, folyosék, kémia labor: (DUROSTONE, DUROFLOW 340), rétegvastagsag 6-30 mm,
nyomészilardsag min. 40 N/mmz2, szemcseméret max. 1 mm, anyagszikséglet 1,75
kg/mm/m2, aljzattal szembeni kévetelmények gyartéi utasitas szerint, olaj, zsir és
pormentesség, aljzat hézagjavitdasa (DUROGLETT) rendszeranyaggal, aljzat
huzoészilardsaga min. 1,5 N/mma2.

(kémia laborban + Durosmart Floor Protect S egykomponensi hibrid silan polimer lakk,
fényes hatasu, csiszasmentes bevonat, sav-, olaj és Iugallo, 2 rétegben!)

- Lindleum padiéburkolatok miiszaki kévetelményei:

Aljzatkévetelmények:

Javasolt min6ség: FORBO MARMOLEUM

Az aljzatnak megfeleléen olaj és zsirmentesnek, repedésmentesnek, sikfogaktél mentesnek
kell lennie. Az aljzat marad6 nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2 CM%-ot. Linéleum
burkolat ala aljzatkiegyenlités sziikséges. Szabvany szerinti Uj betonaljzat esetében atlag 3
mm vastagsagban. Javasolt termékek: Forbo 044 alapozd, Forbo 975 aljzatkiegyenlité, gyari
Utmutat6 szerint alkalmazva
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Lin6leum burkolat kivitelezési utmutato:

A burkolatgyarto altal kiadott kivitelezési utmutatok betartasa javasolt. Amennyiben nincs
masképpen meghatarozva, a linéleum padléburkolatok hegesztéssel felliletfolytonositanddak
(Fektethet6 hegesztés nélkil, a szoros illesztést tekercsarunal kettdsvagassal érhetjik el)
Iskolaknal, évodaknal javasolt a hegesztés. Ragasztasa kérnyezetbarat, vizesbazisu
ragasztdval térténik. Ajanlott ragasztok: Forbo 610 linbleum ragaszté

Tulajdonséagok:

A linleumburkolat teljes egészében természetes anyagokbdl all, ezért a kbrnyezetvedelmi
eléirasoknak megfelelnek. Eghetdség, fustképzddeés: Cfl-S1 tlizvédelmi besorolas
Egyenértékiiséq:

Amennyiben a tervekben megjeldlt anyag helyett alternativaként egy masik anyag kertl a
kivitelezési ajanlatba, akkor az alternativ anyag miszaki €s egyéb tulajdonsagainak meg kell
felelnie a betervezett anyaggal. Az alternativ anyag egyenértékliségét a gyarto cég
prospektusaval kell igazolni, melynek tartalmaznia kell a miszaki tulajdonsagokat. Az
alternativ anyag meadott miiszaki adatait az ajanlat idépontjaban érvényes, egy allamilag
elismert vizsgal6 intézet jegyzdkdényvével kell igazolni. E dokumentumokat csatolni kell a
kivitelezéi ajanlathoz.

Minimalis miiszaki kévetelmények:

Szallitasi egység

Tekercsek, 200 cm széles

Osszvastagsag

min: 2,5 mm

Fellleti struktura

Témoritett felllet, magas igényeket
kielégeitd burkolat

Maradd benyomodas

< 0,15 mm maradé benyomédas

Vegyszerek behatasa
(fertbtlenitbszerek)

Ellenall a DIN 51958/EN 423 szerint

Lépészajcsdkkentési érték

<5dB

Csuszasbiztonsag

R9 DIN 51130 szerint

Elektrosztatikus tulajdonsagok
(jaraskor)

antisztatikus, feltoliédés < 2 kV

Szintartésag

> 6 (besorolas)

Székgorgdbellenalldésag Megfelel

Egéselleni tulajdonsagok Cfl - S1

Lanterjedési tulajdonsag Mérsékelten langterjedési
Hbévezetbképesseg 0,17 W/mK

Cigarettaparazs ellenall6sag A burkolat felllete nem sérll meg. EN

1399 szerint

fellletkezelés Minimum 2 réteg( viz alapu bevonat

(topshield?2)
Padléfiités Alkalmas
Besorolas min Class 34

Burkolatminta és dizajn:

Az ajanlattevd ajanlatban megjeldlt dizajn és szinminta az ajanlatadas idépontjaban mint
eredeti termékminta rendelkezésre kell hogy éalljon. Az ajanlatban megjeldlt termék miszaki
adatait az ajanlattevének igazolnia kell tudni. A padléburkolatok nagyban befolyasoljak az
esztétikai kialakitast, a higéniai és biztonsagi eldirdsok betartasat, és nem utols6 sorban a
gazdasagossagot. Ezért kiilénféle elengedhetetlen kritériumok lettek kidolgozva a
padloburkolatokkal szemben. Az ajanlott termék e kritériumoknak meg kell hogy feleljen.
Biztonségi adatlapok:

A padlbburkolat gyartéjanak be kell tudni mutatnia a gyartott burkolatok és segédanyagok
biztonsagi adatlapjat.
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Tanusitvanyok:

A padioburkolat gyartéjanak meg kell felelnie a DIN EN ISO 9000 csalad valamelyik
mindségi iranyitasi rendszer, és a kdérnyezetvédelmi iranyitasi rendszer, valamint az EMI
eldirasainak

-  Tablas faburkolatok miiszaki paraméterei:

Javasolt minéség: PANNON-FALAP, PANNONFORM, KOSKIDEKOR

Rétegelt lemez: min. 15 mm vtg. vetemedés ellen, bevonat: natdr felulet, témeg: 700 kg/m3,
ragasztas: AW vagy BFU 100, DIN 68705, viz és f6zésalld, bevonatolt lemez: 120 és 220
g/m2 sima fenolfilm bevonat mindkét oldalon

Csuszdsmentesitett rétegelt lemezek: pl. HEXA, METSA TOP, bevonat: 220 g/m2
hatszdgletl és kdér mintazatu fenolfilm, ragasztas BFU 100 EN 314 3

alatdmasztas tavolsag gyartdi utasitas szerint, vagott élek vizallé bevonatolasa sziikséges.
Szines rétegelt lemezek: nyir furnérokbdl késziilt rétegelt lemez, mindkét oldalon attetszé
ECOCOLOUR-ral szinezett és atlatsz6 melamin migyanta bevonat, ragasztas: EN 314-2,
bevonat 120 g/m2, tdmeg: 700 kg/m3, kopasallésag: R 300 (Taber)

- Parafa falburkolatok miiszaki paraméterei:

Javasolt minéség: WICANDERS

termekben: viaszolt (waxed) tlzvédelmi osztalyba sorolasa: E s2, d0O

folyoson: lakkozott (varnished) tizvédelmi osztalyba sorolasa: D s1, dO

anyagvastagsag 3 mm, hattérlemez 2 mm,

ragasztas: Wakol D3540, old6szerszer mentes, vizes bazisu, kontakt ragaszt6: VOC: 0,0%,
viz: 51,6%, anyagszikséglet: 1kg = 4m2, felhordas: hengerrel

- Greslap és keramia lapburkolatok miiszaki paraméterei:

Javasolt minéség: ZALAKERAMIA ARCHITECT
kopasallosag min.: PEI 4,

csuszasmentesség: min. R10,

rugalmas ragaszt6 és fuga kitoltés

Keramia lapburkolatok:

Vallalkozénak jelen fejezetben részletezettek szerint el kell végeznie az épllet egész
tertletén a hidegburkolassal jard padlé-és labazatkészités 6sszes munkanemét, ideértve az
esetleges aljzatbeton, padlokiegyenlités vagy agyazat készitést, a technoldgiai kent
szigetelés, a lapburkolas és fugazas készitését, valamint a burkoldssal egyutt elhelyezendd,
a kivitelez6 altal sziikségesnek tartott dilatacids profilok beépitését.

A burkoldlapokkal szemben megkivant kbvetelmények az alébbiak:

Vizfelvétel: kisebb mint 0,1%,

Mérettartas: +0,3% kordl

Toérészilardsag: nagyobb mint 45 N/mm2

Megkivant Mohs féle keménység: >6

Hétagulas: elhanyagolhat6

Fagyallésag: megkivant

Csuszasgatlas (ahol sziikséges):  R9, vizesblokk: R10

Min6ségi osztaly: I.

A szinek és a fugazas meghatarozésa a késébbiekben, az épitész kiviteli tervben térténik. A
fugazas véglegesitéséhez mintafellilet(eket) kell késziteni, és be kell szerezni a Megrendel6
és a Tervezd jovahagyasat. A csempék felrakdsa és hézagolasa a gyartd utasitasaival
6sszhangban térténjen.

A csempéket minden iranyban pontosan, egyenes él mentén kell csatlakoztatni, a széleken
mazas éli csempéket kell haszndlni. Ahol a csempe szerelvénnyel érintkezik, szilikonos
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tomitést kell alkalmazni a csatlakozasnal. a burkolaton atvezetett gépészeti berendezések
megfeleld témitésérdl gondoskodni kell.

Vizes helyiségek lapburkolata :

Almennyezetig lapokbdl készitett épitész terv szerinti gres burkolattal, épitész kiviteli terv
szerinti kiosztassal és fugamérettel, flexibilis ragasztéval illetve fugazéval, ragasztas alatt
kent szigeteléssel. A falsarkoknal, labazati hajlatoknal a kent szigetelés felhordasahoz min.
20 cm széles Uvegszodvet csikot kell haszndlni. A lapokat 2.0 mm-es fugaval kell lerakni,
rugalmas, lappal azonos szini fugazéanyaggal.

A labazat fugazasa és felrakdsa megegyezik a lapburkolatnal leirtakkal.

- Belsé nyilaszarok:

Kivitelez6nek jelen fejezetben részletezettek szerint kell biztositania és elhelyeznie az épiilet
Osszes belsd ablakat, ajtajat és Gvegezett falat, azok 6sszes felszerelésével - pantok, zarak,
kilincsek, ajtocsukdk, kartyas belépteték és elektromos zarak csatlakozasai (rejtett
csdvezéssel egyltt), stb. - fellletkezelésével, lvegezésével és kiegészitbivel egyitt az
egyes ajtétipusoknak megfeleléen.

Minden tlizgatlé ajténak és Uvegezett falnak rendelkeznie kell az eldirt (EMI, BM OKF)
mingésitést igazolod tanusitvanyokkal.
Kivitelez6 a munka részeként kételes elkésziteni az dsszes fém és faajto, illetve lvegezett

jovahagyasat a gyartas megkezdése el6tt.

Az ajtolap beépitett zartesttel, erdsitett fészkébe becsavart V 0026 pantfelsérésszel,
Horganyzott, 3-részes, csapagyazott pantokkal, aluminium vagy nemesacél révidcimkés
kilincsagrnituraval, ami mind hengerzarbetéttel, mind szakallas zarbetéttel hasznalhat6. CPL
/ HPL-laminatosak toémdr ajtélappal, keményfa élképzéssel, vagy fényes horganyzassal,
gyari fellletkezelésl, porszért fémtokkal, a hanggatlasi érték akusztikai eléirasok szerint,
vasalatok és tartozékok a konszignacié szerint, Moralit, Mosel, Rolla, Hérmann vagy azonos
minéség.

Az ajtolapok lehetnek tdmorek, Uvegezett, és vagy felllvilagitos kivitelliek a konszignacidénak
megfeleléen. A meneklldé Utvonalak mentén csak nehezen éghet6, T15 mindsitésl, vagy
kézepesen éghet6, T30 mindsitési ajtok épithetk be a tlizvédelmi el6irasok szerint.

- Padléburkolatok, padloszerkezetek:

Kivitelezének jelen fejezetben részletezettek szerint el kell végeznie az épllet egész
terlletén a burkolassal jard, padlé-és labazatkészités 6sszes munkanemét, ideértve az
esetleges aljzatbeton, padlékiegyenlités vagy agyazat készitést, a burkolassal egyUtt
elhelyezend6, a Kkivitelez6 altal szikségesnek tartott dilataciés profilok beépitését. A
specifikacioban megnevezettél eltérd anyagok, illetve a specifikaciéban jelenleg pontosan
meg nem hatarozott szinek, fellleti struktirak esetén a Kivitelez6nek mintadarabot kell
bemutatnia, és be kell szereznie az épitész felelSs tervezé jovahagyasat.

- Fa padldéburkolatok:

A terveken meghatarozott helyiségekben az épitész tervekben meghatarozott tipusu
ragasztott parketta kerll beépitésre 10 mm-es vastagsagban.

Felépitésébdl adoddan erds igenybevételnek kitett, nagy forgalmu helyiségek massziv
burkolatanak kialakitdsara kival6an alkalmas.

Fafajtak:télgy,
Min6ség: MSZ EN 13226:2003 szerint
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Beépitési alapszabalyok:

Tagulasi hézagok A fa egy természetes anyag (még akkor is, ha rostjaira "szakitva"

hasznositjak) és hat ra a kérnyezet paratartalma. Ezért a tagulasi hézagokat az alabbi

esetekben figyelembe kell venni:

- minden falnal és mas rogzitett elemnél (fltéscsé, ajtdkeret, stb.), ahol a szobak 7
méternél hosszabbak 1 mm/m a szoba hosszaban (a cséveknél a dilataciés hézagot
cs6gydrd takarja el.)

- minden ajté alatt, és ahol szobaelvalaszték vannak

- kilénbdz6 tipust szomszédos padldknal

- haatagulasi hézag van az alapban

- 20 mm tagulasi hézag szélességben - 10 méternél hosszabb szobaknal

- 8 méternél szélesebb szobaknal

Tarolés:

A parketta csak ellenérzétt, megfelel6en szaraz helyen tarolhatd. A méretvéltozas elkerllése
érdekében a parkettat olyan helyiségben kell tarolni, amelynek klimaja ( hémérséklet és
paratartalom ) azonos a lerakni kivant helyiség majdani k6z6tti klimajaval. A parkettat és a
ragasztét a kivitelezés elétt legalabb 48 6ran keresztll, a lerakas utan pedig mar
veglegesen, optimalis szobahdmérsékleten ( kb. 20 fok C és 45-55% paratartalom ) kell
tartani.

Kévetelmények az aljzattal szemben:

A burkolasi munka megkezdése elétt ellendrizni kell, hogy az aljzat széraz, szilard, sik,
repedésmentes és sima legyen. Az utolsé vizes munka utan /aljzatbeton, vakolas/ a
megfeleld technolodgiai id6t ki kell varni. El kell tavolitani a viasz, olaj, festék,
ragasztomaradékokat, és mas szennyezédéseket. A 2m-en +-2mm-t meghalad6 aljzat
egyenetlenséget aljzatkiegyenlitével kell egyenletessé tenni.

Kifejezetten parketta ala ajanlott aljzatkiegyenlité alkalmazhaté. ( Pl.: a Bona H 600, a
Henkel Thomsit DH maxi vagy Thomsit DH ) A parketta csak teljesen szaraz — 2% alatti
nedvességtartalmu — aljzatra ( esztrich aljzatra vagy kiegyenlitett aljzatbetonra ) fektethetd.
Az aljzat nedvességét a kivitelezés el6tt ellendrizni kell.

Fektetés:

A fektetés megkezdése elétt az aljzatot le kell alapozni. Az alapozé a ragaszté felhigitott
valtozata, amely be tud hatolni az aljzat pérusaiba. A parketta fektetése a faltél, illetve
minden beépitett targytdl kérilbelll 10-15 mm-re kezdddjon, ezt célszerl ékeléssel
biztositani. Ragasztéanyagként oldoszeres, poliuretan vagy olyan vizbazisu ragasztét lehet
hasznalni. A ragasztéanyag szikséglet a parketta méretétdl és az aljzat minéségétdl
flgg6en 800-1200 g/m2. A lerakast mindig horonnyal a fal felé kell kezdeni, hogy a fektetési
irdny lehetéleg a bees6 fény féiranyat kovesse. A ragasztéanyagot a fektetendd teljes
fellleten, a ragasztbanyag gyartd cég altal javasolt fogas lappal, vékony rétegben,
egyenletesen kell felvinni az aljzatra, majd a parkettat csusztatdé mozdulattal kell elhelyezni
az aljzaton ugy, hogy az 6sszefliggd, zart fellletet alkosson. Melegviz, vagy
g6zvezetékeknél feltétlentl be kell tartani az el6irt 10-15 mm-es fektetési tavolsagot! A
leragasztas utan a padlot, az el6irt ideig - 1-3 napig — pihentetni kell, amig a ragaszté
megkot, és a parketta igazodik a szoba mikroklimajahoz.

-  Festés és mazolas:

A fest6-és mazolé munkak kivitelezéjének el kell végeznie az épulet dsszes kil- és beltéri
festd és mazold6 munkajat, ideértve a falak, mennyezetek, pillérek és egyéb szerkezeti
elemek festését, a fém-és faszerkezetek mazolasat, valamint a szigeteletlen elektromos-és
gépészeti szerelvények mazolasat. A munkak tartalmazzak a fellletek tisztitasat,
zsirtalanitasat, alapozasat, glettelését és csiszolasat, valamint minden egyéb fellleti
el6készitést.
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A festési munkak megkezdése elétt minimum 1.0 m2 mintafelllet készitend® minden eltéré
szin festésére és azt az épitésszel jova kell hagyatni.

A munka Kkivitelezését a jelen specifikacid 12.3 fejezetében foglalt, a munkavégzésre
vonatkozd el6irasok szerint kell késziteni. A festékek kivalasztdsa a Tervezbvel és a
végezni. A munkak megkezdése el6tt az alkalmazni kivant festékek listdjat és muiszaki
specifikaciojanak két példanyat Megrendel6 részére at kell adni. A festékek listajat
Megrendelének a munka megkezdése el6tt jéva kell hagynia, egy példany miszaki
specifikaciot a munka atvételéig a kivitelezés helyszinén kell érizni.

Beltéri festés-és mazolés:

Minden fal- és mennyezetfelllet, amennyiben kilén specifikacié arrél masként nem
rendelkezik, festésre kertl. Valamennyi festendé fellilet esetében a megfeleld felllet
elékészités, glettelés, por- és zsirtalanitas utan kell a kivalasztas szerinti (RAL) diszperzios
festékeket felhordani.

A festés alapozott, festésre alkalmas fellletre készll a vonatkoz6 el6irasoknak megfeleléen.
A helyszini festés megfelelé ecsetekkel, hengerekkel készUl.

1.4 BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERV (MUNKAVEDELMI MULEIRAS)

Altalanos rendelkezések

A munkavégzeés soran, az altaldnos és agazati tliz- és munkavédelmi rendeletek és
szabvanyok, illetve a Munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. térvény végrehajtasardl kiadott
5/1993 (X11.26) MUM rendelet és a modositasardél kiadott 1997. évi CII. Térvény
rendelkezései, valamint a 4/2002 SZCSM-ElUm rendelet eléirasai betartandok.

Ezek megismertetéséért és végrehajtasaért a munkahelyi vezet6 a felelbs.

Munkat csak balesetvédelmi és tlizvédelmi oktatdson eredményesen részt vett dolgozok
végezhetnek.

A munkdk megkezdésekor tervismertetést kell tartani, amelyre a tervez6t meg kell hivni. A
tervismertetésrol jegyzékdnyvet kell késziteni, és azt az épitési naploban elhelyezni. A
kivitelezés csak a tervek maradéktalan megismerése és megértése utan kezdhetd meg.

Szocialis eléirasok
A Kkivitelezés soran a dolgozdk szamara megfeleld 6ltézési, tisztalkodasi és melegedési
lehet6seget kell biztositani. Kénnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani.

Munkanemek szerint

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgoz6 kezelhet. Az izemeltetés sorén az
érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eléirasokat be kell tartani. A gépek kezelési
Utmutatasait a gépek kézvetlen kézelében, elérheté helyen kell tartani, illetve kifliggeszteni.
Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a szokasosnal is nagyobb
Ovatossaggal kell eljarni, és a tizvédelmi el6irasokat fokozott szigorusaggal betartani. A
felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni
(pl.: szellbztetés, egyéni véddfelszerelések hasznalata, tlizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai
fegyelem betartasat folyamatosan ellenérizni.

A munkafolyamatra vonatkoz6 kdvetelmények

A munkahelyen, ahol a dolgoz6 egészségét karositdé anyagokkal — szabalyos lzemmenet
vagy Uzemzavar esetén — érintkezésbe kertlhet, tevékenység csak olyan
munkakorilmények kdzoétt és idétartamban folytathatd, amely a dolgozd egészségét nem
veszélyezteti.
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Minden munkahoz - a hatékonysagi kdvetelményeket is figyelembe véve — annyi és olyan
képzettségl dolgozot kell biztositani, amely a munka egészséges és biztonsagos
elvégzéséhez szikséges.

Ha valamely munkat egyidejlileg két, vagy tébb dolgozo végez, a biztonsagos munkavégzés
érdekében az egyik dolgoz6t meg kell bizni a munka iranyitasaval, és ezt a tébbiek
tudomasara kell hozni.

A termelBeszkdzt és ezen beliil a védbeszkdzt olyan mennyiségben és minéségben kell
biztositani, hogy a dolgoz6 munkajat biztonsagosan és egészségi artalom nélkiil
végezhesse, illetbleg masokat ne veszélyeztessen.

Uzemeltet6 a biztonsagi kdvetelményeknek megfeleléen kdteles a munkateriletet atadni.
Ahol egyidejileg tobb szervezet dolgozoit foglalkoztatjak, a munkavégzést munkavédelmi
szempontbdl 6ssze kell hangolni, és a felek ilyen iranyu kételezettségeit szerzé6désben kell
régziteni. A munkavédelmi feladatok koordinalasa a general-kivitelezé feladata.

Tobb kivitelezé altal azonos munkahelyen, id6ben egymas utan térténé munkavégzés esetén
a munkaterlletet a munkavédelmi kévetelmények teljesitésére vonatkoz6 — az épitési
napléban tett — irasos nyilatkozattal kell atadni, illetéleg atvenni.

Rendkivili kérilmények kdzott térténd munkavégzés esetén, ha a szabalyos Gzemvitelre
vonatkozo biztonsagi el6irasok nem, tarthatok meg, illetéleg ha a biztonsagi éllapot csak igy
ellenérizhetd, elsésorban a kdvetkezdket kell biztositani:

a. a munka megszervezésére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi
intézkedések végrehajtasara egyszemélyi feleldst kell kijeldIni;

b. a veszélyes teret meg kell jeldIni, illetéleg az illetéktelen személy bejutasat meg kell
akadalyozni;

C. a veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenll szikséges szamu, azzal
megbizott és kioktatott, kiképzett személy tart6zkodhat;

d. ha szikséges, kildn menekilési utakat kell kijelélni, illetve megjeléini;

e. amennyiben a dolgozdk veszélyeztetettsége, illetéleg a munka jellege szikségessé

teszi, a munka elvégzésének maodjat irasban kell rogziteni.

A termelbeszkdzt probatizemnek csak akkor szabad alavetni, ha a munkahely kielégiti a
munkavédelmi kdvetelményeket és a szlikséges biztonsagi berendezések, mérs- és
jelz6berendezések lizem- és mikédéképesek, illetéleg a miiszaki mentés eszkdzei
rendelkezésre allnak.

Epitési anyagok az organizacié szerinti teriileten tarolhaték. A depéniakat ledélés ellen
biztositva kell raktarozni. ld&jarasra és nedvességre érzékeny anyagok az épulet éppen
munka alatt all6 részeiben tarolhatok.

Anyagokat mozgatni csak az anyag tulajdonsagainak megfeleld, arra alkalmas eszkdzzel
szabad, ugy hogy az senkit ne veszélyeztessen.

Az anyagmozgatasi Utvonalat a szallitbeszk6zdk és rakomany fajtajanak, méretenek,
sulyanak, a megrakott jarmi 6sszsulyanak, a kerékterhelésnek, a mozgatas modjanak, a
terep- és utviszonyoknak, az utvonalon kdzlekeddknek, a kérnyezetnek és a mozgatas
sebességének figyelembe vételével kell meghatarozni.

Kézben, véllon vagy haton anyagot szallitani csak az anyagmozgatasi normak megtartasaval
szabad ugy, hogy az senkit ne veszélyeztessen.

El6zetes és ismétlodé munkavédelmi oktatas:

A kivitelezdnek biztositania kell, hogy a dolgozé a munkakérének, beosztdsdnak megfelelé
elméleti és gyakorlati munkavédelmi és szakmai ismereteket elsajatitsa. Gondoskodni kell az
ehhez szikséges személyi és targyi feltételekrdl, az oktatast végzék rendszeres
tovabbképzésérél, az oktatas nyilvantartasarol.

Az Ujonnan belépé dolgozdkat a munka megkezdése elétt elézetes, a tovabbiakban pedig a
munka jellegének megfelelé gyakorisaggal ismétlédd elméleti és gyakorlati munkavédelmi
oktatasban kell részesiteni.
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A munkavédelmi ellenérzés:
Kivitelez6 vezetd beosztasu dolgozoi — hataskériiknek megfeleléen kbtelesek rendszeresen
gondoskodni az alabbiakrol, valamint ellendrizni, hogy

a. a munkahelyek és termel6eszkdzok a munkavedelmi kdvetelményeknek
megfeleljenek;
b. a dolgozok a munkajukkal 6sszefliggd ismereteket elsajatitsak, az eléirasokat

megtartsak, a munkahelylkén biztonsagos munkavégzésre alkalmas allapotban jelenjenek
meg, és munkajukat igy végezzék, valamint hasznaljak a sziikséges védéeszkdzoket;

C. az irdnyitasuk ala tartozé munkahelyeken rend, fegyelem legyen.

A vezet6 koételes a tudomasara jutott rendellenességet azonnal megvizsgalni, és
megszuntetéserdl intézkedni, kbzvetlen veszély esetén pedig a munkét azonnal leallitani.
Azt a dolgozé, aki alkohol hatasa alatt all, tovabba sajat hibajabdl, figyelmeztetés ellenére
nem vesz részt a munkavédelmi oktatason, munkavédelmi vizsga-kételezettségének nem
tesz eleget, az el6irt orvosi, illetéleg palyaalkalmassagi vizsgalaton nem jelenik meg,
tovabba ha a védéberendezés szandékos kiiktatdsaval dolgozik, a termeléeszkézdket nem
rendeltetésének megfeleléen hasznélja, vagy a részére biztositott egyéni védéeszkdzt nem
haszndlja, a munkavégzéstél el kell tiltani.

1.5 EPITESSZERVEZESI FEJEZET - ORGANIZACIOS SZEMPONTOK

A belséépitészet kdrébe tartozé kivitelezési feladatok az adott éplilet szerkezetépitésének és
a csapadékviz szigetelés teljes elkészilte utan kezdheté meg, biztositva a szakipari munkak
sorén beépitendd anyagok karosodasanak elkerulését. Az egyes munkarészek id6ben és
téerben kapcsolédnak egyéb (gépészeti, elektromos) kivitelezési munkékhoz, azoktdl és
egymastdl figgnek. Védbécsdvezések, horonyvagasok, kdbel és vezetékhal6zatok kiépitése
az é&lmennyezet épitésekkel, burkolasokkal, beépitett butorok elhelyezésével
O6sszehangoland6. Aljzatok és padldburkolatok készitését ugy kell organizalni, hogy az adott
burkolat szilardulasaig, a felllet teljes teherbirdsanak eléréséig szikséges id6 alatt a
terlletet lezarhatéva lehessen tenni. A kétési iddvel rendelkezé rdgzitések elkésziltéig a
kildnb6z6 elemeket, burkolatokat, butorokat elmozdulads ellen biztositani kell, azok
megveédését, elkeritését, figyelmeztetd felirattal valé ellatdsat meg kell oldani. A butorok
mihelyterv alapjan készilnek, amik helyszini méretfelvétel utan adhaték gyéartéasba. A
meéretfelvétel feltétele a vakolt falfelliletek elkésziilte.

Somogyi Veronika
épitész, belséépitész tervezd

2017. november 15.
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