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1. EI6zmények

2135 Csorog, Kossuth Lajos utca 1864/10 hrsz. alatti telken a beruhazé 8 osztalyos
Altaldnos Iskola épitését tervezi.

Az iskola nyolc osztdlyos, 8 db 27 f6s osztdly részére. Az iskoldba melegité konyhat,
étkez6t, tornatermet, aulat és sport udvart alakitanak ki. A helység kiosztasok
megfelelnek a nevelési-oktatasi intézmények milkodésérél és a kdznevelési
intézmények névhasznalatardl szolé 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet eldirdsainak.
Telekteriilet 16.238 m?, enyhén lejt8s északi irdnyba.

A tervezési folyamattal parhuzamosan a telek hatarai az aldbbiak szerint kerilnek

megvaltoztatasra:

- A nyugati oldali telekrész levalasztasaval 6nalld telek jon létre, ide hosszu tavon

Gzlet épités van elGiranyozva.

- A telek évoda folé benyuld északkeleti része az évoda telkéhez lesz csatolva. Itt az -

MLSZ ajanlasok szerinti - futballpalya onkormanyzati beruhazasban épil meg az

egész teleplilés szamara, de az iskola is hasznalja mindennapos testnevelésre.

- A kdzépsl terileten 6ndlld telek az iskola szdmara alakul ki, ~10,300 mZ-es
telekterdlettel.

A beépités alapkoncepcidja szerint az iskola harom egységbdl all, ami U alakban egy
belsé udvart hatarol.

Az oktatasi helyiségek a déli telekhatar kozelében hosszan elnyuld szarnyban, és
annak két végén helyezkednek, igy déli, keleti és nyugati megvilagitast kapnak.

A hatra nyuld nyugati oldali szarny a tornaterem, a keleti oldali pedig az étkezs-
konyha blokkot tartalmazza.

Az bdvitményeként egy kisebb sportpalya - kosarpalya méretl - épil, hétra pedig 60
méteres futdopalya tavolugré homokgoédorrel.

A déli oldali - utca felé es6 - bejarat és parkold kialakitas folytatja a szomszédos
ovoda rendjét.

A keleti oldalon szerviz Ut visz a konyha felé.

Tizvédelmi koncepcio, védelmi célok, tervezési alapelvek:

A tlizvédelmi dokumentacié aldbbi jogszabalyok, T(izvédelmi Iranyelvek
alkalmazasaval, figyelembe vételével készllt:
1. OTSZ - 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat

2. OTEK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

3. TvMI kilrités — kilritésre vonatkozé TvMI 2.1:2015.03.05.

4. TvMI h6-fist - h6- és flstelvezetésre vonatkozé TvMI 3.1:2015.03.30.

5. TvMI tlizterjedés - tlizterjedés elleni védelemre vonatkozd6 TvMI
1.1:2015.03.05.

6. TvMI beavatkozas - tlizolté egységek beavatkozasat biztositd kdvetelményekre

vonatkoz6 TvMI 4.1: 2015.03.30

Védelmi célok:
- a veszélyeztetett személyek menekilésének, mentésének biztositasa,
- a menekllés és a mentés soran az életfeltételek biztositasa,
- a tlizoltdéi beavatkozas résztveviinek védelme,
- a tlzoltdi beavatkozas feltételeinek biztositasa,

Bak Zsolt Epitész Ttizvédelmi Szakérts 1-089/2013



Tlzvédelmi Tervfejezet 4

2135 Csérog, Kossuth Lajos utca 1864/10 hrsz. alatti ingatlanon kialakitandé 8 osztalyos Altaldnos Iskola kiviteli tervdokumentaciéjéhoz 010/2017

-a kornyezet - talaj, élovildg, levegd, viz - megodvasa, védelme, a
visszafordithatatlan vagy az aranytalanul nagy raforditdssal megsziintetheto
karosodas elkertlése,

- a tulajdon, a tarolt anyagok védelme.

A tlizvédelmi tervezés kiindulasi feltételei voltak:

- az Uuj létesités egy kockazati egység, egy tlizszakasz, a szomszédos telken

léve épulletek tliztavolsaggal csatlakoznak a tervezéssel érintett felé, az

esetleges tliz nem terjed mas éplletre,

- az épitményeket a tliz keletkezésekor rendeltetésszer(ien hasznaljak,

- teljes korl beépitett automatikus tlizjelzd halozat létesdil,

- falitlizcsap halézat kerul kiépitésre,

- automatikus oltdberendezést nem alakitanak ki,

-a veszélyeztetett személyek létszama az épittetéi adatszolgaltatasnak,
menekulési képességik a rendeltetésnek megfeleld,

- a tliz egyetlen, a keletkezés helyét magaba foglald tlizszakaszra fog kiterjedni.

-a tlzzel egyidejlileg mas veszélyt, kart, a tlzvédelmi megoldasok
mUikodésképtelenségét okozd egyéb esemény nem kdvetkezik be,

- a tornatermet jellemzden az iskola tanuléi veszik igénybe.

Az éplletekben oktatdsi tevékenység zajlik, 8 osztalyos Altalanos Iskola kap benne
helyet. Ehhez csatlakozik a konyha, étkez6 és a tornatermi blokk.

F6 rendeltetés:

Oktatasi tevékenység, alapfoku oktatasi intézmény, 10 éven aluli és fellli koru
gyermekekkel. Az intézmény nem menekililésikben korlatozott személyek
elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére, oktatasara gondozasara szolgal,
nem mindsll specialis altalanos iskolanak. A menekilési felvond kiépitése nem
jogszabalyi elbiras.

2. Altalanos alapadatok:

Epittet6 adatai:
« Név: Egyhazmegyei Katolikus Iskolak FGhatdsaga
« Cim: 2600 Vac, Migazzi Kristof tér 1.

Tervezett épitmény helye:
« Varos, kdozség: 2131 Csordg, Kossuth Lajos utca 1864/10 hrsz.

Tervezett rendeltetés:
Nyolc osztalyos Altaldanos Iskola konyhaval étkezOvel, tornateremmel, kosarlabda
palyaval, valamint m(fives focipalyaval.

3. Epitészeti alapadatok:

Szintszam: 2, foldszint és emelet, tet6tér nem keril beépitésre.
Pinceszint nincs.

LépcsOhaz: 1 |épcsdhaz.

Felvond tervezett.

s
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5. A legfels6 hasznadlati szint magassaga: az emeleten 3,5m. A nettd tervezett
alapteriilet:2874,52m?, ami egy tlizszakaszt alkot.

6. Az udvari részek dsszesen 3390,15m? kialakitott részt képeznek.

7. A kockazati egységben egyidében tartézkoddok az éplletrészek maximalis
kihasznaltsaga esetén:
« Tornaterem 256 0,
« Tanuldk atlagosan osztdlyonként 27 f6 X 8 = 216 f6,
« Tanarok 30 0,
« Egyéb, konyha, karbantartd porta 10 f6.
A létszamok megoszlanak, tanitasi idében max.: 256f6.
8. A telekteriilet 16.238m?, enyhén lejt északi irdnyba.

4. Kockazati Osztalybasorolas

Kockazati osztaly meghatarozasa:

Szintmagassag

Tet6téri szint padldmagassaga a kilritésnél
figyelembe vett kils6 terepszinthez

NAK

szerint: viszonyitva +3,5m, nincs pinceszint

Men_ekL.JIes SRR Segitséggel menekilnek AK
szerint:

Befogado  kepesseg | 55 301 £5 AK
szerint

Rendeltetés alapjan: | Segitséggel menekiilnek AK
Mértékadd kockazati

osztalyt befolyasold

|étszamadat 1500 f6 alatti befogaddképesség AK
(végleges mértékadd

kockazati osztaly):

SEefl ket Kett6 szintes iskola AK

kockazati osztaly:

Az OTSZ szerint ,AK” alacsony mértékado kockazati osztalyba tartozik a Iétesitmény,

ami két tlizszakaszt és egy kockazati egységet alkot.

5. Tlizszakaszok kialakitasa

A tervezett létesitmény egy tlizszakasz, egy kockazati egység, 3,161,33m?>.
A megengedett tlizszakasz méret beépitett t(izolté berendezés nélkiil 3000m?.

Az iskola épulete

Megnevezés [ Alapteriilet [m?]
Foldszint
Tanterem 1 48,00
Tanterem 2 48,00
Tanterem 3 48,00
Tanterem 4 48,00
Tanterem 5 48,00
Tanterem 6 48,00
Tanterem 7 48,00
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Tanterem 8 48,00
Csoport terem 33,00
Porta 14,10
Aula 342,19
Kozleked6 1 46,19
Kozleked6 2 16,80
Tornaterem 480,00
El6tér 6,15
Sportszertar 37,11
Ledny 0lt6z0 17,84
Ledny zuhanyzd, mosdod 8,67
WC 6lt6z6khoz 2,84
Olt6z6 elétér 2,40
Fil 01t6z6 17,84
Fil zuhanyzd, mosdod 8,67
WC 6lt6z6khoz 2,84
Olt6z6 elétér 2,40
Akadalymentes WC, 6lt6z6 4,68
Tornatanari 6lt6z0, iroda 20,88
Orvosi szoba elkilonitovel 17,01
K6zleked6 3 48,70
Lépcsbhaz 4,32
Lift 2,80
Takaritdszer tarold 6,49
Fia WC 14,86
Ledny WC 20,22
Személyzeti WC 6,73
Személyzeti 6lt6z6, zuhanyozé 5,85
Technikai alkalmazottak 6lt.-mosdé-zuh. | 5,85
El6tér 11,08
Karbantartd 19,27
Kazanhaz 15,21
Etterem 99,82
Konyha 24,76
Fekete mosogaté 5,91
Fehér mosogatod 8,20
Szallitd edény mosogato 8,00
Elotér 4,27
Oltd6z8, WC, zuhanyzd 5,86
Kerekesszék tarold 17,90
Osszesen féldszint: 1804,49
Emelet
Kapolna 48,00
Nyelvi szaktanterem 47,40
Nyelvi szertar 18,56
Rajz szertar 18,56
Enek-zene szertar 20,65
Altaldnos szertar 14,52
Lelato 32,80
Akadalymentes WC 4,51
Rajz szaktanterem 75,90
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Enek-zene szaktanterem 69,00
Kozlekedd 225,28
Kémia- fizika-bioldgia szaktanterem 69,00
Kémia- fizika-bioldgia szertar 18,06
Csoportterem 2 28,02
Csoportterem 3 28,02
Lépcs6haz 25,10
Szamitastechnika szaktanterem 69,00
Szamitastechnika szertar 26,40
Fia WC 13,23
Leany WC 19,53
Tanari WC 6,05
Csoportterem 4 32,11
Tanari 41,77
Logopédia Iskolapszicholdgusi szoba 27,02
Gazdasagi iroda 14,64
Igazgatohelyettes 14,64
Iskolatitkari iroda 24,60
Igazgato 28,00
Elotér 7,97
Tak szer 1,69
Osszesen emelet: 1070,03
A |étesitmény 6sszesen: 2874,52

Tlzszakaszok kialakitasa:
I. Az iskola egy tlizszakasz, 2874,52m?

6.Tiztavolsag

A tervezett létesitmény a kornyez6 éplletekhez tlztavolsaggal fog csatlakozni. A
legk6zelebbi éplilet jelenleg az Ovoda, ami legalabb 15m tavolsagra van.

7. Szerkezeti allékonysag

A kockazati egység beépitend6 épitményszerkezeteinek kdvetelményrendszere az AK
kockazati egységbe sorolas szerint fog alakulni, az iskola kétszintes, foldszinttel és
egy emelettel rendelkezik, a tetétér hasznalaton kivili tér.

Altaldnos éplletszerkezetek:

« Alapozas: monolit beton savalap, a terep- és szintkilénbség |épcsézbdéséhez
igazodva;

» Flggdleges teherhordd szerkezetek: keramia falazéblokk elemekbdl késziilnek,
30 cm vastagsagban, az aulaban 200/300 acél fétartd tlizgatld gipszkarton
burkolassal;

+ Vizszintes teherhordd szerkezetek: monolit és el6re gyartott keramia gerendas
vasbeton lemez-szerkezetek, vasalt aljzatok;

+ Tet6szerkezetek: hagyomanyos fa dcsszerkezet, talp- és taréjszelemenekkel,
fogoparokkal langmentesitve;
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« LépcsO: monolit vasbeton aljzat-lemez szerkezet;

« Szigetelések: bitumenes vizszigetelések;
EPS, XPS tablas, valamint kGzetgyapot kitdlté hdszigetelések;

« Valaszfalak: keramia falazéblokk elemekbdl készlilnek, 10 cm vastagsagban;
Helyenként konny(iszerkezetesek (acél vazas, gipszkarton boritassal), a 20 fot
meghaladd befogaddképességli helyiségeknek az elvalasztd falai tlizgatld
valaszfalként létesiilnek.

« Nyildszarok: korszer(i h6szigetelt tok- és szarnyszerkezet(i valamint livegezésl
fa szerkezetek; a tlizszakasz hataron t(izgatld, 6nm(ikddoé csukdszerkezettel
rendelkez6 ajtok kerililnek beépitésre.

« Héjazat: Egetett agyag cserépfedés, hornyolt, natur szinben, allékorcos
fémlemezfedés (VM Zink)

Szerkezet Epitményszerkezet Kovetelmény Beépitend6 szerkezet Mingsités
csoport fszt. +
emelet= 2 szint
Teherhord6 falak, C REI 30 Az OTSZ 16. § (2) bekezdése Terméktanusitas
pillérek és merevitéseik alapjan a kialakitand6 (teljesitmény-
a pinceszint kivételével | Nyilasathidalok | nyilasithidalok legaldbb a nyilatkozat) ennek
altalanos teherhordo pillérekre vonatkoz6 | hidnyaban felelds
+ Nyilasathidalok esetben kovetelményt kielégitd miiszaki vezetdi
CR30 szerkezetek keramia nyilatkozat a
falazéblokk 30cm vastag Al termék
RE-M 180, megfeleldségére)
Az atriumban acél pillér
tlizvédo festéssel Al R 30.
A A nyilasathidaldk elére gyartott
= kerdmia/vasbeton szerkezetek
E A1R30
O N
a E Tet6fodém CREI 15 Monolit és eldre gyartott Terméktanusitas
% I~ tartoszerkezete és keramia gerendéas vasbeton (teljesitmény-
s = merevitései, valamint lemez-szerkezetek, vasalt nyilatkozat)
[« 5} tet6fodém 60 kg/m2 aljzatok, A1 REI 60
g P feliilettomeg felett
= \E Emeletkozi és CREI 15 Monolit és eldre gyartott Terméktanusitas
B~ = padlasfodém kerdmia gerendas vasbeton (teljesitmény-
[ lemez-szerkezetek, vasalt nyilatkozat)
= aljzatok, A1 REI 60
= Tetéfodém D REI 15 nincs ---
térelhatdrol6 szerkezete
(60 kg/m*-ig)
Fedélszerkezet D D égéskésleltetdvel kezelt fa Terméktanisitas
(teljesitmény-
nyilatkozat) ennek
hidnyéban felelds
miiszaki vezetdi
nyilatkozat a
termék
megfeleldségére)
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Szerkezet Epitményszerkezet Kovetelmény Beépitend6 szerkezet Mingsités
csoport fszt. +
emelet= 2 szint

Epiileten beliili és CR30 Monolit vasbeton aljzat-lemez Terméktanusitas
menekiilési dtvonalnak szerkezet A1 R 60 (teljesitmény-
mindsiild 1épcsdk és nyilatkozat) ennek
1épcsépihendk hidnyéban felelds
tartoszerkezetei €s miiszaki vezetdi
jarofeliiletiiknek nyilatkozat a
alatdmaszto szerkezetei termék
megfeleldségére)
Thzgatl6 fal A2 REI 30 A hasznélaton kiviili tetétérben | Terméktanusitas
kialakitott keramia fal A1 REI (teljesitmény-

30 nyilatkozat) ennek
hidnyéban felelds
miiszaki vezetdi
nyilatkozat a
termék
megfeleldségére)

Tlzgatl6 valaszfalaka | CEI 15 Gipszkarton falazat, kisméret(i Terméktanusitas
20 f6nél nagyobb tégla, kerdmia/szilikat (teljesitmény-
befogaddképességli falazéblokk legalabb B EI 15, nyilatkozat) ennek
helyiségeknél vagy A EI 45 hidnyéban felelds
miiszaki vezetdi
nyilatkozat a
termék
megfeleldségére)
Falburkolat, vazkitolté | D sl, dO, a 20 Gipszkarton falazat, kisméret(i Terméktanusitas
fal f6nél nagyobb tégla, kerdmia/szilikat (teljesitmény-
E befogadd falazoblokk legalabb B EI 15, nyilatkozat)
= képességli vagy A EI 45
E helyiségek
= kozotti fal
8 tlizgatlo
= 5 Padléburkolatok Dy sl Keramia, Al, az Terméktanusitas
S N osztalytermekben legalabb (teljesitmény-
E Dy sl nyilatkozat)
E
Heo) Almennyezet, D1, dO Gipszkarton, legalabb D sl1, dO Terméktanusitas
\; mennyezetburkolat, (teljesitmény-
tet6fodém térelhatarold nyilatkozat)
szerkezete

A 20 fénél nagyobb befogadd képességli helyiségek valaszfalai tlizgatldak lesznek,
legalabb C EI 15.

Amennyiben az alkalmazott homlokzati hészigetelé rendszer 10cm-nél vastagabb B-E
tlzvédelmi osztalyu maggal készll, ugy az alabbi két pont kézll az egyiknek megfeleléen
fogjak kialakitani:

a) a homlokzati nyildszardk felett mindenutt legaldbb 20 cm magassagu, legalabb 90
kg/m® testslrliségli, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyi anyagbdl tlizvédelmi céld séavot
helyeznek el az altalanos homlokzati fellleten alkalmazott hészigetel6 anyag helyett és
azzal legalabb azonos vastagsagban, amelynek a nyilds alapszerkezetének mindkét
oldalan legaldbb 30 cm-rel tulnyulik; az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl készilé
tlzvédelmi célu sav és a nyilaszard kdzo6tt B-E tlzvédelmi osztalyd hészigetelés nem
alkalmaznak,

b) az a) pont szerinti anyagu, magassagu tlizvédelmi célu sav a homlokzati nyilasok
felett megszakitds nélkdl végighuzoddan alakitjdk ki, ha a homlokzati nyilas
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alapszerkezetének felsd és a felette 1évé, tlzvedelmi célu sav also éle kdzotti tavolsag
legfeljebb 50 cm tavolsag, és a sav kialakitasara szintenként kerdl sor.

A homlokzati hészigetelés kialakitdsanal a B-E tlzvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb
hészigetel6 maggal rendelkezé burkolati, bevonati és egyéb vakolt hdszigetelé rendszerek
alkalmazésa esetén, ha a homlokzati nyildszaré a hészigetelés sikjaba esik, a homlokzati
nyilaszarok koril mindendtt legalabb 20 cm szélességu, legalabb 90 kg/m? testsiiriiségi,
A1 vagy A2 tlzvédelmi osztalyd anyagbdl tlzvédelmi célu helyeznek el az &ltalanos
homlokzati fellleten alkalmazott hészigetel6 anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban.

A homlokzati hészigetelés legalabb 15 perc tlizterjedési hatarértékkel fog rendelkezni.

Az atalakitas soran, a homlokzaton két egymas folotti nyilaszard kdzétt a tavolsag
legalabb 1,3m lesz.

Tlzgatld szerkezetekkel hatérolt helyiségek:

» kazanhaz, 20cm tégla falazat legalabb A1 REI 60, tlizgatlé ajt6 nem kbvetelmény, a
szabadba nyilik, f6dém monolit vasbeton A1 REI 60, a tlizgatlé tdmitések a falra és
a fédémre vonatkozé kévetelményeknek fognak megfelelni,

« az elektromos kapcsol6 helyiség (AMENNYIBEN LETESUL) 20cm tégla falazat A1
REI 60, tlzgatlé ajt6 D El, 30 C, f6dém monolit vasbeton A1 REI 60, a tlizgatld
tomitések a falra és a fédémre vonatkozé kévetelményeknek fognak megfelelni,

« a 20 fénél nagyobb befogad6 képességl helyiségek esetében tlizgatlé valaszfalak
kerllnek kiépitésre. A létesitmény teljes terliletén a kockazati osztalyanak
megfeleld tlzgatld vélaszfalra vonatkoz6 el6iras C ElI 15. A beépitésre kerild
valaszfalak minden helyiségnél legalabb a tlzgéatld véalaszfalakra vonatkozé
tlzvédelmi osztalyt, hatarértéket teljesitik, igy azokat kilén nem jel6ltik. A
beépitésre kerll6 valaszfalak: 10 cm — pl. POROTHERM vélaszfallapbdl/Ytong
valaszfalelembdl, ill.15 cm -kisméretl tdmor téglabdl, ill. gipszkartonbdl A1 El 30, B
El15.

A tetészerkezetnél alkalmazott fa gerendak, mint tetéfédém tartdszerkezetei méretezettek
lesznek, legalabb C REI 15 tlzvédelmi hatarértékre. A fa szerkezeteket égéskésleltetvel
kezelten épitik be, a konkrét égéskésleltetd anyag a kiviteli terv része.

A kialakitandd kapolna fedélszéke égéskésleltetével kezelik statikailag 30perces harom
oldali beégésre méretezve, B-s2, d0 tlizvédelmi osztalyuval. A festék pl.: POLYLACK
WOOD BIANCO AQUA

,,,,,,

pl.: POLYLACK W. a masodlagos fa tartdszerkezet alulrdl kap tlzgatld gipszkarton
boritast B REI 30 tlizvédelmi tulajdonsaggal. PI.: acélgerendas vagy vasbetonfa lécvaz RF
12,5 fa léc 50/30400-direktfliggesztéd 6002x5011 Isover Akusto.

Az aula acélszerkezete burkolva lesz tlizgatld gipszkartonnal, az andras merevitések
pedig tlzgatlé festést kapnak.
Az aula fol6tti gipszkarton burkolat tlizgatld. (masodlagos fa tartészerkezetet alulrél

,,,,,,

A gipszkarton pl.: A2 EI 30 CW 75/100.
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Homlokzati hészigetelés 12cm hészigeteld maggal térténik. A labazati fellleten E
tlzvédelmi osztalyu szigetelés lesz.

A nem nyilasos kulsé térelhatarolé falakon a 12 cm-es hdszigeteld maggal rendelkez6 B
tlizvédelmi osztalyu burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hészigetel6 rendszer a
nyilasos kulsé térelhatarol6 falfellleteken altalanosan alkalmazott burkolattél, bevonattdl,
hészigetel6 rendszert6l A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyd hdészigeteléssel rendelkezd,
legalabb 20 cm szélességii tlizvédelmi célu savval hataroljak el.

A B tlizvédelmi osztalya, 12 cm-es hdészigetel6 maggal rendelkezé burkolati bevonati és
egyéb vakolt hészigetelé rendszert a kivitelezé dontése alapjan a két megoldas kézil az
egyiket valésitja meg:

a) a homlokzati nyilaszardk felett mindendtt legalabb 20 cm magassagu, legalabb
90 kg/m?® testsiirliségti, A1 vagy A2 tizvédelmi osztalyl anyagbdl tlizvédelmi célu
savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati fellleten alkalmazott hészigeteld anyag
helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban, amelynek a nyilas
alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tal kell nyulnia; az A1 vagy A2
tlzvédelmi osztalyl anyagbdl készllé tlizvédelmi célu sav és a nyilaszard kdzétt B-E
tlzvédelmi osztalyu hészigetelést alkalmaz,

b) az a) pont szerinti anyagl, magassagu tlzvédelmi céli sav a homlokzati
nyilasok felett megszakitas nélkil végighuzdéddan alakitja ki, ha a homlokzati nyilas
alapszerkezetének fels¢ és a felette 1évd, tlzvédelmi célu sav alsé éle kozotti
tavolsag legfeljebb 50 cm tavolsag, és a sav kialakitasara szintenként kerll sor.

(5) A B tlizvédelmi osztalya, 12 cm-es hdészigetel6 maggal rendelkezd burkolati,
bevonati és egyéb vakolt hészigetel6 rendszer alkalmazasa esetén, ha a homlokzati
nyilaszard a hdszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyildszarék koril mindendtt
legaldbb 20 cm szélesség, legalabb 90 kg/m® testsriiségii, A1 vagy A2 tlizvédelmi
osztalyu anyagbdl tlzvédelmi céli savot helyeznek el, az altalanos homlokzati
felileten alkalmazott hészigetel6 anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban.

(3) A Kkuls6é térelhatarolé falra vonatkozé homlokzati tlzterjedési hatarérték
kévetelménye az épllet telies magassagaban a vonatkozdé miszaki kdvetelmény
szerinti vizsgalattal igazoltan legaldbb 15 perc.

8. Kilritési, mentési, és oltasi feltételek biztositasanak kévetelményei

Ho- és fiistelvezetés kialakitasra Kkeriil:
+ A menekilési Utvonalakon,
« Az atriumokban,
« Zart kozépfolyosok nem alakulnak ki.
« 1200m?-t meghaladé alapteriilet(i helyiség nem alakul ki,
+ tomegtartdzkodasra szolgald helyiség a létesitményben nincs.

Flstszakaszok nem kerilnek kialakitasra, mivel az egy légter(i auldban alakul ki a
menekdilési Utvonal és az OTSZ 93.§ (1) b) pontja szerinti 80m-es tavolsagnal nem
hosszabb (egyéb helyiség).
A menekilési utvonal teljes hossza az emeleti kapolnatél az udvari menekilésre
szamitasba vett ajtoig 73m.

A foldszinti folyosd és az emeleti folyosd egy légtér, amit az aula légtere kot Ossze.
Ennek a légtérnek a része a |épcsOhdaz is. Ez az egy légtér, ami két szintet kot Ossze
atriumként értelmezhetd az esetlinkben.
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A legnagyobb alapterliletet vettem szamitdsba a h6- és flistelvezeté méretezésénél,
ami a foldszinti aula, a két kozleked6, valamint a lépcs6haz alapterilete. Az
atriumokra vonatkozé méretezés szerint az alaptertlet 3%-at kell ho- és flstelvezetd
fellletként kialakitani. A |égpotld fellilet megegyezik az elvezet6 felllet nagysagaval.

A szamitasi alapterilet:
«  kozlekedb 1= 46,19m?
«  kozlekedb 2= 48,70m?
« aula= 342,19m?
« 1épcsBhdz= 25,10m?
=462,18m?

A ho- és flstelvezetd, valamint a légutanpdtlds hatdsos nyilasfellilete
462,18m*X3%=13,86 m>.

A ho- és flstelvezetést biztositd nyildszarok:
« az emeleten |év0 kozleked6 mindkét végén kialakitott 1,6x2,2m-es ho- és
flstelvezetd ablakok: 7,04m?
« az aula (atrium) Ilégterében, annak legfels6 sordaban kialakitott h6- és
flistelvezetd ablakok, legaldbb 13m? feliiletben.

A betervezett feliilet dsszesen minimum 24m?, a konkrét méreteket és ablakokat a
kiviteli terven jel6lt ablaktipusok cv értéke ismeretében lehet meghatarozni, ami nem
lesz kisebb a hatdsos 13,86 m? megallapitott feliilettdl.

A |égutanpdtlast biztositd szerkezetek:
« a foldszinti fébejarati ajtd: 1,7mX2,6m=4,42m?,
« a foldszinti kozlekedbk két szélén 1évé ablakok: 2X1,6mX2,0m=6,4m?,
e az aula (dtrium) foldszintjén a bels6 udvarra nyild6  ajtok:
3X1,7mX2,5m=12,75m*
dsszesen: 23,57m?

A |égpotlé szerkezetek atfolyasi tényezbje az OTSZ 9. sz. mell. 4. sz. tablazataban
foglalt 90°-0s nyilészarnyra méretezve 23,57m?X0,7cv=16,49m?, megfeleld!

A ho6- és flstelvezetd ablakok, nyilaszardk, valamint a Iégpotlast biztositd nyildszard
szerkezetek a kialakitandé beépitett automatikus miikodésd tlzjelz6 halézat fogja
mukodtetni. A kézi inditdsi lehet6ség a |épcsonél az emeleten és a fdldszinten
kialakitasra kerdil.

Ezek helyei: a foldszinten a bejarat mellett a falon, az emeleten a |épcsOhdazzal
szemben a falon.

A ho- és flstelvezetés és a légpotlod nyildaszardok alaphelyzetbe allitdsanak vezérlése a
foldszinten a portaval szemben a falon lehetséges.

Tizoltasi felvonulasi teriilet:

Nem tervezett, egy oldalrdl az épiletkomplexum megkdzelithet6.

Tizoltashoz sziikséges oltoanyag biztositasa:

A létesitmény mértékadd tlizszakaszanak alapteriilete 2874,52m?.
Oltoviz igénye 3000 I/p.
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Ennek biztositdsa a kozterilleti 100m-en bellli tlzcsapokrol tervezett, amennyiben ez
nem lesz lehetséges, Ugy a vizhozam biztositdsa érdekében tovabbi foldfeletti
tlizcsapok kerilnek kiépitésre.

Tlziviz tdrozé keril kiépitésre, 158m?> térfogattal. Az udvaron 2 db. egymastdl 5m
tavolsagra lévd szivécsonkkal. A vizkivétel szempontjabdl 7m-nél nem mélyebb a
szivokosar helye. A vezeték belsd atmérdje NA 100 alsé végzédésén szlirdvel, fels6
vizszintes irdnyu végzodésén pedig szabvanyos A jeli (NA 100) csonkkapoccsal és
kupakkapoccsal.

Statikailag méretezett a tlziviz tarozo fédéme, a tlizoltd gépjarmdit elbirja.

Az épiilet hasznalatbavétele elott legfeljebb 6 honappal megtartott vizhozam-méréssel kell

igazolni az oltéviz ellatasara figyelembe veheté tiizcsapbol ténylegesen kiveheté oltoviz-
mennyiséget a hasznalatbavételi eljarashoz kapcsolédéan.

Fali tiizcsapok, tizolto késziilékek:

Fali tlizcsap:
Az éplletben fali tlzcsaphaldzat keril kialakitasra.

A falitlizcsap szekrények elhelyezésiikkor 30m-es tomldvel és 5m-es sugartavolsaggal
lesznek figyelembe véve oly moddon, hogy az épillet minden részét a fektetési
utvonalon el lehessen érni.

A tlzcsapszekrények merevtomlGsek, tlzolto készlilékkel ellatottak lesznek.
A tlizcsapok szintenként lesznek kiépitve.

Tlzolto készilék ( a tlizcsap szegényekben keriilnek elhelyezésre lehet6ség szerint):

A tervezéssel érintett épliletben az OTSZ 204. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan az
alaptertlet &altal meghatdrozott oltéanyag-egység nagysaga szerint meghatarozott
oltasi teljesitmény(i és toltettémegl, valamint darabszamu tlizolté késziléket fognak
készenlétben tartani.

Alapterilet szerint:
2874,52m?-re 1000m? utadn 12 OE, minden tovabbi 250m? +2 OE= 12+9=21 OE
a szlikséges oltdéanyag.

Elhelyezésre kerild tlzoltd készilékek:

« Szintenként 2-2 db. 34A 144B Maxima 6kg.-os kézi t(izolté késziilék a folyosdk
két végénél a tantermi részen. Ez megfelel 40 OE-nek.

« A tornateremben 1 db. 34A 144B Maxima 6kg.-os kézi tlizolté készilék. Ez
megfelel 10 OE-nek.

« A konyhaban 1 db. 34A 144B Maxima 6kg.-os kézi t(izolté készilék. Ez megfelel
10 OE-nek.

« A kazanhazban 1 db. 34A 144B Maxima 6kg.-os kézi tlzolté készilék. Ez
megfelel 10 OE-nek.

« Porta helyiségben 1 db. 34A 144B Maxima 6kg.-os kézi tlzoltd készllék. Ez
megfelel 10 OE-nek.

Az elhelyezésre tervezett készillékek megfelelnek 80 OE-nek.
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Tizoltosagi kulcsszéf:

Nem tervezett.

Tizoltosagi radioerosito:

A Kkarelharitds soran egylttm{kod6 szervek radidforgalmazasanak feltételeinek
megfelel6ségét a hasznalatbavételi eljarast megel6zden vizsgalni kell. Amennyiben a
proba soran tett megallapitasok alapjan radiderGsitd sziikséges, ugy annak kiépitését
az épllet tulajdonosanak biztositania kell.

Tiizoltésagi beavatkozasi kozpont:
Nem tervezett.

Tiizolto felvono:

Létesitése nem eldiras, nem létesil.

Biztonsagi jelek:

A tlizvédelmi eszk6zok, berendezések (pl: tlizoltd készllék, fali tlizcsap, hd- és
fustelvezetd kézi inditd szerkezetei, tlizjelz6 kozpont és kézi jelzésaddi, sprinkler
géphdz, tlizoltésagi kulcsszéf stb.) vilagitd, vagy utanvilagitd kiviteld biztonsagi
jelekkel keriilnek megjelolésre.

A kozmdUelzaré szerelvények (pl: tlizvédelmi fb6kapcsold, gazfoelzard) szintén
utanvilagitd biztonsagi jelekkel keriilnek majd megjelélésre. A kdzmlvek fbéelzard
szerelvényeinek helye az épitmény fobejaratanal megjeldlésre keril (alaprajzon
feltlintetve kerll megjeldlésre).

A lépcs6hazban a szintek szamat biztonsagi jellel megjelolik.

A menekilési Utvonalon beépitett tapforrassal rendelkez6 menekilési Utiranyt jelzé
rendszer kerll kiépitésre, annak teljes hosszaban. A lampatestek helyét a kiviteli terv
fogja tartalmazni.

DBrzlonsdeor vilaoiids, menekilest biztosiio jelek.

Az épiiletben biztonsagi vilagitas kerll kiépitésre a menekilési Utvonalakon, a tlizjelz6
kézpont megkozelitésének Utvonalan, a villamos kapcsold helyiség megkézelitési
utvonalan, a tornateremben. A kézmUvek zardszerelvényei tlizvédelmi biztonsagi jellel
kerllnek jel6lésre a vonatkozd eldirasok szerint. A kozmdvek zardszerelvényeit a
portanal kihelyezett alaprajzon jeldlik.

Szintenként a koOz6sségi térben az aulaban(atrium) a lift mellé, a tornateremben,
éteremben kihelyezésre kerll az épllet elhagyasi modja alaprajzzal, amin
feltiintetésre kerlilnek a t(izvédelemmel kapcsolatos eszkdzok, berendezések.

Loyeh jelolesek.

« A tlzoltésag és a kézponti segélyhivé hivészama (105; 112) jol lathaté mddon
keril kifiggesztésre.

A beépitends tlizgatld ajtdkat, az ajté mindkét oldalan:

» ,TUzszakaszhatar! Az ajto 6nmikédo csukodasat biztositani kell. ” felirattal vagy
jelzéssel kell ellatni, tartds, jol észlelhetd és olvashatd méretd kivitelben.

Flstgatlo ajték nem létestilnek.
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Biztonsagi vilagitas kerul kiépitésre a tlzjelz6 kdzpont helyiségében, a portdn és a
megkézelitési utvonalan, valamint a folyosdkon, az auldban, a tornateremben.

Beépitett tiizolto berendezés:

A nem tervezett.

Beépitett automatikus tiizjelzo berendezés:
Teljes kor(i beépitett tlzjelzd6 berendezés keril kialakitasra, atjelzéssel kilén
tervdokumentacié alapjan.

A tlzjelz6 berendezés vezérlési funkcidi:
- hangjelzés,
- atjelzés,
- h6- és flstelvezetd rendszer (elvezetés és légpotlas) inditasa - lzemszer(ien
nyitott allapotban rogzitett tlizgatlé- és flstgatld nyildszarok vezérlése
(amennyiben létesdl),

o

- kozponti szell6z6 és klima berendezés ledllitasa (jelen allapotban nem
tervezett),

- biztonsagi vilagitas Gizembe helyezése.

A vezérléseket a kiviteli terv id6szakaban az alkalmazott megoldasoknak megfeleléen
kell pontositani és sziikség esetén kiegésziteni.

Kiiirités:

A kilrités irdnya, a menekilési Utvonalak vonalvezetése, a menekllési Utvonal mérete
az OTSZ 52. § (2) bekezdése és 7. melléklet 1. tablazata, valamint a menekilési
utvonal és az ott beépitett nyilaszardk legkisebb szabad mérete az OTSZ 53. § (1)
bekezdése és a jogszabaly 7. melléklet 3. tablazata alapjan kerlil meghatarozasra.

A geometriai méretezés értékei a jogszabalynak megfeleléen teljeslilnek, igy
szamitassal nem sziikséges igazolni az épllet, vagy kockazati egység kilritését.

A tornaterem Kkiliritése kozvetlenll a szabadba fog torténni, belllrdl nyithatd, kifelé
nyithatd ajtokkal.
A menekilési Utvonalon 1évd ajtok a kilrités irdnyaba fognak nyilni.

A Kilrités tervezésekor az alap koncepcio szerint a helyiségek kilritése az els6 Utem,
a masodik Gtemként a menekdilési Utvonal az aula (atrium) ho- és flstelvezetéssel
biztositott terlilete mindkét szinten.
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A leg tavolabbi helyiség kilritése az emeleti szinten:

o 124 tl
000acdmay / Logopedia
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nekiilési fitvonal
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A foldszinti menekulési Utvonal:

A kilritési utvonal egyetlen helyiségbdl, vagy helyiségcsoportbdl sem éri el a 45m-t. A
menekdilési Utvonal legnagyobb hossza 73m, kisebb mint a megengedett 300m.
A |épcsO szabad karszélessége nem lesz kisebb mint 1,85m.
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A foldszint kilritési terve:
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A tornaterem kozvetlenlil a szabadba kilrithetd 3db. kifelé nyild ajtéval, melyek

szabad szélessége dsszesen 6m.

9. Epliletgépészet

Szellozés:

Az épllet altalanos szelldztetésének biztositasa jelen tervezési fazisban még nem
teljes korlden eldontott, kés6ébbi épittetdi igény szerint keril kialakitasra, az a kiviteli
terv id0szakaban kerll betervezésre, valamint egyeztetésre az illetékes tlzvédelmi
hatdsaggal.

Fiités:
A gépészeti terv tartalmazza.

A legaldbb 140 kW egység- vagy (egy helyiségben) legaldbb 1400 kW egylttes
hoterhelésl gazfogyasztd készilék (készllékek) helyiségében - ha a fajlagos
légtérterhelés 1100 W/m? felett van - az esetleges robbandsi helyzet kialakuldsatél,
illetve hatdsaitdl védelemmel kell gondoskodni. Ez lehet gazkoncentracid érzékeld és
beavatkozd késziilék és azzal vezérelt vészszell6ztetd berendezés vagy hasadé-nyilo,
illetve hasadé felllet.

Amennyiben az épitési engedélyes dokumentacidéban meghatarozott fentebb emlitett
hatarértékeket elérik a beépitett gazfogyasztd berendezések hasado- nyild fellilet nem
kerul kialakitasra, hanem a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez szerinti M{szaki
Biztonsagi Szabalyzatban foglalt gazkoncentracié érzékeld és beavatkozé berendezést
épitenek be az alabbi pontokban foglaltak szerint:
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A gazkoncentracio-érzékeld és beavatkozé készllék:

« a hasznalt gaz alsé robbanasi hatarértékének 20 tf%-an hallhatd és lathatd
modon ad jelzést, és egyidejlileg elinditja a vészszell6ztetd berendezést,

¢ a gaz alsé robbanasi hatarértékének (ARH) 40 tf%-an megsziinteti a teljes

« berendezés helyiség villamos szempontbdl gyujtéforrasként szamitasba vehetd
berendezéseinek aramellatasat, kivéve a vészszell6zést és vészvilagitast,

+ a vészszell6zés éranként legalabb tizszeres befuvasos légcserét biztosit,

« vészszell6z0 berendezés szerkezetileg és miikodés szempontjabdl fliggetlen
kialakitasu a helyiség szell6z6 rendszerétol.

Gazellatas:

A létesitmény gaz kdozm( ellatasa kiépitésre kerilil. A gazellatas a vonatkozd mdiszaki
kovetelmények szerint kerill kialakitasra, részletesebben lasd gépész tervfejezetben. A
gaz kozmU elzaro szerelvénye biztonsagi jellel kertl megjeldlésre.

Villamos berendezések:

A villamos halézat az MSZ 2364-es és MSZ HD 60364-6:2007 szabvany, az MSZ
1600-0s szabvanysorozat még érvényben lévd szakaszai, illetve az OTSZ vonatkozo
paragrafusainak figyelembe vételével lesz kialakitva.

Az elektromos kapcsolokat tlizvédelmi biztonsagi jelekkel jeldlik az érvényben lévé
tlizvédelmi elGirdasoknak megfelelden.

Az épilet minden villamos berendezése Ugy lesz létesitve, hogy azok a kialakitott
tlizvédelmi fékapcsoloval egy helyrél - kialakitandd villamos eloszté helységbdl és a
tlizoltosagi beavatkozasi kézpontbdl is - lekapcsolhaték lesznek.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, f6kapcsolok és tularamvédelmi
készlilékek rendeltetése, tovabba e kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzete jeldlve lesz.

Kivitelez6 a hasznalatbavételi eljardson a tlizvédelmi szakhatdsag felé kivitelezoi
nyilatkozattal és az els6 lzembe helyezést megel6z6 felllvizsgalati jegyzOkdnyvvel
fogja igazolni a villamos haldzat tlizvédelmi szabvanyossagi megfeleldségét.

A tlizeseti lekapcsolast ugy alakitjak ki, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti
fogyaszték csoportjai kilon legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésik az egyéb
aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithaté legyen.

A tlizeseti fogyasztok (ho- és flistelvezetés, biztonsagi vilagitas) miikddoképességét
legalabb 30 percen keresztiil biztositani kell.

Az épllet energiaellatdsanak részleges biztositdsara esetlegesen elhelyezendd
napelem modulok kialakitdsa esetén a napelem modulok kézvetlen kozelében a DC
oldalon villamos tavm{ikodtetésli és kézi lekapcsolasi lehetdség is kialakitasra keril. A
tavkioldd egység kapcsoldja az épitmény villamos tlizeseti fokapcsoldja kézvetlen
kozelében keril kiépitésre. A kapcsolé felett ,napelem lekapcsolas” felirat kerdl
elhelyezésre.

Amennyiben kialakitasra kerll villamos kapcsold helyiség, annak megkodzelitési
utvonala, valamint a helyiség biztonsagi vilagitassal felszerelten keril kialakitasra.

Az automatikus beépitett tlizjelz0 berendezés helyiségében és annak megkdzelitési
utvonalan biztonsagi vilagitas kerll kialakitasra.
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Villamvédelmi berendezések:

Az épitmények villdmcsapasok hatadsaival szembeni védelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a
kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata szempontjabdl kell biztositani.

Villamvédelmet kell Iétesiteni az OTSZ 12. mellékletében foglalt tablazatban megjelolt
épitmények esetében, az ott meghatarozott védelmi szint biztositdsaval, tovabba
abban az épitményben, ahol a villdmcsapasok hatdsaival szembeni védelem csak igy
biztosithatd.

Figyelembe véve, hogy az OTSZ hivatkozott tablazata targyi épilet rendeltetése (és
befogaddoképessége) alapjan ,nevesitetten” nem tartalmaz koévetelményt a
villdmvédelmi berendezés létesitésére vonatkozdan, ezdltal a norma szerinti
villdAmvédelem - az MSZ EN 62305-6s szabvanysorozat szerinti — szlikségességét és
|étesitési kotelezettségét szaktervezo altal elkészitett kockazatelemzéssel kell a kiviteli
tervek elkészitésének id6szakaban vizsgalni és dokumentalni.

A kivitelez6 a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran kivitelez6i az OTSZ 281.
§-a szerint nyilatkozattal és villamvédelmi felllvizsgalati jegyz6konyvvel koteles
igazolni a villdmvédelmi berendezés(ek) tlzvédelmi szabvanyossagi megfeleldségét,
mely felllvizsgalatot a létesités soran késébb eltakarasra kerlld részek eltakarasa
el6tt, illetdleg az atadas el6tt kell elvégezni.

10. Egyéb kiviteli tervnél és hasznalatbavételi eljaras szempontjabol
betartando tiizvédelmi eléirasok:

« Az épllet villdmvédelmi rendszerének megfelel6ségét a hasznalatbavételi
eljarasban igazolni kell.

« Az épllet villamos berendezéseinek (elektromos rendszerének) megfeleléségét
a hasznalatbavételi eljarasban igazolni kell.

« A Kkivitelezésnél alkalmazott azon épitési termék - amelyre vonatkozdan a
jogszabaly kovetelményt tamaszt - tlzvédelmi megfelel6séget igatold iratokat
és a beépitésikrél széld kivitelez6i nyilatkozatokat a hasznalatbavételi
eljarasban igazolni kell.

« A mértékado tlizszakasz mérete alapjan szamitott oltdviz intenzitds meglétét
(2970,53m? esetén 3000 I/p) 6 hoénapnal nem régebbi vizhozam mérési
jegyz6konyvvel 100m-en belili foldfeletti tlizcsapokrél igazolni kell.

« A falitlizcsapok nyomasprébajat el kell végezni, valamint a legkedvez6tlenebb
helyen |évé falitlizcsapnal nyomasmérd orat kell elhelyezni. A falitlizcsapoknal
az egyidejlséget figyelembe véve igazolni sziikséges a vizhozam meglétét.

« A |[étesitmény haszndlatbavételének id6pontjdig a beépitett automatikus
tlizjelz0 berendezés kivitelezését el kell végezni, valamint az illetékes
tlizvédelmi hatdsag tlizjelz6 haldézat haszndlatbavételérdl szolé hatarozatat be
kell mutatni a hasznalatbavételi eljaras soran.
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« A Kkiviteli terv id6szakaban egyeztetni szikséges az illetékes tlizvédelmi
hatdsaggal a ho- és flstelvezetés kialakitasat, a fali tlizcsapok beépitési helyét.

Ostoros, 2017. 10. 21.
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