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A tervezett fejlesztéssel a beruhazé célja olyan intézmény Iétrehozasa, ami mindenki altal
kényelmesen és biztonsagosan hasznalhato, beleértve a kiulonboz6 fogyatékossagi
csoportokat is. Az érintett épulet a komplex akadalymentesités ill. az egyetemes tervezés
alapelvei szerint kertlnek megtervezésre.

Az egyetemes tervezés elve

azt jelenti, hogy a kérnyezé vilagot (épitett és mesterséges kdrnyezetet) nem atalakitani
szlikséges a fogyatékkal él6 személyek szlikségletei szerint, hanem eleve ugy kell azt
megtervezni, hogy mindenki szamara hozzaférheté és hasznalhato legyen, beleértve a
fogyatékkal él6 személyeket, id6seket, gyermekeket, ndket, férfiakat.

Az egyetemes tervezes soran a kbvetkezo kritériumokat szlikseges szem elétt tartani:
* A tervezés soran a lehetd legtobb hasznaldi igény figyelembevétele

* Az egyénre szabhatosag figyelembevétele (flexibilitas)

* Az egyéni segedeszk6z6k hasznalatanak, kapcsolodasanak biztositasa

Az egyetemes tervezés egy olyan tervezési stratégia, amely gyakorlasaval olyan
termékek, létesitmények jonnek létre, amelyek kilbnleges tervezési megoldasok és
adaptacio nélkil biztositiak a leheté legtébb ember szamara a legteljesebb és legbnallobb
hasznalhatésagot.

A kbévetkezbkben bemutatott megoldasok megfelelnek az egyetemes tervezés, a komplex
akadalymentesség elveinek.

Az épilet megkozelitése:

Utak, jardak:

Az ingatlan gyalogosan és gépkocsival egyarant akadalymentesen megkozelithet6. Az
ingatlan kortl meglévé burkolatok megfeleld mindségliek, csuszasmentes, egyenletes
felUletlek.

A létesitmény enyhén lejtds terlletre épul; az utca fel6li, jellemzben sik terllet a belsé
udvar terepszintjétél — ill. a foldszinti padlészinttdl - kb. 1,00 m-rel alacsonyabban fekszik.
Az épllet fébejarata az utcardl nyilik (itt elélépcsé létesdl, Id. lentebb), az intézmény belsé
udvara, azaz a foldszint szintje viszont a féépulet melletti gazdasagi utrol kozvetlendl is
megkozelithetd. igy az épiiletbe valé akadalymentes bejutas innen, a belsé udvart a
gazdasagi udvarral 6sszekotd kapun keresztul biztosithato (Id. még lentebb).

A tervezett ut- és jardafellletek csuszasmentes és egyenletes fellletlek. A gyalogos
kozlekedésre alkalmas feluletek szélessége minimum 1,20 m.

A terveken jelolt nyomvonallal a kaputdl a bejaratig a kultéri térkd burkolatban kontrasztos
és taktilis vezet6sav vezet (pl. IT-1012V).

A kertészeti megoldasok, térbutorok elhelyezése akadalymentes kdzlekedést biztosit a f6
kozlekedési iranyokban, bel6ogo, nem vart akadalyok nem szikitik le a kozleked6 savokat.
A Kkozlekedési utvonalba es6é jarda- és utcsatlakozasok sullyesztett szegéllyel,
akadalymentes atkozlekedést biztositva készullnek.
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Akadalymentes parkolohelyek:

Az intézmény akadalymentes bejarata kozelében 2 db akadalymentes parkold kerul
kialakitasra. A kerekesszékkel kdzleked6k szamara fenntartott feliletek minimalis mérete
legalabb 5,00x3,60 m; a

210 cm széles % 5,00 %
parkolohelyekhez 150
cm-es kiszallosav
tartozik. A
parkolohelyeket tabla és
kontrasztos
megjelenésii 2
burkolatképzés (vagy
felfestés) egyarant
egyértelmien jeldli. A
parkolok burkolata
megfeleld  szilardsagu, |
csuszasmentes es
egyenletes. -
A parkolokbdl a bejarat
akadalymentes
megkozelitése biztositott.

BN

A bejarat és a parkolo
kozotti jarofeluletek
szélessége minimum
1,20 m. A koézlekedési utvonalba esd jarda- és utcsatlakozasok sullyesztett szegéllyel
készultek.

AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M 1:50

Epiiletbe val6 bejutas biztositasa:

Elblepcso:
A fébejarat el6tti szintkllonbséget elélépcsd hidalja at. Az elblépcsd fellépdi 15 cm
magasak és 30 cm mélyek, orr nélkuli kialakitassal. A

50 mm atm. mazol acél csdkorlat

burkolat fagyall6 és csuszasmentes fellletdG. A | 70 és 95 cm magassagban
konnyebb érzékelhetéség érdekében a Iépcséfokok

kontrasztos, csuszasmentes élképzéssel készilnek. A N 2095
lépcsé mentén 70 és 95 cm magassagban kapaszkodé

fut végig. A fogddzok tulnyulasa a lépcsétdél 30 cm. A 65. o

kapaszkodok kb. 5 cm atméréjlek, szinuk kontrasztos a T

kdornyezé fellletekhez képest. A fogddzok also,

konzolos rogzitéssel kerulnek rogzitésre. ﬁAv

Kertkapu: T

Az akadalymentes udvari bejarat kertkapujahoz vezet [ 50mm atm. mazol acél koriatosziop
gazdasagi ut lejtése kb. 4%-os, kerekesszékkel is

hasznalhatd. A kétszarnyu kertkapu mérete egy szarny KORLAT RESZLET M=1:10
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nyitdsaval is biztositia az akadalymentes bejutdshoz szikséges 90 cm szabad
szélességet. A kapu nyithatésagat vagy a személyzet
elérését — pl. kaputelefon beépitésével, vagy telefonos
elérhetéség megadasaval - mindenkor biztositani kell.

Bejarati ajtok:

A tervezett kétszarnyu wudvari bejarati ajtok az
elsédleges nyilészarny nyitasaval is biztositjak az
akadalymentes bejutashoz szikséges 90 cm szabad
nyilasszélességet. A nyilaszarok legfeljebb 2 cm
magas kuszobbel készilnek. A tokszerkezetek, a
nyilészarnyak kontrasztos szinezéssel készulnek. Az
Uvegezett felUletek a beleltk6zés elkerllésére a
szerkezeti kialakitas révén jol lathatéak. Emellett a fellleteket javasolt pl. foliazassal
ellatni, egyértelmuen jeldlve a fix és a nyilé szarnyakat.

A bejaratok el6tti teruletek egyenletes, kaprazasmentes vilagitast kapnak.
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AJTOK JELOLESE M=1:50

Informéacios tablak:

A bejaratoknal informacios feliratok ill. tablak kerllnek elhelyezésre, amelyek az
intézménnyel kapcsolatos legfontosabb informacidkat tartalmazzak. A tajékoztatd tablak
120-150 cm magassagban kerllnek elhelyezésre. A tablakon kontrasztos szinhatasu,
konnyen olvashaté betltipussal irt feliratok ill. jelzések, piktogramok kapnak helyet. A
karakterek mérete a lehetséges olvasasi tavolsagok figyelembevételével kerdl
meghatarozasra. A feliratok, tablak pontos kialakitasa, a feliratok pontos szbvege a
tervezbvel, a megrendelével és rehabilitaciés szakmérnokkel egyeztetve kerul
meghatarozasra.

Labtérié szényegek, racsok:

Az esetlegesen elhelyezendd labtorld6 szényegek a burkolatba sullyesztve,
suppedésmentes, legfeljebb 6 mm-es szdlmagassagu anyagbdl készlilnek.

Az elhelyezend6 racsok a burkolatba sullyesztve, kiemelhet, tisztithatd kivitelben
készllnek. A racsok ill. labtorlék racsainak lyukmérete 2 cm-nél nem nagyobb.
(Hossziranyu nyilasok esetén azok a menetiranyra merdlegesen futnak.)

Epiileten beliili vizszintes kozlekedés:

Kb6zlekeddk:

Az éplletben a kdozhasznalatu teruleteken a kozlekeddk, folyosok szélessége megfeleld,
kerekesszékkel érkezbk szamara is elegendd a hely a kdzlekedéshez, a megfordulashoz
(min. 150 cm). A betegek, latogatok altal hasznalt ill. latogatott helyiségek
megkozelithetéek akadalymentesen.

A tervezett burkolatok csuszasmentes és matt fellletliek, tUkrozédést, kaprazast nem
okoznak. A létesitményen belll a fébejarattdl a portaig vezetésav készul. A vezetdsavok
utdlagosan a burkolatra rogzitett, csuszas- és tukroz6désmentes feluletl elemekbdl allnak.
Az elemek keresztmetszete a botlasveszély elkerulésére kb. 3 mm magas, lekerekitett
sarku trapéz legyen (pl. IT P2PP).
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Csorog, Kossuth Lajos u., Uj épitésii Altalanos Iskola
hrsz.: 1864/10 Akadalymentesités — Kiviteli terv

A KkozlekedOk és kozOsségi terek egyenletes, kaprazas- eés tukroz6désmentes
megvilagitast kapnak.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok ne nyudljanak a
vezetdsavokba, a kdzlekedést, a nyilaszarok hasznalatat ne zavarjak.

Belsé ajtok:

A tervezett ajtok hagyomanyos nyilészarnnyal (nem leng6szarnnyal) készllnek, szabad
nyilasméretuk - kétszarnyu ajtok esetén egy szarny nyitasaval is - legalabb 90 cm. A
kiiszobok legfelijebb 2 cm magassaggal, lekerekitett kivitelben készilnek. Az
ajtékeretek, ajtdlapok kontrasztos szinliek, a kilincsek konnyen markolhatdéak, 'C’
profillak, szintén kontrasztos kivitelben. Az Gvegezett fellletek a beleltkdzés elkerilésére
a szerkezeti kialakitas révén jol lathatéak. Emellett a felUleteket javasolt pl. foliazassal
ellatni, egyértelmiien jeldlve a fix és a nyild szarnyakat.

Informacids és funkciéjelzd tablak:

Az épuleten belil a funkcidknak az elérhet6sége és iranya a lépcs6hazban és a
folyosokon szintenként elhelyezett informacios feliratokon ill. tablakon lesz jeldlve. Az
ajték mellett funkcidjelzo tablak kerllnek elhelyezésre.

Az informacios tablak megfeleld iranyjelzésekkel vagy alaprajzzal mutatjak az adott
épuletrészben megtalalhatd funkciok helyét és iranyat. A tablak kontrasztos, jol olvashato
kivitelben készllnek, tapinthatd, Braille-irasos informaciokkal, piktogramokkal kiegészitve.
A funkcidjelz6 tablak az
adott  helyiség ajtdja
mellett  120-150 cm
magasan kerllnek
elhelyezésre. A tablakon
kontrasztos szinhatasu,
konnyen olvashato
betltipussal irt feliratok
ill. jelzések, piktogramok
kapnak helyet. A
karakterek mérete a
lehetséges olvasasi
tavolsagok
figyelembevételével keril
meghatarozasra. A tablak Braille-irassal is tartalmazzak az informaciot. A feliratok, tablak
pontos kialakitasa, a feliratok pontos szbvege a tervezdvel, a megrendelével és
rehabilitacios szakmérnokkel egyeztetve kerll meghatarozasra.

Epiileten beliili fligg6leges kozlekedés:

Az épllet kétszintes, a szintek kozotti kozlekedést egy haromkaru lépcséhaz és egy lift
szolgalja.
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Lépcsbhaz:

A szintek kozotti - nem akadalymentes - atjarast a Iépcs6haz szolgalja. A tervezett
lépcsbéhaz fellépdi 15 cm magasak és legaldabb 30 cm mélyek. A fokok orr nélkuli
kialakitasuak. A lépcs6hazban kontrasztos szinl folytonosan vezetett kapaszkodoék
készllnek. A fogodzok alsd, konzolos rogzitéssel kerulnek rogzitésre. A Iépcséhazban a
|épcsbkarok elején és végén kontrasztos figyelmeztetd savok készilnek. A megvilagitas
egyenletes, kaprazast és zavard arnyékhatast a Iépcséfokok érzékelésében nem okoz.

Lift:

A lift kabinjanak belmérete megfelel6 kerekesszékes személyek szamara is. A liftajtok
szabad szélessége legalabb 90 cm, a kezelbeszk6zok megfelel6, 90-130 cm-es
magassagban vannak. A liftek kezel6felllete akadalymentes kialakitasu, tapinthato
feliratokkal, hallhatdé informaciokkal. A hang- és fényjelzések egyértelmlen jelzik a lift
pozicidjat és haladasi iranyat.

Elvarasok a liftekkel szemben:
- kezel&felllet:
- a kezel6felllet 90 és 130 cm kdzott legyen
- a kezel6panel legyen kontrasztos, a burkolattol eltéré szini
- dombornyomott és Braille feliratok, szimbdélumok
- a kiegészit6 gombok (vészjelzb, segélyhivd stb. gombok) lehetéleg elkuldnulve
legyenek a panelen
- sikbol kiemelked6, nagyméret, legalabb 2,5 cm-es nyomoégombok
- a kezelb6felllet az ajtotol legalabb 60 cm-re legyen
- belsé feluletek:
- csuszasmentes padldburkolat, matt fellletek legyenek
- kaprazasmentes vilagitas
- a kabinban legyen kontrasztos kapaszkodd kb. 95 cm magassagban, mindkét
oldalon
- klilsé kialakitas:
- a kuls6 kezel6k 90 és 110 cm kozott, a jelzések szemmagassagban, 150 cm
magasan

Helyiségek hasznalata:

Helyiségek:

Az akadalymentes hasznalatra szant terek, helyiségek (tantermek, szaktantermek,
csoporttermek, irodak, kozosségi terek) mérete megfeleld6 a hasznalathoz. A
padléburkolatok csuszasmentesek, egyenletesek, kaprazast, tukroz6dést nem okoznak. A
helyiségeken bellli szabad mozgas, a kerekesszékkel torténé megfordulashoz szukséges
150 cm atmérdjii teriilet biztositott.

Az egyes helyiségekben gondot kell forditani arra, hogy a berendezési targyak és azok
elhelyezése is biztositsa az adott tér akadalymentes hasznalatat (pultok, asztalok
térdszabad kialakitasa, szukséges helyigény biztositasa a fix és mozgathatdé butorok
kozott is stb.).
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Berendezeési targyak:
A berendezési targyak és burkolatok kivalasztasakor kontrasztos szinhasznalatra kell
torekedni. A kdzOsseégi terekben ill. az akadalymentes hasznalatra szolgalo helyiségekben
a butorok, berendezések akadalymentes hasznalatat biztositani kell.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok a kozlekedést, a vezetdsavok
és a nyilaszarok hasznalatat ne zavarjak: az ajto azon oIdaIan ahova nyilik, a kilincs fel6li
részen legalabb 55 cm, a masik oldalon
legaldbb 30 cm széles szabad hely
megléte szukseéges.

Akadalymentes mellékhelyisegek
kialakitasa:
Az épuletben szintenként akadalymentes
mosdoé is kialakitasra kerul. A tervezett
helyiségekben a szaniterek és egyéb
felszerelések elhelyezésekor ugyelni kell
a pontos vizszintes és fiiggoéleges
beépitési méretekre, hogy az
akadalymentes  hasznalat  biztositott
legyen. Az érintett helyiségek pontos
kialakitasardl Id. a részletrajzokat.
A kialakitand6 helyiségek ajtaja bIZtOSItja a szukséges 90 cm szabad nyilasméretet, klfele
L 3 | nyilik, belil 75 cm magassagban behuzé kar
' 3 talalhaté rajta. A zar beliilrl reteszelhets, de
szikség esetén  kivllrél nyithaté. A
helyiségekben csempeburkolat készul.
Javasolt a ladbazaton és a szerelvények
magassagaban (70-110 cm) kontrasztos,
sotétebb sav kialakitasa a tér ill. a
berendezések konnyebb érzékelhetésége
érdekében.
A WC kagylo a faltél 45 cm-re kerdl. A fal feléli
oldalra derékszogli fix, a masik oldalra
felhajthatd kapaszkodd keril, a WC csésze
tengelyétél 30 cm-re.
Az elél zart WC kagylé 48 cm
ulbkemagassaggal készul, kiallasa a faltdl
legalabb 70 cm. A kapaszkododk tulnyulasa a
WC elejétdl kb. 10 cm. Az Ul6ke impregnalt fa,
vagy vastagabb milanyag, hatul fém
rogzitéssel elmozdulas ellen, amelyet a
vizszintes nyirder6k okozhatnak. A WC kagylé
egyik oldalan legalabb 90 cm szabad szélességl hely all rendelkezésre. A szembél
torténd atuléshez a WC kagylé elétt 135 cm helyet kell biztositani.
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A mosdoékagylé konkav kiképzésii, karos csapteleppel felszerelve. A mosdo6 szifonja
térdszabad mozgast biztosit a kerekesszékben Ul6 embernek is. A mosdd elhelyezési
magassaga 85 cm.

A szappanadagold és a papirtorl6 adagold kerekesszekbdl elérhetd magassagba kerul
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108. AKADALYMENTES WC - M 1:50

FELSZERELESEK: 25. AKADALYMENTES WC, OLTOZO - M 1:50
F1 - WC-csésze (pl. TH460C0000000001), (l6kemagassag: 48 cm

F2 - Konkav peremi mosdod (pl. MOKO 699700), magassag: 85 cm

F3 - Ajtébeh(iz6 kapaszkodé (pl. MOKO 15654), magassag: 90 cm (95-110 cm). A fix tukor Ul6 és
F4 - Felhajthaté kapaszkodo (pl. MOKO 048866), magassag: 75 cm AllA AMA i
F5 - Fix sarokkapaszkodo (MOKO KORK 15058), magassag: 75 cm (vizszintes szar) allo et,nber sz'arpara IS
(a fuggéleges szar felfelé mutasson) megfelelo magassagu. A WC-
F6 - Felhajthato kapaszkodo (pl. MOKO 048863), magassag: 75 cm A = 5 5
F7 - Zsindros vészjelzd kapcsold, magassag: 90 cm csesze Iﬁozelleben 30 es 90 Cm
F8 - Fali ruhaakaszté (pl. Gormex MHW30), magassag: 130 cm magassag bol egyarant
F9 - Fix tikér 40x100, magassag: 95 cm (also sik) YL o [y
F10 - Szappanadagol6 (pl. MIHA 03011), magassag: 95cm (adagoldnyilas) m'u k(?dte,!:heto i zsmoro"s
F11 - Nyitott WC-papir adagolé (pl. SIMEX HB2S), magassag: 95 cm vészjelzd kapcsold kerul

F12 - Papirtorolkézé adagolo (pl. MIHA 04015), magassag: 110 cm (adagolényilas) P P P
F13 - Fali hulladékgy(ité (pl. B&K MEDPP0279CS) magassag: 75 om (bedobonyiias)  €lN€lyezeésre. A veszjelz6

F14 - WC-kefe tarto kefével hang- és fényjelzéssel A
F15 - Felhajthaté zuhanyszék (pl. MOKO 047632), magassag: 48 cm tornaterem hasznalata

A gipszkarton falra szerelt szaniterek és kapaszkodok régzitési pontjainal érdekében a foldszinti

megfeleld teherbirasu fogaddszerkezetet kell biztositani! . p
helyiségben akadalymentes
hasznalatra szant zuhanyzdallas ill. 6ltdz6szekrény is helyet kap. A zuhanyzé felhajthato
zuhanyzoszékkel és kapaszkoddkkal készul. A zuhanyzdszék ulbkemagassaga 48 cm, a
kapaszkodok vizszintes részei 75 cm magassagban vannak. A karos csaptelep 90 cm, a
zuhanyrézsa 110 cm-es magassagba keral, allithatd médon. A WC-csésze kozelében 30
és 90 cm magassagbdl egyarant mikodtethetd vészjelzé csengbt kell elhelyezni, amely a
kozlekedbben vagy valamely allando felugyeleti helyen hang- és fényjelzést ad.

Kezelbeszkbzbk hasznalata:

A villanykapcsolok magassaga kb. 1,10 m. A konnektorok legaldbb 40 cm-es
magassagba kerulnek a padldsiktdl. Egyéb berendezések (telefonkészulék, automata)
elhelyezésénél arra kell figyelni, hogy elegendd hely legyen a hasznalatukhoz (1,20x1,20
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m), a kezeldgombok 90-130 cm magassagban legyenek, jol elkilonulé kiemelkedd
gombokkal, tapinthato feliratokkal.

Pultok kialakitasa:

Az esetlegesen kialakitando pultok (pl. porta, étterem, bufé) akadalymentes megkdzelitése
biztositandd, a kerekesszékes hasznalathoz szukséges 150 cm-es szabad sav
megtartand6. A pultok akadalymentes pultszakasszal készuljenek. A pultok altalanos
magassaga — allé ugyfélfogadasnal - 110 cm, egyébként ill. az akadalymentesitett részen
75-80 cm. Az akadalymentes szakaszok térdszabad, 50 cm mély kialakitassal, legalabb
90 cm szélességben késziljenek. A pultok élei lekerekitettek, a fellletek

kontrasztos szinlek, kapraztatas- és tikrozédésmentesek legyenek. A

pultok megfeleld, kapraztatasmentes megvilagitasarél gondoskodni kell.

Indukcios hurokerdsité rendszerek:

Az intézmény szolgaltatdsainak akadalymentes igénybevétele
érdekében a portan pultba helyezett indukciés hurok kertl telepitésre (pl.
CLD-1 indukcios erésitdé szett). Emellett az akadalymentes oktatas
érdekében az intézmény szamara mobil indukciés hurok beszerzése javasolt (pl. ITS 100).
Az indukcios hurkok a nagyothallok (hallékészuléket hasznalok) szamara biztosit
kommunikacids lehetéséget. Az eszk6zok meglétét és helyét a fentiek szerinti kialakitasu
tablakkal célszerl jeldlni.

Indukciés hurok
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REHABILITACIOS SZAKMERNOKI NYILATKOZAT

Jelen tervdokumentacio épitészeti, miiszaki megoldasai megfelelnek a palyazati kiirasban,
az OTEK-ban és a ,Segédlet a kdzszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz vald
egyenl6 esélyl hozzaférés megteremtéséhez — Komplex akadalymentesités (2015)” cimi
dokumentumban foglaltaknak, ezzel a tervezett fejlesztés megfelel a teljes kord, komplex
akadalymentesités kovetelményeinek.

A komplex akadalymentesség eléréséhez, illetve a tervezett megoldasok megfelelé
megvaldsitasa érdekében a tervezés és a kivitelezés tovabbi fazisaiban is célszeri
egyeztetéseket folytatni rehabilitacios szakmérnbkkel. A beruhazassal igy megvaldsul az
érintett letesitmény teljes kérd, komplex akadalymentessége.
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