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Projekt neve

20170905_lIskola_FL2022EI

A projekt helye

Padl6 1-FAAST LT 1 LB 1Ch 1Sens

Elrendezés neve

2. csatorna

Eszkoztipus

FAAST LT LB 2Ch 2Sens

Tervezte:
Datum szept.-05-2017
Osszegzés
Ventilator-sebesség Auto
Aramlasi mérleg 0,78
perc Max.
Szallitasi id6 H1 9,52 mp. H3-EC2 26,89 mp.
Effektiv Szint 1 Elgjelzés - - - -
erzekenyseég Szint 1 Riasztas H1 0,17 %/m H3-EC2 0,22 %/m
Légaram H3-EC2 10,6 l/perc Hl 13,57 I/perc
Nyomas H3-EC2 26,47 Pa Hl 43,42 Pa
Megjegyzés: Az elbjelzési szint nem lehet nagyobb a riasztasi szintnél.
Tervezési megkotések
Megkotések: EN54
Osztalyozas: C osztaly
Maximalis pontérzékenység 1,5 %/m
Maximalis szallitasi id6 120 mp.
Maximalis egyedi cs6hossz 100 m
Maximalis Osszesitett cs6hossz 160 m
A m.vevd pontok max. szama 18
Minimalis dramlés a lyuknal 1,6 1/perc
Minimalis nyomas a lyuknal 8 Pa
Minimum légaram érték 32 1/perc
Minimalis térfogatdiram-mérleg 0,7
Tervezés szlir6vel Nem
Kornyezet
Normal kérnyezeti hdmérséklet 222'C
Magassag (tengerszint feletti) 0Om
Nyomas 101325 Pa
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CsOszakaszok
Hossz Mennyiség Leiras Atmérd
8 1 P6 21 mm
1,7 1 P5 21 mm
0,5 3 P3.P1,P2 21 mm
0,8 1 P4 21 mm
5,9 1 P7 21 mm
20 1 P8 21 mm
FURASI TERV
Cs6szaka | Mintave Méret Abszolut Relativ Kapillaris | Kapillaris
szok v6 pont tavolsag tavolsag atméré hossz
mm m m mm m
P3 EC1 1,5 0,5 - ]
P8 HI 6,5 21,4 4 - .
P8 H2 6,5 29,4 8 - -
P8 H3-EC2 6.5 37.4 8 - -
MINTAVEVO PONTOK TELJESTMENYE
Mintavevé Szallitasi id6 Nyomas Légaram Légaram %
pont
mp. Pa 1/perc %
EC1 0
H1 9,52 43,42 13,57 37,9
H2 15,13 31,94 11,64 32,51
H3-EC2 26,89 26,47 10,6 29,59
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Mintavevé pontok effektiv érzékenysége
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Mintavevd Nappali Nappali riasztas Ejszakai el6jelzés Ejszakai riasztas
pont el6jelzés
Szint 1 Szint 1 - -
%/m %/m %/m %/m
EC1 - 0
H1 - 0,17
H2 - 0,2
H3-EC2 - 0,22

Az egység EN54-20 jévahagyasu az 1,2,3,4,5,6 érzékenységi szinten, megfelelve az C osztaly osztalyoknak.

A azt jelzi, hogy nem felel meg a megké&téseknek

%k Indicates end cap with not sensing hole

A PipelQ-val az EN54-20-nak vagy a UL/ULC-nek megfelel6 cséhalozati tervek készithet6k. Mas érvényes nemzeti
és helyi el6irasok és szabdalyok ezektdl eltérhetnek, igy a PipelQ-val készitett cs6hélézatok tervei nem feltétlendl

elégitenek ki minden nemzeti vagy helyi elGirast. Keérjuk, gy6z6djon meg réla, hogy a cs6halézat paraméterei

megfelelnek-e a vonatkoz6 nemzeti és helyi el6irasoknak és szabalyoknak. A System Sensor nem vallal semmilyen

felelésséget a PipelQ cséhaldzati tervek orszagos és helyi eléirasoknak valé megfelelésére vonatkozdan.
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CSOELRENDEZESI RAJZ CSOVEK
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MINTAVEVO PONTOK RAJZA FURATOKl
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MINTAVEV® PONTOK POZICIOI Mértékegységek: m
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MINTAVEVO PONTOK ATMEROI

Mértékegységek: mm
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