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TERVEZOI MENNYISEGKIIRAS

MUSZAKI LEIRAS
El6zmények

A 1864/10 helyrajzi szamu teleken Uj kozoktatasi intézmény épiil. Az ivoviz és
szennyviz ellatas biztositasdthoz DMRV ZRT 15672/2017 SZO szamon eldzetes nyilatkozatot
adott. A nyilatkozat alapjan az ingatlan vizi kdzmi ellatdsa ) bekotOvezeték létesitésével

valosithato meg.

Kézmii bekotések:

Ivoviz:

Az ingatlan eldtt NA 100 KMPVC iizemel, a tervezett csatlakozas korzetében, a nyilvantartas
szerint foldalatti tlizcsap taldlhato. Szolgéltatdi eldirds szerint a tervezett vizigény min 40-€S
bekotd vezeték kiépitésével biztosithato.

Tervezett kialakitas:

A meglévo fold alatti tlizcsapot fold felettire kell cserélni. A bekotd vezeték, a tlizcsap
csatlakoz6 idomahoz csatlakozik, a gerinc vezetéken Uj elagazas nem késziil. A bekotés
kézmiivet nem keresztez.

A bekoto vezeték hossza 4,0 m, atmérdje @63, anyaga KPE P10.



A tervezett vizmérd ARAD OCTAV ultrahangos méré NA 50 néveleges mérettel. A mérd
el6tti elzdré6 NA 50 golydscsap, utana szennyfogéd sziird, majd a mérét kovetden NA 50-es
golydcesap késziil.

Az épiiletig homokagyba fektetett ®63-as KPE vezeték épiil 60m hosszban.

Nyomaspradba, fertotlenités:

A megépiilt viz gerincvezetéket — a Munkaarok mintakeresztszelvénye szerint - kék szinti ,,viz” felirata
muanyag szalaggal kell megjelolni.

A megépiilt vizvezeték halozatot szilardsagi nyomasprobanak kell alavetni.

A nyomasproba kizarolag az tizemeltetd jelenlétében és ellenjegyzésével torténhet!

A nyomasproba idején a vezeték feliigyeletét biztositani kell, egyéb munka a vezetéken nem végezhetd. A
vezetéket ugy kell leterhelni — részleges munkaarok visszatoltéssel — hogy a kotések szabadon maradjanak.
A nyomasproba min. 10,0 bar, max. 10,5 bar nyomassal torténik a vezeték teljes hosszan 24 6ra
id6tartamig,.

A nyomasproba kizarolag hiteles 0,1 bar pontossagu manométerrel végezhetd. A nyomasmérd
hitelesitésének miibizonylatat a nyomasméréskor a DMRV ZRT képviseldjének be kell mutatni és
masolatat az atadas-atvételi dokumentacié nyomasproba jegyzokonyvéhez csatolni kell.

Sikeres nyomasproba utan a vezetéket fertétleniteni kell, at kell obliteni.

A vezeték fertdtlenitését OTH engedéllyel rendelkezd natrium hipoklorittal kell elvégezni, behatasi id6 24
ora. 9%-0s natrium hipoklorit alkalmazéasa esetén 5 liter, 15%-os natrium hipoklorit alkalmazésa esetén 3
liter adagolasa sziikséges 1000 liter vizhez.

A fertbtlenités elvégzése utan ivoviz mindségl vizzel mindaddig obliteni kell a vezetéket, amig az aktiv
klértartalom szintje 0,5 mg/I ala csokken.

A negativ vizmintahoz sziikséges viz csak ezutan vehetd le. A megfeleld negativ vizmintat kizarolag csak
akkreditalt laboratorium igazolhatja.

A vezetéket ezt kovetden hermetikusan le kell zarni.

Szennyviz vezeték:

Az ingatlan el6tt tizemeld, NA 200-as KG PVC szennyvizvezeték talalhatd. A bekotés a
gerincvezetékre tjonnan épitendd aknan keresztiil valosithaté meg.

A bekotés mérete, NA 200 KG PVC, hossza 10,0 m. a bekdtd vezeték keresztezi a szennyviz
nyomo, a gazgerinc, €s az ivoviz vezetékeket.

Az ingatlanon beliil a telekhatarnal NA 300 méretli miianyag tisztitd aknat kell épiteni.

A bekoto vezetéket kovetden 17m utén beton eldgazo akna épitendé NA 100 belsé mérettel.

A terv szerinti vezetéken a tobbi akna milanyagbol késziil.

Epiil:
NA 200 KGPVC 89,0 m
NA 160 KGPVC 41,0 m
NA 100 KGPVC 8,0 m
NA 1000 beton akna 1 db
NA 300 milanyag akna 7 db



A konyhai zsiros szennyviz tisztitasara zsirfogot helyeztiink el az épiiletbdl torténd kilépést
kovetden. A zsirfogod 4 1/sec kapacitast, tipusat a beszerzési lehetdségek fiiggvényében kell

meghatarozni.
Kozmiivek:

A tervezési teriileten a kozmiivek kiépiiltek. A terveken feltiintetett adatokat az érintett
kozmiiszolgaltatoktol kapott geodéziai bemérés alapjan tlintettem fel. A kivitelezés
megkezdését megeldzden, legalabb 8 nappal kordbban a munkavégzést kovetkezd kdzmii-
szolgaltatoknak be kell jelenteni: A bejelentéssel egyiitt az lizemeltet6i hozzajarulas szerinti
szakfeliigyeletet biztositani kell:

e DMRYV Duna Menti Regiondlis Vizmi Zrt, 2600 Véac, Kodaly Zoltan ut 3.

e INVITEL Tavkézlési Zrt, 8200 Veszprém, Ranolder tér 3.

e ELMU Halbzati Kft, 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

e TIGAZ-DSO Foldgazeloszté Kft, 2601 Vac, Kiilsé Radi ut 1.

A szakfeliigyeletek megkérése a kivitelezo feladata.

A kozmiivek altal eldirt szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

Ko6zmii keresztezésénél, amennyiben a megkozelitésre és keresztezésre eldirt szabvanyos
tavolsagok nem tarthatok a kabeleket véddcsdbe kell vezetni ugy, hogy a véddcso vége
mindkét irdnyban minimum 0,5 - 0,5 méterrel nyaljon til a keresztezés vonalatol.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technologiabol adodo
munkamiiveletek biztonsagosan elvégezhetdk legyenek. Rogziteni kell a kiilonféle anyagok,
eszk6zok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések igényét, munkavédelmi
kovetelményeit.

A nyomvonalrajzon feltiintetett kozmiivek adatai csak tajékoztato jellegiiek, pontos helytikrdl

kutatéarok 4sasaval kell meggy6zddni.

Kivitelezési eloirasok:

Ideiglenes forgalomkorlatozas

A munkavégzés idején a munkateriiletre a mentdk, tlizoltok bejutasat kivitelezonek
biztositania kell.

A munkavégzés idején kivitelezd a sajat munkaszervezésének megfelelden ideiglenes

forgalomterelési tervet koteles késziteni az e-UT 2-1.119:2010 szamu, eldiras alapjan.



Kornyezetvédelem:
A tervezési terlilet teljes egészében belteriilet, védendd 1étesitmény nem talalhato.

Munkavédelem:
A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar

jogszabalyoknak ¢€s szabvanyokban eléirt munkavédelmi kovetelményeket. A munkavédelmi
betartasaval késziiltek és egyuttal biztositjak az eldirasok betartasanak feltételeit. A kivitelezd
munkavédelmi feleldst - esetleg felelosoket- koteles kijelolni és biztositani kell, hogy a
munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Ez a tervdokumentaciéo munkavédelemrdl szold 1993. XCIII. térvény és modositasai szerint
késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi munkavégzés biztonsagat szolgalod
szabalyokat, szocialis eldirdsokat és kiilonleges kivitelezési technologiakat.

Tobbek kozott:

-2/1981. (IL.7.) EUM sz. rendelet el8irasait.

Az épitkezés alatt az utak forgalmi rendjében sziikséges valtozasokra forgalomtechnikai tervet
kell késziteni ¢€s azt a tertiletileg illetékes utkezel6hoz jovahagyasra be kell nyujtani.

A villamos tavvezetékek biztonsagi Ovezetén beliill munkagépeket varakoztatni, vagy

lizemanyagot tarolni nem szabad!

Tizvédelem:
A munkavégzés soran, valamint az el6késziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar

jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt tlizvédelmi kdvetelményeket.

A tlizvédelmi és egyéb eldirasokat a legszigoribban be kell tartani. Az épitkezés sordn a
teriiletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra keriild tlizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az
eléirasoknak megfeleld dvintézkedéseket meg kell tenni. A sziikséges tlizoltod berendezések és

eszk6zok keészenlétérdl gondoskodni kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Nagy Lajos felelds tervezd nyilatkozom:

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasara nem kertilt sor.
Kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacio elkészitése soran a terveket az érdekelt
szakhatdsagokkal és a kozmuivekkel a tervezés soran egyeztettiik és a tervezett miiszaki

megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak és hatdsagi eldirdsoknak.

Godolls, 2017. oktober ‘
Nagy Lajos
Felel6s tervezd



