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tűzcsap csere

ARAD OCTÁV NA 50 ultrahangos mérő

Ø63 kpe P10
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Rajzszám:Méretarány:

Tel.: 06-30-9526-285; Fax: 06-28-430-368
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

N A L A - M I  kft.

Rajz :

Építtető:

Munka címe:

Tervszám:Dátum:
Nagy Lajos
Felelős tervező:

kam.sz:13-6602

Maksa József
Tervező:

kam.sz: 03-01032

KIVITELI TERV

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Csörög, Kossuth Lajos utca 1864/10 hrsz.
Külső víz és szennyvíz bekötés

Helyszínrajz
127/20172017. okt.

M=1:250 SZV-1

JELMAGYARÁZAT:

Vízvezeték - tervezettV

Gázvezeték - tervezettG

Szennyvízvezeték - tervezettSz

Elektromos földkábel - tervezettE

Tervezett csapadékcsatorna
szakasz hossza / Lejtés
Csapadékcsatorna akna

12,00 m
5,00 Å

202.79
201.88 Akna szám / Terepszint / Folyásfenék szint1

DN 110
KPE

Átmérő / Cső anyag
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NA 200 KGPVC

NA 160 KGPVC

NA 160 KGPVC
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NA 200 KGPVC

Zsírfogó 4l/sec

tisztító akna NA300 műa.

tisztító akna NA100 b.

DN 63
 csőkarima

DN 50
 tolózár

ARAD OCTAV
Ultrahangos mérő

DN 50

DN 63 csőkarima

DN 63 KPE PN 10

D 110 KPE PN 10

DN 50 szenyszűrő

DN 50 tolózár
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4. Közterületi csatlakozás NA 200 KG-PVC
6. KPE tisztítóakna-fedél
5. KG-PVC bordás csőaknaelem
3. Tisztítóakna  fenékelem KPE
2. Bővítés D 200-160 KG-PVC
1. Belső hálózat NA 160 KG-PVC

9,3fm
10,0‰

131,60
130,26
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