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TERVEZOI MENNYISEGKIIRAS

MUSZAKI LEIRAS
El6zmények

A 0116/13 helyrajzi szamu teleken 0j Altaldnos iskola épiil. Az épiiletre hullo
csapadekviz elvezetésére és kezelésére kiviteli tervdokumentacio sziikséges.

Ez a dokumentacio a telken beliili csapadékviz elvezetését tartalmazza.



TERVEZETT KIALAKITAS

A teljes tervezési szakaszon zart csapadékcesatornat terveztiink. A gerincvezeték minden
esetben jarda és zoldfeliilet alatt fut. A tervezett épiilet mogott egy 131 m3-es tiiziviz tarozo
keriil kialakitasra. (A jelen tervdokumentacid nem tartalmazza a tliziviz tarozo tervét.) Az
épiilet hatso6 tetdszerkezetére hulld csapadékviz Osszegytijtésre utan a tiiziviz tarozoba keriil
(1-0 és 2-0 csapadékcsatorna).

A tarozd bekotését megelézéen a csapadékviz megtisztitisa egy 1,8 m® térfogati monolit
vasbeton homokfogd akndba keriil sor. A mitargy segitségével keriil megsziirésre a

csapadékviz az homok-, és iszapszennyez6désektol.

Az épiilet tetOszerkezet nyugati és keleti oldalarol lejovo csapadékviz az épiilet koriil épitendd
szikkasztd arokba kertil.
Az épilet utca frontja felél 4 darab ereszlefolyon lejové csapadékviz az eldkertben

elhelyezend6 szikkasztdo mezdbe kerdil.

Magassagi vonalvezetés

A magassagi adatokat Balti magassagi rendszerben adtuk meg.

A csapadékcsatorna hossz-szelvényi tervezésekor a tervezett terep szintjét, illetve a meglévo
kozmiivezetékek elhelyezkedését vettiik figyelembe a tervezés soran.

Az egyes kozmiivezetékeket a  rendelkezésiinkre  4ll6  fektetési  mélységek
figyelembevételével, ahol ilyen informacid6 nem allt rendelkezésre, a jellemzd fektetési
mélység figyelembe vételével abrazoltuk. A kivitelezés soran kiemelt figyelmet kell forditani
a kozmiivezetékek védelmére. A magassagi elrendezést a helyszinrajzon abrazoltuk.

A gerincvezetéket 5 %o-es hosszeséssel terveztiik.

Keresztmetszeti kialakitas

A teljes tervezési szakaszon zart, milanyag csapadékcsatornat terveztiikk. A gerincvezetékbe
valé bekdtés minden esetben tisztitoaknaba keriil. A tisztitdakndkat a befogadotol kezddédden
folyamatosan novekvd szamozassal jeldltik. Minden szamozott aknahoz csomoponti rajz is

késziilt.



Az alabbi tablazat tartalmazza a tervezett miitargyak listajat:

Miitargy Fedlap Folyasfenék | Aknamélység Akna tipusa Akna
neve magassaga | szint (mBf) (m) anyag
(mBf)
2 132,50 131,66 0,84 D400 KGA milanyag
tisztitdbakna
200/400/200
3 132,50 131,72 0,78 KGA éatfoly6s akna milanyag
160/315/160
4 132,50 131,65 0,85 D400 KGA milanyag
tisztitdbakna
200/400/200
5 134,28 131,93 2,35 KGA atfolyds akna milanyag
160/315/160
6 132,50 131,59 0,91 D400 KGA milanyag
tisztitdbakna
200/400/200

A vezetékek anyaga DN 160, 200 KGPVC csd. A beépitendd csovek SN8 anyagmindségiiek.

A csatlakozasok, elagazasok a vezeték anyagaval azonos KG-PVC idomokkal készitendok.

A csoveket 20 cm homokagyazatba kell fektetni.

Hidrologiai szamitas

A tervezett éplilet tetOszerkezetére lehulld csapadékvizek zart csapadékcsatornaba

gyljtjiik Gssze.

Az osszegyiilekezési id6 szamitasa:

A terepviszonyok és a beépitettség jellege alapjan, az e-UT 2-1.215 ttiigyi miiszaki

eldiras alapjan az Osszegyiilekezési id6t a biztonsag javara 10 perces idotartamura tételeztiik

fel.

A mértékado csapadékintenzitas szamitasa:

A mértékado csapadékintenzitast a teljes vizgylijtoteriileten a 4 éves gyakorisaga 10

perces iddtartamt zaporcsapadékhoz tartoz6 i= 270 1/s*ha intenzitasértékkel vettiik

figyelembe.




A lefolyasi tényezo szamitasa:
A tervezési teriileten a beépitettség aranya, illetve az e-UT 2-1.215 utiigyi miiszaki el6iras
kertes-hazas beépitettségére vonatkozo eldirasai alapjan a lefolyasi tényez6t egységesen o=

0,9 értékkel vettiik figyelembe.

A vizgyiijtokrol osszegyiilekezo mértékado vizhozam szamitasa:
A vélasztott keresztmetszetre érkezé mértékad6 vizhozam:
Q=a*i*A

A vizgytjtoteriiletek mértékadd vizhozamat a kovetkezd fejezetben talalhato.

Hidraulikai szamitas

Meértékadd vizmennyiséget 4 éves gyakorisagra és 10 perces csapadék idétartamra
terveztik.

ip = 270 l/sec/ha

1-0 csapadékcsatorna

Ereszlefolyo t\e];Zung:l z;f; tzne;:?(;a(si;) Qm=ixoxF Viemennylsce

El Q1= 167 m? 0,9 4,06 /s 2,44 m?
E2 Q2= 183 m? 0,9 4,45 /s 2,67 m?
E3 Qs= 183 m? 0,9 4,45 s 2,67 m°
Osszesen: 12,96 I/s 7,78 m?
2-0 csapadékcsatorna

Ereszlefolys t\;::lglz:lg?o) Lefolya(s(;)tenyezo Om=ixaxF Vizmennyiség
ES Qs= 120 m? 0,9 291 /s 1,75 m®
E4 Q4= 211 m? 0,9 5,13 /s 3,08 m3
Osszesen: 8,04 I/s 4,82 md

Tehat a tliziviz tarozoba keriild vizmennyiség egy 4 éves gyakorisagra és 10 perces csapadék

idétartam esetén 12,60 m®.



3-0 csapadékcsatorna (Keleti szikkaszto arok)

Ereszlefoly6 t\;:flglzr .H;’) t?ﬁ;giﬁa(i;) Qm=ixaxF Vizmennylscg

E18 Q1s= 69 m? 0,9 1,68 I/s 1,00 m?
E17 Q7= 186 m? 0,9 4,52 /s 2,71 md
E16 Q6= 76 m? 0,9 1,85 1/s 1,11 m?
E15 Q1s= 33 m? 0,9 0,80 I/s 0,48 m®
Osszesen: 8,85 Is 5,31 m?3

Tehat a keleti szikkaszto arokba keriilé vizmennyiség egy 4 éves gyakorisagra és 10 perces

csapadék id6tartam esetén 5,31 m2,

Nyugati szikkaszté arok

Vizgyiijto Lefolyasi tényezo
Ereszlefolyo teriilet (F) (a)
E6 Qs = 137 m? 0,9
E7 7= 137 m? 0,9
ES8 8= 117 m? 0,9
E9 Qo= 128 m? 0,9
E10 Q1= 35 m? 0,9
Osszesen:

Qm=ixaxF

3,33 1/s
3,33 1/s
2,84 /s
3,11 1/s
0,85 1/s

13,46 I/s

Vizmennyiség

2,00 m?
2,00 m®
1,70 m®
1,87 m?
0,51 m®

8,08 m?

Tehat a nyugati szikkasztd arokba keriild vizmennyiség egy 4 éves gyakorisagra és 10 perces

csapadék idotartam esetén 8,08 m2,

1 sz. Szikkaszto mezo

Vizgyiijto Lefolyasi Om=ixaxF Vizmennyiség
Ereszlefolyé teriilet (F) tényezd () m-
E11 Qu= 85 m? 0,9 2,07 Is 124 m®
E12 Q2= 145 m? 09 3,52 /s 2,11 m?
Osszesen: 5,59 I/s 3,35 m3

Az 1 sz. szikkasztd mezd sziikséges térfogata 3,35 m®,



2 sz. Szikkaszto mezo

Vizgyiijto Lefolyasi .
Ereszlefolyo teriilet (F) tényezo (a) Qm=ixoxF
E13 Q3= 212 m? 0,9 5151/s
El4 Qu= 16 m? 0,9 0,39 /s
Osszesen: 5,54 I/s

A 2 sz. szikkasztd mezd sziikséges térfogata 3,33 m3.

A tervezett zart csapadékcsatorna hidraulikai ellenorzése:

Vizmennyiség

3,10m?
0,23 m?

3,33m3

A tervezett zart csatornak hidraulikai kapacitasat a kozismert Karman-Prandtl-

Colebrook képlet alapjan szamitottuk, miianyag csovek esetén 0,1 mm-es effektiv csé

érdesség figyelembevételével. Szamitasaink szerint a tervezett csatorndk képesek szallitani a

szamitott mértékadd vizhozamot! Az aldbbi tdbldzatban az egyes - helyszinrajzon jeldlt —

csomopontokban a mértékadd vizhozamok szamitasi eredményeit mutatjuk be.

1-0 csapadékcsatorna

Csomépont | Mértékado | Atlagos | Cséatméré | Kialakulo | Kialakulo | Telt Teltszelvény
vizhozam | esés (mm) vizsebesség | vizmélység | szelvény vizhozama
(I/s) (%o) (m/s) (mm) vizsebessége | (I/s)
(m/s)
3 4,06 5 160 0,62 55,68 0,89 17,80
2 12,96 5 200 0,82 95,20 1,02 32,10
2-0 csapadékcsatorna
Csomopont | Mértékado | Atlagos | Cséatmérd | Kialakulé | Kialakulo | Telt Teltszelvény
vizhozam | esés (mm) vizsebesség | vizmélység | szelvény vizhozama
(I/s) (%o) (m/s) (mm) vizsebessége | (I/5)
(m/s)
4 8,04 5 200 0,73 72,80 1,02 32,1
3-0 csapadékcsatorna
Csomoépont | Mértékadd | Atlagos | Cséatmérd | Kialakulo | Kialakulé | Telt Teltszelvény




vizhozam | esés (mm) vizsebesség | vizmélység | szelvény vizhozama
(I/s) (%o0) (m/s) (mm) vizsebessége | (I/s)
(m/s)
6 8,85 5 200 0,82 76,80 1,02 32,10
Csomopont | Mértékadd | Atlagos | Cséatmérd | Kialakulo | Kialakulo | Telt Teltszelvény
vizhozam | esés (mm) vizsebesség | vizmélység | szelvény vizhozama
(I/s) (%o) (m/s) (mm) vizsebessége | (I/s)
(m/s)
5 6,66 5 200 0,82 66,4 1,02 32,10
Kozmiuvek:

A kornyez6 utcédkban a kovetkez6 kozmiivek talalhatok:

- csapadékcsatorna

- szennyviz csatorna

- vizvezeték

- elektromos foldkabel, alépitmények

- elektromos légkabel

- tavkozlési kabelek, alépitmények

A kozmivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell mérni, és a tervben bejeldlni.

Keresztez6 kozmiiveket fel kell fiiggeszteni, vagy ald kell tamasztani. A munkéba vett teriileten

1évo kozmiivezetékek lizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Az épitések eldtt a kozmiivek pontos helyét kutatédrok asassal kell meghatarozni. Kézmiivek

kornyezetében csak kézi foldmunka végezhetd. A bejard és a jarda teriiletére esd viz- és

gazelzardkat, akna fedlapokat szintbe kell helyezni.

Kivitelezési eloirasok:

A vizszintes és magassagi kitlizést, a terven feltlintetett adatok alapjan kell elvégezni.

A munkavégzésnél figyelembe kell venni, hogy egyidejiileg elektromos és gazvezeték épitésére is

sor keriilhet, ezért az idegen szakagi kivitelezokkel egyeztetni sziikséges.

Foldmunka, alépitmény




A munkadrok foldkiemelését a Munkaarok mintakeresztszelvénye szerint kell elvégezni. A
munkaarkot vizszintes hézagos ducolassal kell ellatni. A dicolast naponta ellendrizni kell. A
munkaarok szélességét a 32/1994. (XI. 10.) IKM rendeletben rogzitett méretben kell elkésziteni. A
tomorités a csdvezeték alatti a csézonaban 1éve és a vezeték folotti 50 cm-es szelvény
homokagyazatat kézi foldmunkdval 85 Try%-ra kell tomdoriteni.

A csOvezeték kornyezetébe mechanikai sériilést okoz6 ké nem kertilhet.

A csOvezeték épitésére a durva foldtiikor elkészitése utan keriilhet sor.

Kornyezetvédelem:

A kivitelezés soran a kornyezetvédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezéskor keletkezett hulladékokat Ossze kell gylijteni és tovabbi felhasznalasukrol
gondoskodni kell.

Veszélyes hulladékok keletkezésekor a Kornyezetvédelmi hatosagot értesiteni kell.

Biztositani kell azt, hogy a kivitelezés sordn a légszennyezési €s zajszint hatarértékeket ne 1épje

tal.

Munka és egészségvédelem:

Kivitelezés soran a részletes munkavédelmi, biztonsagtechnikai egészség és kornyezetvédelmi
eléirasokat a kivitelezének kell meghatdroznia, figyelembe véve a helyi adottsdgokat, az
1d6jarasi €s évszaki koriilményeket, valamint a technikai felkésziiltségét.

Kivitelezés csak a biztonsdgos munkavégzésre vonatkozo eldirdsok szigorti betartasaval
torténhet.

Az épitkezés soran olyan munkaszervezést és technoldgiat kell alkalmazni. amely a dolgozok
testi éps€gét nem veszélyezteti.

A munkateriileten csak munkavédelmi szempontbol kioktatott, munkavégzésre alkalmas
allapotban 1év6 dolgozok tartozkodhatnak. Ittas személy a munkateriileten nem tartézkodhat!
A munkahelyen mindig legyen elsdsegélynyujtdshoz sziikséges felszerelés és egy
elsdsegélynyujtasra kioktatott dolgozo.

A munkateriileten dolgozoknak véddeszkozt és védoruhazatot kell viselnie.

A munkavégzés soran talalt nem azonosithatd anyag, vagy kozmii esetén a munkat fel kell
fiiggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitasa érdekében.

Az alépitmény kialakitasakor talalt robbandtest — vagy annak vélt tdrgy — esetén az érintett

tertiletet el kell hatarolni.



Ha a munkavégzés soran gazszivargast észlelnek a munkavégzést sziineteltetni kell és
intézkedni kell a tlizveszély megsziintetésérol.

A munka megkezdése elétt meg kell gy6zddni a munkaeszkdzok, gépek, berendezések és
munkavédelmi eszk6zok megfeleld allapotarol.

Csak munkavédelmi mindségi tanusitadssal rendelkezd gépek és berendezések alkalmazasa
megengedett.

A munkavégzéshez sziikséges gépeket, berendezéseket, eszkozoket és anyagokat a
munkavégzeés elott az eldirtak szerint meg kell vizsgalni, azokat rendeltetésiiknek megfeleléen
kezelési utasitasuk szerint kell haszndlni, biztositva a meghatarozott karbantartési feladatokat.
Gépet, berendezést csak kioktatott és a kezelésbdl vizsgat tett 18 életévét betoltdtt személy
kezelhet.

Javitést, karbantartast csak szakképzett személy végezhet.

Villamos meghajtast gépek csak szabvany szerinti érintésvédelemmel ellatva tizemeltethetdk,
melyeket a munka végeztével azonnal fesziiltségmentesiteni kell.

Gépeket lizem kozben feliigyelet nélkiil hagyni TILOS!

Epitési teriileten kiviil szerszamot, épitdanyagot, gépeket tarolni deponélni nem szabad.

Az épités soran keletkezett hulladékot a résziikre kialakitott tarolo helyre kell szallitani.

A munkateriileten folyamatosan biztositani kell a biztonsagos, zavartalan kozlekedést.
Szallitojarmire illetve jarmiirdl torténd rakodas darus kocsival torténik, melynek mikodési €s
balesetvédelmi eldirdsait be kell tartani. Csak ép kotélzettel és horoggal rendelkezd gépet
szabad lizemeltetni. Daru hatosugaraban, illetve leng6 teher alatt tartozkodni TILOS!

Az idegen kozmiiveket a kozmitulajdonos kérésére kézi erdvel fel kell tarni, munkaarkot
keresztez0 kéabel szabadon nem maradhat, mechanikus védelmérdl gondoskodni kell.

A munkadrok végein a lejarast 1épcsdzetes kialakitassal biztositani kell.

A munkadrok szabadon hagyott oldalan 1 méter magas véddkorlatot kell kialakitani az
eldirasoknak megfeleld elhelyezéssel.

A munkaarok folott a személyi atjarast 0.8 m szélességli 1 méter magas két soros korlattal és
labdeszkaval ellatott hid provizériummal biztositani kell.

A munkateriilet éjszakai megvilagitasat biztositani kell.

A munkadrok ducolasanak eltavolitasat a visszatoltés iitemében alulrdl felfelé — az épitéssel
forditott sorrendben — kell végezni. Az elbontott ducolast szakaszt azonnal vissza kell tolteni

és tOmoriteni kell.
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Miitargyak munkagddreinek visszatoltését csak akkor szabad megkezdeni, ha a miitargy falai
oly mértékben megszilardulnak, hogy a visszatoltott és tomoritett talaj nyomasdnak — és
tomorités soran fellépd dinamikai terhelésnek — biztonsaggal ellendllnak.

A fold visszatoltést és tomoritést rétegesen kell végezni. Amennyiben a tomoritéshez
robbandmotoros gépet hasznalnak, biztositani kell akipufogd géz munkaarokbol torténd
kivezetését.

Ha a munkadrok kialakitdsa sordn a talajmechanikai szakvéleménytdl eltérd talajviszonyok
jelentkeznek, a beruhdzo miuszaki ellendrén keresztiil haladéktalanul értesiteni kell a felelds
tervezot.

Ha a munkadrokban vagy godorben talajviz jelentkezik, a talajmechanikai szakvélemény

szerint viztelenitést kell alkalmazni.

Tuzvédelem:

A Kivitelezd koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgalo -
jogszabalyban, szabvanyban, hatdsagi hatarozatban eldirt — tlizvédelmi berendezéseket,
késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkozoket allanddan lizemképes allapotban tartani,
iddszaki ellendrzésiikrdl, valamint az oltdviz és egyéb oltdanyagok biztositasarol

gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbanésveszélyt, illetdleg
tiizet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a
tlizjelzéshez és a tlizoltdshoz sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés, oltdanyag
beszerzésének,  készenlétben  tartdsanak, karbantartdsanak  vagy  ellendrzésének
elmulasztasaért, illetdleg rendeltetéstdl eltérd — engedély nélkiili — hasznalatért esetlegesen

kiszabott tlizvédelmi birsag a Kivitelezot terheli.

Ha a Kivitelezd tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelezni a tlizoltosagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a renddrségnek vagy a
mentdszolgalatnak, illetdleg a telepiilési Onkormanyzat polgarmesteri hivatalanak. A
Kivitelez6 koteles a tlizoltasi lehetdséget a kivitelezés soran befolyasold valtoztatasokat (ut,
kozmiivezetékek elzardsa, forgalom elterelése stb.) az allando készenléti szolgalatot ellato

hivatasos dnkormanyzati tlizoltdsdgnak szoban azonnal és irdsban is bejelenteni.
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A fentieckben nem emlitetteken tulmenden a Kivitelez6 koteles minden vonatkozo —
tlizvédelemmel Osszefiiggd — jogszabalyban meghatarozott kovetelményt betartani, kiilondsen

az alabbiakban foglaltakat:

. 1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrol és a
tlizoltosagrol,

. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésérol,

o 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol,

o 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére

vonatkozo szabalyokrol.

Ha a Kivitelezd katasztréfat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast szerez,
haladéktalanul koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az
onkorményzati tlizoltdsagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrofak
elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos silyos
balesetek elleni védekezésrol szolo 1999. évi LXXIV. torvény ¢és az annak végrehajtasarol

sz616 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint koteles eljarni.

Ha a Kivitelezd az épités soran elhagyott robbanoétestet vagy annak tling targyat talal, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfiiggeszteni és
bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a tiizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol szolé
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést

megtenni illetve annak végrehajtasaban kdzremiikodni.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Az ETV LXXVIIL/1997. szamu Térvény, valamint a KTM 45/1997. Sz. rendelete
alapjan kijelentem, hogy a targyi tervdokumentécio elkészitése sordn a terveket az érdekelt
szakhatosagokkal és a kozmiivekkel a tervezés soran egyeztettiik és a tervezett miiszaki
megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak és hatdsagi eldirdsoknak.

A tervezés soran a Kozutak tervezése (KTSZ) UT 2-1.201:2004 valamint a Kozutak
viztelenitésének tervezése Ut 2-1.215:2004 UTUGYI MUSZAKI ELO{RASOKAT

figyelembe vettem.

Godolls, 2017-10-24

Nagy Lajos
Felel6s tervezd
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