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ALAIROLAP

7 _

Cso6rog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szamu telken Uj épitésii Altalanos Iskola
Kertépitészeti kiviteli tervének kertépitészeti dokumentacidjahoz

FelelGs tervezs:

DOBOS PETER

okl. épitészmérnok

E 05-0422

Kert tervezd:

CSONKA ZSOFIA

okl. tajépitész mérnok

A tervez6 a terveket Megbizéval ismertette és azt mind formavilagaban, mind
anyaghaszndlataban a Megbizéval tortént megallapodasoknak megfelel6en alakitotta ki.

Megbizd/épittetd:

Egyhdzmegyei Katolikus Iskoldk F6hatosdga

2600 Vdc, Migazzi Kristof tér 1.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezési munka targya: Csorog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szamu telken Uj épitési
Altalanos Iskola Kertépitészeti kiviteli terve

Felel§s tervez6: Dobos Péter E 05-0422

A munka lefrdsa: Csoérog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szdmu telken Uj épitési Altaldnos
Iskola Kertépitészeti kiviteli terve

A 191/20009. (IX. 15.) kormanyrendelet 9. § (10). pontja alapjan Dobos Péter okleveles épitészmérndk
tervezd — E 05-0422 — kijelentem, hogy a Csorog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szamu telken
Uj épités(i Altaldnos Iskola Kertépitészeti kiviteli tervének

- készitése soran megfeleltem a vonatkozd, érvényben lévé valamennyi kotelez6 szabvanynak,
szabdlyzatnak, muszaki elGirasnak, altaldnos és eseti, illetve helyi hatdsagi elGirasnak, valamint
kielégitettem a kornyezetvédelmi, statikai, életvédelmi és égéstermék-elvezetGkre vonatkozd
el6irdsokat, az egészséges és biztonsagos allapotot el6ird altalanos és szakmai biztonsdgtechnikai
szabvanyokat, kdvetelményeket, valamint a tlizvédelmi elGirasokat,

- a tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak és hatdsagi
elGirdsoknak,

- a tervezett épitmények nem sértik a szomszédos ingatlanokhoz f(iz6d6 jogokat,

- Kor. r. 22.§ (6) pontjaval 6sszhangban nyilatkozom, hogy a kiviteli terv nem tér el az engedélyezési
tervtél.

- a tervdokumentacié a 191/2009. (XI. 15.) kormanyrendeletben foglaltaknak és a telepllés
szabalyozasi tervének megfelelGen késziilt,

- az altaldnos érvényl és eseti hatdsdagi elbirdsokat, az épitett kornyezet alakitdsardél és védelmérdl
sz616 1997. évi LXXVIII. térvényben, a teriletre érvényes rendezési tervben valamint a 253/1997. évi
(X11.20.) az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrsl szélé kormanyrendeletben
foglaltakat betartottam.

- a papir alapon atadott dokumentaciok megegyeznek a CD-re rogzitett dokumentumokkal.

Miskolc, 2017. oktéber ho
DOBOS PETER
okl. épitészmérndk

E 05-0422
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MUSZAKI LEIRAS

Csorog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szaml telken Uj épitési Altaldanos Iskola
Kertépitészeti kiviteli terve

Alapadottsagok

A teriilet Csorog teleplilésen belil, annak északi részén helyezkedik el, a Kossuth utca és a vasut
vonala kozt. A tervezési teriileten déntéen lagyszaru vegetacid van, azaz adottsagként a novényzetet
nem érdemes megtartani, fas novényzet hidnydban (4 szoliter fatél és az akdcos mezsgyétdl
eltekintve) meg6rzendd fa nincs a terileten. Hatarként szolgdlnak a szomszédos évoda éplilete, és a
vasutat 6vez6 akacos.

Megbizoi igények

A megbizd részérdl az alabbi szempontok fogalmazddtak meg.
- Az épllet legyen korbejarhatd, az oldalbejaratoknal kiszélesed§ uttal.
- A tornacsarnokhoz kozel keriiljon egy streetworkout gyakorlétér is.

- A tdjkarakter megbrzése fontos szempont. A ndvényhaszndlat legyen egyszer(i, természeti
elemekbdl épitkezzen.

- Keriiljon a kertbe egy 60 m-es futdpalya és tavolugré godor.

- Legyen szabad idGtoltésre és kozosségi rendezvényekre is alkalmas terilet.

- A terlilet peremét zold névénysavval erésen le kell zarni, mind a leendé telek, mind az 6voda feldl.
- Keriiljon a tervbe egy multifunkcionalis sportpalya.

- A bels6 udvart rendezvények megtartdsara alkalmasnak alakitsuk ki.

- Az iskola teriletén helyezziink el kerékpartaroldkat.

- Ligetes telepitésti fak adjanak arnyékot a didkoknak.

- Minden oldalrdl legyen jél lehatarolt (keritéssel és zoldfelllettel).

KERTEPITESZETI KIVITELI TERV
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TERVEZES|I PROGRAM / KONCEPCIO

Az iskola kertje meghatdrozd egy diak életében. Szamit, hogy milyen anyagok, formak és
élmények érik benne. Ebben a kertben a szabadon cikazé vonalak dominalnak, amit erésit a
sarga arnyalatu gumi és a sziirke térké kontrasztja. Nagy, nyitott terekben mozoghatnak a
gyerekek, szamos jatékon fejlesztve ligyességiiket. A kertet tobb oldalrdl széles z6ld sav és
facsoportok hatdroljak. Az intézményt egy fogaddtér kapcsolja 6ssze a telepiléssel.

Egy iskola életében kilonbozd kertrészekre van sziikség, amik épitettségiktél fliggben mas-
mas szerepet toltenek be a gyerekek mindenapjaiban. A kertnek a kdvetkez6 részekkel kell
rendelkeznie:

- fogaddtér / érkezni csoportban vagy egyedil is jo hangulatban érdemes az
intézménybe, ezt tdmogatja a tér alakja, és a korilotte 1évé évelS agyas. A parkold
kbzepén, az épilet tengelyében egy 10 cm-re megemelt bukkand jelzi, a didk vagy
latogatd kozeledik az intézményhez.

- zsibongd / egy atlagos napon a gyerekek a szlinetek jelent8s részét a zsibongdban (a
bels6 udvarban) toltik, ezért szamos olyan funkciénak kell jelen lennie ebben a
térben, ami le tudja foglalni a fiatalokat, és akar 5, akar 45 percet eltéltenek itt. Az
altalanos iskola udvaran mintdas gumiburkolat, a zold sziget fai és Ul6falai, a
multifunkcids sportpalya, valamint egy panna foci biztositja a min6ségi id6 eltoltését
a gyerekek szamara.

- sportpdlya / a sportpdlya és a kornyez6 lelatdk a délutani foglalkozadsok szinterei
lehetnek. A palya nem szabvany méret(i, de szamos sportag vonalai szerepelnek a
fellleten, anyaga ontott gumi. Az épllet és a nagyudvar felSl ponthegesztett acélhalo
kerités és két kiskapu valasztja el a labdazokat.

- z06ld sziget / a zsibongd kozepén egy kis oazis, egyben Uléfellilet és oktatasi helyszin,
melynek belsejében illatos fliszer és gyogynovények élnek. Az odzis 4 faja arnyékot és
teret ad az udvaron jatszéknak. A tamfal 30 cm magas, m(iké boritasu, tetején 5 cm-
es akacléc ul6felilet, lazurral kezelve. Az Uilések felénél van tamla, ami a gyerekek
hatahoz van méretezve. A z6ld sziget kdzepén egy panna foci hely alakul ki, melyet
két felvehetd kapu jelez, sziinetben aktiv jatszotér, sziinetek kozt békés zug lehet.

- gazdasagi udvar / a konyha kiszolgalasara szolgdld terilet, ahol meg lehet fordulni
akar nagyméretd jarmuvel, ami a konyha szamara szallit alapanyagot. Az udvar szélén
az 6voda fel6l harom db parkold, és két mozgassérilt parkold kapott helyet.

- elkertil6 Ut / az éplletegylttest korbejard uUtvonal a fenntartast konnyiti, részben
térkével, részben murvaval fedett Ut, melynek szélessége: 3,00 m. A térké burkolat
Juhar térké 10x10 cm-es elemekbdl, 8 cm-es vastagsaggal, a murva ut 5/12-es
zuzottkd, beton szegéllyel.

KERTEPITESZETI KIVITELI TERV
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hatso udvar / délutdni szabadid6ben sem csak a flvet lehet koptatni, erre szolgél a
ligetes hatsé kert, és a futdpdlya. A késGbbiekben javasoljuk egy ronk jatszotér
kialakitasat. A ronkoket egymashoz rogzitve lehet lefektetni, a magasabbakon
fogddzkoddkat vdgva maszhatdva tessziik. A ronkok alatt homokagy telepitése
javasolt, hogy a kis esési magassagon is védje a gyerekeket. A ronkodket a gyerekek
sajat izléslik szerint festhetik majd meg.
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A kertrészek elhelyezkedése
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- futdpalya / a tornacsarnok funkcidit egésziti ki a hatsé udvar extra eleme, a 60 m-es
futopalya, végén ugrégddorrel, és a korilotte taldlhatd szabad gyepfelilettel. A
futdpalya anyaga gumi 6rlemény

- fitness udvar / a tornacsarnok és a keleti kerités kozt van a kert legcsendesebb része,
délutani edzések idealis helyszine, akar jogardl, akar streetworkoutrdl legyen szé.

- 26ld mezsgye / a kertet harom oldalrél erds novénysav hatarolja, ami a gyerekek
biztonsagat, és a kert élhetGségét biztositja, itt-ott benne egy-egy facsoporttal. A
mezsgyében taldlhatd fajok kis fenntartasi igénylek (évi 1-2 alkalommal metszés,
elsé évben locsolds), nem mérgezéek és kilonbozé szinben pompdaznak az év
vegetacids id6szakai soran.

- erdei Osvény / a vasut fel6li meglévé akacosban kialakithato egy erdei 6svény, ahol
délutani foglalkozasokat lehet tartani, illetve a nagy melegek el6l menedéket
jelenthet a gyerekeknek. Kiilondsebb beavatkozasra nincs sziikség, az aljnovényzet
kaszaldsan kivil. Hosszutavon javasolt egy faapritékos dsvény kijel6lése.

- parkold / a reggeli és délutani csucs legfontosabb eleme, itt érkeznek a didkok reggel,
és talalkoznak sziileikkel délutan, kiemelt szempont az atjarhatdsag, ami biztositja a
"kiss and drive’ zavartalan mlkodését. Az dvoda parkoldtdl egy zo6ld sav valasztja el. A
parkold zoldfellletei gyeppel fedettek, és a kdtelez6 fasitdsnak adnak helyet.

BURKOLATOK

A kertben 6t kilonb6z6 burkolat jelenik meg hat min8ségben, a funkcidkhoz illéen. Az
anyagok minGsége egyben fontossdgot, vagy a haszndlat intenzitdsat is mutatja:

- térkd I. / a gazdasagi udvar és a tornacsarnok hatso bejaratahoz vezet§ Ut burkolata,
egyszer( és koltséghatékony. Autds forgalomra méretezett alépitménnyel és térké
vastagsaggal, szine: szirke. Juhar térk6é 10x10 cm-es elemekbdl, 8 cm-es
vastagsaggal. A térkd alatt 3 cm homokagyazat, és 39 cm 0-32-es FZKA teherhordo
réteg van. Az altalajtdl egy réteg 200 gr/m2-es geotextil valasztja el. A talajtliikér 90%
Try-re van tomoritve. A burkolat szegélye kerti beton szegély (100x20x5 cm-es),
szlirke szin(G. A szegély 30 cm széles beton savalapban all, aminek minésége: C25/30-
XC2-32-F2.

- térkd Il. / a fogaddtér és a zsibongo egy részét boritja egy magasabb mindségl térké,
ami a terlilet fontossagat jelzi a hasznald szdmdra. Szine: sziirke, Barabas, Patent
térkd, 10x20 cm-es, 5 cm-es vastagsaggal. A térké alatt 3 cm homokagyazat, és 39 cm
0-32-es FZKA teherhordd réteg van. Az altalajtdl egy réteg 200 gr/m2-es geotextil
valasztja el. A talajtikdér 90% Try-re van tomoritve. A tukor lejtését a K-3-as
tereprendezési terv mutatja. A burkolat szegélye kerti beton szegély (100x20x5 cm-
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es), szlirke szinl. A szegély 30 cm széles beton sdvalapban all, aminek minGsége:
C25/30-XC2-32-F2.

- diszkd elvalaszté sav / a zsibongdban cikazé vonalak Leier Forma térkébdl készilnek.
A 20 cm-es savokban a 20x40x6 cm-es kovek hosszaban kovetik egymast. A diszkd sav
alatt 3 cm homokagyazat, és 39 cm 0-32-es FZKA teherhordd réteg van. Az altalajtél
egy réteg 200 gr/m2-es geotextil valasztja el. A talajtikor 90% Try-re van tomoritve.

- zuzottké / az elkeruld Ut hatsé szakasza készul murvabdl, ezzel jelezve, hogy kisebb
forgalomra lehet szamitani ezen az oldalon. A burkolat szegélye kerti beton szegély
(100x20x5 cm-es), szirke szind. A szegély 30 cm széles beton savalapban all, aminek
minGsége: C25/30-XC2-32-F2.

- Ontott gumi / ontott formaban az egyik legellendllébb burkolat tipus, kiilénésen, ha
ekkora gyereksereget kell kiszolgalni. A zsibongd anyaga ez. Rétegrend: 5 cm EPDM
ontott gumi burkolat, 10 cm SRB gumiGrlemény, 10 cm 0-32 FZKA agyazat,1 réteg 200
gr/m2 geotextil, tomoritett altalaj. Az udvar gumifellleteinek szintervét az R7-es
tervlap mutatja.

MUSZAKI LETESITMENYEK

A gyerekeknek sziikségik van lehet6ségekre, ahol a tandrak alatt folgy(lt energiaikat
levezetik. Ennek szinteréill a kdovetkez6 eszkdzok és palyak szolgdlnak:

- streetworkout palya/ tornacsarnok funkcidit egésziti ki az épilet mellett taldlhaté
két, Osszesen 5 eszkdzt magukba foglaldo streetworkout egyilttes az MM Cité
katalégusabdl. Kodjuk: FI_0006, FL_0007

Az eszkozok alatt nincs sziikség Gtéscsillapitd burkolatra. Az eszk6zok alatti gyep
megerd@sitett altalajjal rendelkezik, egy rézs(istabilizdlasra szolgalé geocella
stabilizdlja a gyep alatti talajréteget. Az eszkozok telepitése a gyartd altal kiadott
javaslat szerint.
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60 m-es futdpalya/ az épulet f6lotti hatsé udvaron a testnevelésorak megkonnyitése
érdekében egy 60 m-es, 2 savos Ontott gumi burkolatd futépdlyat helyeztiink el. A
palya rétegrendje a kovetkez8: 5 cm piros, helyben 6nt6tt gumi koporéteg, 10 cm ...
Ujrahasznositott 6rolt gumi, 30 cm tomoritett 0-32 FZKA. Az altalajtél egy réteg 200
gr/m2-es geotextil valasztja el. A talajtikor 90% Try-re van tomoritve. A burkolat
szegélye kerti beton szegély (100x20x5 cm-es), szlirke szinl. A szegély 30 cm széles
beton savalapban all, aminek mindsége: C25/30-XC2-32-F2.

- Tavolugré godor/ a 60 m-es futdpalya lezardsaként egy tavolugré goédor kapott
helyet, melyben a homok mélysége legalabb 30 cm, amiben semmilyen szilard elem
nem lehet, a balesetveszély elkeriilése érdekében. A homok mingsége: minimum 80
% finom homok, rostalva. Az altalajtél egy réteg 200 gr/m2-es geotextil valasztja el. A
homok szegélye kerti beton szegély (100x20x5 cm-es), sziirke szinG. A szegély 30 cm
széles beton savalapban all, aminek minGsége: C25/30-XC2-32-F2. A godor el6tt, a
palya végénél egy 22 cm széles dobbantd beépitésére van sziikség. A dobbantd
anyaga: fehér szind, anyagaban szinezett, lvegszal erdsitésli, UV- és idGjarasalld
mUanyag.

- Zold sziget ul6fala/ a zsibongd kdzepén taldlhatd zold szigetet egy beton savalapbdl,
vasbeton magbdl és homok szinli miké boritasbdl allo uléfal oleli korbe. A fal
mUszaki terveit az R3-as tervlap mutatja. Az Gl6fal a fa Gl6felilettel egyitt 44 cm
magas a gyerekek méreteihez igazitva. A vasbeton magot (C30/37-XF1-24-12) 5 cm
miké fedés védi a kilsé hatasoktdl. A fal egy 50 x80 cm-es beton savalapon all,
melynek minGsége: C25/30-XC2-32-F2. Az uléfelulet 4x2,8x45 cm-es, fozolt, Milesi ,
did szinl vastag lazurral kezelt akaclécekbdl all. A bels6 oldalon hasonld szerkezetd,
de keskenyebb fal keretezi a zold szigetet. Itt nincs Ul6felllet, csak beton vasmag és
miké boritds, mert itt a Panna foci fogja kitdlteni a teret. Az (l6falak folddel
érintkezd részét Firestone 1,2-es téfélia vizszigetelés és 150 gr/m2-es geotextil védi a
nedvességtdl. A sziget belsejét egy homokos termétalaj foldkeverék teszi élhet6vé a
novények szamara.

- Multifunkcionalis sportpalya/ épitészeti tervdokumentdcio része

A kert miikddéséhez jarulnak hozza a kovetkez§ létesitmények:

- Kerékpar tarolé/ A kerékpar tdmasz egyenként 4 biciklit képes befogadni, ilyen
tamaszbdl 6 db-ot helyeztiink el az iskola kiszolgalasara. A kerékpartarolok egyenként
2 db 30x30x70-es beton pontalapban allnak. A betonalap 5 cm-rel le van siillyesztve a
zUzottké felsd szintjétél. A beton mingsége: C25/30-XC2-32-F2.

KERTEPITESZETI KIVITELI TERV



CSOROG / ISKOLAKERT

Szikkasztd/ A terilet lejtGs részei miatt szikkasztd arok létesitésére van szikség. Az
arok nyomvonala a Kertépitészeti terven Ilathatd, szerkezete pedig az Rl-es
tervlapon. 200 gr/m2 geotextil agyon egy DN100-as PVC drain csé fut végig, alul 20
cm 8/16-os mosott, osztalyozott coulé kaviccsal, folotte 20 cm 24/40-es mosott,
osztalyozott coulé kaviccsal.

Paneles kerités/ A terilet koril, két oldalrdl tablas kerités kerul kialakitasra, mely a
Kotaji keritéscentrum termékeibdl épil fol. Ponthegesztett tablas keritésrendszerek
koziil egy méretet alkalmaztunk, a 170 x250 cm-es tablat, amelybdl 207 fm-en, készil
kerités a hataron. A panelek oszlopokhoz rogziilnek, az oszlopok 2,5 m magasak,
zOldre szinterezve, RAL 6032 szinben, az oszlopok tengelyei egymastél 2,50 m
tavolsagra. Minden keritésoszlop 60/40/2500-as zartszelvény, 3-as falvastagsaggal, és
egy-egy 30x30x80 cm-es beton pontalapban allnak. A betonalap mindsége C25/30-
XC2-32-F2. A talaj felszinét8l 5 cm-rel leljebb kell a pontalapot elhelyezni! A panelek
az oszlopon talalkoznak, oszloponként 3 db T csavarral roégziilnek egymashoz. A
keritéshez szikséges szerelvények és anyagok részletes kimutatdsa az R3-as
tervlapon talalhaté. A keritéselemek utcafronti keritéspillérekhez vald csatlakozasa a
gyarto altal megadott mddon, U patenttal torténik.
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Paneles keritéssel érintett telekhatarok elhelyezkedése

TEREPRENDEZES

Az eredeti terephez képet az iskolakert terepszintjei tobbnyire emelkedtek, a kertterven
jelezett magassagokra. Az emelésre részben a tervezett épilet padldszintje, részben pedig a
kert mas részeibdl kikerilt fold mennyisége miatt volt sziikség. A kertben az utak bevagasa
sordn kikerul6 foldmennyiség korilbellil 1103,3 m3. A kertben dombként megjelend, illetve
a kerités mentén kis toltésként miikods foldmi mozgatandd mennyisége: 872,2 m3. A két
mennyiség kilonbsége elszallitandd, vagy az akdcos mezsgyében elterithet6. A
novényiultetéskor kikerilt fold helyben kerdl elteritésre. A keritések mentén a terepen 60-70
cm-es emelésre van sziikség, mely toltésszerlen jelenik meg a kerités mellett, és 1,5-2 m-en
belil belesimul a terepbe.
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FAKIVAGAS

A tervezett utak, jardak ald esé fak kivagasra kertilnek a teriileten, szam szerint 4 db eperfa
(Morus alba) esik dldozatul az iskola épitésének, illetve javasolt a vasutat elhatarolé akacos
sav ritkitdsa hosszutavon. A tervben eliiltetett fak mennyisége a kivagas soran megsziint
bioldgiailag aktiv felliletet sokszorosan pdétolja. Nem csak mennyiségében, de min&ségben is.

ALKALMAZOTT NOVENYEK

A kertben alkalmazott névények dontéen a hazai fléra tagjai. Olyan fajok és fajtak kertilnek a
kertbe, amik mind a diakok, mind az él6vildg szamara hasznosak jelenlétliikkel. A mezsgye
madar és rovarbarat cserjékbdl all, a ligetes telepités sajatos mikroklimat alakit ki. Az épilet
kozelében magasabb diszit6értékl novények (cserjék és ével6k) kapnak helyet. A zsibongd
z0ld szigetében oszlopos gyertyancsoport uralja teret, de atlatast biztosit rendezvények
alkalmaval. Alatta napkedvel6 gyégy- és fliszernévények bemutatdkertje lathato, amit a
diakok akar kornyezet dra keretében meg is ismerhetnek. A mezsgyében kis fenntartasi
igényl, kozepesen nagyra nové fajok vannak, részben virdgdisszel, részben leveliikkel
gazdagitjak a latvanyt.

A kertben telepitett mezei juharok tokéletes 'maszéfava’ valnak az évek soran, a gyertyanok
hamar arnyékot nyujtanak gyors novekedésiiknek kdszonhetben. A vardzsfa a kert (néhany
fokuszpontban) és a zsibongd (kicsik homokozdja) ékévé valik az els6 évtdl kezdve, mert Gszi
lombszine a tliz minden arnyalatat megjeleniti. Leveleit mar csak élvezetbdl is gydjtik a
gyerekek. A selyemfenyd a téli kopaszsagot ellensulyozza finom lombozatdval, alatta
arnyékkedvel8 névényekkel. A berkenye a régi vilag gyimolcsfaja, a gyerekek és a madarak is
élvezhetik termését, de idGs korara habitusdval diszit igazan. A hazai tarsuldsokban a
gyertyan h(iséges kisérgje.

A kertben a gyep és éveld, évelS és cserje hataran kerti miianyag szegélyt alkalmaztunk a
kés6bbi fenntartds megkodnnyitése érdekében. Az iskolakert terliletén Osszesen 165 fm
szegélyre van szlikség, ami Ecolat 7x200x2500 kerti mlanyag szegély, 0,5 méterenként

letliskézve.
KOD LATIN NEV MAGYAR NEV DB m2
CSERJEK
CS13 Buddleia davidii 'Peace’ nyariorgona 20 db 20 m2
CS21 Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' kékszakall 171 db 57 m2
CS35 Cornus sanguinea veresgydrds som 115 db 57,5 m2
CS38 Coryllus avellana térok mogyord 30 db 30 m2
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CS41 Cotinus coggygria cserszomorce 31 db 31 m2
Cs45 Cotoneaster dammeri 'Eichholz’ fekvé madarbirs 181 db 45,25 m2
CS55 Spirea cinerea 'Grefsheim' hamvas gyongyvessz6 109 db 12,11 m2
CS62 Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' kuszo kecskerago 159 db 31,8 m2
CS69 Frangula alnus kutyabenge 76 db 25,33 m2
CS76 Hibiscus syriacus 'Blue satin' térok malyva 146 db 48,67 m2
CS85 Hypericum 'Hidcote' bérlevell orbancfi 123 db 24,6 m2
CS86 Jasminum nudiflorum téli jdzmin 173 db 57,67 m2
CS90 Lavandula angustifolia 'Grappenhall’ kozoénséges levendula 91 db 13 m2
CS106 Mahonia aquifolium mahdnia 80 db 26,67 m2
CS122 Physocarpus opulifolius 'Diabolo’ hélyagvessz6 85 db 42,5 m2
CS152 Salix reptens kuszo flz 54 db 13,5 m2
CS158 Spiraea japonica 'Little Princess' japan gyongyvessz6 178 db 44,5 m2
1822 db
EVELOK
E1 Achillea millefolium 'Sunny Seduction’ kozonséges cickafark 12 db 1,33 m2
E11 Anemone hybrida 'Andrea Atkinson' kerti szell6rézsa 15 db 3 m2
E26 Briza media rezg6fl 3 db 0,33 m2
E47 Echinacea purpurea kupvirag 191 db 21,22 m2
E58 Geranium macrrohizum 'Album’ illatos gélyaorr 95 db 10,56 m2
E65 Helictrotrichon sempervirens orokzold zabfd 24 db 4,8 m2
E135 Salvia officinalis 'Icterina’ orvosi zsalya 80 db 11,43 m2
420 db
FAK
F1 Acer campestre mezei juhar 13 db
F15 Amelanchier lamarckii fanyarka 20 db
F19 Carpinus betulus gyertyan 21 db
F20 Carpinus betulus oszlopos gyertyan 6 db
KOD LATIN NEV MAGYAR NEV DB m2
F36 Fraxinus angustifolia 'Raywood'’ keseknylevell kéris 10 db
F62 Parrotia persica 'Tdizmadar' perzsa varazsfa db
F65 Pinus sylvestris 'Fastigiata’ erdei fenyé db
F99 Sorbus degenii dégen berkenye db
F101 Sorbus torminalis barkdca berkenye db
90 db

NOVENYULTETES

A fak Ultetésénél az liltetd godor mérete 1x1x1m 50%-os talajcserével, talajjavitasként godronként 20

kg érett marhatragya keril a godor aljara. Legkedvezdbb lltetési id6szak: marc. 15-maj. 30, vagy

szept. 15-nov. 30-ig tartd id6szak. A godroket lltetés elGtt alaposan be kell locsolni, lltetés utan is

beiszapolas sziikséges. A szallitaskor megséril dgakat eltavolitani, illetve kezelni sziikséges.

A cserjék lltetd godor mérete 40x40x40 cm-es. Talajjavitas 50%-os talajcserével torténjen.
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Legkedvezébb (iltetési id6szak: marc. 15-maj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tarté id6szak. Ultetés el6tt
és utan is alapos belocsolds sziikséges. Ultetés el6tt a cserjék fajtajatol fiiggen azok visszametszése
javasolt. A virdgagyak kialakitasa teljes fellleten 30 cm mélységben 100%-os talajcserével torténjen.
Legkedvez8bb liltetési id6szak: marc. 15-madj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tarté id6szak. Ultetés el6tt
és utan is alapos belocsolas sziikséges. Az (iltetés torténhet eltéré id6szakba is, azonban nagyobb
odafigyelést kdvetel az lltetés és az azt kovet6 fenntartas.

Fontos, hogy az lltetés utan a névények rendszeresen 6ntozve legyenek. Az utdbbi években ez még
jelentésebbé valt, mivel a faiskolai novények termesztési mddja atalakuldban van, és egyre inkabb
teret nyer a t6zeges, tdpanyagozott kozegben nevelése a novényeknek. Ha ezek a novények a
kitltetést kovetGen nem kapjak meg a megfelel§ vizmennyiséget, akkor konnyen kiszaradhatnak. Az
Ontozés jelentésége csak azutan kezd csokkenni, ha a gyokérzet kinéve a t6zeghdl, szertedgazdan,
mélyen atsz6tte a természetes talajt.

2017. oktober hé

DOBOS PETER
okl. épitészmérnok

E 05-0422
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