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Vasbeton előfejVasbeton előfej
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Vasbeton előfej

NA 300 Beton
csőáteresz

Meglévő árok nyomvonal korrekció
50,00 fm hosszon
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Bontandó beton burkolatBarabás téglakő
antracit-barna alapfelület
elválasztó csíkok sárga-piros
elemekből kirakva

Barabás téglakő
"Barabás patent"
térkő burkolat

Barabás téglakő
antracit-barna alapfelület
elválasztó csíkok sárga-piros
elemekből kirakva
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Rajzszám:Méretarány:

Tel.: 06-30-9526-285; Fax: 06-28-430-368
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

N A L A - M I  kft.

Rajz :

Építtető:

Munka címe:

Tervszám:Dátum:
Nagy Lajos
Felelős tervező:

kam.sz:13-6602

Maksa József
Tervező:

kam.sz: 03-01032

KIVITELI TERV

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Csörög, Kossuth Lajos utca 1864/10 hrsz.
Közúti csatlakozás és parkoló létesítése

Helyszínrajz
127/20172017. okt.

M=1:250 U-1

JELMAGYARÁZAT:

Vízvezeték - meglévőV

Gázvezeték - meglévőG

Szennyvízvezeték - meglévőSz

Elektromos KIF légvezeték - meglévő<    >

Elektromos KÖF légvezeték - meglévő<<  >>

<    >

<<  >>

Tervezett kiemelt szegély
Földút burkolatszél - meglévő

Tervezett tábla

Elektromos földkábel - meglévőE

Elektromos oszlop - meglévő
Akna

Tervezett "K" szegély
Tervezett süllyesztett szegély

Tervezett lejtés2,50 %

Vízvezeték - tervezettV

Gázvezeték - tervezettG

Szennyvízvezeték - tervezettSz

Elektromos földkábel - tervezettE

Hírközlési földkábel - meglévőT
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