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CS-3 Jarda hossz-szelvény és mintakeresztszelvény 1:250/1:100
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El6zmények

A 1864/10 helyrajzi szamu teleken 0j kozoktatdsi intézmény épiill. Az 10j iskola
megkozelitéséhez kozti csatlakozds €és a telken beliili parkolok tervezése sziikséges. A
parkolok kozforgalom el8l megnyitott.

Ez a dokumentécio a parkolok kialakitasat és a kozutrol torténd megkozelitését tartalmazza.

Kozteriileti csatlakozas:

Az ingatlan biztonsagos be-, €s kihajtds érdekében két kozuti csatlakozassal oldhato
meg. A be-, és kihajtast egy-egy kiilonallo kozuti csatlakozas biztositana a helyszinrajznak

megfelelden.



A Kossuth Lajos utca nincs burkolva, foldut az ingatlan feldli oldalon jarda nem
talalhato.
A tervezett bejard beton térkd burkolattal keriil kialakitasra, melyet a meglévd burkolathoz

K szegéllyel csatlakozik.

Tervezett kialakitas

Meglévd burkolat szélessége 5,50 m.
Tervezett bejaro szélessége: 3,80 m
Meértékado lejtése: 0,50 %
Oldalesése: 2,50 %

A tervezett kialakitas az U-1 szam rajzon lathato.

A behajton és a parkolo beton térké palyaszerkezettel késziil.
A parkolo és a kiszolgalo Gt Barabas téglakd antracit-barna térkével késziilnek, az elvalasztd
csikok sarga-piros elemekbdl kell kirakni.

A jarda burkolata Barabas téglakd ,,Barabas patent” tipusu kdvel késziil.

Rétegrend:

Parkol6 rétegrend:
e Beton térko 8,0 cm
o Agyaz6 homok 3,0 cm
e Zuzottkd alapréteg 25,0 cm

Jarda rétegrend:

e Beton térko 6,0 cm
e Agyazo homok 3,0 cm
e Zuzottkd alapréteg 20,0 cm

Parkolo mérleg:

A 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet 4. szamt melléklete szerint:
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani:
bolcsdde, alap- és kozépfoku nevelési, oktatasi 6nallo rendeltetési egység minden

foglalkoztatoja



e ¢s/vagy tanterme netto alapteriiletének minden megkezdett 20 m2-e utan
e tantermek: 383 m2

e csoporttermek: 121 m2

Osszesen: 504 m2 --- > 26 parkol6 sziikséges, 1étesiil 27 db
Parkolok:

A rendelkezésre allo teriileten az épiilet el6tt 22 db, gépkocsi elhelyezésére van

lehetdség parhuzamos kialakitassal. A telek udvaran tovabbi 5 db parkol6 épiil.

Burkolatok

A parkol6 burkolata beton térko ut.

Rétegrend:
e Beton térko 8,0 cm
e Agyaz6 homok 3,0 cm
e Zuzottkd alapréteg 25,0 cm

Csapadékviz elvezetés:

A telken beliili iton burkolat feliiletén Osszegytijtott csapadékviz a telken beliil kertil
Osszegylijtésre és tarozasra kertil a tliziviz tarozdba. A parkol6 feliiletére hulld csapadekviz a

meglévo utcai szikkasztoarokba kertil bekotésre.

Hidraulikai szamitas
Meértékado vizmennyiség Qso%-0s valoszinliségre (beltertilet) 15 perces csapadék iddtartam, 4
éves gyakorisag:
iso% = 202 l/sec/ha
Vizgylijto teriilet (F)Lefolyasi tényezd () Qm=1XxaXF Qmuisperc

Parkol6 felillet: Qi= 747 m? 0,7 10,56 I/sec 9,51 m?
Jarda feliilet: Q= 193 m? 0,7 2,73 l/sec 245 m?
Osszesen: 13,29 I/s 11,96 m3




Forgalomtechnika, tablazas:

Kihelyezésre keriil egy ,,ELSOBBSEGADAS KOTELEZO” egy ,,BEHAJTANI TILOS” egy
LVARAKOZOHELY” egy ,EGYIRANYU FORGALMU UT” és egy ,,BUKKANO”
jelzotabla a helyszinrajzon jel6l helyeken.

A tablazast az U-1 tervlap tartalmazza.

Kozmuvek:

A tervezési terlileten a kozmivek kiépiiltek. A terveken feltiintetett adatokat az érintett
kozmiszolgaltatoktol kapott geodéziai bemérés alapjan tiintettem fel. A kivitelezés
megkezdését megeldzden, legaldbb 8 nappal kordbban a munkavégzést kovetkezd kdzmii-
szolgaltatoknak be kell jelenteni: A bejelentéssel egyiitt az lizemeltetéi hozzajarulds szerinti
szakfeliigyeletet biztositani kell:

e DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmi Zrt, 2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

e INVITEL Tavkozlési Zrt, 8200 Veszprém, Ranolder tér 3.

e ELMU Halézati Kft, 1132 Budapest, Vaci at 72-74.

e TIGAZ-DSO Foldgazeloszté Kft, 2601 Vac, Kiilsé Radi ut 1.

A szakfeliigyeletek megkérése a kivitelezo feladata.

A kozmiivek altal eldirt szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

Ko6zmii keresztezésénél, amennyiben a megkozelitésre és keresztezésre eldirt szabvanyos
tavolsagok nem tarthatok a kabeleket véddcsdbe kell vezetni ugy, hogy a véddcsd vége
mindkét irdnyban minimum 0,5 - 0,5 méterrel nyaljon til a keresztezés vonalatol.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technoldgiabol ad6do
munkamiiveletek biztonsagosan elvégezhetdk legyenek. Rogziteni kell a kiilonféle anyagok,
eszk6zO0k mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések igényét, munkavédelmi
kovetelményeit.

A nyomvonalrajzon feltiintetett kozmiivek adatai csak tajékoztat6 jellegiiek, pontos helyiikrol

kutatéarok asasaval kell meggy6zddni.

Kivitelezési eloirasok:

Ideiglenes forgalomkorlatozas
A munkavégzés idején a munkateriiletre a mentdk, tlizoltok bejutasat kivitelezonek

biztositania kell.



A munkavégzés idején kivitelez0 a sajat munkaszervezésének megfeleléen ideiglenes

forgalomterelési tervet koteles késziteni az e-UT 2-1.119:2010 szamu, eldiras alapjan.

Kornyezetvédelem:
A tervezési teriilet teljes egészében belteriilet, védendo 1étesitmény nem talalhato.

Munkavédelem:
A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar

jogszabalyoknak €s szabvanyokban el6irt munkavédelmi kovetelményeket. A munkavédelmi
betartasaval késziiltek és egyuttal biztositjak az eldirasok betartasanak feltételeit. A kivitelezd
munkavédelmi feleldst - esetleg feleldsoket- koteles kijelolni és biztositani kell, hogy a
munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Ez a tervdokumentacio munkavédelemrodl sz6l6 1993. XCIII. térvény és modositasai szerint
késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi munkavégzés biztonsagat szolgalo
szabalyokat, szocidlis eldirdsokat és kiilonleges kivitelezési technologiakat.

Tobbek kozott:

-2/1981. (IL7.) EUM sz. rendelet el@irasait.

Az épitkezés alatt az utak forgalmi rendjében sziikséges valtozasokra forgalomtechnikai tervet
kell késziteni és azt a teriiletileg illetékes utkezel6hoz jovahagyasra be kell nytjtani.

A villamos tavvezetékek biztonsagi Ovezetén beliill munkagépeket varakoztatni, vagy

iizemanyagot tarolni nem szabad!

Tizvédelem:
A munkavégzés sordn, valamint az elokésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar

jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt tlizvédelmi kdvetelményeket.

A tlizvédelmi és egyéb eldirasokat a legszigoriibban be kell tartani. Az épitkezés sordn a
teriiletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra keriil6 tlizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az
eldirasoknak megfeleld 6vintézkedéseket meg kell tenni. A sziikséges tlizoltd berendezések és

eszk6zok keészenlétérdl gondoskodni kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Nagy Lajos felelds tervezd nyilatkozom:

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazasara nem kertilt sor.
Kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacio elkészitése soran a terveket az érdekelt
szakhatdsagokkal és a kozmuivekkel a tervezés soran egyeztettiik és a tervezett miiszaki
megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak és hatdsagi eldirdsoknak.

A tervezés soran a Kozutak tervezése (KTSZ) e-UT 2-1.201:2004 valamint a Kozutak
viztelenitésének tervezése Ut e-2-1.215:2004 UTUGYI MUSZAKI ELOIRASOKAT

figyelembe vettem.

Go6dolls, 2017. oktober .
Nagy Lajos
Felel6s tervez6



