Energetikai minségtanusitvany 1

Energetikai mindségtanusitvany osszesité

Epiilet: Uj épitésti Altalanos Iskola
2135 Csorog
Kossuth Lajos utca
Hrsz: 1864/10

Megrendeld: Egyhazmegyei katolikus Iskolak féhatosaga
2600 Véc, Migazzi Kristof tér 1.
Tanusito: Panfi Szilard Attila

2600 Vac, Beniczky Péter u. 21.
regisztracios szam: TE, SZES-6 13-54517
panfi.szilard@gmail.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 93.6 kWh/m?a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m?a
Az éplilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 110.2 %
Energetikai minéség szerinti besorolas: CC (Korszert)
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Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitétt szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel készlilt, a h6hidassag egyszer(sitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és fiitési
idény hossz részletes szamitassal.

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékd.

Tanusitvany azonosité tanusitonal:

Kelt: 2017.06.06. Alairas

2017.11.14.
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Energetikai minségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

A1-aljzat csempeburkolatu

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.27 WimK
Megengedett értéke: 0.30 Wim?K

A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezé: 0.70 WimK
Fajlagos tomeg: 707 kg/m2
Fajlagos hétérol6 tdmeg: 159 kg/m2
Héatadasi tényez0 kivill: 0.00 W/m2K
Héatadasi tényezé belil: 6.00 Wim?K
Padl6szint magassaga: Om

Rétegek bellilrél kifelé

Réteg No. d
megnevezés - [em]
Csempe 1 1
Cement alapu ragasztéréteg 2 0,5
kavicsbeton 3 6
Polietilén folia 4 0,02
XPS 50 14 ¢m-ig 5 10
bitumenkenés 6 04
vasbeton 7 10
kavicsfeltoltés 8 10
Talajkeverék 9 15
A2-aljzat parketta burkolatu

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.27 Wim2K
Megengedett értéke: 0.30 WimK

A rétegtervi hdatbocsatasi tényezdé megfeleld.

Vonalmenti hatbocsatasi tényezoé: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 690 kg/m2

Fajlagos hétarolé tdmeg: 162 kg/m2

Héatadasi tényez6 kivil: 0.00 Wim?K
Héatadasi tényez6 bell: 6.00 W/m?K
Padlészint magassaga: 0Om
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Energetikai minségtanusitvany

Rétegek belllrdl kifelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
feny6fa rostok ir. 1 1 2
bitumenes ragasztoréteg 2 0,2
kavicsbeton 3 6
Polietilén folia 4 0,02
XPS 50 14 cm-ig 5 10
bitumenkenés 6 04
vasbeton 7 10
kavicsfeltoltés 8 10
Talajkeverék 9 15
A3-aljzat sportparketta

Tipusa: pad|é (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezs: 0.27 Wim?K
Megengedett értéke: 0.30 WimK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tdmeg: 806 kg/m2
Fajlagos hétarolé tdmeg: 291 kg/m2
Héatadasi tényez6 kivil: 0.00 Wim?K
Héatadasi tényez6 bell: 6.00 W/m?K
Padlészint magassaga: Om

Rétegek bellilrd| kifelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
Sportpadié 1 2
bitumenes ragasztoréteg 2 0,2
kavicsbeton 3 10
Polietilén folia 4 0,02
XPS 50 14 cm-ig 5 10
bitumenkenés 6 0,4
vasbeton 7 10
kavicsfeltoltés 8 10
Talajkeverék 9 15
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Energetikai minségtanusitvany

F1-kiilsé fal

Tipusa: talajjal érintkez fal 2
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m K 20 "
Megengedett értéke: 0.30 W/m?K 200 " E
A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé megfeleld. 150
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.35 W/mK £ "
Fajlagos tomeg: 1011 kg/m ‘EMOO g
Fajlagos hétarolé tomeg: 40 kg/m S 03
Héatadasi tényez0 kivill: 0.00 W/m K 310 g
Héatadasi tényez6 belil: 8.00 Wim?K ‘51000 ' £
Padlészint magassaga: -0.825 m « 80 61
£ o \\\\4
40 2
200 0
0“(‘5 MO 1‘21‘41‘6 1‘82‘02‘22‘42‘62‘83‘03‘23‘43‘6384042444‘648505‘25‘45‘65‘8éﬁéZﬁL\6‘66‘87‘07‘27476788‘08‘28‘48‘68‘89‘0
Vastagség [cm]
Rétegek bellilrd| kifelé
Réteg No. d by K R c
megnevezés - [em]  [WimK] - [MKW]  [kg/m®]  [kJ/kgK]
mészvakolat 1 1,5 0,810 - 0,018 1650 0,92
POROTHERM 38 HS M30, M100 hab. 2 38 0,179 - 21230 650 0,88
mészvakolat 3 1 0810 - 00123 1650 0,92
Bitumenkenés hidegen 4 0,4 - - - - -
XPS 30 14 cm-ig 5 10 0,035 - 28570 - 1,40
Terraplast PLUS L8 drainlemez 6 0,09 - - - - -
kavicsfeltoltés 7 40 0,350 - 1,430 1800 0,84
Vizsgélati jelentés: A szerkezet paradiffuziés szempontbél NEM FELEL MEG!
5. (XPS 30 14 cm-ig)egyensulyi llapotban paralecsapodés van!
F2-kiils6 fal
Tipusa: kilsé fal = 2
Rétegtervi mddosito érték: 0.024 WimK 2 s
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 WimK 20
Megengedett értéke: 0.24 Wim’K - ! E
A rétegtervi hbatbocsatasi tényez6 megfeleld. £ “
Héatbocsatasi tényezét modositd tag: 20 % gm i
Eredd hoatbocsatasi tenyezo: 0.23 Wim? K $ 03
Fajlagos tomeg: 227 kg/m §1m0 $
Fajlagos hétarolo témeg: 39 kg/m Sim "3
Héatadasi tényez6 kivil: 24.00 W/m K 2 g § 2
Héatadasi tényezd bell: 8.00 W/m?K £ 1
40 2
20 0
) 01‘ é“ E‘Sé% é E‘M‘OW‘W 1‘21‘31‘41‘51‘61‘71‘81‘92‘02‘12‘22‘324252627252930313‘23‘33‘43‘53‘63‘73‘83‘94‘04‘14;24‘34‘@54‘647 :
Vastagség [cm]
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Energetikai minségtanusitvany

Rétegek belllrdl kifelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
mészvakolat 1 1,5
POROTHERM 30 HS M30, M100 hab. 2 30
kézetgyapot hészigetekés 3 15
Baumit Granopor Vakolat 1,5K 4 0,15

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa

diibelezés Pontszer(i héhid

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.

F3-kiilsé fal

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi médositd érték: 0.024 W/im?K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.23 Wim?K
Megengedett értéke: 0.24 Wim?K

A rétegtervi hdathocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezét mddosité tag: 20 %

Eredd héatbocsatasi tényez6: 0.27 WimK
Fajlagos tomeg: 469 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 39 kg/m2
Héatadasi tényez6 kivil: 24.00 W/im?K
Héatadasi tényez6 bell: 8.00 W/m?K
Rétegek belllrdl kifelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
mészvakolat 1 1,5
POROTHERM 30 HS M30, M100 hab. 2 30
XPS 30 14 c¢m-ig 3 10
fagyallé tomdr téglaburkolat 4 12

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa

diibelezés Pontszer( héhid

A K R c
[WimK] [MKW]  [kgim?]  [kJ/kgK]
0,810 0,0185 1650 0,92
0,171 1,7540 650 0,88
0,037 40540 30 084
0,760 0,0020 1600 1,08
Mérete Ertéke du
[W/m?K]
6 db/m2 0,004 W/K 0,024
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A K R c
[W/mK] [M?K/W]  [kgim®]  [kd/kgK]
0,810 0,0185 1650 0,92
0,171 1,7540 650 0,88
0,035 2,8570 1,40
0,930 0,1290 2050 0,88
Mérete Ertéke du
[W/m?K]
6 db/m2 0,004 W/K 0,024

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.
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Energetikai minségtanusitvany

NY-ablak

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 1.7 m

y méret: 22m
Hbatbocsatasi tényez6: 0.88 Wim?K
Megengedett értéke: 115 Wim’K

A héatbocsatasi tényezdé megfeleld.
Nyilaszaro szamitas az Gsszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongazas

Keret, tok (kdrben): PVC 75 mm-es 4-5 kamras
Tavtarto: Meleg tavtarto

Uvegezési arany: 86 %
Uvegezés g értéke: 0.520
Arnyékolas madja nyaron: belsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600
NY-3ajto tele

Tipusa: ablak (kulsé, fa vagy PVC)

X méret: 14 m

y méret: 21 m
Hbatbocsatasi tényez6: 1.10 Wim’K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezdé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
NY-ajt6 livegezett

Tipusa: Uvegezett ajto (kilsé, fa vagy PVC)

X méret: 2m

y méret: 26 m
Hoatbocsatasi tényezé: 0.85 Wim?K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Nyilaszard szamitas az osszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-4-16-:4 argongézas

Keret, tok (feldl): PVC 75 mm-es 4-5 kamras
Keret, tok (alul): PVC 75 mm-es 4-5 kamras
Keret, tok (jobbra): PVC 75 mm-es 4-5 kamras
Keret, tok (balra): PVC 75 mm-es 4-5 kamras
Tavtarto: Aluminium tavtarto

Uvegezési arany: 85 %
NY-tetdsik ablak

Tipusa: ablak (kiilsd, tetésikban)

X méret: 1.3 m

y méret: 09 m
Hoatbocsatasi tényezé: 1.02 Wim’K
Megengedett értéke: 1.25 Wim’K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Nyilaszard szamitas az osszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-4-16-:4 argongézas
Keret, tok (kdrben): Fa 68 mm-es

Tavtarto: Aluminium tavtarté
Uvegezési arany: 79 %
Uvegezés g értéke: 0.520
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U, = 0.70 Wim’K g=0520
U, = 1.40 Wim’K szélesség = 70 mm

Yy = 0.040 W/imK

U, = 0.60 Wim?K g=0520

U;=1.40 W/miK szélesség = 60 mm
U;=1.40 W/m2K szélesség = 60 mm
U;=1.40 W/mzK szélesség = 60 mm
U, = 1.40 Wim“K szélesség = 150 mm

Yy = 0.080 W/imK

U, = 0.60 Wim?K g=0520
U, = 1.30 Wim?K szélesség = 60 mm

¥y = 0.080 W/mK
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Energetikai minségtanusitvany

P3-fodémkozi padloréteg

Tipusa: bels6 fodém (felfelé hiil6) — 2
. —
y méret; 1m 20 "
Rétegtervi médosito érték: 0.199359 Wim?K 200 o
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.37 Wim?K 180
Héatbocsatasi tényez6t madosito tag: 15 % £ #
Eredd héatbocsatasi tényez6: 0.43 WimK ‘EMOO g
Fajlagos tdmeg: 482 kg/m2 S 03
Fajlagos hétarolé tomeg: 457 117 kg/m2 g1 g
Héatadasi tényez6 kivil: 12.00 W/m2K ‘%1000 ' £
Hoatadasi tényez6 bellil: 10.00 W/m?K 2 g 61
£ g [ — 4
40 2
200 0
PRV ————————
Vastagsag [cm]
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d by K R c
megnevezés - [em]  [WimK] - [MKW]  [kg/m®]  [kJ/kgK]
0SB burkolat 1 24 0,260 - 0,0023 - -
fenyéfa rostok ir. 1 2 5 0,230 - 02174 400 2,51
Rockwool Multirock 3 20 0,039 - 51280 28 0,84
vasbeton 4 18 1,550 - 01161 2400 0,84
mészvakolat 5 1,5 0810 - 00185 1650 0,92
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok )
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du
[W/m?2K]
P31-gerenda Eltérd U értékd fellilet 0,6 m2/m2 0,506 W/m2K 0,199
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.
P4-fodém
Tipusa: padlasfédém 2
y méret; 1m 20 A ||l
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.16 W/m2K 0 .
Megengedett értéke: 0.17 Wim?K 150
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. £ #
Héatbocsatasi tényezét mddosité tag: 15 % gmo g
Ered hbatbocsatasi tényezo: 0.19 Wim?K S 03
Fajlagos tdmeg: 93 kg/m? g g
Fajlagos hétarolo témeg: 36 /17 kg/m? S "3
Hoatadasi tényezé kivill: 12.00 W/m?K 2 g 61
Hatadasi tényez6 belill: 10.00 W/im?K § o ;
40 | 2
200 0
I S
Vastagsag [cm]
2017.11.14,
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Energetikai minségtanusitvany

Rétegek kivilrél befelé
Réteg

megnevezés

OSB burkolat

fenyéfa rostok ir. 1
Rockwool Multirock

tiszta gipszlapok 1

Alu. betétes parazar6 lemez
tiszta gipszlapok 1

Zart légréteg Szokv. Fliggoleg.
tiszta gipszlapok 1

=
o

O N OB WN =

d

[cm]

24
5
20
25
0,4
25
20
1,25

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.

T5-tetdé
Tipusa:
y méret:
Rétegtervi modosito érték:

Rétegtervi héatbocsatasi tényezé:

Megengedett értéke:

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsatasi tényez6t mddosité tag:

Eredd hdatbocsatasi tényezé:
Fajlagos témeg:

Fajlagos hétarolé tomeg:
Héatadasi tényez0 kivill:
Héatadasi tényez6 belil:

Rétegek kivlrél befelé
Réteg

megnevezés

Mastermax 3 CLASSIC
Rockwool Deltarock
Rockwool Airrock LD

Alu. betétes parazar6 lemez
tiszta gipszlapok 1

tiszta gipszlapok 1

Zart légréteg Szokv. Ho lefelé
tiszta gipszlapok 2

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekcidk

Megnevezés

szarufa

Tipusa

Eltér6 U értéki fellilet

tetd
1m
0.0286196 Wim>K
0.17 Wim?K
0.17 Wim?K
15 %
0.19 Wim?K
54 kg/m?
41 kg/m?
24.00 Wim?K
10.00 W/m?K
No. d
- fem]
1 0,1
2 15
3 10
4 04
5 1,25
6 1,25
7 20
8 1,25

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.
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A K R p c
[W/mK] [M?K/W]  [kg/m®]  [kd/kgK]
0,260 - 0,0923 - -
0,230 0,2174 400 2,51
0,039 5,1280 28 0,84
0,240 0,1042 1000 0,84
0,170 0,0235 1100 -
0,240 0,1042 1000 0,84
- 0,1700 - -
0,240 0,0521 1000 0,84
0
200 |
1
2000 .
1o .
% )
guoo ¢ E
N 0 %
St s *E
%soo I
£ o | 4
40 2
0 0
: 012345678 0101H2131415161T 13192021 222524 0505212829303 2333453637 B304 424544 546474840 :
Vastagség [cm]
A K R p c
[W/mK] - [M?K/W]  [kg/m®]  [kd/kgK]
0,037 4,0540 35 0,84
0,037 2,7030 40 0,84
0,170 0,0235 1100 -
0,240 0,0521 1000 0,84
0,240 0,0521 1000 0,84
- 0,2100 - -
0,400 0,0313 1250 0,84
Mérete Ertéke du
[W/m?K]
0,3m2/m2 0,233 W/m2K 0,0286
2017.11.14.
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T5-tet6 szarufa

Tipusa: tetd 2
y méret: 1m 20 | |ls
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.23 W/im2K 0
Megengedett értéke: 0.17 Wim?K 180 ! E
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELG! - #
Héatbocsatasi tényez6ét mddosité tag: 15 % § g
Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.27 Wim?K g 0$
Fajlagos tdmeg: 109 kg/m? g g
Fajlagos hétarolo témeg: 41 kglm? S " i
Hoatadasi tényezd kivill: 24.00 Wim’K 2 g 61
Hoatadasi tenyez6 belil: 10.00 Wim?K . / .
40 2
200 0
‘0‘1 2345678 9i8111213141516171;192021222324252627é§;§3031323334353(;“373839404142434445%/:;/‘&5‘;9‘ :
Vastagsag [cm]
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d by K R c
megnevezés - [em]  [WimK] [MKW]  [kg/m®]  [kJ/kgK]
Mastermax 3 CLASSIC 1 0,1 - - - - -
fenydfa rostokra merdl. 1 2 15 0,130 1,1540 400 2,51
Rockwool Airrock LD 3 10 0,037 2,7030 40 0,84
Alu. betétes parazaré lemez 4 04 0,170 0,0235 1100 -
tiszta gipszlapok 1 5 1,25 0,240 0,0521 1000 0,84
tiszta gipszlapok 1 6 1,25 0,240 0,0521 1000 0,84
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 7 20 - 0,1400 - -
tiszta gipszlapok 2 8 1,25 0,400 0,0313 1250 0,84
Vizsgélati jelentés: A szerkezetben péralecsapddas nem alakul ki.
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U u* A ¥ L AUMLY A Qsd
] [°] [Wim%kK] [W/m?K] [m?]  [WIimK] [m] [WIK] M3 [kWh/a]
F2-kiilsé fal E  fliggbleges 0,229 0,229 207,8 - - 47,6 - -
F3-kiilsé fal E  fliggsleges 0272 0272 834 22,7 - -
NY-ablak E  fliggSleges 0,82 082 104 8,5 95 4920
NY-ablak E  fliggdleges 0,85 085 416 354 36,6 1904,0
NY-ablak E  fliggSleges 0,87 0,87 3.8 3.3 33 1691
NY-ablak E  fliggSleges 0,9 09 146 131 123 6378
NY-ajté Uvegezett E fiiggbleges 0,85 085 15,6 13,3 133 6896
F2-kiilsé fal K  fliggbleges 0,229 0,229 148,0 339 - -
F3-kiilsé fal K  fliggbleges 0,272 0272 1972 53,6 - -
NY-ablak K  fliggbleges 0,87 0,87 487 424 419 43575
NY-ablak K  fliggbleges 0,9 09 162 146 136 14152
NY-ablak K  fliggbleges 0,94 0,94 1,9 1,8 1,6 1643
NY-ablak K  fliggbleges 0,97 0,97 1,5 1,5 1,2 1217
NY-ajté tele K  fliggbleges 11 1,1 101 11,2 81 14115
NY-ajté Uvegezett K fiiggbleges 0,93 0,93 2,7 2,5 22 2246
F2-kiilsé fal D fiiggbleges 0,229 0,229 2557 58,5 - -
F3-kiilsé fal D  fiiggbleges 0,272 0,272 817 22,2 - -
NY-ablak D fiiggbleges 0,87 087 454 395 390 8114,6
2017.11.14,
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Energetikai minségtanusitvany

Szerkezet megnevezés

NY-ablak

NY-ablak

NY-ablak

NY-ablak

NY-ajt6 vegezett
F2-kiils6 fal

F3-klso fal

NY-ablak

NY-ablak

NY-ablak

NY-ajt6 vegezett
NY-ajt6 vegezett
T5-tet

NY-tetdsik ablak

T5-tet

T5-tetd szarufa

T5-tet

T5-tetd szarufa

A1-aljzat csempeburkolatl
A2-aljzat parketta burkolatu
A3-aljzat sportparketta
P4-fédém

P3-fddémkdzi padléréteg
P3-fédémkdzi padléréteg
P3-fédémkdzi padléréteg
P3-fédémkdzi padléréteg
F1-kils6 fal

Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

F2-kiils6 fal

F3-kiils6 fal

FB-belsé fal10

FB-belsé fal20

FB-belsé fal30

A1-aljzat csempeburkolatu
A2-aljzat parketta burkolatu
A3-aljzat sportparketta
T5-tet6

T5-tetd szarufa

P4-fodém

P3-fodémkdzi padléréteg
P1-fodémkdzi padléréteg
F1-kiils6 fal

Osszesen

tajolds  Hajlasszdg
[°] [Wim%K] [W/m?K]

zzz=z=
£ZZZ2Zouooo

fuggdleges
fuggdleges
fuggbleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
45°-0s
45°-0s
45°-0s
45°-0s
45°-0s
45°-0s

A
[m’]
7473
554,0
1789,6
691,5
653,9
1136,8
114,7
480,0
792,3
53,8
194,6
1085,1
2041,6
41,6
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U u* A
[m?]
0,88 0,88 15,0
0,9 09 324
0,96 09 105
0,99 099 269
0,86 0,86 49
0,229 0,229 1358
0272 0272 1917
0,87 087 487
0,9 09 108
0,96 0,96 54
0,88 0,88 7,6
0,89 0,89 4,0
0,191 0,191 1833
1,02 1,02 421
0,191 0,191 304,5
0,268 0,268 26,9
0,191 0,191 304,5
0,268 0,268 26,9
- - 1136,8
- 1147
- - 480,0
0,189 0,167 1946
0429 0,379 2356
0,429 0,38 1111
0429 0,381 7322
0,429 0,383 6,2
- 41,6
mt Mt
[kg/m?] [t]
39 29,15
39 21,60
91 162,86
115 79,52
50 32,70
159 180,74
162 18,57
291 139,68
41 32,49
41 2,21
36 7,01
457 495,91
165 336,87
40 1,66
1541,00

Y

L

[WimK] ~ [m]

0,7 170,3

0,7
0,7

0,35

20,9
75,9

36,0

AU*+Ly
[WIK]

13,2
29,2
10,1
26,6
42
31,1
52,1
424
9,7
5,2
6,7
36
35,0
430
58,2
72
58,2
72
119,2
14,6
53,1
325
89,2
42,2
279,2
24
12,6

Au
[m?]
12,9
272
8,3
204
4.1

41,9
9,1
43
6,3
33

33,3

10

Qsd
[KWhia]
2676,2
5661,3
17248
4249,5
849,2

43577
943,5
4437
652,6
345,3

2201,7
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m; 554 kg/m?

Epiilet témeg besorolésa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75

; 5620.9 m?
V: 141715 m®
AN: 0.397 m%m?*
Q+Qy: (43897 +0) * 0,75 = 32923 kWhla
SAU + Sy 1513.3 WIK

1

(Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

(Sugérzas hasznositasi tényezd)

(FUtott épllet(rész) térfogatot hatarolé dsszfellilet)
(Ftott épllet(rész) térfogat)

(Feltilet-térfogat arény)

(Sugérzasi hényereség)

0= [ZAU + SIP - (Q + Qu)IT2JV = (1513,3 - 32923/ 72) | 14171,5

q 0.075 Wim’K
U 0237 Wim’K
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje megfelel.

Omaopt 0.186 Wim’K

(Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)
(Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Eplilet(rész) jellege: Oktatasi épulet

Ay 2779.6 m’

n: 090 1/

o 0.80

Q4+ Qg (1086:+0)*075=815 kW _

0y’ 9.00 Wim
Ein 6.00 kWh/m’a
gy’ 7.00 kWh/m’a
Noyar 6.00 1/
Qqyar 17,45 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q, = ZA\@, 25016 W
Q, = SAGE: 18762 W
SE, = TAE i 16678 kWh/a
Quuy = ZA Gy 19457 KWh/a
V= ZVn: 12754.3 m°h
- * . 3
Vip = SV 12 112 00 m'th
Vo= 2V, F(1-Z,1Z5): 00 m’h

12754.3 m3h
85028.9 m/h

Vg = Z(Vgy + Vir(1m) +Vigy):

V. .=%Vn_ ..

nyar nyar’
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(Ftott alapter(let)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos lizem korrekcids szorzd)

(Sugérzasi nyereséq)

(Bels6 hényereség atlagos értéke)

(Vil&gitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

Belsd hényereségek dsszege)

Belsd hdnyereségek 6sszege a hasznositassal)
Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Hasznalati melegviz éves netté héenergia igénye)

Levegd térfogataram a hasznélati idében)
Leveg6 térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

(

(

(

(

(Atlagos levegb térfogataram a fiitési idényben)

(

(

(Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilénbséghez.)
(

Levegd térfogataram nyéron)

2017.11.14.
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Energetikai minségtanusitvany 12

Fiités éves nettd hdenergia igényének meghatarozasa
Aty = Qg+ Qgy*+ Q, )/ (AU + 2w +0,35V ) +2

At = (8148 +18762,3) / (1513,3 + 0,35 * 12754,3) + 2=6.5°C

t: 19.6 °C (Atlagos belsé hémérséklet)

H: 71386 hK/a (Fltési héfokhid)

Z: 4769 hla (FUtési idény hossza)

Q-= H[Vq+ 0’352Vinf,F]G - PLT,F-ZF - ZFQb’8

Q= 71,386 " (14171,5%0,075 + 0,35 * 12754) * 0,8 - 0 * 4,769 - 4,769 * 18762,3 = 226,2 MWh/a

e 81.36 kWh/m?a (FUtés éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyér =(Qqy yar ¥ Q) / (ZAU + Sl + 0’35Vnyér)
Atbnyér = (17448 + 25016,4) / (1513,3 + 0,35 * 85028,9) = 1.4 °C
Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhatd értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékd.

Flitési rendszer

Ay 2779.6 m? (a rendszer alaptertilete)

o 81.36 kWh/m?a (a flités fajlagos nettd héenergia igénye)
Fitott téren belll elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

& 1.00 (féldgaz)

€ous 0.00

o 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezbje)

Qv 0.17 kWhim?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozéval

Uy, 0.70 kWh/m?a (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a fiittt téren belll, vizh6mérséklet 70/55

G 1.80 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, hélépcsé 15 K
Ers, 0.24 kWh/m%a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs
Oy 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

. 2
Err: 0.00 kWhim?a

Ep = (G * Gy * A, + 9= (Cooy®y) + (g, + Eer * 0y Je,
Ep=(8136+0,7+18+0)* 1,01+ (0,24 +0+0,17)* 25 = 85.73 kWhim?a
B s = @+ Qgp * Oy + )T (Cronrgus) * (Begy * Bpp + 0 )8y g4

E._ =(81,36+07+18+0)*0+(024+0+0,17)*0,1 = 0.04 kWh/mZa

F sus

2017.11.14.
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Energetikai minségtanusitvany

Melegviz-termel rendszer

AN:

Aymv-

2779.6 m? (a rendszer alaptertilete)

7.00 KWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

Chmv:

1.00 (foldgaz)
0.00
1.09 (a hétermeld teljesitménytényezéje)

0.07 kWhim?a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitott téren bellil, cirkulacioval

RV

EC:

12.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

0.22 kKWh/m?a (a cirkulacios szivattyU fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitdtt térben, indirekt fiitési tarolé

Qv ¢

5.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Erv = Qv+ Ay /100 + Ay /100)2(Cyan@pgy) + (¢ + Epde,
Epy =7 (1+0,12+0,05)* 1,09 + (0,22 + 0,07) * 25 = 9.65 kWhim?a

By sus = Grnav(! * Gignay/100 + Ay /100)Z(Cron @y us) * (B * Eiey gus

E

*(1+0,12+0,05)*0+(0,22+0,07) *0,1=0.03 kWh/m?a

W sus = 7
Vilagitasi rendszer

Ay 2779.6 m? (a rendszer alapterilete)

v 0.70 (a vilagitas korrekcids szorzoja)
E,i = (2B /Ay)ve,

E,;=6707%25=10.50 kWh/m?a

E
E

SE . [A,)ve

viIsus_( vil,n"N

=6*07*0,1=042kWhim%a

V sus

vil sus

Nyereségaram forras

Q,: 13620 kWh/a (éves energia nyereség)
e, 2.50 (elektromos &ram)
€ s 1.00

E,.=Q,e, /A =-13620 * 2,5/ 27796 = -12.25 kWhim’a
E, o = Q1 8, /Ay = 13620 * 1727796 = 4.90 kWh/im”a

+-sus +-"+- sus
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Energetikai minségtanusitvany

Az épiilet(rész) 6sszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Er+Eyy *Ey*Er+Ey+E, =8573+965+105+0+0+-12,25

Ep: 93.63 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax: 95.80 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Epref 85.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = Epassziv * IEF sus * EHMV sus * Evil sus * ELT sus * Eh(j sus * IEnyer sus

Es=1184+004+003+042+0+0+4,9=1723 KWh/m?a

MER=E_/ Ep =17,23/93,63 = 18.4 % (Megujulé részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozé tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F
[MWh/a]  []  [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos &ram 0,00 2,50 0,00 365 0,00 - 0,0 MWh

foldgaz 260,25 1,00 260,25 203 52,83 36000 kJ/m3 26025,0 m3

Osszesen 260,25 52,83

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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