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Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.

ALPHA1 25-50 130

Elektronikusan szabályozott keringető szivattyúk családiházas
alkalmazásra

Szolgálatási feltételek

Térf.: 1.66 m3/h
Emelőmagasság: 2.701 m
Hatásfok: 38.3 %
Folyadék: Fűtővíz
Hőmérséklet: 60 °C
szükséges NPSH:
Viszkozitás: 1 mm2/s
Sűrűség: 0.985

Szivattyú adatok

Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C
Maximális környezeti hőmérséklet: 40 °C
Minősítések: VDE,GS,CE
Csőcsatlakozás: G 1 1/2
Cikkszám: 98475933

Motor adat

P1 max: 5 .. 32 W
Névleges feszültség: 230 V
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Szig. oszt.: IP42
Insulation class: F
Motorvédelem: Nincs
Hővédelem: ELEC
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ALPHA1 25-50 130, 1*230 V

Q = 1.66 m3/h
H = 2.701 m
Szivattyúzott közeg = Fűtővíz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 60 °C
Sűrűség = 983.2 kg/m³

Teljes hatásfok = 38.3 %
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Szerkezeti anyagok:
Szivattyúház: Öntött vas

EN-JL 1020
ASTM A48-25

Járókerék: Composite, PP or PES
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Dátum: 2017. 10. 20.

Nyomtatás Grundfos CAPS-ből [2017.06.042]

Pozíció Darab Leírás
1 ALPHA1 25-50 130

Cikkszám: 98475933

A GRUNDFOS ALPHA1 az ALPHA2 L szivattyú technológiáján alapuló, új fűtési keringető szivattyú.
Kétszámjegyes kijelzője a szivattyú aktuális villamos energia fogyasztását mutatja, Watt-ban.

A Grundfos ALPHA1 szivattyú főbb jellemzői:
- beépített nyomáskülönbség vezérlés lehetővé teszi a szivattyú teljesítményének illeszkedését a

rendszer igényeihez
- állandómágneses motor technológia

A szivattyú energia-optimalizált, és megfelel az EuP direktíva követelményeinek.

Folyadék:
Szivattyúzott közeg: Fűtővíz
Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Sűrűség: 983.2 kg/m³
Kinematikai viszkozitás: 1 mm2/s

Technikai:
Tényleges számított térfogatáram: 1.66 m3/h
Szivattyú eredő emelőmagassága: 2.701 m
Szigetelési osztály: 110
Minősítés az adattáblán: VDE,GS,CE

Szerkezeti anyagok:
Szivattyúház: Öntött vas

EN-JL 1020
ASTM A48-25

Járókerék: Composite, PP or PES

Telepítés:
Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Csőcsatlakozás: G 1 1/2
Karima nyomásfokozata: PN 10
Beépítési hossz: 130 mm

Elektromos adatok:
Telj.  - P1: 5 .. 32 W
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 1 x 230 V
Maximális áramfogyasztás: 0.05 .. 0.27 A
Védettségi osztály (IEC 34-5): IP42
Szigetelési osztály (IEC 85): F
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ALPHA1 25-50 130, 1*230 V

Q = 1.66 m3/h
H = 2.701 m
Szivattyúzott közeg = Fűtővíz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 60 °C
Sűrűség = 983.2 kg/m³

Teljes hatásfok = 38.3 %
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Leírás Érték
Általános információk:
Terméknév: ALPHA1 25-50 130
Cikkszám:: 98475933
EAN szám:: 5700311558508

Technikai:
Tényleges számított térfogatáram: 1.66 m3/h
Szivattyú eredő emelőmagassága: 2.701 m
Max. emelőmagasság: 50 dm
Szigetelési osztály: 110
Minősítés az adattáblán: VDE,GS,CE

Szerkezeti anyagok:
Szivattyúház: Öntött vas

EN-JL 1020
ASTM A48-25

Járókerék: Composite, PP or PES

Telepítés:
Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Csőcsatlakozás: G 1 1/2
Karima nyomásfokozata: PN 10
Beépítési hossz: 130 mm

Folyadék:
Szivattyúzott közeg: Fűtővíz
Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Sűrűség: 983.2 kg/m³
Kinematikai viszkozitás: 1 mm2/s

Elektromos adatok:
Telj.  - P1: 5 .. 32 W
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 1 x 230 V
Maximális áramfogyasztás: 0.05 .. 0.27 A
Védettségi osztály (IEC 34-5): IP42
Szigetelési osztály (IEC 85): F
Motorvédelem: Nincs
Hővédelem: ELEC

Vezérlés:
A kapcsolódoboz helye: 6H

Egyéb:
Energy (EEI): 0.23
Nettó tömeg: 1.9 kg
Össztömeg: 2.36 kg
Szállítási méret: 0.004 m3
Norwegian NRF no.: NRF NO 9042374
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