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fali iker szabdlyozo— és mérodllomds

f

egyedi tipus (625+6G4)
klasszikus véddburkolattal
mérd nagysdg: G25
mérési tartomany: 0,25 — 3),78 Nm3/h
V?éz= 250 Nm3/h
(alsd csatlakozassal)

mérd nagysdg: G4

Vgaz= 3,9 Nm3/h

mérési tartomény: 0,04 - 2,21 Nm3/h

Gazgép VF50/VO1
p pri: 3-6 bar

p sec: 26 mbar

q max= 50 m3/h
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kondenzacios fali futokésziilék

Viessmann Vitodens - 200W
Q n hot= 30,0-118,0 kW
Q fltd= 29,0-114,0 kW

elektr. védettség: IPX4D
beépitésre keriil: 2 db

Q hmv:
Vgz= 12,5 Nm3/h

Q n hét=

30,0-118,0 kW

Q futo= 29,0-114,0 kW

Q hm
Vgaz=
elektr. védettség: IPX4D
beépitésre keriil: 2 db

V= ——

12,5 Nm3/h

Viessmann Vitodens — 200W

alapozas statikus terv szerint
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fali iker szabdlyoz6— és mérballomas
egyedi tipus (G25+G4)
klasszikus véddburkolattal
mérd nagysg: 625
mérési tartomdny: 0,25 — 34,78 Nm3/h
Vgaz= 25,0 Nm3/h

z= 25,0 Nm
(0?36 csatlakozéssal)
mérd nagysdg: G4
mérési tartomdny: 0,04 - 5,21 Nm3/h
Vgdz= 3,9 Nm3/h
Gazgép VF50/VO1
p pri: 3-6 bar
p sec: 26 mbar
q max= 50 m3/h
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Konyha

'D’ thzvesz. osztgly

MERETLEN, KOZEPNYOMASU GAZVEZETEK (LECSATLAKOZO)

tervezett
Anyaga : talajpan vezetve MSZ EN 1555-2:2003 szerinti PE80/G, SDR11
szabadon szerelve MSZ EN ISO 3183

MERETLEN, KISNYOMASO VEZETEK

tervezett
Anyaga : talajpan vezetve MSZ EN 1555-2:2003 szerinti PES0/G, SDR11
szabadon szerelve MSZ EN ISO 3183

KISZELLOZO VEZETEK

tervezett
Anyaga :szabadon szerelve MSZ EN ISO 3183

MEGJEGYZESEK

— A kazdn ondllo fi-relé dgramkorre kotendd!
— Tlzszakasz hat@ron valo Gtvezetéskor, az acél véddcsd és a csdvezeték kozotti teriiletet tlzvédd

tomitdpasztaval kell kitoltenil
— Egyéb szerkezeteken vald Gtvezetéskor, az acél véddcsd és a csdvezeték kozotti teriiletet a
falszerkezet tUzdlldsagi hatérértékének megfeleld thzalldsdgd témitdanyaggal kell kitolteni!
— A szerelvények DNSO mm-—ig menetes, a DN65 mm és e feletti méretek karimds csatlakozdstak.
— A vezetékeket 0,3% — 1% lejtéssel kell szerelni.
- A kazdnhdz bejarata mellett 1 db ABC tlizosztdlyl hordozhatd késziiléket kell felszerelni.

- A betervezett kazGnok zdrt égésterliek, az égéstermék elvezetés C63x jelt.
A kémény ho és dramldstechnikai méretezését, az MSZ 845 alapjan, az MSZ EN 122841,
MSZ EN 13384-2 figyelembe vételével végeztiik el.
- A gdzvezeték rendszer Gtaddskor az MSZ 2364:2002 szabvany M1.
melléklete szerinti érintésédelmi szabvanyossagi feliilvizsgdlatot és arrdl
mindsitd okiratot (EPH jegyzdkonyvet) kell késziteni.
- A MEO dtaddskor végleges kéményseprd szakvélemény sziikséges!
— A csdvezetékek hotdquldsat a szerelési hdmérséklet és a maximdlis lizemi hémérséklet fliggvényében
felil kell vizsgdlni!
- A kéményben keletkezd kondenzdtum semlegesitésérél gondoskodni kell!
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6 égos gaztizhely nyitott alsd
résszel és alsd polccal
Stalgast S999621
Q n hot= 3,5+2x5+2x7+9=36,5 kW
Vgéz= 3,87 Nm3/h
e=1,0

alapozas statikus terv szerint
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