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MERETLEN, KOZEPNYOMASU GAZVEZETEK (LECSATLAKO0ZO)

tervezett

Anyaga : talajpan vezetve MSZ EN 1555-2:2003 szerinti PES0/G, SDR11
szabadon szerelve MSZ EN I1SO 3183

MERETLEN, KISNYOMASO VEZETEK
tervezett

Anyaga : talajpan vezetve MSZ EN 1555-2:2003 szerinti PES0/G, SDR11
szabadon szerelve MSZ EN ISO 3183

KISZELLOZO VEZETEK
tervezett

Anyaga :szabadon szerelve MSZ EN ISO 3183

MEGJEGYZESEK

wn
S

— A kazdn ondllo fi—relé aramkorre kotendd!

— Tlzszakasz hat@ron valo atvezetéskor, az acél véddcsd és a csdvezeték k

tomitépasztaval kell kitoltenil
— Egyéb szerkezeteken vald Gtvezetéskor, az acél véddcsd és a csdvezeték kozotti teriiletet a

falszerkezet tlzallosagi hatérértékének megfeleld thzallosdgd tomitdanyaggal kell kitolteni!

— A vezetékeket 0,3% — 1% lejtéssel kell szerelni.

- A kazdnh@z bejarata mellett 1 db ABC tlizosztdlyl hordozhatd készi
A betervezett kazdnok zdrt égésterliek, az éqéstermék elvezetés C63x jell.

ozotti teriiletet tlizvedd

os _ee

A szerelvények DNS0 mm—ig menetes, a DN65 mm és e feletti méretek karimds csatlakozastak.

léket kell felszerelni.

A kémény hd és dramlastechnikai méretezését, az MSZ 845 dlapjan, az MSZ EN 12284-1,
MSZ EN 13384-2 figyelembe vételével végeztiik el.

A gdzvezeték rendszer ataddskor az MSZ 2364:2002 szabvany M1.

melléklete szerinti érintésédelmi szabvanyossagi feliilvizsgdlatot &s arrdl
min8sitd okiratot (EPH jegyzdkdnyvet) kell késziteni.

A MEQ Gtadaskor végleges kéményseprd szakvélemény szikséges!
A csOvezetékek hotdquldsdt a szerelési hdmérséklet és a maximdlis iizemi hdmérséklet fliggvényében

feliil kell vizsgdlnil
— A kéményben keletkezd kondenzdtum semlegesitésérél gondoskodni kell!
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