A4

GRUNDFOS »\ Riport adatok
PROJEKT: CSOROG ALT. ISK. POziCcIO AZONOSITO: P-3 DARABSZAM:
SZOLGALTATAS TIPUSA:
KEPVISELO: KESZITETTE: DATUM:
MERNOK: JOVAHAGYO: DATUM:
KIVITELEZO: RENDELESI SZAM: DATUM:

0
2
¢
z
0
b
0
"
4

Megjegyzés! A berendezés fényképe kiilonb6z6.

MAGNA1 32-120 F

The simple option for a job well done. The product has an
intuitive user interface, which is especially fit for replacement
of older circulators. The ideal choice for basic functionality

needs

Szolgalatasi feltételek

Szivatty( adatok

Motor adat

Térf.:

Hatéasfok:
Folyadék:
H6émérséklet:

Viszkozitas:
Slrlség:

Emel6magassag:

szikséges NPSH:

6.4 m3/h
9.221m

Maximalis Gizemi nyomas:
Folyadékh6mérséklet tartomany:
51.3% Maximalis kornyezeti h6mérséklet:

Ftéviz Minésitések:

60 °C Szabvanyos karima:
Cs6csatlakozas:

1 mm2/s
0.985

Cikkszam:

10 bar
-10..110°C
40 °C
CE,VDE,EAC
DIN

DN 32
97924167

P1 max:

Névleges fesziiltség:
Halozati frekvencia:
Szig. oszt.:
Insulation class:

14.89 .. 329 W
230V

50 Hz

X4D

F

H
[m]

134
124
114
104

Q=6.4m3/h
H=9.221m

‘MAGNAl 32-120F, 1*230V | eta

Szivattylzott kdzeg = Fitéviz

Uzem kozbeni kézegh6mérséklet = 60 °C
S(lrliség = 983.2 kg/m3
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Teljes hatasfok = 51.3 %
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Szerkezeti anyagok:

Szivatty(haz: Ontott vas
EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Jarbkerék: PES 30%GF
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Cég név:

Készitette:
GRUNDFOS O o

Datum: 2017. 10. 20.

Pozicié | Darab

Leiras

1

MAGNAL1 32-120 F

Cikkszam: 97924167

Nedvestengelyl keringet@szivattyd, a szivattyl és

a motor egy egységet képez. A szivattylban nincs

tengelytémités és mindossze két tomitégydird talalhatéd

a teljes egységben. A csapagyak kenését a szallitott

kbzeg biztositja.

Az Ujrahasznositasbol adodé problémak elkeriilésére

a szivattylkhoz felhasznalt anyagok szamat a

minimalisra csokkentették.

A szivattyu karbantartast nem igényel, igy az élettartam-koltségek nagymértékben csokkennek.

F6bb alkalmazasi teriletek:
- fitési rendszerekben
o fészivattyu
o keverd korok
o felllet fitések
- htési rendszerekben

A beépitett szabalyozéval rendelkez6 MAGNAL

keringet6 szivatty( sorozat a rendszer igényei szerint valtoztatja pillanatnyi teljesitményét. Sok
rendszerben ez jelent6s energiamegtakaritast eredményez. A szivatty( hasznalati melegviz
rendszerekben is alkalmazhato.

A megfelel6 mikddés érdekében fontos, hogy a munkapont a szivattyd méretezési tartomanyan belil
essen.

ElSnyok:

- biztonséagos kivalasztas

- egyszer(i beépités

- alacsony energiafogyasztas. A MAGNAL sorozat szivattyli megfelelnek az EuP direktiva
kovetelményeinek

- kilenc jelz6fény a szivattyu beallitasahoz. Harom aranyos nyomaskulonbség goérbe, harom
allandé nyomas gorbe és harom fix fordulatszamua goérbe kivalasztasa lehetséges.

- alacsony zajszint

- karbantartds mentes és hosszu élettartamu

Folyadék:

Szivattylzott kézeg: F(itéviz
Folyadékh6mérséklet tartomany: -10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C

S(rliség: 983.2 kg/m3
Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s
Technikai:

Tényleges szamitott térfogataram: 6.4 m3/h
Szivattyl ered6 emel6émagassaga: 9.221 m
Szigetelési osztaly: 110
Min@sités az adattablan: CE,VDE,EAC

Nyomtatas Grundfos CAPS-b6l [2017.06.042]
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924167&freq=50&lang=HUN

Cég név:

N Készitette:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Datum: 2017. 10. 20.

Pozici6é | Darab | Leiras

Szerkezeti anyagok:

Szivattylhaz: Ontott vas

EN-GJL-250

Jarokerék:

Telepités:

ASTM A48-250B
PES 30%GF

Megengedett h6mérséklettartomany: 0 .. 40 °C

Maximédlis Gzemi nyomas:
Szabvéanyos karima:
Cs6csatlakozas:

Karima nyomasfokozata:
Beépitési hossz:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:
Névleges fesziltség:
Maximalis aramfogyasztas:

Védettségi osztaly (IEC 34-5):

Szigetelési osztaly (IEC 85):

Egyéb:

Cimke:

Energy (EEI):

Netté tdmeg:
Ossztomeg:
Szallitadsi méret:
Danish:

Finnish LVI No.:
Norwegian NRF no.:

10 bar
DIN

DN 32
PN6/10
220 mm

14.89 .. 329 W
50 Hz
1x230V
0.17..148A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.21

15.4 kg

17.1kg

39.6 m3

VVS NO 38 0761.120
LVI NO 4615268
NRF NO 9042829

Nyomtatas Grundfos CAPS-b6l [2017.06.042]
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Cég név:

Maximalis tizemi nyomas:
Szabvanyos karima:
Cs6csatlakozas:

Karima nyomasfokozata:
Beépitési hossz:

Folyadék:

Szivattylzott kbzeg:
Folyadékh6mérséklet tartomany:
Liquid temperature during operation:
S(rliség:

Kinematikai viszkozitas:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:

Névleges fesziltség:
Maximalis aramfogyasztas:
Védettségi osztaly (IEC 34-5):
Szigetelési osztaly (IEC 85):

Egyéb:

Cimke:

Energy (EEI):

Netté témeg:
Ossztomeg:
Szallitasi méret:
Danish:

Finnish LVI No.:
Norwegian NRF no.:

Megengedett hémérséklettartomany:

0..40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN6/10
220 mm

F(itéviz
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m?3
1 mm2/s

14.89 .. 329 W
50 Hz
1x230V
0.17..148A
X4D

F

Grundfos Blueflux
0.21

15.4 kg

17.1 kg

39.6 m3

VVS NO 38 0761.120
LVI NO 4615268
NRF NO 9042829

N Készitette:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 2017. 10. 20.
Leirés Erték [m] ‘MAGNAl 32-120 F, 1*230 V ﬁ}e}
Altalanos informéaciok: 134 3233‘2"1‘34“
Terméknév: MAGNA1 32-120 F ] SavaltyGzot lOzeg =FliOviz
. . T zem Kozpbeni Kozeghomersekiet = °
Cikkszam:: 97924167 104 Slir(iség = 983.2 kg/m? L 100
EAN szam:: 5710626492411 9 90
8- 180
Technikai: 7 70
Tényleges szamitott térfogataram: 6.4 m3/h 2‘ "gg
Szivattyl ered6 emel6émagasséaga: 9.221'm 4: :40
Max. emel6magasséag: 120 dm 3 ™~ | 30
Szigetelési osztaly: 110 2 I 20
Mindsités az adattablan: CE,VDE,EAC ;- Teljes hatasfok = 51.3 % "(1J0
Model: B o 2 4 6 8 10 12 14 Q[mam
P1

Szerkezeti anyagok: w
Szivatty(haz: Ontott vas /

EN-GJL-250 2004

ASTM A48-2508 100
Jardkereék: PES 30%GF

o P1=307.8 W

Telepités:

|
207100

90/100

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

== -

L —— @ -
RCD/RCCB D &

N— ® z

fay

Nyomtatas Grundfos CAPS-b6l [2017.06.042]

5/5


http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924167&freq=50&lang=HUN



