: AHU-3 - LK-03 (1.900/2.000 m3/h)

TiPUS:

KESZLET:

MERET:

BEFUVAS:

ELSZIVAS:
PANELVASTAGSAG:

KULS® NYOMASVESZTESEG:
KULS® NYOMASVESZTESEG:
TOMEG (+/- 10%) *:

SFP:

Befuvo-Elszivo
VS-21-R-PH

21

1900 m3h

2000 m¥h

40 mm

400 Pa

400 Pa

333 Kg

2,63 kW/m?/s (EN 13779)

ENERGIATAKAREKOSSAGIA(2016)

OSZTALY:

L1
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AJANLAT SZAM:

i j

H2 x W

Burkolat

Kezet nélkili 40mm vastag PUR szendvicspanel 'C’ alakra formalva.
Készllékhaz héatadasi tényezéje K= 0,6 W/m?K (T2 - EN 1886-2007)
Héhid tényezd Kb = 0,69 (TB2 -

EN 1886-2007)

Készllékhaz mechanikai szilardsaga -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)

Készllékhaz szivargasmentessége (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
(RU) Casing tightness (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+400) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

1388B-1/HU/2017

\.

EUROVENT)
- CERTIFIED
PERFORMANCE

MANUFACTURER
ClimaCad 3.1.3
VENTUS VS 10-650 06.06.320

www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

o

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016
airat de nt

Units for full or partial outdoor ai at design winter T< 9°C )

AZ OPCIONALIS TARTOZEKOK AZ ALAPMODEL RESZET KEPEZIK, A HOSSZMERET TARTOZEKOK NELKUL ERTENDO

(ZSALU, FLEX. CSATL.)

(*) Netto tomeg, mely tartalmazza az automatika rendszer kivételével minden opcionalis tartozék témegét is.
Winter outdoor reference temperature for Eurovent Energy Class calculation: -15,0 °C

Méretek
Jelolés w H
Méret [nm] [nm] 961 538
Szekcidé hossza [mm]

H2 Hf L K hxw
986 90 2587 O 313x821
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Befuvas 1490/1124

Elszivas 1124

A légkezeld alapkeretének befoglalé méretei megtalalhatok a Iégkezel6 gépkdnyvében.

Befivo egysey

@ Sziird
Név VS 21 B.FLT G4 Végsd nyomasesés 100 Pa
Nyomasesés 73 Pa Légsebesség a sziirén 1,63 m/s
Kezdeti nyomasesés 46 Pa Tipus EU4

Keresztarami hovisszanyerd
Tipus VS 21 PCR.N_VS 21 Nedvesitési hatasfok (télen) 0 %
PCR.N Belépb levegé — befuvas (nyaron) 35,0 °C 40 %

Nyomasesés (befavas) 221 Pa Kilép6 levegd — befavas (nyaron) 35,0 °C 40 %
Nyomasesés (befavas — télen) 221 Pa Belépd levegd — elszivas (nyaron) 26,0 °C 50 %
Nyomasesés (elszivas) 253 Pa Kilépd levegd — elszivas (nyaron) 26,0 °C 50 %
Nyomasesés (elszivas — télen) 253 Pa Hoévisszanyerés hatasfoka (nyaron) 0 %
Belépb levegd — befavas (télen)  -15,0 °C 90 % Nedvesitési hatasfok (nyaron) 0%
Kilépé levegd — befuvas (télen) 14,3 °C 9 % Teljes hbvisszanyerés (nyaron) 0,0 kW
Belépb levegd — elszivas (télen) 22,0 °C 50 % Teljes hévisszanyerés (télen) 19,0 kW
Kilépd levegb — elszivés (télen) 3,0°C 100 % Szenzibilis hévisszanyerés (nyaron) 0,0 kW
Hévisszanyerés hatasfoka (télen) 79 % Szenzibilis hévisszanyerés (télen) 19,0 kW
1253/2014/EU szerinti hatékonysag 71 %
Szenzibilis hatasfok (télen) 78 %
kiegyensulyozott aramlas
Maximum internal leakage 3%

©  Viesiiitiegyséy
Név VS 21 WCL 2 Glikoltartalom 0 %
Nyomasesés 40 Pa Kbdzeg nyomasesése 1,16 kPa
Légsebesség 2,18 m/s A kdzeg belépd hémérséklete 70,0 °C
Belép6 levegd (télen) 9,3 °C 13 % A kdzeg kilépb hémérséklete 50,0 °C
Kilépd levegdb (télen) 24,0 °C 5% Kézeg tdmegarama 0,41 m3h
Belépb levegd (nyaron) 35,0 °C 40 % Flt6egység teljesitmény 9,4 kW
Kilép6 levegd (nyaron) 35,0 °C 40 % Csatlakozas tipusa R 1"
Glikol tipusa Etilén

Water Heater Pump Group

Név WPG - 25-070 - 4.0 Névleges feszlltség 1~230 V
Selection is valid for valve authority 0..40 Névleges aramfelvétel 0,5A
between Névleges teljesitmény 0,05 kW
Water pump group is selected Default
according to:

Ventilitor szekeid
Ventilator Névleges fesziltség 3~230 V
Név VS 21 DRCT.DR.FAN 1 v.2 Névleges aramfelvétel 30A
Statikus nyomas 734 Pa Névleges teljesitmény 0,75 kW
Statikus nyomas (télen) 734 Pa Elektromos energia-fogyasztas 0,73 kW
Dinamikus nyomas 53 Pa Elektromos energia-fogyasztas 0,70 kW
Kilsé nyomasveszteség 400 Pa (tiszta szirénél)
Statikus hatasfok 71 % Elektromos energia-fogyasztas 0,73 kW
Teljes hatasfok 76 % (télen)
Névleges fordulatszam 3434 1/min Névleges fordulatszam 2875 1/min
Tengelyteljesitmény 0,55 kW Ventilator szekcio DRCT.DR.PLUG.FAN.BET_VS
Motor VTS EL.MTR 80M-0.75/2p 21 25/0,75/2

IE2 230/400 V _VTS_IE2

Mechanikai méret 80 Frekvenciavalto tapfesziltség 1~230 V
Frekvencia 60 Hz Frekvencia 59,7 Hz
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SFPs
Nedves kdrnyezetre tervezve

The fan system effect is taken into account in the fan performances

Hangteljesitmény spektrum

Frekvenciasav

Belépd dB(A)
Kilépés dB(A)
Lesugarzott dB(A)
Hangnyomasszint dB(A)

*k

(**) Hozzavet6leges hangnyomas a légkezel6tél 1 méterre

7 7z

(2]

Név
Nyomasesés
Kezdeti nyomasesés

Ventilator szekeio

Ventilator

Név

Statikus nyomas
Statikus nyomas (télen)
Dinamikus nyomas
Kilsé nyomasveszteség
Statikus hatasfok
Teljes hatasfok
Névleges fordulatszam
Tengelyteljesitmény
Motor

Mechanikai méret
Frekvencia

The fan system effect is taken into account in the fan performances

Csepplevalaszto

Név

Hangteljesitmény spektrum

Frekvenciasav

Belépd dB(A)
Kilépés dB(A)
Lesugarzott dB(A)
Hangnyomasszint dB(A)

*k

1,3 kW/md/s

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
48,8 61,4 67,4 65,7 64,9 58,4 50,8 71,6
54,4 67,9 73,9 74,1 72,3 67,7 61,9 79,1
42,4 61,9 62,9 62,1 58,3 35,7 20,9 67,7
35,4 54,9 55,9 55,1 51,3 28,7 13,9 60,7
Elszivo egyséy
VS 21 B.FLT G4 Végs6 nyomaseseés 100 Pa
76 Pa Légsebesség a sziirén 1,71 m/s
51 Pa Tipus EU4
Névleges fesziltség 3~230 V
VS 21 DRCT.DR.FAN 1v.2 Névleges aramfelvétel 30A
740 Pa Névleges teljesitmény 0,75 kW
740 Pa Elektromos energia-fogyasztas 0,78 kW
58 Pa Elektromos energia-fogyasztas 0,75 kW
400 Pa (tiszta sz(irénél)
71 % Elektromos energia-fogyasztas 0,78 kW
76 % (télen)
3523 1/min Névleges fordulatszam 2875 1/min
0,58 kW Ventilator szekcio DRCT.DR.PLUG.FAN.BET_VS
VTS EL.MTR 80M-0.75/2p 21 25/0,75/2
IE2 230/400 V _VTS_IE2
80 Frekvenciavalto tapfeszultség 1~230 V
61 Hz Frekvencia 61,3 Hz
SFPe 1,4 kW/m3/s
Nedves kdrnyezetre tervezve
AVS012_DRP.ELTR.ASM Nyomasesés 11 Pa
PCR
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
52,1 65,6 71,6 71,8 70,0 64,4 58,7 76,7
51,1 63,7 68,8 68,1 64,4 54,2 45,7 72,9
42,8 62,4 63,3 62,6 58,8 36,1 21,4 68,1
35,8 55,4 56,3 55,6 51,8 29,1 14,4 61,1

(**) Hozzavet6leges hangnyomas a légkezel6tsl 1 méterre

Tartozékok
Frekvenciavalté FC 1,1 1PH 1 Kommunikacios kartya Modbus-RTU (iC5) 1
Kommunikacios kartya Modbus-RTU (iC5) 1 Vizszivattyu csoport WPG - 25-070-4.0 1
Frekvenciavalto FC 1,1 1PH 1
§ A Bizottsay 1253/2014/EU felhatalmazason alapulo rendelete
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Sorszan| Paraméter Egység Erték
1 Gyartd neve VTS sp. zo.o.
2 Gyart6 altal megadott modellazonositd VS-21-R-PH
3 Tipusmeghatarozas KSZB
4 Meghajtészerkezet tipusa Valtoztathat6 1égsebesség
5 Hovisszanyer6 rendszer tipusa Masik
6 Hévisszanyerés hatasfoka [%] % 71
7 Névleges légtémegaram [m3/h] m3/s 0,53/0,56
8 Tényleges felvett elektromos teljesitmény [kW] kW 0,70/0,75
9 SFP érték [W/(m3/h)] W/m3/s 547,48 1 608,76
10 Légsebesség [m/s] m/s 1,71
11 Névleges kiils6 nyomas [Pa] Pa 400,00/ 400,00
12 Ventilator komponensek belsé nyomasesése [Pa] Pa 301,03 /331,85
13 Nem ventilatorhoz tartozé bels6 komponensek nyomasesése [Pa] Pa 32,97 /8,15
14 A 327/2001/EU rendeletnek megfelel6en hasznalt ventilatorok statikus % 60,60 / 60,60
hatasfoka
15 Késziilékhaz maximalis szivargasi aranya [%] % 0,01/0,01
16 Szlrék energiahatékonysaga B.FLT/G4/-B.FLT/G4/-
17 A sziir6k cseréjének szilkségességére figyelmeztetd széveg leirdsa Vezérld rendszer altal tdmogatott
18 Késziilékhaz hangteljesitmény szintje (egész szamra kerekitve) [LWA] dB 68
19 Szétszerelési utmutatd weboldala www.vtsgroup.com
20 A légkezeld kivalasztasa az EU 1253/2014 kdvetelményeknek megfeleléen Igen (2016-2017)
tértént.

Szabalyzas AP-33E (Opcionalis)

TCP/IP csatolo TCP.EXP.MDL UPC 1

Zsalumozgato

VS 00 AD.ACTR 1

Uvegbiztositék VS 21-150 FUSE gG 1 ON-OFF 10Nm
10A type10x38 Zsalumozgato AD.ACTR 0-10 1
Uvegbiztositék VS 21-150 FUSE gG 1 Zsalumozgaté VS 00 AD.ACTR 1
10A type10x38 0-10 10Nm
HMI Bazis kezel6egység HMI BASIC UPC 1 Nyomaskapcsol6 VS 10-150 1
HMI Profi kezel6egység HMI ADVANCED DFF.PRSS.GG 400
upPC Pa
Légcsatorna hémérséklet-érzékel6 NTC.TEMP.SNR 4 Nyomaskapcsolo VS 10-150 1
DUCT DFF.PRSS.GG 400
Zsalumozgato VS 00 AD.ACTR 1 Pa
ON-OFF/S 10Nm Fagyvédelmi termosztat VS 10-40 1
FROST.THMST 2m
Kapillaris VS 10-650 1
CPLRY.GRIP.SET
3#
Kapcsolaszekrény VS 10-75 CG UPC (Opcionalis)
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