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PROJEKT: CSOROG ALT. ISK. POziCcIO AZONOSITO: P-5 DARABSZAM:
SZOLGALTATAS TIPUSA:
KEPVISELO: KESZITETTE: DATUM:
MERNOK: JOVAHAGYO: DATUM:
KIVITELEZO: RENDELESI SZAM: DATUM:

Megjegyzés! A berendezés fényképe kiilonbozé.

ALPHAZ2 25-80 130

Elektronikusan szabalyozott keringet6 szivattyuk csaladihazas
alkalmazéasra

Szolgalatasi feltételek Szivattyu adatok Motor adat
Térf.: 2.37 m3/h Maximalis (izemi nyomas: 10 bar P1 max: 3..50W
Emel6magassag: 3.907 m Folyadékh&mérséklet tartomany: 2..110°C Névleges fesziltség: 230V
Hatasfok: 50.4 % Maximalis kdrnyezeti h6mérséklet: 40 °C Halozati frekvencia: 50 Hz
Folyadék: F(t6viz Mindsitések: VDE,GS,CE,EAC | | Szig. oszt. X4D
H6émérséklet: 60 °C Csécsatlakozas: G11/2 Insulation class: F
szilkséges NPSH: Cikkszam: 98649753 Motorvédelem: Nincs
Viszkozitas: 1 mm2/s Hévédelem: ELEC
Sdrliség: 0.985
H ALPHA2 25-80 130, 1*230V | efa
[m] [%6]
Q=2.37m3/h -
H=3.907m
8 SzivattylUzott kdzeg = F(it6viz 80
Uzem kozbeni kézegh6mérséklet = 60 °C
71 S(lriség = 983.2 kg/m3 70
6 \ 60
54 50
4 40
| / / %
’ \ B
14 10
0 Teljes hatasfok = 50.4 % 0
0 02 04 06 08 10 12 14 16 1,8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Q[m3h
P1
wy |
404
304
204
104
0 P1=49.25W

1/5




GrRUNDFOs %% Riport adatok

44 44 47 G11/2

AT

130

LU e NN

36 104

Szerkezeti anyagok:

Szivatty(haz: Ontott vas
EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Jarbkerék: PES 30%GF
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Cég név:

N Készitette:
Telefon:
GRUNDFOS »\«
Datum: 2017. 10. 20.

Pozicié | Darab | Leiras
1 ALPHA2 25-80 130

Cikkszam: 98649753

- Az AUTOADAPT funkcié segitségével a szivattyd automatikusan megtalalja az optimalis
munkapontot és csokkenti a bedllitasi id6t és az energiafogyasztast

- A hészigetel6 burkolatnak kdészénhet6en minimdlisra csokken a héveszteség a flitési és hiitési
rendszerekben

- A kijelz6 mutatja az aktudlis fogyasztasi értéket Watt-ban, vagy az aktualis térfogataramot
m3/h-ban

- A piacon jelenleg legjobb energia hatékonységi (EEI) index-szel rendelkez6 szivattyl a
legmagasabb energia megtakaritast biztositja az év folyaman

- Elérhetd rozsdamentes acél hazzal, ha az alkalmazéas korr6zidallé kivitelt kivan, vagy ivovizes
és hasznalati melegvizes rendszerekben torténd alkalmazasra.

- Automatikus éjszakai lzemmadddal tovabbi energia megtakaritas érhet6 el, amennyiben a
kazéan lehetbvé teszi ezt

- Egyszer( valasztasi lehet6ség harom allandé nyomaskilonbség gorbe, harom aranyos
nyomaskilénbség gorbe, vagy harom fix fordulatszdmu gorbe kdzétt — egyetlen
nyomogombbal. Gyors és egyszeri bedllitas

- ALPHA csatlakozé. Kénnyd, gyors és biztonsagos elektromos csatlakoz6

- ALPHA2 szivattyu alkalmas hidegvizes rendszerekben is. Rugalmas alkalmazasi lehet6ségek

- Kataforetikus bevonat

- Nem igényel kiils6 motorvédelmet, ezaltal csokken a belizemelési id6 és koltség

- Biztonsagos inditas extrém kortulményekre.

- Szarazonfutas elleni védelem megvédi a szivattyut az elsé inditas, ill. a napi Uzemelés soran,
amennyiben nincs viz a rendszerben.

- Kézi nyari izemmdd. Minimalis energiafogyasztas (kevesebb mint 0,8 W). Ennek kdszonhet&en
biztonsagosan lizembe allithato a kdvetkezd flitési szezon kezdetén.

Folyadék:

SzivattylGzott kdzeg: Fitbviz
Folyadékh6mérséklet tartomany: 2 ..110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C

Sdrlség: 983.2 kg/m3
Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s
Technikai:

Tényleges szamitott térfogataram: 2.37 m3/h
Szivattyl ered6 emelémagassaga: 3.907 m
Szigetelési osztaly: 110

Min6sités az adattablan: VDE,GS,CE,EAC

Szerkezeti anyagok:

Szivatty(ihaz: Ontétt vas
EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Jarokerék: PES 30%GF
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98649753&freq=50&lang=HUN

Cég név:

Készitette:

GRUNDFOsS O¢ e

Datum:

2017. 10. 20.

Pozicié | Darab

Leiras

Telepités:

Megengedett h6mérséklettartomany: 0 .. 40 °C

Maximalis Gizemi nyomas:
Csdcsatlakozés:

Karima nyomasfokozata:
Beépitési hossz:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:
Névleges fesziltség:
Maximalis aramfogyasztas:

Védettségi osztaly (IEC 34-5):

Szigetelési osztaly (IEC 85):

Egyéb:

Energy (EEI):
Netto tdmeg:
Ossztomeg:
Szallitasi méret:
Danish:
Swedish:

10 bar
G11/2
PN 10
130 mm

3..50wW

50 Hz
1x230V
0.04..0.44 A
X4D

F

0.18

1.86 kg

2.02 kg

0.004 m3

VVS NO 380471080
RSK NO 5758547
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Cég név:

N Készitette:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 2017. 10. 20.
Leiras Erték [H] |ALPHA2 25-80 130, 1230 V Eg;]e]l
Altalanos informaciok: S - §_‘§(7,7’"n?’“
Terméknév: ALPHA2 25-80 130 * Saivattytzot kozeg = Fitbviz e
Cikkszam:: 98649753 7 S omat roomerseket =60°C 7o
EAN szam:: 5711498903296 6 60
Technikai: * 0
Tényleges szamitott térfogataram: ~ 2.37 m3/h 4 40
Szivattyl ered6 emel6émagasséaga: 3.907 m 3 30
Max. emel6magassag: 80 dm 2] L 20
Szigetelési osztaly: 110 1 \ |10
Mindsités az adattablan: VDE,GS,CE,EAC B Teljes hatasfok = 50.4 %
Model: D O oh 16 15 20 25 b 35 o [m3/h] 0
P1

Szerkezeti anyagok: W] 4
Szivattylihaz: Ontott vas 404

EN-GJL-150 304

ASTM A48-150B 20+
Jardkereék: PES 30%GF 104

0 P1=49.25W
Telepités:
Megengedett h6mérséklettartomany: 0 .. 40 °C
Maximalis tizemi nyomas: 10 bar
Cs6csatlakozas: G11/2
Karima nyomasfokozata: PN 10 4 =
Beépitési hossz: 130 mm V 7' |
AT
Folyadék: [i“
Szivattytzott kozeg: Fit6viz b \ RMF ©
Folyadékh6mérséklet tartomany: 2..110°C i
Liquid temperature during operation: 60 °C
Srlség: 983.2 kg/m3
Kinematikai viszkozitas: 1 mma2/s
Elektromos adatok: L N =
Telj. - P1: 3..50wW !
Halozati frekvencia: 50 Hz [] :
Névleges feszilltség: 1x230V :
Maximalis d&ramfogyasztas: 0.04..0.44 A |
Védettségi osztaly (IEC 34-5): X4D |
Szigetelési osztaly (IEC 85): F :
Motorvédelem: Nincs |
Hévédelem: ELEC :
|

Vezérlés: //
Automatikus éjszakai Gzem: automatikus éjszakai 4

Uzemmod beépitve
A kapcsolédoboz helye: 6H
Egyéb:
Energy (EEI): 0.18
Netté témeg: 1.86 kg
Ossztomeg: 2.02 kg
Szallitasi méret: 0.004 m3
Danish: VVS NO 380471080
Swedish: RSK NO 5758547
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