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GRUNDFOS »\ Riport adatok
PROJEKT: CSOROG ALT. ISK. POziCcIO AZONOSITO: P-6 DARABSZAM:
SZOLGALTATAS TIPUSA:
KEPVISELO: KESZITETTE: DATUM:
MERNOK: JOVAHAGYO: DATUM:
KIVITELEZO: RENDELESI SZAM: DATUM:

o

A
CRUNDFOS

ALPHALIN

Megjegyzés! A berendezés fényképe kiilonbozé.

ALPHA1 25-40 N 180

Elektronikusan szabalyozott keringet6

alkalmazasra

szivattyuk csaladihazas

Szolgalatési feltételek Szivattyu adatok Motor adat
Térf.: 0.262 m3/h Maximalis tzemi nyomas: 10 bar P1 max: 5..22W
Emel6magassag: 1.988 m Folyadékh&mérséklet tartomany: 2..110°C Névleges fesziltség: 230V
Hatasfok: 14.6 % Maximalis kornyezeti hdmérséklet: 40 °C Halozati frekvencia: 50 Hz
Folyadék: Hasznalati melegviz | | Min8sitések: VDE,GS,CE | | Szig. oszt.: P42
Hémérséklet: 60 °C Cs6csatlakozas: G11/2 Insulation class: F
szilkséges NPSH: Cikkszam: 98475969 Motorvédelem: Nincs
Viszkozitas: 1 mm2/s Hoévédelem: ELEC
Sir(iség: 0.985
H ‘ALPHAl 25-40 N 180, 1*230V | eta
[m] [%0]
Q =0.262 m3/h
4.0 H=1.988m
’ Szivattylzott kbzeg = Hasznalati melegviz
3.5 Uzem kozbeni kozeghémérséklet = 60 °C | 7o
Slriiség = 983.2 kg/m3
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Szerkezeti anyagok:
Szivattydhaz: Rozsdamentes acél
EN 1.4308
ASTM A351 CF8
Jarokerék: Composite, PP or PES
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Cég név:

N Készitette:
Telefon:
GRUNDFOS »\.
Datum: 2017. 10. 20.
Pozicié | Darab | Leiras
1 ALPHA1 25-40 N 180

Cikkszam: 98475969

Kétszamjegyes kijelzdje a szivattyu aktualis villamos energia fogyasztasat mutatja, Watt-ban.

A Grundfos ALPHAL szivattya f6bb jellemzéi:

- beépitett nyomaskilonbség vezérlés lehetdvé teszi a szivattyl teljesitményének illeszkedését a
rendszer igényeihez

- allandémagneses motor technolégia
A szivattyu energia-optimalizalt, és megfelel az EuP direktiva kévetelményeinek.
Folyadék:

SzivattylGzott kdzeg: Hasznalati melegviz
Folyadékh6mérséklet tartomany: 2 ..110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C
S(rliség: 983.2 kg/m3
Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s

Technikai:
Tényleges szamitott térfogataram: 0.262 m3/h
Szivatty( ered6 emel6émagassaga: 1.988 m

Szigetelési osztaly:
Minésités az adattablan:

Szerkezeti anyagok:
Szivatty(haz:
Jarokerék:

Telepités:

110
VDE,GS,CE

Rozsdamentes acél
EN 1.4308

ASTM A351 CF8
Composite, PP or PES

Megengedett h6mérséklettartomany: 0 .. 40 °C

Maximalis Gzemi nyomas: 10 bar
Cs@csatlakozas: G112
Karima nyomasfokozata: PN 10
Beépitési hossz: 180 mm
Elektromos adatok:

Telj. - P1: 5..22W
Halozati frekvencia: 50 Hz
Névleges fesziltség: 1x230V
Maximalis aramfogyasztas: 0.05..0.19A
Védettségi osztaly (IEC 34-5): 1P42

Szigetelési osztaly (IEC 85): F
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98475969&freq=50&lang=HUN

Cég név:

Maximalis tizemi nyomas:
Csécsatlakozas:

Karima nyoméasfokozata:
Beépitési hossz:

Folyadék:
SzivattyGzott kdzeg:
Folyadékh6mérséklet tartomany:

Sirlség:
Kinematikai viszkozitas:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:

Névleges feszliiltség:
Maximalis aramfogyasztas:
Védettségi osztaly (IEC 34-5):
Szigetelési osztaly (IEC 85):
Motorvédelem:

Hévédelem:

Vezérlés:
A kapcsol6doboz helye:

Egyéb:

Energy (EEI):

Netto tdmeg:
Ossztémeg:
Szallitasi méret:
Norwegian NRF no.:

Megengedett hémérséklettartomany:

Liquid temperature during operation:

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

Hasznalati melegviz
2.110°C

60 °C

983.2 kg/m3

1 mma2/s

5..22W

50 Hz
1x230V
0.05..0.19A
1P42

F

Nincs

ELEC

6H

0.23

2.5 kg

2.68 kg

0.004 m3

NRF NO 9042382

c ' Készitette:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 2017. 10. 20.
Leirds Erték [ml ] |ALPHA1 25-40 N 180, 1230 V &6}1
Altalanos informaciok: Sj 2_';25 ,r:%
Terméknév: ALPHA1 25-40 N 180 4.04 SzivattylUzott kozeg = Haszndalati melegviz
Cikkszam:: 98475969 351 e Y eoahomérseker=60°C L 7o
EAN szam:: 5711495723415 3.0 60
2.5 I 50
Technikai:
Tényleges szamitott térfogataram: 0.262 m3/h 204 40
Szivattyl ered6 emel6émagasséaga: 1.988 m 1.5 I-30
Max. emel6magassag: 40 dm 1.04 o0
Szigetelési osztaly: 110 05 L0
Mindsités az adattablan: VDE,GS,CE Teljes hatésfok = 14.6 %
i °o3 02 04 06 08 10 1,2 14 16 18 20  Q[m3h] 0
Szerkezeti anyagok: p1
Szivattyuhaz: Rozsdamentes acél Wl
EN 1.4308 15
ASTM A351 CF8
Jarokerék: Composite, PP or PES 107
54
Telepités: 0 PL=953W
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