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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

Munka megnevezése: Uj épitésii altalanos Iskola

Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10
Megrendelé / Beruhazé: Egyhazmegyi Katolikus Iskolak Féhatésaga

2600 Vac, Migazzi tér 1. (postacim: 2601 Vac, Pf.87.).

A targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvényii eseti és hatdsagi eléirasoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak, tgymint:

- Tigaz Zrt. TT-2000, TT-3000 TT-4000 technoldgiai utasitasok

- 2008. évi XL. Torvény a féldgazellatasrol

- 19/2009. (. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol szol6 2008. évi XL. térvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol

- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrol

- 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitéslgyi miszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

- A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (lll.21.)) NGM rendelet a gaz
csatlakozévezetékekre, a felhasznal6éi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozé miiszaki biztonsagi elbirasokrol és az ezekkel Osszefiiggé hatosagi
feladatokrol, tovabba az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabalyzat)

- 54/2014 (XI1.5) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSz) kiadasarol

- 4/2002. (Il. 20.) SZCSM — EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellatd rendszerek. Legfeliebb 16 bar Uzemi nyomasu
csOvezetékek

- MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.

- MSZ CEN/TR 1749 A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés maddja szerinti osztalyozasi
rendszere

- MSZ EN 1443 Egéstermék elvezet6 berendezések. Altalanos kdvetelmények.

- MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezeté berendezések. H6-, és aramlastechnikai méretezési
eljarasok. 1. és 2. rész

- MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezet6 berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

- MSZ 12623-85 Gaz- és olajtlizelésli berendezések kezelési osztalyba sorolasa

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6 berendezések, védbvezeték és vedd egyen
potencialra hozo6 vezeték (IEC 60364-5-54:2002, modositva)

- MSZ 2364 Epliletek villamos berendezéseinek létesitése

A tervezés soran a szabalyzattdl eltérésre nem volt szilkkség. A tervezésekor alkalmazott
miiszaki megoldas megfelel a Iétesitménnyel szemben tdmasztott altalanos
kovetelményeknek.

A létesitmény tervezése, kivitelezése, haszndlatba vétele és Uzemeltetése a munkavédelemre
vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott, ezek hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett
elvarhatd kovetelmények megtartdséval torténhet.

Alulirott gépésztervezé nyilatkozom, hogy a kozmiveket és térszint alatti muitargyakat a
helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleld pontossaggal tlintettem fel, az érintett szakhatdsagi
nyilatkozatokban elGirtakat érvényesitettem. A tervben szerepld, illetve a betervezett gazfogyaszto
készilékek a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyartd megfeleléségi
nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkészillékek tanusitott tipusa egyikének a
tipus megjeldlésével.

A gazkészilék tartozékanak minésuld, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarélag a készilék
CE tanusitasa szerintiek, a gyarto altal el8irt tisztito- és ellen6rzd idomokat a kiviteli terv tartalmazza.
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A tervezett gaziizemii berendezések megfelelnek a 813/2013/EU rendeletnek!

Az égési leveg® ellato és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eléirasoknak,
a gazkeészulék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari elbirasok szerint a Kivitelezés
soran gondoskodni kell, a mellékelt szamitasok szerint jégdugoét a kondenzviz nem okoz.

A berendezés kondenzviz elvezetése k6zcsatornaba, semlegesitdn keresztiil torténik!

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a létesitésben kdzremiikdddk
feladata, amelynek teljesitésében egyditt kell mikoddnilk.

A Kkiviteli tervdokumentacié készitése soran munkavédelmi koordinator megbizdsara nem volt
szukség.

Alulirott gépésztervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozd tlzvédelmi
el6irasokat betartottam.

A Kkiviteli tervdokumentaciéo készitése soran villamvédelmi terv készitésére jogosult tervezd
megbizasara nem volt szukség.

Budapest, 2017. oktdber 26.

SARDI NORBERT PANFI SZILARD
okleveles gépészmérnok okleveles gépészmérnok
értesitési cim: 1089 Budapest, EIndk u. 1. értesitési cim: 1089 Budapest, EIndk u. 1.
kam. eng. szam: G 01-14407 kam. eng. szam: G 13-9633




msz.:1711

Uj épitésii altalanos Iskola
2017.10.26.

Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10 GAZELLATAS

3. GAZELLATO RENDSZER KIALAKITASA

A) A TERVEZESI CEL

Beruhazé a targyi ingatlanon Uj , nyolc osztalyos altalanos iskola épitését tervezi. az épulet héellatasa
foldgaz Gzemi gazkazanokkal torténik. A l1étesitménybe melegitd konyha is keril, melynek gazizem
berendezését a tervezett gazellatoé rendszer latja el.

B) A SZALLITOTT GAZ JELLEMZOI

Az Tigaz Zrt. altal biztositott energiahordozoé: MSZ 1648:2000 szabvany szerinti

foldgaz.
C) A MERES-ELSZAMOLAS MUSZAKI MEGOLDASA,

C2) TERVEZETT GAZFOGYASZTOI RENDSZER ES MERO ADATOK:

Az intézmény épllet fenntartasanak és a technolégiai fogyasztasanak mérését kulon
mérdrendszerrel tervezzik biztositani.

Epiilet (rész) Méré Méré tipusa Mér6 jellemzd adatai | megjegyzés
neve/ pozicio nagysag
a
Uj épitési altalanos | G-4 membranos Q min: 0,04 Nm3/h egyedi
iskola — Konyhai Q max: 3,87 Nm3/h
rész Qnévl: 7,11 Nm3/h
Uj épitésii altalanos | G-25 membranos Q min: 0,25 Nm3/h egyedi
iskola — Kézponti Q max: 34,78 Nm3/h
futés , gazkazanok Q névl: 25,0 Nm3/h
D) GAZFOGYASZTO BERENDEZESEK ]
D1) BONTANDO GAZFOGYASZTO BERENDEZESEK
Névleges Névleges Egyenértékii
Késziilék megnevezése héterhelése / | gdzterhelése | gdzterhelés Ve
kw/ / Nm3/h/

nincsenek bontandd készilékek.

D2) A TERVEZETT GAZFOGYASZTO KESZULEKEK AZONOSITO ADATALI,
GAZTERHELESET ES MUSZAKI ADATAI: ]
UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA - KONYHAI RESZ

Tipus, Névleges Névleges Egési levegb
osztalyba Késziilék megnevezése héterhelése gazterhelése / igény belsé
sorolas /kW/ Nm3/h/ térb6l / m3/h /
A1 6 €g06s gaztlizhely nyitott alsé
résszel és polccal 3,56-36,5 3,80 440
Stalgast S999621
Osszesen 3,8 (4,0) min. 440

A tablazatban szerepld 6sszes berendezés esetén a gaztechnikai egyidejlségi tényezé

értéke: e =1,0.
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E)

F)

G)

H)

J)

K)

L)

D2) A TERVEZETT GAZFOGYASZTO KESZULEKEK AZONOSITO ADATAI,
GAZTERHELESET ES MUSZAKI ADATAL:
OVODAI RESZ

Tipus, Névleges Névleges Egési levegb
osztalyba Késziilék megnevezése héterhelése gdzterhelése / igény a bels6
sorolas /kW/ Nm3/h/ térb6l / m3/h/
C33 kondenzacios fali fitkészalék 30,0-118,0 12,50 0
Viessmann Vitodens - 200W
C33 kondenzacios fali flitbkésziilék 30,0-118,0 12,50 0
Viessmann Vitodens - 200W
Osszesen 25,0 0

A GAZTUZELO BERENDEZESEK MSZ 12623 SZABVANY SZERINTI KEZELESI
OSZTALYBA SOROLASA:
Nincsen kezelési osztalyba sorolva

A TERVEZESI NYOMASOK ES NYOMASFOKOZAT:

elosztévezetéki rendszer nyomasa: 1-4 bar
ingatlan csatlakozasi nyomasa: kdzépnyomas: 1- 4 bar
fogyasztoi vezetéki rendszer nyomasa: 26,5 mbar

nyomascsokkent6 adatai:
gazhiany biztosito:

Koégaz VF -50/V01
a nyomascsoOkkenté rendelkezik

GAZ UZEMELTETESI HOMERSEKLET HATAROK,
Kdzeg hdmérséklete: 0...+30°C
Kornyezeti hdmérséklet tartomanya: -15...+32°C

A TERVEZETT LETESITMENY HELYSZINE, A TERVRAJZOKON NEM
ABRAZOLHATO RESZLETEK LEIRASA:

A TERVEZESI HATAROK:
A tervezési hatar a terven jeldlt pont:
Az ingatlanra lecsatlakozé vezetéktdl

A CSATLAKOZOVEZETEK JELLEMZO PARAMETEREI:
Jelen projektben kiépités alatt allé atm. 32x3,0 PE, SDR11, 80/G a telepitéskori eléirasoknak
megfeleld.

A FELHASZNALOI BERENDEZES PARAMETEREI, VALAMINT EZEK
MEGHATAROZASARA VONATKOZO SZAMITASOK:

Készllék tipusa: Viessmann Vitodens - 200W

Névl. flitési hételjesitmény: Te/Tv=80/60°C 29,0-114,0 kW

Héterhelés tartomany: 30,0-118,0 kW
Névl. gazfogyasztas: 3,17-25,0 Nm3/h
Elektromos osztaly: IPX4D

C33 Skoberne-Tricox
indit6 adapternél: 100/150 mm
100/100 mm osztott rendszer

Egéstermék elvezetési osztaly:

A GAZFOGYASZTO KESZULEKEK BEEPITESI FELTETELEI:
A kazan késziilék telepitése nem éghet6 falszerkezeten keriil régzitésre.

6
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M)

A berendezés zart égésterli kivitelben kerll beépitésre. A berendezés égési levegd /
égéstermék rendszere un. LAS-rendszere: cs6 a csében tipus.

Az égéstermék atm. 110/160 mm PPs indit6 adapter rendszermérettel indul, majd a
csOrendszer égési levegb hozzavezetés és égéstermék eleveztd agakra osztjuk.

Az égési levegb ag hossza meghaladja a 2 m-t, ezért a csérendszer hévédelemmel kell
ellatni: 20 mm vtg. lambda = 0,04 W/mK jellemzgjii szigeteléssel kell burkolni. Levegd
bevezetés a kazanhelyiség bejérati ajtaja felett csatlakozé dobozra kapcsolédik.

Az égéstermék kivezetés a tetd folott torténik. A késziilékek mind légvételi, mind égéstermék
kidobasi oldalon 06nallé6 cs6rendszerrel kerll telepitésre, kozosités nem torténik. A
csérendszerbe elhizas torténik.

Mindkét cs6rendszer oldalon a készllék csatlakozastél tavolodva, az elsd iranytérés (kbnyok)
el6tt egyenes tisztitéelem kerll beépitésre.

A helyiség a korabbi tizvédelmi rendelet szerint D tlizveszélyességi osztalyba sorolhaté.

A berendezések gazoldali csatlakozasanal gyari csatlakozo szett beépitését tervezzik, mely
tartalmazza 1 db gaz gdmbcsapot (NA25 méretben), nem éghetd fix bekotéssel.

A készlilékben keletkezd kondenzatum mennyisége a jogszabalyi hatarérték feletti, ezért
semlegesitdé berendezés kerll beépitésre, melyen a kondenzatum atvezetésre kertl.

A konyhai berendezés nyitott égésterli (A-tipus) égési levegdellatasat gépi
szell6ztetérendszer biztositjuk. A készulék gazelldtasa ezért reteszeléssel torténik. A
reteszelést a fogyasztdi vezetékbe épitendd gaz magnes szelep fogja biztositani.

A beépitendé magnes szelep tipusa: Honeywell VE4000 sorozat
A szelepek osztalyba sorolasa: ‘A’ osztalyu;

Zarasi allapotban: alapallapotban zart
Maximalis Uzemi nyomas: Pmax: 200 mbar,

Haldzati feszlltség: 220-240 V 50/60 Hz;
Alkalmazasi kérnyezet: -15 C°...+60C°, IP54 kivitel
Csatlakozas: menetes kiviteld,

A szelep nagysaga: NA25

A gazelldtasnak akkor kell sziinetelnie, amennyiben a terlletet ellaté 1égkezelé:
a) a helyiség légellaté agaba beépitett, gazellataskor hasznalt ndvelt IéEgmennyiség

b) biztositasara szolgalé motoros zsalu nem nyitott ki

c) alégellaté berendezés szlirdje elpiszkolddik, a l1égellatas nem hatékony;

d) a meghajtdé motor meghibasodik;

e) vagy ventilatort meghajté motor kikapcsolt allapotban van,

f) a magnes szelep zart allapotba keril abban az esetben is, amennyiben a Iégcsatorna

eldugul, a Iégaramlast elfojtjak vagy aramsziinet van az épuletben.

A reteszelés mikodtetésérdl probat kell tartani, melyrdl jegyz6konyvet kell felvenni! A
vizsgalatnak ki kell térnie, hogy a Iégaramlas szempontjabdl vizsgalt légtechnikai
rendszerben:
- elzaras, elttmbdés nincsen
- az aramlasérzékelbk fizikai mikddésének nincs fizikai akadalya
- a légkezel§ inditasa és leallitdsa esetén a magnes szelep miikédése a tervezettek
szerint nyitja illetve zarja a gazellaté rendszert.
A jegyz6kodnyvet a MEO-atadason be kell mutatni.

A TERVTOL VALO BARMELY ELTERES, VAGY A TERV
MEGVALTOZTATASANAK FELTETELEI, VALAMINT A TERV SZERINTI
ALLAPOT KESOBBI MEGVALTOZTATASARA VONATKOZO
FIGYELMEZTETESEK ES FELTETELEK:

A tervtdl eltérni nem lehet. Ha szikséges, akkor a 11/2013 (I11.21.) NGM rendelet 7.6.-0s
tablazata alapjan leirtak szerint kell eljarni.

Tervmodositasra csak a tervezd ellenjegyzésével kertlhet sor.
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N)

0)

A KORLATOZOTT ELETTARTAMU TARTOZEKOK FELSOROLASAT AZ
ELETTARTAM MEGJELOLESEVEL:
A beépitett anyagok élettartama a gyartdi megfelel6ségi tanusitvany szerintiek.

A GAZFOGYASZTO KESZULEKEK LEGELLATASANAK, EGESTERMEK-
ELVEZETESENEK HO- ES ARAMLASTECHNIKAI MERETEZESE, AZ
ALKALMAZOTT ELEMEK GYARTO SZERINTI AZONOSITO ADATAI,
EGYUTTMUKODEST A MEGLEVO® RENDSZERREL:

A rendszer tanusitasa a gazkészulékekre vonatkoz6 2009/142/EK eurdpai k6zsségi irdnyelv

szerint a Skoberne cég PPs- égéstermék elvezetéseinek alkalmazasa esetén:
CE-0085CN0050

A helyiség levegdjétél fuggetlen lzemméddu — Viessmann égéstermék-elvezetd rendszerek a

Vitodens kazan DVGW tanusitasa soran a készulékkel egyitt lettek minésitve:
m Fuggdleges tetbatvezetés
m Kulsé fali csatlakozés
m Vizszintes tet6atvezetés
m Duplacséves, kiilsé falon torténé elvezetés

A tanusitott rendszerekre nem szikséges feltétlenil az EN 13384 szerinti szamitas
elvégzése. Az égéstermék-elvezetés gyartdja részérdl nincs szikség mas kiegészitd

engedélyezési tanusitasra.
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Egéstermék-elvezetd rendszerek (folytatas)

1.6 A Vitodens PPs égéstermék-elvezeté rendszereinek (merev és flexibilis) CE-mind-
ségtanusitasa

CERTIFICAT
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CERTIFICATE

ZERTIFIKAT <

ZERTIFIKAT .

Industrie Service

0036 CPD 9184 001

Revision 03

Gemalt der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 Uber die An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten fur Baupro-
dukte (Bauproduktenrichtlinie), ergénzt um die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom
22, Juli 1993 wird bestatigt, dass fur die

System-Abgasanlage mit einer Innenschale
aus starren und flexiblen Rohren und Formstiicken aus PP
Ausfiihrungen
starr, ohne AuBen- EN 14 471 T120 H1 O W 2 020 XXX
schale
starr, mit Kunststoff- EN 14 471 T120 H1 O W 2 000 XXX
auBenschale
starr, mit metallischer EN 14 471 T120 H1 O W 2 000 XXX
AuBenschale
flexibles Rohr mitmi- EN 14 471 T120H1OW 2 O00 E E LO
neralischem Schacht

fiir Details der Klassifizierung siehe Seite 2
Skoberne GmbH
OstendstraRe 1
64319 Pfungstadt

hergestellt von

in den Herstellwerken

Skoberne GmbH Arkema GmbH
Ostendstrafie 1 Am Bahnhof
64319 Pfungstadt 25630 Ehringshausen

- eine erstmalige Typpriifung, durchgefihrt von

TUV SUD Industrie Service GmbH, Bericht Nr. A 1614-00/06, A 1614-02/09,

A 1614-03/09, A 1614-04/09, A 1614-05/10, A 1614-06/10, A 1614-07/10

und A 1614-09/12 sowie
- eine werkseigene Produktionsiiberwachung
vorliegt.
Die benannte Stelle TOV SUD Industrie Service GmbH hat die Erstprifung des Wer-
kes und der werkseigenen Produktionsliberwachung durchgefiihrt und fihrt weiterhin
die standige Uberwachung, Beurteilung und Abnahme der werkseigenen Produktions-
Uberwachung durch.
Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Anforderungen fur die Zertifizierung der werksei-
genen Produktionsiiberwachung entsprechend Anhang ZA der Norm

EN 14 471: 2005-08

erflllt werden.
Das Zertifikat wurde erstmalig am 2007-02-27 ausgestellt und ist glltig, solange die
genannte Norm, die Herstellbedingungen und die werkseigene Produktionstberwa-
chung nicht wesentlich geandert sowie die Bedingungen des Zertifizierungsvertrags
eingehalten werden.

Manchgn, 2012-02-06

b

J. Steiglechne

TOV $UD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 189, D-80688 MUNCHEN e
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VITODENS

5418 396 HU
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Seite 2 des Zertifikates Nr
0036 CPD 9184 001
Rev. 03
Indusrie Service
System-Abgasanlage EN 14 471
starr, chne Aultenschale
< DN 250, weilk, grau T120H1IOW2020I1EL
< DN 160, schwarz T120HIOW2O020EEL
starr, mit Kunststoff-
auBenschale
< DN 80, weil} T120H1OW2 000 | E L1
starr, mit metallischer
Aulenschale
< DN 250, weilt, grau, schwarz T120H1OW 2 O00 EE LO
flexibles Rohr mit
mineralischem Schacht
DN 60, DN 80, DN 110 T120H1OW2 000 E E LO
TUW SUD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 199, D-80686 MUNCHEN
=]
T
&
[}
@
3
VITODENS VIEgHAHN T
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Uj épitésii altalanos Iskola
Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10

GAZELLATAS

msz.:1711

2017.10.26.

Tervezési és méretezési tudnivalék az égéstermék oldali csatlakoztatashoz (folytatas)

Rendszerméret @

mm
(1) | Kazan-csatlakozédarab (a fiitéka- | 60 80 100
zan szallitasi terjedelmében)
(2) | AZ-tetbatvezetés rogzitdbilinccsel | 60 80 100
Fekete szind
vagy
Cseréppiros szind
Tetd feletti hosszabbité csdbilincs-
csel (feszités a helyszinen)
Fekete szinl
0,5 m hosszu 60 80 100
1 m hosszu, feszitd csobilinccsel 60 80 —
Cseréppiros szinl
0,5 m hossz( 60 80 100
1 m hosszu, feszitd csobilincesel 80 80 —
(3) | Univerzalis hullamcserép
— Cserép-, hullamcserép-, hodfarka
cserép-, pala- és egyéb jellegi fe-
désekhez
- Szin: fekete vagy cseréppiros 60 80 100
vagy
Lapostetdgallér 60 80 100
vagy
Csdatvezetés Klsber-hullamcsere- | 60 80 —
pekhez
Szin: fekete vagy cseréppiros (a
megfelels Klsber-hullameserepet a
helyszinen kell beépiteni a tetdfe-
déshez illden kivalasztott tetbatveze-
téshez)
(&) | AZ ellenérzé idom, egyenes 60 80 100
(@) bevezetett levegs (1 darab)
agéstermak @ AZ-tolékarmanty 60 80 100
© ellendrzd nyilas (6) | Univerzalis takaroléc 60 80 100
AZ-kdnydk 60 80 100
87° (1 darab)
45° (2 darab)
AZ-csb 60 80 100
1 m hosszd
0,5 m hossz(
Roégzitébilincs, fehér 60 80 100
(1 darab)
AZ-bévité adapter
— @ 80/125 mm-rél @ 60/100 mm-re | 60 80 —
— @ 60/100 mm-rél @ 80/125 mm-re | 60 80 —
— @ 80/125 mm-rél @ 100/150 mm- — 80 100
re
Az égéstermék-elvezetés max. teljes hossza
Vitodens 100-W és 111-W
Névleges teljesitmény-tartomany kW 19 26 30 35
Max. hossz — 60/100-as rendszerméret m 10 10 8 8
Max. hossz — 80/125-0s rendszerméret m 13 13 11 11
Vitodens 200-W, 222-F, 222-W és 242-F
Névleges teljesitmény-tartomany kW 13 19 26 35
a Max. hossz — 60-as rendszerméret m 10 10 10 10
a Max. hossz — 80-as rendszerméret m 137 131 131 11"
b min. mm 400 400 400 400
Vitodens 200-W, 49 kW-tél
Névleges teljesitmény-tartomany kW 49 60 80 29 120 150
a Max. hossz — 80-as rendszerméret m 10 6 — — — —
a Max. hossz — 100-as rendszerméret m 13" 9" 15 15 8 5
b min. mm 400 1000 1000 1000 1000 1000
*1 Vélaszthaté rendszerméretl. Az AZ- bvitd adaptert a termékkel egyiitt kell megrendeini.
20 VIEEHANN VITODENS
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Uj épitésii altalanos Iskola msz.:1711

Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10 GAZELLATAS 2017.10.26.
Az alkalmazott rendszer mérete: atm. 110/160 mm
Rendszer tipusa: Skoberne Tricox PPs-Alu
Méretezés: gyartoi katalégus és/ vagy nomogram

P)

A rendszer felépitése
- indit6 adapter: atm. 110/160 mm

- égési leveg8/ égéstermék szétvalasztas
EGESI LEVEGO AG

- AZ- egyenes cs6 : atm. 110 mm I=0,6 m, h=0,6 m

- AZ- ellenérzé idom: atm. 110 mm TISZTITASI PONT

- AZ- kdnyok 90 fok: atm. 100 mm 1db

- AZ- egyenes cs6 : atm. 110 mm I=1,3 m, h=0,0 m

- AZ- kdnyok 90 fok: atm. 110 mm 1db

- AZ- egyenes cs6 : atm. 110 mm I=1,6 m, h=0,0 m
EGESTERMEK AG

- AZ- egyenes cs6 : atm. 110 mm 1=0,2 m, h=0,6 m

- AZ- kdnyok 45 fok: atm. 110 mm 1db

- AZ- egyenes cs6 : atm. 110 mm 1=0,45 m, h=0,35m

- AZ- kdnyok 45 fok: atm. 110 mm 1db

- AZ- ellenérzé idom: atm. 110 mm ALSO TISZTITASI PONT
- AZ- kdnyok 90 fok: atm. 100 mm 1db

- AZ- egyenes cs6 : atm. 110 mm I=5,5m, h=5,5m

- AZ- tol6 karmanytu atm. 110/160 mm 1db

- AZ- teté atvezetés atm. 100/150 mm FELSO TISZTITASI PONT

A KIVITELEZESRE VONATKOZO ELOIRASOKAT ES SZUKSEG SZERINT A
TERVEZETT KOTESEK (KULONOS TEKINTETTEL A HEGESZTESRE)
TECHNOLOGIAJAT ES RENDJET, VALAMINT AZ INDOKOLT
TERVMAGYARAZATOK:
A szereléshez alkalmazott cs6vezetékek:
P1) ACEL FOGYASZTOI VEZETEK SZERELESE
A fogyasztoi vezeték a mérétdl a szabvanyos acél-réz atmenetig MSZ EN 10208
szerinti L2Z45NB min&ségi acélbol készilt varratnélkili acélcsévek, MSZ EN 10220
szerinti méretekkel.
Acélcsé esetén a kdtések hegesztett kivitelliek legyenek. A hegesztés technikai,
személyi feltételeinél a GMBSZ el6irasai betartandok.
A fogyasztoi vezetéket a tervben szereplé nyomvonalon kell szerelni.
A gazvezeték az MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti méretsorozat, és
anyagmin8ségben kerult kialakitasra L245NB varratmentes acélcsébél, hegesztett
kotésekkel.

Az acélcsb az MSZ EN 10220 szabvany szerint a kovetkezd méreti legyen:

Kils6 atméré Falvastagsag' Névleges méret DN
[mm] [mm] (tajékoztaté adat)
21,3 2,6 15 (12")
26,9 2,6 20 (%)
33,7 2,6 25(17)
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Uj épitésii altalanos Iskola i o msz.:1711
Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10 GAZELLATAS 2017.10.26.

A csbvezeték megfogasara csébilincseket kell elhelyezni, GMBSZ szerint atm.1”-
ig 1,5 m, atm. 1” felett 2,0m tavolsagban egymastol.

atm. 1”7 alatt helyszinen hajlitott felette 1" mérettél csak gyari patentivek, és
kovacsolt szlkit6 alkalmazhato.

atm. 2”-os mérettél karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhal6zatba
csak gyari sz{kiték épitheték be.

Oldhaté koétéseknél kizardlag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett
tomitések alkalmazhatéak, ndévényi eredetli (kenderszal) tomitéanyag
alkalmazasa nem megengedett.

A 30 cm-t meghaladé falattéréseknél védécsd alkalmazasa szikséges.

A felhasznalt anyagoknak rendelkeznitk kell a megfeleld mindségre vonatkozé
bizonylattal.

Bontott csovet gazvezeték épitéshez felhasznalni nem szabad.

Nem hasznalhaté fel olyan cs8, amelynek fellletét a tarolas soran bekdvetkezett
korrézié szemcséssé tette.

A szabvanyos acél - réz atmenet utani vezeték rézcsé présidomos vagy forrasztott
(kemény vagy félkemény forrasztasos kétéssel (MSZ EN 1057).

Hegesztési eljaras (technologia)

4,5 [mm] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagu cséveket és cséidomokat -
tompa illesztéses - langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagu csdveket és cséidomok bevont elektrédas - az
Uzemi h6mérsékletnek megfelels hideg Gtdmunkara bizonylatolt elektrodaval - kézi
ivhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol minésitett hegeszté végezhet csak hegesztést, azt
a MSZ EN I1SO 15614-1 szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak
(WPS) megfeleléen kell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kdtések készitésére olyan eszkdzok hasznalhatok, amelyek megfelelnek
az acélhegeszt6 eszkdzok idészakos felllvizsgdlatat elrendel6 143/2004. (XII. 22.)
GKM rendelet elGirasainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készllékek, szerszamok,
segédeszkdzok, védBeszkdzok (tovabbiakban berendezések) felelienek meg a
143/2004. (XIl. 22.) GKM rendeletben elbirasainak.

Személyi feltételek

Ezen el6iras hatalya ala tartozd, DN 25-nél nagyobb méretii nagykdézép nyomasu, DN
50-nél nagyobb meéretl kdzép- és a DN 100-nal nagyobb méretii kisnyomasu
csatlakozé és fogyasztoi vezeték hegesztésére csak a mindsitett iv-, és/vagy
langhegeszt6 jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezdjének rendelkeznie kell az
MSZ EN ISO 14731 szabvany szerint kbvetelményeket kielégité hegesztési
koordinacidos személyzettel (hegesztési felel6ssel, hegesztd miiszaki szakemberrel)
és az MSZ EN 287-1 szabvany el6irdsai szerint mindsitett hegesztékkel.

Minden mas esetben a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szerint nyilvantartott
gazszereld is jogosult a csatlakozo- és fogyasztéi vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kbtések vizsqalata és dokumentalasa
A hegesztett kotések ellenérzését az MSZ EN 12732 szabvany elGirasai szerint kell
elvégezni és dokumentalni.
A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretli nagykézép-nyomasu, DN 50-nél
nagyobb méretli k6zép- és a DN 100-nal nagyobb méretli kisnyomasu csatlakozé- és
fogyasztdi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.
A hegesztési naplénak az alabbiakat kell tartalmazni:

a hegeszt6 neve, jele,

a vizsgabizonyitvany szdma, kelte és érvényessége,

a varrat sorszama, neme,
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Q)

R)

S)

T)

u)

a varrat min8sitése (radiografiai vizsgalatok szikségességét és szamat az MSZ
EN 12007-1,-3, az MSZ EN 12732, az MSZ EN 1594 vonatkoz4 szabvany szerint
kell megallapitani),

a varraton végzett javitasok,

a javitasok eredmeénye,

varrattérkép.

Az acélcsovek hegesztési varratait a kovetkezbek szerint kell vizsgalni.

DN <100 Szemrevételezéssel

MOP < 100 [mbar] Minden kérvarratot (sarok és tompa
Csatlakozo és DN > 100 varrat) szemrevételezéssel vizsgalni kell.
fogyasztdi vezetékek A tervez§ kijeldlhet varratokat roncsolas

mentes vizsgalatra

Altalénos elSirésok:

1” alatt helyszinen hajlitott felette 1” mérettdl csak gyari patentivek, és kovacsolt
szUkit6 alkalmazhatd.

2”-0s mérettdl karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhaldzatba csak gyari
szlkiték épithetbk be.

Oldhaté kotéseknél kizarélag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések
alkalmazhatoak, névényi eredetii (kenderszal) tomitéanyag alkalmazasa nem
megengedett.

30 cm-t meghaladé falattoréseknél védécsé alkalmazasa szikséges.

A MUNKAVEDELEM ES AZ EGESZSEGVEDELEM FELTETELEINEK
KIELEGITESE

A munka megkezdése elbtt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni, és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés soran sziikséges
munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl fligg, ezzel kapcsolatban a kivitelezdi
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelelé minéségl, hasznalhatoé allapotu
védéfelszereléseknek, és azok hasznalatat meg kell kbvetelni a munkat végzé dolgozoktol.
A munkavédelmi felszerelés folyamatos lizemképes allapotanak biztositasardl a kivitelezé cég
munkavédelmi felel8se kételes gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos
munkavédelmi oktatdsat a munkavédelmi felelésnek kell végeznie. A munkavégzés soran be
kell tartani a Munkavédelmi térvény 1993. évi XCIII. térvény végrehajtasarol kiadott 5/1993
(XI1.26) MuM rendelet, valamint a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egytuttes rendeletet.

A BIZTONSAGI ERTEKELES EREDMENYE:

A tervezet rendszer helységlevegétdl fliggetlen Gzemd, igy az életbiztonsagra kockazatot nem
jelent.

A fogyasztoi vezeték lizemeltetési koriilményei atlagosak, a szokasosnak megfeleléek. A
korrézio védelemrdl a vonatkozo elbiras szerint gondoskodni kell. A folyamatos karbantartas,
felllvizsgalat a tulajdonos feladata és felel6ssége.

A VONATKOZO JOGSZABALY SZERINTI BIZTONSAGI ES
EGESZSEGVEDELMI KOORDINATOR FOGLALKOZTATASANAK
SZUKSEGESSEGET, A KOORDINATOR FELADATAIT AZ EPITOIPARI
KIVITELEZES| TEVEKENYSEGGEL OSSZEFUGGESBEN:

A létesités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinator bevonasa nem sziikséges.

A KIVITELEZETT CSATLAKOZOVEZETEK ES FELHASZNALOI BERENDEZES
KORROZIOVEDELMET ES ALLAGMEGOVASA:

A szabadon szerelt vezetéket kétrétegi alap és sarga szinl fedémazolassal kell bevonni, a
sikeres hatésagi nyomaspréba utan.

AZ ERINTESVEDELEM MEGOLDASA:
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u1)

u2)

ERINTESVEDELEM, EPH

A 8/1981 (XI1.27.) IpM rendelet mellékleteként kiadott (K6zdsségi- és lakdéplletek
érintésvédelmi szabalyzata, tovabbiakban KLESZ) alapjan hazi fémhalézatnak
min6sil az éplleten belil minden olyan villamosan &sszefiiggé j6l vezetd
fémszerkezet, amelynek mérete fiiggbleges iranyban a szintmagassagnal, vagy
vizszintes iranyban 5 m-nél nagyobb. A KLESZ alapjan a féldgaz csatlakozé és
fogyasztoi vezeték is hazi fémhalozat.

A csatlakozé- és fogyasztoi vezetékek eltér6 potencialon 1évé szakaszait athidald
kotés alkalmazasaval (potencial kiegyenlitdvel) egyen-potencialra kell hozni. A
csatlakozé és a fogyasztéi vezetéket a gazméré helynél minden esetben megfelel
keresztmetszet(i (legalabb 16 mm2) véddvezetbvel at kell kotni.

Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez valé csatlakozast csak a
tevékenységre elbirt szakképesitéssel rendelkezd, jogosult szemeély végezheti. Az
EPH rendszer kiépitését, annak megfelel6sségét fellilvizsgalni, mindsité nyilatkozatot
kiallitani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevé szakember jogosult.
Az EPH minésitd nyilatkozat elvart tartalmi elemei:
a fellilvizsgalat pontos helyszine,
az ingatlantulajdonos vagy megrendeld neve,
az épuleten bellli fogyasztoi vezetékre csatlakoztatott gazfogyaszto
készilékek:
tipusa, védettsége, felszerelési helye (helyisége),
bekdtés maodja (fix vagy flexibilis),
ha flexibilis a bekotés, akkor a bekoétés tipusa, azonosité adatai,
az épuletben kialakitott EPH csomopont helye,
nyilatkozat arrél, hogy a védévezet6 folytonossaga ellenbrzésre kerlilt, tovabba
a gazmérd helynél a csatlakozo és fogyasztéi vezeték megfeleld védbvezetbvel
atkotott,
érintésveédelmi adatok, Fi-relé tipusa, mindsités
EPH csomoépont és haldzat adatai, mindsitése (megfelelt vagy nem felelt
meg),
felllvizsgalé azonosité adatai (vizsgabizonyitvany szama),
datum, megrendeld, felllvizsgalé alairasa

A nem megfelel6 EPH gyanuja, kéboraram tapasztalads esetében a gazvezetéket az
arra alkalmas helyen le kell zarni, a vezetéken tovabbi munkéat végezni tilos a hiba
elharitasaig! A hiba kijavittatasa és a megfelelé EPH kialakitasanak jegyzékonyvvel
valo igazoltatasa az ingatlan tulajdonosanak (kezel6jének) feladata.

Fi-relé beépitése sziikséges, amit a gaz MEO-ra jegyz6kényven igazolni kell.

VILLAMVEDELEM

Epileten kivilli csatlakozé és a fogyasztéi vezeték (ide értve a fémkéményt és a
nyomasszabalyozok technolodgiai vezetékeit is) fold feletti tartozékaira a vonatkozo
jogszabalynak (OTSz) megfelel6 villamvédelmi tervet kell késziteni. A villamvédelmet
csak a villamvédelmi terv készitésére jogosult tervezd tervezheti.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérndki Kamara tervezdi
névjegyzékében szerepld, a villamvédelem teriiletén kiemelked&en gyakorlott villamos
tervezé jogosult. Kiemelkedden gyakorlott az a tervezd, aki az érvényes vonatkozo
miszaki kbévetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikai Egyestulettel (MEE) és az
OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK)
akkreditalt villamvédelmi létesitési tanfolyam zarévizsgajat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a létesités soran a késdbb eltakarasra
keriilé részek eltakarasa el6tt a részleges fellilvizsgalatot és a létesitést kovetéen az
atadas el6tt az elsé felllvizsgalatot.

A felllvizsgalat elvégzését a fellilvizsgalatrol készitett jegyz6konyv és az ennek
alapjan elkészitett mindsitd irat tanusitja. A minésit6 irat tartalmi elemeit az OTSZ
227. §-a tartalmazza.
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V)

A ROBBANASVESZELYES TEREK ALAKJANAK ES MERETEINEK
MEGHATAROZASAT:
Nem érintett a Iétesitmény robbanasveszélyes térrel.

W) A TUZVEDELMI KOVETELMENYEKET, AZOK TELJESITESERE VONATKOZO

X)

Y)

MEGOLDASOKAT:

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tizet vagy robbanast okozhat.
A tlzveszélyes tevékenység feltételeit a létesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval
egyeztetni kell.
A Kkivitelezés soran keletkezhetd tliz oltasara alkalmas tlzolté felszerelést, készlléket a
munkat elrendeldnek kotelessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyasztd berendezés illetve gazvezeték van, hegesztési
és langvagasi munkak elkezdése el6tt és a munkak alatt folyamatosan ellendrizni kell a
gazkoncentraciot, mely nem érheti el az alsé robbanasi hatar 20%-at, azaz a gazkoncentracio
nem érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gazkoncentracio eléri az 1 térf%-ot, a hegesztési és
langvagasi munka nem kezdhetd el, illetve a hegesztést azonnal abba kell hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani a 28/2011 (1X.06.) sz. BM rendelettel hatalyba léptetett
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eléirasokat.

A KORNYEZETVEDELEMI KOVETELMENYEK, AZOK TELJESITESERE
VONATKOZO MEGOLDASOK:
A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:
a létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK el8irasait
a szakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjuk, hogy a terv megfelel
a kivitelezhet6ség
az Uzemeltetés és
a hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
koérnyezetvédelmi elGirasoknak.
AZ ELVEGZENDO NYOMASPROBAK, UZEMPROBAK, PROBAUZEM ES
TESZTEK LEIRASAT, AZOK MEGFELELOSEGEINEK KRITERIUMAIT,
Y1)NYOMASPROBA

A gazvezeték szilardsagi és tdmorségi vizsgalatat a GMBSZ és az Elosztéi engedélyes elbirasai
szerint kell elvégezni. A nyomaspréba értékei k6zépnyomasu vezeték szakasznal a kovetkezék:

- szilardsagi vizsgalat

probanyomas: p = 1 bar
idétartam t = 6 6ra

- tdmorségi vizsgalat
prébanyomas: p = 200 mbar
idétartam t = 2 6ra

nyomaspréba értékei kisnyomasu vezeték szakasznal a kdvetkezdk (600 liternél kisebb
Grtartalom esetén):

- szilardsagi vizsgélat

prébanyomas: p = 1 bar
idétartam t = 15 min

- tdmorségi vizsgalat
préobanyomas: p = 150 mbar
idétartam t = 10 min

A vizsgalatot a konyhai részre és az 6vodai részre kiilon kell elvégezni!

A nyomasprébat Tigaz DSO Kft. képviseldjének jelenlétében kell elvégezni.

A vizsgélatrol jegyzdkdnyvet kell felvenni. A nyomasprobét levegbével vagy inert gazzal kell
elvégezni. A nyomdasprobak idétartama alatt a vizsgalt gdzvezetéken egyéb munkat végezni
tilos!

Ha a vezeték a nyomasproba kovetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell keresni, és ki
kell javitani. A javitast csak tulnyomas nélkuli vezetéken szabad végezni.
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A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épitheté be, melyrdl mibizonylat igazolja,
hogy megfelelt az elbirt kdvetelményeknek!

Z) A MEGLEVO RENDSZERHEZ VALO CSATLAKOZAS KORULMENYEI,
MUSZAKI MEGOLDASA (TIGAZ DSO KFT-VEL TORTENT ELOZETES
EGYEZTETES ALAPJAN):

Uzembe helyezés: A fogyasztdi vezetékek gaz alad helyezésére a miiszaki-biztonsagi
szempontbol sikeres ellenérzést (GAZMU MEO) kdvetéen keriilhet sor. Ezt a miiveletet csak
az Tigaz DSO Kft. végezheti el!

A fogyasztoi vezeték gaz ala helyezését megel6zéen gondoskodni kell a benniik 1évé levegd
eltavolitasardl.

A gaz ald helyezést az Tigdz DSO Kft. ezen miiveletekre vonatkozé technolégiai
utasitasa szerint kell elvégezni. A gaz ala helyezd kodteles meggy6z8dni a szabad csévégek
biztonsagos (csak szerszammal bonthat6) gaztomor lezarasarol!

A gazkészllék telepitésénél, Uzembe helyezésénél a gyartoi elbirasokat, kovetelményeket be
kell tartani.

Z1) AZ UZEMELO RENDSZER ATALAKITASA, IDEIGLENES VAGY
VEGLEGES UZEMEN KivVUL HELYEZESE AZ E.ON DEL-DUNANTULI
GAZHALOZATI ZRT.-VEL TORTENT ELOZETES EGYEZTETES
ALAPJAN:

Kiszakaszolas: A gazvezetéken munkat végezni csak a lecsatlakozd vezeték
kizarasa, a merbkotésnél talalhatdé kotés oldasa és a vezeték kiszell6ztetése, inert
gazzal torténd atdblitése utan szabad.

A vezeték kizarasat és a méro le- és felszerelését a Tigaz DSO Kft. kell megrendelni.

Z2) A KULSO TERBE MESTERSEGES KIFUJASSAL RENDELKEZO
BERENDEZESEK, DEPRESSZIOT LETREHOZO ESZKOZOK,
LEGKEZELOK:

Nincs ilyen.

Z3) AZ ESETLEGESEN SZUKSI'E(.;T-E§ RONCSOLAS-MENTES HEGESZTESI
VARRATVIZSGALATOK ELOIRASAIT,

Nem szilkséges ilyen vizsgalat.

Z4) ERVENYES ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY (ATB), HA A
GAZFOGYASZTO KESZULEKHEZ MAS GYARTO ALTAL MINOSITETT
EGESTERMEK ELVEZETEST TERVEZNEK HASZNALNI VAGY IGENYBE
VENNI, EBBEN AZ ESETBEN A GAZFOGYASZTO KESZULEKNEK A
KORLATOZOTT C6X BESOROLASU KESZULEKEKRE ELOIRT
FELTETELEKET KELL TELJESITENIUK, TOVABBA AZ EGESTERMEK
ELVEZETOT MERETEZNI KELL.

Kazangyart6 altal minésitett rendszer kerult betervezésre.

Budapest, 2017. oktdber 26.
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