kondenzaciés fali futokésziilék

Viessmann Vitodens — 200W
Q n hét= 30,0-118,0 kW
Q flté= 29,0-114,0 kW
Q hmv= —— kW
Vgéz= 12,5 Nm3/h
elektr. védettség: IPX4D
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Viessmann Vitodens — 200W
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DN65 mikrobuborék levdlasztd

Hidraulikai valto
Viessmann 160/80 DN65
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LK-01 konyha

VIS VS-30-R-H
V be/el=2.850/-—— m3/h
dP vent be/el=400/-—- Pa

Q fat/ dP hdcs=35,5 kW/6,8 kPa

1K-02 vizes blokk
VTS VS-21-R-PHC

V be/el=1.300/1.800 m3/h
dP vent be/el=400/400 Pa

Q fat/ dP hdcs=4,7 kW/0,60 kPa

1LK-03 vizes blokk
VIS VS-30-R-21-R-PHC

V be/el=1.900/2.000 m3/h
dP vent be/el=400/400 Pa

Q fot/ dP hdcs=9,4 kW/1,16 kPa

DN65 iszap levdlaszto

20} Qp—

—— R R ——

Qz& " DNes

"\

DN15 | & w e M_@ E © w e
® | : 194 { N
w i — M —
g " %Vf %i z Jite k @of
| E— T  E— T —_— 1
DN15 ﬂ DN15 w DN15
t t t t t t
QISQ«:/._’ \E 0-100T QLSHE’ 0-100T QISQ«:/._’ % 0-100T
STAD-32 STAD-15 STAD-20
DN32 i DN15 2T DN20 i
2 X 1530 1/h 20X 200 1/h 2 X 410 1/h
DN32 Y EBE: 2,84, 3kPa DN15 Y EBE:2,78, 3kPa oN2o X EBE: 2,26, 3kPa
indirekt fatésa melegviz tarolo P51 W P52 W P53 W
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FUTESI OSZTO-GYUJTO
DN100 iirftés
DN20
TORNATEREM AULA
pel®:1,4 bar/ 2,4 bar (abs) HMV TERMELES RADIATOR LEGKEZELOK KORE PADLOFUTESI KOR PADLOFUTESI KOR
pmax: 4,0 bar/ 5,0 bar (abs) Q=53,0kW Q=92,2kW Q=35,90kW Q=9,90kW
150 liter 40/35¢C 40/35¢C
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kam.eng.szam: G 13-9633

kam.eng.szam: G 01-14407
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JELMAGYARAZAT
D0 BB menetes gombcsap
<] rugdterhelésii visszacsapd szelep
WE vétlenelzdrds ellen védett szelep (sapkds szelep, vagy kézikar nélkiili)
N szlrd
m mdgneses iszaplevélasztd
> statikus beszabélyozésra alkalmas szelep, mérocsonkkal (gydrtm.: TA)
we |
0-100°C
: analdg homérd
kozosttett csonkzGsh ellendliGsmérd miszer (nyoméasmérd)
m M beépitése szlrd elpiszkolodds mérésére
szivattyG emeledmagassdg ellendrzésére szolgdl
kapcsoldsi terven nincs jeldlve!
@ elektronikus vezérélési keringeto szivatty
kozosftett csonkzdsh ellendliGsmérd miszerrel (nyomdsmérd)
% motoros szabdlyozd szelep
N kosaras szlrd
MEGJEGYZESEK
Q= H= tipus
PI 490m3/h  mox9,0m  Viessmann VI Para 30/1-12 0,31 kW na.
PII 490m3/h  max9,0m  Viessmann VI Para 30/1-12 0,31 kW ha.
P1 4,60m3/h 5,77m Grundfos Magna 1 32-100  0,008...0,175kW  0,08...1,41A
P2 4,00m3/h 9,27m Grundfos Magna 1 32-120  0,008...0,188kW  0,08...1,51A
P3 6,20m3/h 8,62m Grundfos Magnal 32-120F  0,015..0,329%kW  0,17...1,48A
P4 1,80m3/h 5,19m Grundfos Magnal 25-80 0,009...0,128kW  0,09...1,03A
PS 2,15m3/h 3,19m Grundfos Alpha2 25-80 0,003...0,050kW  0,04...0,44A
P51 1,53m3/ 2,29m Grundfos Alphal 25-50  0,005..0,032kW  0,05..0,27A
P32  021m3/ 1,32m Grundfos Alphal 25-40  0,005..0,022kW  0,05..0,19A
P53  04im3/h 1,24m Grundfos Alphal 25-40  0,005..0,022kW  0,05..0,19A
P6 0,25m3/h 1,8m Grundfos Alphal 25-40N 0,005...0,022kW  0,05...0,19A
kvs= méret tipus
MR 25m3/h DN40 haromjératd, kétutd
M3 25m3/h DN40 héromjdratd, kétutd
M4 10m3/h DN25 héromjératd, kétutd
M51  63m3m DN20 héromjératd, kétutd
M52  1.om3m DN15 héromjératd, kétutd
S M53  25m3m DN15 kétjorath, egyutd )
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