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Padlgban, falhoronyban, szabadon, szerelt radigtoros fitési eléremend vezeték
Padléban falhoronyban, szabadon, Gimennyezetben szerelt radiGtoros visszatérd vezeték
Geberit Mapress szénacél PP bevonatos fiitési vezeték vagy vele egyenértéka,

préselt kotésekkel, tartoszerkezettel, eldre gydrtott idomokkal szerelve.

Padltban szerelt szakaszon térhdlositott PE—Xa csbrendszer

Padidban, falhoronyban, szabadon, szerelt Iégtechnikai futési eldremend vezeték
Padldban falhoronyban, szabadon, Gimennyezetben szerelt Iégtechnikai visszatérd vezeték
Geberit Mapress szénacél PP bevonatos fitési vezeték vagy vele egyenértéka,

préselt kotésekkel, tartdszerkezettel, elére gydrtott idomokkal szerelve.

Padldban szerelt szakaszon térhdlésitott PE—Xa csbrendszer

Padléban, falhoronyban szerelt padiofitési eldremend vezeték
Padldban falhoronyban, szerelt padisfitési visszatérd vezeték

Padloban szerelt szakaszon térhdlésitott PE—Xa csdrendszer

F-01 ~ ——— Szint- &s helyiség azonosits
m_mowo_swx — Helyiség megnevezése
93,92m® ———— Helyiség alapteriilete
t=21"C —— Méretezési belsd hdmérséklet télen
Qr=7175W —— Helyiség hdvesztesége —15 'C kiilsd hdmérséklet mellett

Radidtor gyértmany: Dunaferr Lux Uni normédl (négypont csatlakozdsG) kivitel vagy
vele egyenértéktl csatlakozdsi méretek:

csatlakozdsi méretek: 2000 W fitési teljesTtményig NA1S

csatlakozdsi méretek: 2000 W folotti fatoteljesitmény esetén NA20

Radidtor tipusa
_ r Radidtor magassdga (mm)
DK-600-600
Qf=1276W, c:0,90

Radidtor hossza (mm)

— Radidtor dltal leadott teljesitmény 70/50°C—o0s hdfoklépcsdn, a helyiség hémérsékletén
c:beépitési tényezd

Termosztatikus szabdlyoz6—szelep

radidtor szerelvények, eléremend dgban:

_%__Saamao&gng_&mw_q>mo_._8m_..aa$~|c~.885&5&8&.&%Asﬁ__sé&waa:ia_vgv
1db a_.sommawem w%_%aWo _._m_zm_wmx D fej (6850-00.500) vagy vele egyenértékd

visszatérd dgban:
1 db TA REGULUX 10 (0352-01.000) csavarzattal fitdtestbe szerelve vaqy vele egyenértékd

SZIGETELESEK CSO TARTOZASOK
RADIATOROS FUTES
CSOMERET KAIMANN CSOMERET
Kaimannflex HT szigeteld
cs6héj illetve lemez
DN15  [91/2” DN15  [91/2” 1,50 m—ként
DN20 |¢3/4” 13mm DN20 |¢3/4” 1,50 m—ként
DN25 [o1” DN25 |[o1” 1,75 m—ként
DN32 |¢5/4” DN32 |¢5/4” 2,25 m—ként
DN40  |¢6/4” 19mm DN40 |¢6/4” 2,50 m—ként
DNSO [¢2” DNS5O [¢2” 3,00 m—ként
MEGJEGYZESEK

Az épiilet gépészete hitési rendszert nem tartalmaz!

A fitési csdvezetékeket dramlds irdnyéban min. 3mm/m, kontrdban min. 5 mm/m lejtéssel kell szerelni.
Fix &s csliszo megfogdsok helyét kivitelezés elott kel (végleges nyomvonal ismeretében) kell pontostanil

A futési rendszerek magas pontjain Iégtelenitét kel beépiteni (a terv csak ajanldst tartalmaz!)

[T

Géphdzi teriileteken légedényt iiritd vezetékkel, egyéb teriileteken gombcsappal Gsszeépitett automata Iégtelenitot
kel alkalmazni! (A terv csak ajanldst tartalmaz!)

Tervezett gépészeti rendszerben keriiltik a fagyveszélyes nyomvonal vezetést, amennyiben a hdelldto rendszer
csdvezetékei fagyveszélyes helyre keriilnek (nyomvonal médosftds) , gondoskodni kell elektromos kisérd fiitésrdl

lll. fokozott hdszigetelésrdl.

Figyelem ! Az alaprajz a tornateremnél dlaprajzi végast tartaimaz!
A terviap terjedelme miatt a gépészetileg adatot nem tartaimazd rész eltdvolitdsra keriilt.
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