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Padiban, falban, dlmennyezetben és szabadon szerelt
hideqviz vezeték (Vezeték anyaga: KPE , Geberit)

— — — — — — Padioban, falban, dlmennyezetben és szabadon szerelt

meleqviz vezeték (Vezeték anyaga:  Geberit)

Padiban, falban, dlmennyezetben és szabadon szerelt
cirkuldcits vezeték (Vezeték anyaga: Geberit)

Padidban, falban, szerelt szennyviz vezeték
(Vezeték anyaga: HD-PE)

Padi6 alatt, szerelt szennyviz vezeték
(Vezeték anyaga: HD-PE)

Mennyezet dlatt szerelt szennyviz vezeték
(Vezeték anyaga: HD-PE)

— Minden csdvezetéket felirati tablaval (szinjeldlés, Gramlds iranya) kell ellgtni.
— A viz csbvezetékeket szigeteléssel kell ellatnil
— A viz csbvezetékeket lejtéssel kell szerelni.

— Vizszintes szennyviz vezetékbe 10 méterenként tisztitd idomot kell beépiteni.

— Vizszintes cseppviz vezetékbe 5 méterenként tisztito idomot kell beépiteni.

— Szennyviz vezeték fluggdleges 90°-os iranytoréseit 2db 45°-o0s idommal kell kiépiteni.

— Tervezési hatar az épilet kilsd sikjatol 1,0m-re.

— Méretek a helyszinen ellendrizenddk.

— KPE vezetékeket a qydri eléirok szerinti hajlitasi sugdrral kell szerelni. Kiilsé hdmérséklet fliggvényében
ellendrizendd a vezetékek mélységi elhelyezése.

— Tervezett gépészeti rendszerben kerliltik a fagyveszélyes nyomvonal vezetést, amennyiben a hdellatd

rendszer csbvezetékei fagyveszélyes helyre keriilnek (nyomvonal médositds), gondoskodni kell
elektromos kisérd futésrdl ill. fokozott hdszigetelésrdl.

Viz vezetékek szigetelésének méretei:

Melegviz,cirkulGcid Hidegviz
Csdméret Tubolit DG szigeteld Tubolit DG zértcellds
csthéj illetve lemez | szigeteldcsthgj illetve lemez
DN15 91/2"
DN20 93 /4"
% 13mm
DN25 91
DN32 85/4"
DN40 6/4" 13mm
DNSO 92" 19mm
DN65 $76x2,9
DN80 $89x3,2
DN100 $108x3,6 19mm
DN125 $133x4,0 25mm
Aknaszam
D Gombesa Uritdszele
>l Ball va/vg Raal Dischargepvalve
Pillangdszele Mdgnes szele
W}{” Butte?ﬂy va/Be % Solenoid Valvg
Te S
Téloz4 Kiilsé_homérséklet szabdlyozd
IPKI G‘ate? ;alve ? Exterior temperature controller
g Visszacsapd szelep ?TC Homérséklet szabdlyozo
Y]] Check valve P Temperature controller
Glyoz6 Nyom@sméro
K5 Beaeszeer © Moo
2 Szlird L Homérd
I f%/?er/? ® Temperature indicator
Db Vetlen elzdrds ellen biztosttott gmbcsap [9]] Rezgéscsillapitd
Ball valve secured from accidental closing Flexibile connector
=® Homérséklet &rzékeld

Temperature sensor
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2600 Vac, Migazzi tér 1. (postacim: 2601 Vac, Pf.87.)
VARDOB Epitészeti Miivészeti Bt.
3525 Miskolc, Jokai Mor u. 8. 17-11
Subject / Targy: KIVITELI TERV Date / Datum: 517 10.26.
VIZELLATAS-CSATORNAZAS Seale | Léotek. _
Fuggdleges cséterv II. - Tiiziviz caleftepiel M 1:50

-

Designer / Tervezé:
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