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2. TERVJEGYZEK
Vizelldtas-csatornazas
GV-2.1 Alaplemez alatti alaprajz M1:50 2017.11.23.
GV-3.1 Foéldszinti alaprajz M1:50 2017.11.23.
GV-4.1 Emelet alaprajz M1:50 2017.11.23.
GV-5.1 Fuggdleges cséterv — | M1:50 2017.11.23.
GV-6.0 Fuggdleges cséterv — |l tlziviz M1:50 2017.11.23.
Héellatas
GH-1.0 Kapcsolasi vazlat M 1:50 2017.10.26.
GH-2.0 Foldszint, alaprajz M 1:50 2017.10.26.
GH-3.0 Foéldszint alaprajz - tornaterem M 1:50 2017.10.26.
GH-4.0 1. emelet alaprajz M 1:50 2017.10.26.
GH-5.0 Padlastér alaprajz M 1:50 2017.10.26.
GH-6.0 Fuggdleges cséterv - 1 M 1:50 2017.10.26.
GH-7.0 Flggdleges cséterv - 2 M 1:50 2017.10.26.
GH-8.0 Flggéleges cséterv - 3 M 1:50 2017.10.26.
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Légtechnika

GL-1.0 Foéldszint alaprajz M1:50 2017.10.26.
GL-2.0 Emelet alaprajz M1:50 2017.10.26.
GL-3.0 Tetbtér alaprajz M1:50 2017.10.26.
Figyelem!

A vizellatas-csatornazas tervcsomagban helyszinrajz torlésre kerult. Helyszinrajzot a kézmi

tervcsomag tartalmazza!

A gazellatas szakag terveit kilén dokumentacio tartalmazza!l

3. MELLEKLETEK

Légkezel6 adatlapok:

1388B-1_HU_2017_1.pdf
1388B-1_HU_2017_2.pdf
1388B-1_HU_2017_3.pdf

Konyhai elszivo ventilator:
MPS_315_E2 21.pdf

Keringet6 szivattyuk:

P-1 97924165 _MAGNA1_32-100.pdf

P-2 98609713_MAGNA1_32-120.pdf

P-3 97924167_MAGNA1_32-120_F.pdf
P-4 97924144 MAGNA1_25-80.pdf

P-5 98649753 _ALPHA2_25-80_130.pdf
P-5.1 98475933 ALPHA1_25-50_130.pdf
P-5.2 98475930 ALPHA1_25-40_180.pdf
P-5.3 98475930_ALPHA1_25-40_180.pdf
P-6 98475969 ALPHA1_25-40_N_180.pdf

Viessmann ajanlati szam: 9820076412
Az ajanlat nem része a mellékletnek!




Uj épitésii altalanos Iskola i . msz.:1711
Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10 ALTALANOS 2017.11.23.

4. TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIIl. szamu térvény (MvT) 19 § (2) bekezdés, 1996. XXXI. szamu térvény 21. §. (3)
bekezdése, 191/2009.(1X.15.) szamu Kormany rendelet 9 § (5) bekezdése alapjan kijelentem, hogy

. Munka megnevezése:
Uj épitési altalanos Iskola
Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10

Megrendelé:
Egyhazmegyei Katolikus Iskolak Féhatésaga
2600 Vac, Migazzi tér 1. (postacim: 2601 Vac, Pf.87.)

. . Epitészet:
VARDOB Epitészeti Miivészeti Bt.
3525 Miskolc, Jokai Mér u. 8.

épuletgépészeti kiviteli tervdokumentacio,
(az ingatlan mGemléki védettséggel nem rendelkezik)

az altalanos érvényl hatésagi elbirasoknak - ezen bellul a tlzrendészeti kovetelményeknek, a
hatalyos munkavédelmi jogszabalyoknak, a vonatkozé magyar szabvanyoknak és rendeleteknek, igy
kildnésen az 1997. évi LXXVIIl. toérvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, valamint a 253/1997. (XIl. 20.) Kormany rendeletnek (az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kdvetelmények (OTEK)) megfeleléen késziiltek, azoktdl vald eltérés
nem valt szukségessé.

Budapest, 2017. november 23.

SARDI NORBERT PANFI SZILARD
okleveles gépészmérnok okleveles gépészmérnok
értesitési cim: 1089 Budapest, EIndk u. 1. értesitési cim: 1089 Budapest, EIndk u. 1.
kam. eng. szam: G 01-14407 kam. eng. szam: G 13-9633
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5.

TERVEZESSEL SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK

a tervezés és kivitelezés altalanos szempontjai

A tervdokumentacioé az érvényes hatalyu térvényeknek és az illetékes kamarai elirasoknak
megfeleléen, a magyar szabvanyok és irdnyelvek, valamint a technika altalanos és elismert
szabalyai szerint készilt. A dokumentacié figyelembe veszi az el6bbiektdl esetenként eltéré
Megrendel6i igényeket, specifikaciokat, igy ezek egylttesen képezik a megvalositando
munkaval szemben tdmasztott minéségi, mikddési, kezelési stb. kovetelményeket.
Kivitelez6nek ugyanakkor legjobb tudasa szerint kell eljarnia a jogosultsaggal rendelkezé
hatésagok, szolgaltatok igényeinek kielégitésében és el6 kell segitenie a munkaterileten
torténd tevékenységiket a MegrendelSi, szabvanyos és jogszabdlyi kovetelmények
teljeslilése érdekében.

A Kivitelez6 a hatdsdgok, szolgaltatok elbirasait és kotelezettségeit nem tekintheti a
Szerz6dés Ujitdsanak, modositasanak; az atvételhez szikséges (hasznalatra kész
kivitelezéshez) felmerild tobbletmunkakbdl felmertld koéltségek Megrendel§ felé toérténd
tovabbharitasara nincs lehetdsége.

a tervek tartalma és a megfogalmazott rendszerek terjedelme

A tervdokumentacidban feltiintetett, a tételjegyzékben leirt miiszaki berendezéseket a Vallalkozénak
minden esetben az alabbiak szerint kell értelmeznie:

3

a leirt készulék, helyszinre szallitdsaval, szikség esetén daruzdsi munkaval, esetleg
raktarozasi koltségével,
a készilék telepitésével (gépalap, rezgés és hangszigetelS rendszerrel),
a készllék altal ellatandd rendszer komplett csbvezetéki halézatdhoz szikséges
anyagigényével, annak szallitasi és telepitési (rogzités, hé esetleg hangszigetelésével, a
tlzvédelmi elbirasok szerinti fali vagy fodémen torténd atvezetés) koltségeivel, az
Uzemeltetéshez és megkdvetelt mikddési szinthez nélklldzhetetlen szerelvények anyag és
beépitési koltéségével,
a kiépitett rendszer belizemelésével, beszabalyozasaval (cs6vezetékek berendezések
atmosatasaval, rendszer nyomasprébajaval, beszabalyozasi-, Uzembe helyezési jegyzkdnyv
készitésével stb.)
az elkészitett rendszer aktualizalt megvaldsulasi tervével, a sziikséges bizonylatokkal egydtt;
a kezel6személyzet oktatasaval (izemelési és karbantartasi utasitas készitésével);
az atadasig a rendszer sérulékeny elemeinek megfelel eltakardsaval, mechanikai
védelmének koltéségével;
Amennyiben a tételjegyzék errdl kilon rendelkezik, ugy a készlléket és a fogyasztoi
berendezéseket villamos energiaellatdé rendszerbe kell kotni.
Az épulet felligyeleti rendszer egységbe foglalia az Osszes motoros mikodtetésl
berendezéseket: szelepek, zsaluk, stb. kivéve az egységében egylttesen mindsitett tlizvédelmi
csappantyukat, zsalukat. A rendszer terepi készulékeinek konszignalasa az elébbiek kivételével
az automatika koltségvetés része, de azok gépészeti rendszerbe épitése és villamos halézatba
bekotése minden esetben a gépész illetve elektromos kivitelezd feladata.

a kivitelezési ajanlatra vonatkozo6 elvarasok, megkotések

* A Kivitelezd altal megajanlott munka az MSZ szerinti I. osztalyu minéségre kell vonatkoznia, és ki
kell elégitenie az altalanos szakagi, mindsegi és mindsitési kdvetelményeket.
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A vallalasi arajanlatot a mellékelt tervek, (féberendezési) koltségvetési lista, miszaki leiras
egyuttes értelmezésével kell megadni. Amennyiben Vallalkozé hianyossagot vagy pontatlansagot
talal a harom dokumentum kozott, ugy ajanlatat sajat érdekében ki kell egészitenie a teljes
tervezett allapotra. Eltérés, kiegészités esetén Vallalkozénak meg kell jeldlni a tobblet (eltérd)
tételeket, melynek jogossagat a Tervezd igazol vissza.

A koltségvetés kiirasban szerepld f6berendezések, berendezések gyartmanya, tipusa, nagysaga a
szakagi tervezék felé (épitészet, statika, elektromossag automatika) adatszolgaltatasként kerultek
megadasra. Tehat ezek behelyezése, telepitése, egyéb igényei egyeztetve lettek.

Vallalkoz6 kotelessége a létesitmény korilményeinek és a kdrnyezd helyszin adottsagainak
megismerése. Az ajanlatnak tartalmaznia kell minden olyan tébblet koltséget, amely a munka
elvégzésehez nélkiuldzhetetlen. A kivitelezés soran jelentkez6 organizacios, tarolasi stb. kdltségek
pétmunkaként nem szamithatok fel.

Vallalkozonak teljes kivitelezést kell biztositania még akkor is, ha nem mindegyik szikséges
szerkezet van a tételjegyzékben részletezve vagy leirva. Amennyiben a Vallalkozé valamilyen
szolgaltatasi pontatlansagot tapasztal, azt sajat mennyiségi kimutatasaba be kell vennie, és
ajanlataban szintén pontositania kell (a modositas megjeldlésével). Vallalkozé6 nem hivatkozhat
informacioé hianyra a kivitelezési helyen tapasztalt pontatlansag felmerilése esetén.

a beépitendd rendszerelemekkel szemben tamasztott altalanos elvarasok.

A beépitésre kerlld Osszes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek kotelezé jelleggel ki
kell elégitenie a Magyar Szabvanyokban (MSZ, MSZ EN, MSZ CR) elGirt kovetelményeket.
A szabvannyal nem szabalyozott, import termékeknek az Epitésiigyi és Minéségellensrzé
Intézet (EMI) alkalmassagi bizonylataval vagy CE tanusitvannyal kell rendelkeznitik.
A Kkoltségvetésben jelzett féberendezések (kazan, szivattyl) egyeztetett berendezések, a
megadott berendezésektdl eltérés nem javasolt. A terveken és a koltségvetés kiirasban
megfogalmazott kdvetelményeket kielégitd egyéb elemek, szerelvények berendezések
esetében a kiirasban szereplé tipussal egyenértékii elem beépitése a miszaki ellendr
jovahagyasaval épithet6 be!
A helyettesitésre hasznalt terméket és gyartdja nevét a Tervezdének be kell mutatnia, aki
meghatarozza, hogy az egyenértékliség vagy hasonlésag fennall-e.
Amennyiben a meghatarozott specifikaciotdl torténik eltérés Vallalkozd koteles a Tervezdvel
egyeztetni (a készulék hianyossagainak, tdbblet tulajdonsagainak attekintésére). Az anyagok
és berendezések megrendelése el6tt Vallalkozonak kotelessége a Tervezd jovahagyasat
megkérni. Szerelési anyagok és berendezések csak Tervezéi jovahagyassal szallithatok az
épitkezés helyszinére. Minden anyag és berendezés, amely jovahagyas nélkul kerult
beépitésre, elbontasra kell, hogy kerljon tdébbletkdltség felszamitasa nélkiil.
A 310/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdésében
foglaltakra tekintettel felhivjuk a figyelmet, hogy a kivitelezés részeként a dokumentacioban
meghatarozott — esetleg egyenértékliséggel kivaltott- gyartmanyu, eredetl, tipusu dologra
un. teljesitmény nyilatkozat csatolasa sziikséges.
Ateljesitménynyilatkozatnak az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
- atermék tipusa, egyedi azonositd kddja;
- atermék azonositdsara szolgdlé tipus-, tétel- vagy sorozatszam, amelyet a terméken
kell feltiintetni;
a harmonizalt szabvany, illetve miszaki értékelési dokumentumnak megfelel§
rendeltetése(k);
- agyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesitési cime;
- az adott esetben meghatalmazott képviseléneve és értesitési cime;
- teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalé rendszer(ek);
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- az egyes alapvetd jellemzék értékelésére hasznalt harmonizalt szabvany, illetve
muiszaki értékelési dokumentum alapjan, a megadott rendszerben elvégzett
feladatok leirasa,

- a kiadott tanusitvany megnevezése, az értékelést és ellenérzést végzd bejelentett
szervezet neve és azonositdé szdma;

- az egyes alapvet6 jellemz8k értékelésére hasznalt harmonizalt szabvany, illetve
miszaki értékelési dokumentum hivatkozasi szama és kibocsatési datuma;

- az adott esetben felhasznalt egyedi mlszaki dokumentacié hivatkozasi szama,
valamint azok a kdvetelmények, amelyeknek a gyarto szerint a termék megfelel;

- a rendeltetés(ek) vonatkozasaban a harmonizalt szabvany, illetve miszaki
értékelési dokumentum szerinti alapvetjellemzdk jegyzéke;

- az alapvetd jellemzék koziul legalabb egynek (relevansnak) a teljesitménye,
amelyet szintekkel, osztalyokkal vagy leirassal kell megadni;

- azon jellemzdk esetében, amelyre nincs meghatarozott teljesitmény, az NPD
betlik irandok (NPD = No Performance Determined);

- az adott alapvetd jellemzét tartalmazé harmonizalt szabvany, miszaki értékelési
dokumentum, illetve egyedi miiszaki dokumentéacid hivatkozasi szama és datuma.

Ateljesitménynyilatkozat végén a gyartdbnak vagy meghatalmazott képvisel&jének nyilatkoznia kell,
hogy
o A termék teljesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek (név, beosztés,
kiallitas helye, datuma, alairas).

o Ateljesitménynyilatkozatot valamennyi termékhez mellékelni kell nyomtatott vagy elektronikus
formaban.

o Ateljesitménynyilatkozat masolatat az interneten is kdzzé lehet tenni. Ezzel az is biztosithato,
hogy a gyarték az épitési termék forgalomba hozatalat kdvetéen 10 évig megdrizzék a
miszaki dokumentaciot és a teljesitménynyilatkozatot.  Ateljesitménynyilatkozatot
Magyarorszagon magyar nyelven kell rendelkezésre bocsatani.

6. MUNKAVEDELEM

A munkavégzési folyamat résztvevdi koziil a munkaltatdé az, aki az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzés feltételeinek kialakitasara, megvaldsitasara, valamint rendszeres
ellen6rzésre kotelezett!

A munkaltatora vonatkozé kotelezettségek:

A munkakoérilményekrél — hatalyos 1993. évi XCIIl. térvény alapjan — a munkaltatd koteles
rendszeresen meggy6zddni, hogy a munkakdérilmények megfelelnek az elbirt kovetelményeknek, a
munkavallalok ismerik, illetve megtartjak-e a rajuk vonatkozé rendelkezéseket.

Az ellen6rzéseket célszerli szemle rendszerrel megvaldsitani, ahol meg kell vizsgalni a
munkateriletet munkavédelmi, tlizvédelmi, lzem-egészséglgyi szempontbdl. A szemle elvégzéséért
a munkahely vezetdje a felel8s.

A szemlékrdl jegyz6konyvet kell késziteni havi, negyedéves vagy féléves rendszerességgel, melynek
soran ellenérizni kell:

- Munkavédelem kérében

- Tlzvédelem kdrében:

- Foglalkozas-egészségugy korében
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Az iratok, adatlapok, napldk elérhetéségét, naprakész vezetését.

A szemlékrdl tartott értékeléseket fel kell jegyezni, ahol be kell jegyezni az el6zd idészakhoz
viszonyitott eltérést, valamint a jelenlegi helyzet allasat.

A munkavédelmi feltételeit a munkaltaté hatarozza meg, abban a munkavallalé aktiv résztvevé.
Munkavallal6 csak olyan munkaval bizhaté meg, amelyben megfelel6 élettani adottsagokkal,
foglalkoztatasa sajat egészségére, valamint utédaira veszélyt nem jelent, munkavégzése masok
egészseégeét, testi épségét nem veszélyezteti.

A munkavégzés targyi feltételei:

A munkavédelmi Gzembe helyezés soran a munkahely munkavédelmi megfelel6ségét kell vizsgalni:
0sszehasonlitva a tervekben szerepl6 el6irasoknak, kdvetelményeknek — munkahelyi paramétereknek
(pl.: munkahelyi zajszint, levegészennyezettség, klima paraméterek stb) teljesllését.

Munkavédelmi iizembe helyezés:

Barmely berendezés, technoldgia stb. Uzembe helyezésének 1épései:

- miszaki atadas — atvétel (vilamossagi szabvanyossagi nyilatkozat, szigetelés ellenallas
mérés, érintésvédelmi jegyz6konyv, tomorségi vizsgalatok stb.);

- miszaki atadas: (Uzemeltet6i vizsgalat a prébalzem vagy hasznalatba vételi eljaras
megkezdésére)

- munkavédelmi Gzembe helyezés (melléklete a miszaki atadoi szemle jegyz6kdnyv, mely
tartalmazza a tervez8i nyilatkozatot, terveket, hatésagi engedélyeket, nyomaspréba
jegyz8konyveket, gépkonyvet, kezelési- karbantartdsi utasitds, szerelési nyilatkozatot,
biztonsagi berendezések jegyzékonyveit)

Munkahelyi munkavédelmi oktatas:

Az 1993 évi XClIl térvény 55 §-a rogziti a munkaltatéi oktatas kotelezettségét, ha a munkavallalo:

- el6szor munkaba all;

- munkahely vagy munkakére megvaltozik;

- Uj munkaeszkdz Uzembe helyezésekor vagy munkaeszkdz atalakitasakor;

- Uj technolégia kerll bevezetésre;

Az eldirt ismeretek megszerzéséig a munkavallalé 6nalléan nem foglalkoztathatd, vagy az oktatasi
folyamat befejezéséi csak felligyelettel dolgozhat (munkabaleset estén 6nallé felelésséget nem visel).
Az 1993 évi XCIII térvény 54 § (7) b pontja alapjan a munkaltaté koteles rendszeresen meggy&zddni
arrél, hogy a munkavallalok ismerik a rajuk vonatkozo rendelkezéseket.

(A munkavédelmi vizsgaztatas gyakorisaga javasoltan 4-5 év. A tlizvédelmi ismeretek ellendrzésére 5
évenkénti tovadbbképzés szikséges, szakvizsga esetén.)

7. A KIVITELEZES|I MUNKALATOK KOVETELMENYEI

altalanos szerelési elvarasok

A kivitelezés soran beépitésre kerllé 6sszes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek
kotelezd jelleggel ki kell elégitenie a Magyar Szabvanyokban el6irt kdvetelményeket. A

8



Uj épitésii altalanos Iskola i . msz.:1711
Csorog,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10 ALTALANOS 2017.11.23.

szabvannyal nem szabalyozott, import termékeknek pedig az Epitésiigyi és Minéségellendérzd
Intézet alkalmassagi bizonylataval vagy CE alkalmassagi bizonyitvannyal, teljesitmény
nyilatkozattal kell rendelkeznitk.

Gépészeti kivitelezés: Probak, tesztek, tisztitas.

A Vallalkoz6é kotelessége az Osszes csbhalozaton elvégezni az elbirt probakat és teszteket. A
probdkhoz szikséges minden eszkdzt, berendezést, energiat és személyzetet a Véllalkozo biztositja.

. A prébanyomas értéke nem lehet kisebb, mint a késébbi Uzemi nyomas masfélszerese
(kivéve, ha ettdl eltérd érték van elbirva).

. A cs6rendszereket a munkak el6rehaladasanak érdekében érdemes szakaszonként a
prébanak alavetni. Csak az eredményes probak utan tekinthetd az adott szakasz atvettnek.

. A berendezéseken a Vallalkozd koételes nyomasprébat, szigetelési és viz zardsagi prébat,
valamint az el6irt mikddési teszteket végrehajtani a szabvanyokban leirt feltételek
betartasaval.

. A gazberendezés nyomasprobajat a GMBSZ és az egyetemes gazszolgaltatdé Technologiai

utasitasanak figyelembevételével kell elvégezni. (A szilardsagi proba levegbvel vagy inert
gazzal 24 6raig tart 1 bar nyomason, tdmorségi préba 2 6raig tart 150 mbar nyomason), lasd
még gazszerelési fejezet.

. Ivoviz és melegviz vezetékrendszere: A rendszerek belizemelése el6tt a teljes cséhaldzatot ki
kell tisztitani és fert6tleniteni, majd vizmintakat kell venni, és az ANTSZ eredményt
dokumentalni

8. ELOZMENYEK

Beruhazé a targyi ingatlanon Uj , nyolc osztalyos altalanos iskola épitését tervezi. az épulet héellatasa
foldgaz Gzemi gazkazanokkal torténik. A 1étesitménybe melegitd konyha is keril, melynek gaztizem
berendezését a tervzett gazellatd rendszer latja el.

Jelen tervdokumentacié az ingatlan viz-csatorna rendszerével, héellatas: fiités rendszerével,
szellézteté rendszerével foglalkozik.

Figyelem! A gazhalbézat rendszer épitésével kapcsolatos dokumentaciot kiilén tervanyag
tartalmazza!

9. VIZELLATAS, CSATORNAZAS

Vizellaté rendszer:
A tervezett vizfelhasznalas az MI-10-158-1 miszaki irdnyelv ajanldsai az aldbbiak szerinti:

hasznalattal kapcsolatos alapterilet | 1: l1étszam fajl.vizigény | napi vizfelhasznalas
vizfelhasznélas . .
2: egység
- [m2] [f6/dbv. [1/egys., [I/nap]
egyéb ] nap]
altalanos iskola , laborral, 8 db 600 | /terem |4.800
zuhanyzoéval, tantermenként
konyhatechnoldgia 300 adag 5 l/adag 1.500
locsolasi igény 1200 1,5 I/m2/nap |1.800
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O0sszesen — locsolassal 8.100
O0sszesen — locsolas nélkdl 6.300

A ,létesitménybe betervezett vizvételi helyek, és csapold egyenértékeik:
Bal oldali szoc.blokk:

Megnevezés Megjegyzes Darabszam ggS;:r?clé?ték g::zpeoslgne'
Mosdo Kever6 csapteleppel 44 db 1,5 /db 66,0
Mosogaté Kever6 csapteleppel 3db 1,5 /db 4.5

wcC Hatso kifolyasu 26 0,25 /db 6,5
Zuhany Kever6 csapteleppel 12 1,0 /db 12,0
Falikat, kionté 1db 210 ST kifolyéval |5 1,0 /db 5,0
Vizelde Infras csapteleppel 10 0,17 /db 1,7

2N=95,7,9=95,7I/s

Az épiiletbe 1db ivdvizbellasat, a telken beliili kézm( halozatrdl. Epiiletbe térténd belépés utan a
vizvezeték elagazik ivoviz és tlziviz vezetékre. A tlziviz agba visszafolyas gatld szerelvényt kell
beépiteni.

Az ivéviz vezeték anyaga tobbrétegl aluminium betétes mlanyag csé, toldé hivelyes kotésekkel
szerelve.

A vezeték nyomvonalan toldas illetve lecsatlakozas csak falhoronyban megengedett, ezért a
fogyasztd lecsatlakozdsoknal a vezeték felfut a fal labazati részére. A konzolos berendezések és
féfalra szerelt szaniterek esetén a vezeték falba nem véshetd, ilyen esetekben a fal elé huzott 10 cm
YTONG vagy kisméretl téglafalat keril kialakitasra, melyben a viz-, szennyviz vezetékek szerelhetdk.
Vizvezeték éplletbe Iépésénél, padlé alatti alap éatvezetéseinél PE anyagu véd&csoveket kell
beépiteni.

A betervezett szaniter berendezések Alfoldi Keramag Delta minéségnek megfeleld félporcelan
mosdok, WC-k, rozsdamentes mosogatdék. A zuhanytalcak épitett kiviteliek. A WC-k konzolra
szereltek, beépitett tartallyal, nyomodlappal, a mosdok, zuhanyozok keramia betétes, egykaros keverd
csaptelepekkel felszereltek. Megrendelés el6tt a szaniterek méretét és tipusat a Beruhazéval és a
belsd épitéssel egyeztetni kell!

Az épulet kozponti hasznalati melegviz ellatd rendszerrel felszerelt. A hasznélati meleg vizet a
Kazénhazban elhelyezett 1db 750 L-es indirekt fltési melegviz taroldkkal biztositjuk. A
melegviztarolok elé, a hidegvizbe biztonsédgi szerelvénysort kell beépiteni. Az azonnali melegviz
ellatas biztositasara cirkulacios halézat kerll kiépitésre. A hidegviz vezetékeket paralecsapddas a
melegviz vezetékeket héveszteség elleni hdszigeteléssel kell ellatni.

A meleg vizes fogyasztdk elé termosztatikus szelep kell beépiteni, ott ahol nem lehetséges (fsz.
Kozlekedd), ott allithatd héfokkorlatozoval ellatott csaptelep kell ellatni a szanitert.

A vizvezetékek elhelyezésiiktél fliggéen szigetelb és egyes esetekben mechanikai burkolatot kapnak:

- a falban, fédémben szerelt hideg-meleg- agvezetékeket ARMSTRONG Tubolit SG tipusu
varratmentes szigetel6 cs6héjjal, vagy a csérendszerrel egyltt forgalmazott cséhéjjal kell
bevonni.

- a szabadon vagy aknaban szerelt horganyzott acélcs6vezetékeket hészigetelni kell. A pincei
vizvezetékeket hészigeteléssel és mechanikai védelemmel is el kell latni;

A szigetel6anyaggal kapcsolatos kévetelmény, hogy az MSZ 14800 szerint:

- nehezen éghetd;
- kozepes flustfejlesztd;
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- égve nem csepegb;
A fodémeken atvezetett vezetékek kdrnyezetét a fédémekre el8irt Th érték(i anyagok beépitésével
kell helyreallitani.

Az ivovizzel és hasznalati meleg vizzel érintkez6 épuletgépészeti rendszerek elemei, a hétermel6tdl
kezd6dben a kifolyd szerelvényig bezardlag, az alkalmazott teljes hémérsékleti tartomanyban meg
kell felelienek az ivévizre elbirt egészségvédelmi kdvetelményeknek is. Beépitésik kizardlag a
201/2001.(1X.25.) Kr. szerinti OTH nyilvantartasba vétel feltételeinek megfeleléen megengedett.

A hasznalati melegviz rendszert ugy kell kialakitani, hogy a teljes rendszer megfelel6 id6szakonként
biztonsdgosan bakterioldgiai (Legionella) szempontbdl fertétlenithetd legyen a vizh&mérséklet 65-
70°C-ra tértén6 megemelésével, és a rendszeren keresztil torténé aramoltatassal.

A Legionella fert6zés szempontjabdl kockazatot jelentd létesitmény Uzemeltetéje vagy tulajdonosa
felelés az adott rendszer kockazatértékelésének elvégzéséért, es a megfelel6 szabalyozé
intézkedések szikség szerinti alkalmazasaért. Ezért kockazatot jelentd Iétesitmények esetén ajanlott
a vezetOség altal jévahagyott, irasba foglalt megel6zési, ellendrzési es szabalyozasi programot
kidolgozni, amely a kovetkezd terlletekre terjed ki: személyzet, oktatas, képzés, mikodési es
karbantartasi terv, dokumentacio.

Jelentésen csokkenti a legionelldk elszaporodasanak kockazatat, ha a tartalyban lévé hasznalati
melegvizet rendszeresen (kisméretli rendszerek esetén hetente, nagyobb rendszerek esetén naponta
1-1 6rara) 70 °C-ra felf(itik. Hasonléan hatékonyan alkalmazhat6 a teljes hasznalati melegviz rendszer
heti egyszeri (altalaban éjszakai) 1 6ra idétartamu felfitése, melynek soran az emelt hémérsékleti
vizet az egész cirkulaciés rendszerben keringtetik (jellemzéen az épuletfeligyeleti rendszerben
programozott, automatikus funkciéként.

Kommunadlis szennyviz elevezetd rendszer:
A létesitményben elvezetendd szennyviz mennyisége:

Az épuletbdl tobb szennyviz kiallast biztositunk, igy 6sszesen 5 kiallas tervezett:
- Bal oldali szoc. blokk és tantermi mosddk kommunalis szennyviz
- Jobb oldali tantermek mosddk kommundlis szennyviz
- Jobb oldali szoc. blokk kommunalis szennyviz
- Konyha szoc. blokk kommundlis szennyviz
- Konyha zsiros szennyviz

Az épuletbe betervezett szaniter berendezések, és viznyelési egyenértékik:

Bal oldali szoc. blokk és tantermi mosdok kommunalis szennyviz kiallas

Megnevezés Megjegyzés Beépiteqdé Viznyellés’i Yiznyelési e
darabszam |egyenérték |Osszesen

Mosdo Keverd csapteleppel |15 db 0,2 /db 3,0

wcC Oblitétartalyos 5db 4,5 /db 22,5

Zuhany Keverd csapteleppel |9 db 0,6 /db 54

Falikat, kiontd 1 db 210 ST kifolyéval | 3 db 1,0db 3,0

2e=33,9,Q=4,091/s

Jobb oldali tantermek mosddk kommundlis szennyviz kiéllas

Meanevezés Megieqvzés Beépitendd |Viznyelési | Viznyelésie
9 glegy darabszam |egyenérték |dOsszesen

Mosdo Keverd csapteleppel |6 db 0,2 /db 1,2

Falikat, kionté 1 db 210 ST kifolyéval | 2 db 1,0db 2,0

2e=3,2,Q=0,761/s

Jobb oldali szoc. blokk kommunalis szennyviz kiéllas
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Meanevezés Megieqvzés Beépitend6 | Viznyelési Viznyelési e
9 glegy darabszam |egyenérték |dsszesen

Mosdo Keverd csapteleppel |19 db 0,2 /db 3,8

Vizelde infras csapteleppel 10db 1,0 /db 10,0

wC Oblitétartalyos 20db 4,5 /db 90,0

Zuhany Keverd csapteleppel |2 db 0,6 /db 1,2

2e=105,0,Q=9,17 I/s

Konyha szoc. blokk kommunalis szennyviz

Meanevezés Megieqvzés Beépitend6 |Viznyelési | Viznyelésie
9 glegy darabszam |egyenérték |dsszesen

Mosdo Keverd csapteleppel |1 db 0,2 /db 0,2

Zuhany Keverd csapteleppel |1 db 0,6 /db 0,6

wWC Oblitétartalyos 1db 4,5 /db 4,5

2e=5,3,Q=1,091/s

Konyha zsiros szennyviz

Meanevezés Megieqvzés Beépitend6 |Viznyelési | Viznyelésie
9 glegy darabszam |egyenérték |dsszesen

Mosdo Keverd csapteleppel |3 db 0,2 /db 0,6

Mosogaté (2 medencés) Kever6 csapteleppel |3 db 3,0 /db 9,0

2e=9,6,Q=1,661I/s

Az éplleten belili szennyvizek szocidlis jellegliek, nem igényelnek kezelést, kdzvetlenil kdzcsatorna
hélézatra kdthetdk, kivétel a konyha, melyet kdzponti zsirfogora kell vezetni..

Az épuleten belll kiépitend6 gravitaciés szennyviz csatorna-halézat padlé felett és alaplemez alatt
Geberit HD-PE anyagu csGvezetékbdl épul. Valamennyi berendezés csatorna csatlakozasaba
blzelzaro keril beépitésre.

Epiileten belill az alapvezetékben szakaszonkénti hozzaférés biztositasara tisztité elemek keriilnek
beépitésre.

A szennyviz vezeték lejtése 0,5-1%.

A csbvezetékek tlizszakasz atvezetése esetén a tlizszakasz tlizallésagaval megegyezd tulajdonsagu
csOatvezetést kell kialakitani, a PE anyagu vezetékekre tlizzaré6 mandzsettat kell épiteni.

Epiileten beliili oltéviz hélézat:

Az OTSZ 79. § (1) bekezdése alapjan — vezetékes vizellatas esetén — az épiiletben fali tlizcsapok
létesitése elbiras. A fali tizcsapok mennyiségét és helyét az illetékes elséfoku tlizvédelmi hatésaggal
egyeztetni kell. A kiviteli tervek készitése soran az egyeztetést meg kell tartani.

Tervezett tlizcsapok:30 méteres alaktartd tomlés kivitel!

A fali tizcsapok létesitésével, elhelyezésével az alabbi eldirasokat kell betartani:
Az épitményben a fali tlzcsapot az érvényben Iév6 hatalyos szabvanyoknak és jogszabalyoknak
megfeleléen kell kialakitani. A fali tlizcsapszekrények a hatalyos jogszabélyban, szabvanyokban
foglalt biztonsagi jellel kell megjeldlni 2-2,5 méteres magassagban, ugy, hogy azok a legtavolabbi
felismerési tavolsagrdl is biztonsaggal felismerhet6k legyenek.
Az épuleten bellli oltéviz halézat anyaga, varratnélkili horganyzott acélcs6, menetes kotésekkel
szabadon szerelve.
Fali tizcsap tipusa:
KSZ-D1 Tlizcsapszekrény tartozékokkal

- alaktarté témlé D-30 fm
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- sugarcsé D

- fali tlzcsap C-2"

- tomldkiforditd D atmérd 530

- bkg vagy 12kg-os oltokészullék.

10. HOELLATASI RENDSZER KIALAKITASA

Az éplilet transzmisszids veszteség szamitasat az MSZ 04-140-3: 1987 agazati szabvany és az MSZ
EN 832:2002 szerinti eljaras alapjan szamitottuk.

A mértékado kilsd hémérsékletet: -15 °C- nak vettik fel. A helyiség rendeltetésétél fliggben
kulénbdz6 funkcidju helyiségekben az alabbi, altalanos méretezési alapadatokkal szamoltunk:

- raktari helyiségek +16-18°C;
- irodak, teremek,foglalkoztatok: +20-23°C;
- wcC +18-20°C

A fenti értékek héérzeti novekmény hozzaadasaval emelkednek.

Az egyes lakdhelyiségek esetében az alabbi légcsere szammal szamoltunk:

- irodak, tantermek, foglalkoztatok 0,8 1/ h;
- wC 1,0-1,5 1/h;
- el6tér, kozlekeddk: 1,5-2,5 1/h;

A tervezett rendszer héigényei:

HMV igény, el6nykapcsolasban: 53 kW
fltés (transzmisszids veszteség fedezése) — radiatorokkal: 92 kW
ftés (transzmisszids veszteség fedezése) — padlofiitéssel: 45,8 kW
légtechnika: 49,6 KW
Osszesen (melegviz készitéssel): 240,4 kW
Osszesen (csak flités): 187,4 kW

A hoétermelést kondenzacidos falikazannal tervezziik biztositani, onallé, a készilékre szerelt
égéstermék elvezet6 rendszerrel.

- Tervezett tipus: Viessman Vitodens 200-W
- névleges teljesitmény flitésre 30,0-118,0 kW
- névleges hélépcso: 70/50°C

A készilék felhasznaloi célu jellemzdi:
- Szabvanyos hatasfok: akar 98% (Hf)/109% (Ha)
- Inox- Radial tipusu hécserélé
- Folyamatos szabalyozasu, hengeres MatriX ég8, nemesacél MatriX szdvettel — nem érzékeny
a magas hémérsékletre
- Energiatakarékos, nagy hatasfoku (,A” energiaosztalyu) keringeté szivattyu
- Egyszerlen kezelhet6 Vitotronic szabalyoz6 széveges és grafikus kijelzéssel
- A szabalyozé kezelbegysége fali aljzatra (kiegészitd tartozék) is szerelhetd
- Lambda Pro Control égésszabalyozassal minden gazfajtahoz —
- Csendes lzem a ventilator alacsony fordulatszamanak kdszénhet6

Kiszolgalt fogyasztoi korok:

- Melegviz készités, hidrovaltén tal (P1)

- 3-jaratu kever8szeleppel rendelkez8, szabalyozott radiatoros fit6kérok (P2)

- direkt fltési kor légkezel6k ellatasara (P5). A légkezeldk elbtt 3-jaratu kever&szelepekkel
rendelkezd el6tétszivattydk dolgoznak (P51...P53).

- 3-jaratu keverGszeleppel rendelkez8, szabalyozott padlofitési kdr a tornaterem részére (P3)

- 3-jaratu keverGszeleppel rendelkezd, szabalyozott padlofitési kdr az aula részére (P4)
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F6 rendszerelemek:

- hétermelé Vitodens 200-W, 120 kW terjedelemben (6sszesen beépitve 2 db), hidraulikailag
kaszkad rendszerbe kétve

- hidraulikus valt6 a fogyasztéi korok levalasztasara

- Vitotronic 300-K szabalyozdegység (f6 szabalyozé egység, kilsé id6jarasfliggd
héérzekelbvel)

- Vitotronic 100-K kiegészit6 szabalyozé egység (bdvitd)

- kazan csatlakozokészlet, sajat keringtetd szivattyukkal (P1 és PII)

- indirekt fUtést melegviz-tarolé

Tekintettel a kazan vizterére a fiitési rendszer a h6termel6tdl un. hidraulikus valtd egységgel kerl
levalasztasra.
A kazan kils6 hémérséklet érzékel6rdl, id6jaras fliggd szabalyozassal mikodik. Az eltérd vizhéfok
igények miatt a radiatoros korok bekeverd kapcsolast kapnak. A légkezel6 esetében a hidraulikai
rendszer befecskendez6 kapcsolassal mikodik. A légkezel6 elétt allandd tdmegaramra mikddtett
szivattyuval..

Fités

Keverdszeleppel rendelkez6 flit6korok

A csatlakozodkészletekbe beépitett keringetd szivattyuk igény szerint kapcsolnak be.

A padlofiitési kor és a radiatoros fiitékodrok ellatasa kildn keringetd szivattyuval torténik. A flitGkordket
a keverdszeleppel rendelkezd flitékor bovitbkészletén keresztiil a Vitotronic 300-K szabalyozza.

A padlofiitési kor méretezésbdl adédo nagy térfogataramat egy beallithatd bypass egyenliti ki.

A padioéfitési kér maximalis hédmérsékletét kilon héfokvédelem céljara beépitett hémérsékletér
hatarolja be.

Melegviz-készités
Amennyiben a hédmérséklet nem éri el a hasznalati melegviz h6mérsékletnek a szabalyozén beallitott
el6irt ertékét, bekapcsol a tarolofités toltészivattydja (P1).

Hasznalati melegviz készités a szabalyozon beallitott idétartam alatt zajlik elénykapcsolassal vagy
anélkil. Az elénykapcsolast minden flitékérh6z kilén be lehet allitani.

A cirkulacios szivattyut (P6) Vitotronic 300-K szabalyozoéhoz kell csatlakoztatni.

Az ellatando korok:

- radiatoros f(ités, a tervezett héfoklépcsé: 70/50°C;
- padlofiités, a tervezett héfok lépcsé: 40/35°C
- légkezel6 flitési kor, a tervezett h6lépcsé: 70/50°C
- haszndlati melegviz készitése, indirekt taroléval: max. 70/60°C;

Melegviz termelés:
A tarolé a kazan mellett kertl telepitésre, tipusa: Vitocell 100-W, CVA tipus - 750, liter Urtartalmu,
fehér szin(, acél, Ceraprotect zomancozassal ellatva.

A hasznalati melegviz teljesitményadatai névleges teljesitménynél: 53 kW

Melegviz tartés teljesitmény 10-rél 60 °C-ra térténd vizmelegités és
78 °C-o0s kozepes kazanviz-hémérséklet esetén: max. 1000 I/h
NL teljesitmény-jellegszam a DIN 4708 szerint: 26,0

A fogyasztdi rendszer szabadon szerelt részei (kazanhazban, tet6térben) PP bevonatos Geberit
Mapress szénacél csébdl és idomaibdl épll fel. a padldban szerelt szakaszokon térhaldsitott Pe-Xa
csébdl kerdl kiéiptésre a rendszer. A csbvezeték szerelését a padlészerkezetben a szigetel6savban
épitjuk be,
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Ott, ahol csérendszer osztastavolsaga 150 mm-nél kozelebbi szerelést eredményez a
csOvezetékeket védocsobe is kell szerelni, tilmelegedés elleni védelem céljabdl Figyelem a
kiadott koltségvetés ezt a tételt nem tartlamazza!

A radiatoros rendszer szétosztasa, teriilet és funkcid szerint torténik, falba épitett oszto-gydijtd
szekrényben.

A fogyasztok acéllemez lapradiatorok,a parapet fal el6étt kerlilnek elhelyezésre. Fontos, hogy az
alacsony parapettel rendelkez6 nyilaszarok esetében a héleadok magassaga a jaratosabb 600 mm
helyett 500 mm kozcsavartavolsaguak. A héleaddk felliletének megvalasztasakor rontd tényezét
vettlnk figyelembe (fliggdny takaras és belsé parkany: egyittes hatasuk atlagosan -10%).

A radiatorok szerelésére az el6remené csatlakoz6 csonkon nyomasfliggetlen szabélyozoszelep kerdl
raépitésre, ezzel biztositva a kiterjedt és sok fogyasztéval rendelkezd fiitési hal6zat tdbmegaram
beszabalyozasat. A radidtorok minden esetben termosztatfejjel szereltek. Alternativak a
szerelvényekre:

megnevezése javasolt alternativa egyeneértéki alternativa
térfogataram korlatorzé radiator | TA ECLIPSE F 15 Danfoss RA-DV

szelep

radiator visszatérd csavarzat TA REGULUX 10 csavarzat Danfoss RLV

termofej Heimeier D fej Danfoss RAE 5054

Padlofltési rendszer Engel eljarassal, peroxiddal térhalésitott polietilén cs6

(PE-Xa), EN ISO 15875 szabvany szerinti rendszerbdl kertl kiépitésre.

A padlofiitési kérok oszté-gyljté egységhez csatlakoznak. Az osztd-gyijté Uvegszal erésitésl
poliamidbdl készll, a gyari szett a tartét, hdmérét, tolts-uritét, aramlasmérd szelepet és automata
légtelenitd egységet tartalmaz.

Az aramlasmérd szelepek a rendszer (Uritése nélkal cserélhetdk. Az aramlasmérével
beszabalyozhatdak vagy teljesen elzarhatdak a korok.

Az oszté-gyljté betap oldalan az eléremendben elzar6 gémbcsap, a visszatérbben motoros
allasszabalyzé keril beépitésre 24V mikddtetd fesziltéségen, melyre gyarilag elérheté un. allas
szabalyozé motoros fej kerlil, amely a fitviz beengedését engedi vagy tiltja (on-off allasban). Az
allasszabalyozok kbzponti szabalyozéegységhez csatlakoznak ( a tornaterem esetében a 4 db oszto-
gy(jtét és a flitési koroket egy koézponti szabalyozd vezérli (Uponor Smatrix Wave PLUS szabalyzé
X-165), melyhez vezeték nélkiili operativ hémérséklet érzékeld csatlakoztathatd. alapesetben
legalabb 1 db , de opcionalisan az egyes tornaterem negyedeket akar tovabbi 3 db (kéltségvetésben
opciondlisan jelzett) egységekkel (Uponor Smatrix Wave T-169) lehet vezérelni.

11. SZERELESTECHNOLOGIA:

A tervezett fitési alap- és felszallo vezetékek szabadon szerelve, présidomos koétésekkel kerdl

megszerelésre. A vezetékek megfogasara tipus csétartokat és csbbilincseket, valamint fliggesztbket

kell hasznalni. A tartéoszerkezetek horganyzott kivitellek. Ezek a szerkezetek az

épuletszerkezetekben csavarkotéssel rogzithet6k. Ezekben a csbvezetékeket rezgésszigeteld

betétekkel kell megfogni.

- az oszté-gyljté Uritését helyileg meg kell oldani;

- az oszto-gyljtd egységet rezgésmentes bakokra kell Ultetni;

- az egyes kordk héfoklépcséit az osztd-gyljté fogyasztoi koreibe (eléremend és visszatérd)
agaba szerelt héfokérzékeldvel kell ellatni.

- A szlirBegységet kdzdsitett ellendllasmérd miszerrel (nyomasmérdvel) kell ellatni.

- A légedényeket vagy automata kilégtelenitSket a rendszer lokalis magaspontjaiban kell
létesiteni;
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- A halézat hétagulasanak felvételét fix és csuszé megfogasokkal, fliggesztésekkel kell
biztositani.

- A felszallo strangok aljan kizaré gombcsap és mérécsonkos, statikus tdmegaram
beszabalyozé szelep kerll beépitésre. Ez utdbbiak tomegaram beszabalyozasara, mérés-
ellenérzésre kell beépiteni.

- az alap vezetékeket 13 mm vtg zartcellds kaucsuk alapu szigetel cséhéjjal kell ellatni. A
szigetelt csbvezetéki rogzitését gumibetétes bilincsekkel kell megoldani.

Fontos, hogy a tetétéri Iégkezelok esetében, a cséhalézatot fokozott hévédelemmel kell ellatni.
A telepitési koriilmények helyszini ismerete alapjan sziikség esetén a padlastérben szerelt
csbszakaszt elektromos kiséréfiitéssel kell ellatni. A kiséréfiitést a koltségvetés nem
tartalmzza!

Rendszeriizemeltetés és karbantartas.

A fitési rendszer biztonsagi elemei:

- valtozé nyomasu, zart membranos tagulasi tartallyal, biztonsagi lefivaté szeleppel
Osszeépitve;

- a rendszer Uritése a strangok aljan elhelyezett Urit6 csappal végezhetd el valamint az osztok-
gy(jtoék aljan lévé uritbcsapokon keresztul.
A rendszer kilégtelenitése a strangok tetején elhelyezett, Iégedényeken és automatikus
mikodési légtelenits szelepeken keresztil torténik.

A fUtési vezetékek szerelésekor alkalmazott lejtési adatok:
- aramlasi irannyal azonos szereléssel: 3 mm/m
- kontraba szereléskor: 5-7 mm/m.

Biztonsagi elemek

Kondenzasios falikazan:

tagult viz felfogasa: beépitett zart tagulasi tartalyon keresztil (kazan tartozék)
+ kiegészitd zart tagulasi tartaly (TT jell egység)
tulhdmérséklet kezelése: rugéterhelési biztonsagi szelep (kazan tartozék)

+ rugoéterhelésli biztonsagi szelep (TT jell egység tartozéka)

12. LEGTECHNIKA

LKO1 - Etterem, konyha szelléztetése:
A konyhai teriileten kb. 15-20 1/h légcsere biztositunk.
A levegd vételezése a Karbantarté helyiség kiilsé falaba épitett esévédd fixzsalu elemen torténik.

A leveg6 bevezetéséhez a 39 Karbantarté helyiség mennyezetére fiiggesztett kompakt Iégkezeld
egységet épitlink be, melynek felépitése:

- fagyvédelmi zsalu

- szlir6egység min. EU4 / G4

- fitd h6cseréld

- ventilator egység: V=2.850 m3/h, dp=450 Pa
A készilék tipusa: VTS (adatlapja a miszaki leiras melléklete).

Az elszivast a 46 El6tér mennyezetére fliggesztett centrifugal ventilator végzi. A ventilatornak zsiros
elszivasra alkalmas kivitelinek kell lennie.
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A ventilator jellemzd munkaponti adatai:
- légszallitas: 2.850 m3/h
- dp 6ssz: 700 Pa

A készillékek el6tt és utan kulisszas hangcsillapité kerul beépitésre. A hangcsillapité nem része a
gépeknek. A készilékek fliggesztésénél rezgéscsillapitdé elem beépitése sziikséges. A légcsatorna
oldali csatlakozasok rezgéscsillapitd vitorlavaszon kdzbe iktatasaval torténik.

Az elszivas a Konyhaban tlizhely félé elhelyezett elszivo ernyén keresztiil, a mosogaté helyiségekben
orvényes kivitell anemosztatokkal torténik. A konyha légpétldsa az étteremben befuvéracsokkal, a
mosogatd helyiségeké pedig 6rvényes anemosztatokkal térténik. Az étterembdl a konyhaba az atadé
pulton keresztll jut be a leveg6, ezzel megakadalyozva a szagok kiaramlasat a konyha tertletrdl.

Az anemosztatok elhelyezésénél toérekedink arra, hogy a befuvas a bent tartézkoddk
mozgaskorzetében legyen. Az anemosztatok méretének meghatarozasanal a huzathatart figyelembe
vesszik (jellemzéen 1,7 m tartdzkodasi magassagban a kezelt levegé légsebessége nem nagyobb,
mint 0,15 m/s).

A levegd kidobasa teté folott torténik, Epitészet altal biztositott esévéds racson keresztiil.

LKO02 és LKO03 - Szocialis blokkok szell6ztetése:

A zuhanyzok, 6lt6z8k, WC-k szell6zését 6nallo Iégtechnikai rendszerrel tervezzik ellatni.

Az atszaglas elkertlése elkerilésének érdekében, szigorian csak keresztaramu hdévisszanyerével
ellatott Iégkezel6 gépekkel kell megoldani.

A szocialis helyiségek elszivott légmennyiségeinek meghatarozasat a kovetkez6 kiinduldé adatok
figyelembevételével hataroztuk meg.
Elszivott Iégmennyiségek:

- WC VEL =50 m3/h,

- Mosdé VEL = 30 m3/h,

- Pissoir VEL = 30 m3,

- Zuhanyzo6-furd6é VEL = 100 m3/h.

Az LK-02-es |légkezeld 6ssz légmennyisége:  V=~1.300/ 1.800 m3/h, dp=400 / 400 Pa
Az LK-03-as légkezeld 6ssz légmennyisége:  V=~1.900/2.000 m3/h, dp=400 / 400 Pa

Légkezel6 gépek felépitése:
- fagyvédelmi zsalu
- szlir6egység min. EU4 / G4
- keresztaramu hdévisszanyer6
- f(it6 h6cseréld
- ventilator egység
A készulék tipusa: VTS (adatlapja a mlszaki leiras melléklete).

Az LKO2 légkezel6 gép a tetbtérben, a jobb oldali szoc.blokk felett, az LKO3 a bal oldali szoc.blokk
felett kerll elhelyezésre, rezgésmentesen. Frisslevegé vétel az épulet baloldalan a tet6 fuggéleges
falaban kialakitott esévédd fix zsalun, a kidobas az épiilet jobb oldalan szintén fliggéleges falban
elhelyezett esdévédd fix zsalun keresztll torténik. A zsalukat és a mogoétte kialakitandd csatlakozo
pufferteret az Epitészet biztositja.

A kialakitando elszivasoknak minden esetben ki kell elégitenie az alabbi légcsere értékeket:
mosdo és WC helyiségek: n=1,0-1,5 1/h;
szertarak raktarak esetében: n=0,5- 0,8 1/h;

A légkezel6 berendezésekben elbkészitett, és a helyiségekbdl elszivott levegdt légcsatornan
keresztll juttatjuk a befluvasi pontokhoz illetve szivjuk el az elszivasi pontoktdl. A légcsatorna anyaga
horganyzott acéllemez.

Az ajtdkon ajtoracs beépitése szikséges.
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Szereléstechnolégia:

A készulékhez csatlakozé légcsatornat a Iégcsatorna elemekhez hasznalt horganyzott bilincses,
illetve fuggesztd szaras elemekkel, rezgésmentesen kell a fodémhez, falhoz rdgziteni.
A légtechnikai vezetékek rogzitéséhez, acéldiibeles rogzitéelem hasznalatat irdanyozzuk elé.

A Kkor keresztmetszetl szell6z6 vezetékek jellemzdi:

Anyag Méret Lemezvastagsag Suly
horganyzott acél, borda atm. 80 -400 mm 0,5 mm 3,97 kg/m2
nélkiil

Horganyzott acél, bordaval | atm. 450 — 1200 mm 0,7 mm 5,55 kg/ m2

A légcsatorna rendszer légbeszivasi agat fokozott hévédelemmel latjuk el, ez legalabb 30 mm
zartcellas szigetel6lemez csévezetékre felvezetését jelenti.

A padlastérben légkidobdsi  agat  szintén legaldbb 30 mm  vtg.  Zzértcellas
szigetel6lemezzel és lemezburkolassal latjuk el.

A légcsatorna fédémen torténd atvezetésénél tlizgatld tomitést kell alkalmazni, mely a szerkezetre
el6irt kdvetelményt, de maximum 90 percet tud.

Légcsatornak szint atlépésekor a fodémbe vagy az aknabdl vald kilépéskor tlizvédelmi zsalut vagy
fustzsalut kell beépiteni, - funkciétdl figgéen -, hogy a flst, tliz ne tudjon atterjedni egyik szintrél a
masikra!

13. TUzZVEDELMI SZELLOZES

Gépi hé-, és fustmentesité rendszer nem kerdl kiépitésre az éplletben.

14. FIGYELEMBE VETT JOGASZALYOK:

o A 253/1997 (XI1.20.) Kormany rendelet Az orszagos telepllés rendezési és épitési
kovetelményekrsl (OTEK).

o Alégszennyezettségi hatarértékrdl, a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél a 14/2001 (V.9.) KEM-EUM-FVM egylttes rendelete, valamint a
17/2001. (VIII.3) K&M rendelet, tovabba a 21/2001 (I1.14.) Kormany rendelet a Levegd
védelmével kapcsolatos egyes jogszabalyokrol.

e  4/2002.(11.20.) SZCSM—-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaloésitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

e  27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

e 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepuiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésigyi miiszaki szakért8i jogosultsag szabalyairdl

e 37/2007.(XI.13.)OTM rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol, valamint a
telekalakitasi és az épitészeti-miszaki dokumentaciok tartalmara

e 11/2013. (lll. 21.) NGM rendelet

e agaz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre
vonatkozd miszaki biztonsagi eldirasokrél és az ezekkel dsszefiiggd hatésagi feladatokrol
(GMBSZ2)

e 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gazszerel6k nyilvantartasarol

A terv a vonatkozo tlizvédelmi elirasok, valamint a 28/2011. (1X.6.) BM rendelet figyelembevételével
készilt.

A kivitelezés soran felmeril6 tlizveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi eléirasokat a
kivitelezd vallalatnak kell meghataroznia.
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Ugyancsak a kivitelez6 vallalat feladata az ezekkel kapcsolatos tlizvédelem maodjanak elbirasa és
betartatasa.

Epiiletek és épiilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasai. Fiitési

SZ-04-140-3:1987 ol s M
hészikséglet-szamitas

MSZ 11423-6:1986 Gaz-fut6keszllekek. Kombinalt, szivattyus fit6-vizmelegits keszulek M

MSZ 1228-8:1982 Epitési tervek. Flitési berendezési targyak rajzjelei M

MSZ EN 1057:2006 Rgz €s rezo’tvoz’etgk. ygrra"t qe]kuh, kor sgelvenyu rézcsovek vizhez és A
gazhoz, egészséglgyi és fltési alkalmazasra

MSZ EN Hécserélék. A tavflités viz-viz hécseréldi. Vizsgalati eljarasok a A

1148:1998/A1:2006 teljesitményadatok meghatarozasara

MSZ EN 1148:2000 Hqcsgrelf)k. A tavfltés viz-viz h90§ereI0|. Vizsgalati eljarasok a A
teljesitményadatok meghatarozasara
Szivattyudk. Orvényszivattydk. Fit6- és hasznalati meleg vizet szolgaltato

MSZ EN 1151-1:2006 b’ere.ndezesek Iegfgljebb 290 W Pemeno 'telje§.|tmenyq kermggtosyvattym. 1. A
rész: Nem automatikus keringetdszivattyuk, kovetelmények, vizsgalat,
megjeloles
Szivattyuk. Orvényszivattyuk. F(it6- és hasznalati meleg vizet szolgaltaté

MSZ EN 1151-2:2006 b’ere.ndezesek Iggfeljebb 290 i bemerlo te:lje.snm’enyu kernjgetoszn(att_ym. 2. A
rész: Szerkezeti és folyadékban terjedd zaj vizsgalati (rezgésakusztikai)
el6irasai

MSZ EN 12098-1:2000 Fitési repdszerek slzaballyo’zlasa. 1. rész: Kuls6hémérséklet-szabalyozasu A
felszerelés meleg vizes flitési rendszerekhez

MSZ EN 12098-2:2001 Fut_eS| rendszgrek s;;abalyozasa. 2. rész: Meleg vizes fltési rendszerek A
optimumszabalyozéi

MSZ EN 12098-3:2003 Fute§| renc'iszerek sngallyozasa. ':’3.’re.sz: Kllsé hémeérsékletrdl vezeérelt A
szabalyozéberendezés villamos flitési rendszerekhez

MSZ EN 12098-4:2006 _Fut’e’S| ren'cis'zgr_ezk szabalyozasa’. 4'.' rész: \{|Ilamos rendszerek optimalis A
inditasi-leallitasi (start-stop) vezérl6késziléke

MSZ EN 12098-5:2006 Fitési rends"zerek s”zat’)al){pgas?\. 5. rész: Futési rendszerek inditasi-leallitasi A
(start-stop) Utemez6 készilékei

MSZ EN 1264-1:1999 I’Daclilo_fu,tes. Rendszerek és alkotorészek. 1. rész: Fogalom-meghatarozésok M
és jeldlések

MSZ EN 1264-2:1999 Padlofut’es. Bendszerek és alkotorészek. 2. rész: A fitételjesitmény M
meghatarozasa

MSZ EN 1264-3:1999 Padlofiités. Rendszerek és alkotérészek. 3. rész: Méretezés M

MSZ EN 1264-4:2001 Padlofités. Rendszerek es alkotoreészek. 4. rész: Létesites M

MSZ EN 12828:2003 Epuletek fUtési rendszerei. Vizfltéses rendszerek tervezése A

MSZ EN 12831:2003 Eplletek fitési rendszerei. Hszlikséglet-szamitasi médszer A

. Legfelijebb 70 kW névleges héterhelés, gaztiizelési, kényszerkonvekcios,
MSZ EN 1319:2002 haztartasi léghevito készulékek ventilatoros egokkel, helyiségek futésere M
MSZ EN 14336:2005 Eplletek fiitési rendszerei. Vizflitéses rendszerek létesitése és lizembe A

helyezése

Egéstermék-elvezeté berendezések. A fém égéstermék-elvezetd

berendezéseknek és zart égésteri flitbberendezések anyagtdl fliggetlen
MSZ EN 14989-1:2007 levegdbellatd vezetékeinek kdvetelményei és vizsgalati modszerei. 1. rész: C6 A
tipusu gazkészulékek égéstermék-elvezetd berendezéseinek fliggbleges
elrendezésii leveg6-égéstermék feltétjei
Egéstermék-elvezetd berendezések. Fém égéstermék-elvezetd
berendezések és zart égésterl flitdberendezések anyagtdl fiiggetlen

MSZ EN 14989-2:2008 P L ) AN . . A
levegbellato vezetékeinek kdvetelményei és vizsgalati mdédszerei. 2. rész:
Zart égésterl tlzel6berendezések égéstermék- és levegbvezetékei

MSZ EN 15036-1:2007 F’uto.kaz"an_ok. A"hof’ejles.zt.ok Iegz'aj-klbocsatasanak vizsgalati el6irasai. 1. A
rész: Héfejleszték légzajkibocsatasa

MSZ EN 15036-2:2007 FUt6kazanok. A héfejlesztdk 1égzaj-kibocsatasanak vizsgalati elGirasai. 2. A

rész: Fustgazzaj-kibocsatas héfejleszték kimenetén
Epiiletek energetikai teljesitéképessége. Helyiségek fiitési és hiitési

MSZ EN 15265:2008 energiaigényének kiszamitasa dinamikai modszerekkel. Altalanos feltételek A
és jovahagyasi eljarasok
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MSZ EN 15316-1:2008

MSZ EN 15316-2-1:2008

MSZ EN 15316-2-3:2008

MSZ EN 15316-4-3:2008

MSZ EN 15316-4-4:2008

MSZ EN 15316-4-5:2008

MSZ EN 15316-4-6:2008
MSZ EN 15378:2008

MSZ EN 15417:2006

MSZ EN 656:2000

MSZ EN 674:1999

MSZ EN 778:1998/A1:2001

MSZ EN 778:2000

MSZ EN 832:2002

MSZ EN 834:2000

MSZ EN 835:2000

MSZ EN ISO 13790:2005

MSZ EN ISO 15927-4:2005

MSZ EN ISO 15927-5:2005

MSZ ISO 4067-1:1998

Epiiletek fiitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és

hatékonysaganak szamitasi modszere. 1. rész: Altalanos el6irasok A
Epiiletek fiitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 2-1. rész: Helyiségf(ité hdatado A
rendszerek

Epiiletek fiitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi médszere. 2-3. rész: Helyiségf(ité A

elosztorendszerek

Epiiletek fiitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 4-3. rész: Héfejlesztd és termikus A
napenergia-hasznosité rendszerek

Epiiletek fitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 4-4. rész: Héfejlesztd és az épulet A
szerves részét képez6 kombinalt rendszerek

Epiiletek fiitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 4-5. rész: Helyiségek héfejlesztdé
rendszerei, valamint a tavhé-, és a nagy kiterjedés( rendszerek
teljesitbképessége és mindsége

Epiiletek fiitési rendszerei. A rendszer energiakdvetelményeinek és
hatékonysaganak szamitasi modszere. 4-6. rész: Hbfejlesztd és fotovillamos A
rendszerek

Epiiletek fiitési rendszerei. Kazanok és fiitérendszerek feliigyelete A
Gaztlzelésl kozponti flitési kazanok. 70 kW-nal nagyobb, de legfeljebb 1000
kW névleges héterhelés(, B tipusu kondenzacids kazanok sajatos A

koévetelményei

Gaztiizelésl kozponti fltési kazanok. B tipusu, 70 kW-nal nagyobb, de
legfeljebb 300 kW névleges héterhelési flitékazanok

Epitési iveg. A héatbocsatasi tényezd (U-érték) meghatarozasa.
Peremvédett fit6lapos modszer

Legfelijebb 70 kW héterhelés, gaztiizelés(, kényszerkonvekcids, haztartasi
Iéghevitb készllékek természetes égéslevegb-ellatassal és/vagy égéstermék-M
eltavolitassal, helyiségek fltésére

Legfeljebb 70 kW héterhelési, gaztizelésl, kényszerkonvekcids, haztartasi
léghevité készulékek természetes égéslevegb-ellatassal és/vagy égéstermék-M
eltavolitassal, helyiségek fltésére

Epiiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény szamitasa.
Lakéépuletek

Fltési koltségelosztok a helyiségf(itdé radiatorok héfogyasztasanak
meghatarozasahoz. Villamos halézatrol taplalt készilékek

Fltési koltségelosztok a helyiségf(itdé radiatorok héfogyasztasanak
meghatarozasahoz. A parolgashé alapjan mikodé, nem villamos halézatrél A
taplalt készulékek

Epiiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény szamitasa (ISO

M

M

13790:2004) , M
Eptletek h6- és nedvességtechnikai viselkedese. Eghajlati adatok
kiszamitasa és bemutatasa. 4. rész: Orankénti adatok az éves f(itési és A

hitési energiaigény becsléséhez (ISO 15927-4:2005)

Epiiletek hé- és nedvességtechnikai viselkedése. Eghaijlati adatok

kiszamitasa és bemutatasa. 5. rész: H6terhelési adatok helyiségek flitésének A
tervezéséhez (ISO 15927-5:2004)

MUszaki rajzok. Rendszerek. 1. rész: A vizellatas, a fltés, a szell6zés és a
vizelvezetés rajzjelei

20



