UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA ARAZATLAN ANYAGKIIRAS EPULETGEPESZET
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

MEGJEGYZESEK: CEGNEV

1. A koltségtabla valtoztatas nélkiil toltendd ki! Az esetleges alternativ javaslatokat kiilon koltségtablaban kell megadhni.

2. A megadott mennyiségi értékeket az ajanlatadonak ellendriznie kell. Eltéro értéket kiilon kisérélevélben kérjiik jelezni.

3. A kiirasban szerepl6 tételek bearazasakor az egységarban szerepeltetni kell minden olyan segéd és f6 anyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél figyelembe kell
venni a gyartas, szallitas és szerelés koltségeit. Csak els6osztalyu anyag keriilhet beépitésre!

A kivitelez6 a bearazast ugy készitse, hogy miikodéképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tételt kompletten egymashoz kapcsolédva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen
kiirdasnak nem része és a rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, azt is be kell araznia!

4. A koltségtabla egyiitt kezelendd a vonatkoz6 miiszaki leirassal.

5. Az excel koltségtabla automatikus 6sszegzési képességgel rendelkezik, igy csak az egységar anyag / egységar dij tétel (SARGA MEZOK) kitoltésére van sziikség.

OSSZESiTé OSSZESEN ANYAG | OSSZESEN DIJ Sﬁffgigllj
1 VIZELLATAS-CSATORNAZAS 0 Ft O Ft 0 Ft
2 HOELLATAS O Ft O Ft 0 Ft
3 GAZELLATAS 0 Ft O Ft 0 Ft
4 LEGTECHNIKA 0 Ft O Ft 0 Ft
OSSZESEN : 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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EPULETGEPESZET

VIiZELLATAS,
MEGIEGYZESEK: CSATORNAZAS CEGNEV
1. A koltségtabla valtoztatas nélkiil toltendd ki! Az esetleges alternativ javaslatokat kiilon koltségtablaban kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajanlatadonak ellendriznie kell. Eltéro értéket kiilon kisérélevélben kérjlik jelezni.
3. A kiirasban szerepl6 tételek bearazasakor az egységarban szerepeltetni kell minden olyan segéd és f6 anyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél
figyelembe kell venni a gyartas, szallitas és szerelés koltségeit. Csak elsbosztalyu anyag keriilhet beépitésre!
A kivitelez6 a bearazast ugy készitse, hogy miikodoképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tételt kompletten egymashoz kapcsoldédva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami
jelen kiirasnak nem része és a rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, azt is be kell araznia!
4. A koltségtabla egyiitt kezelendé a vonatkoz6 miiszaki leirassal.
5. Az excel koltségtabla automatikus 6sszegzési képességgel rendelkezik, igy csak az egységar anyag / egységar dij tétel (SARGA MEZOK) kitoltésére van sziikség.
MEGNEVEZES EGYS. | MENNY. | EGYSEGAR | EGYSEGAR DIJ | OSSZESEN ANYAG | OSSZESEN DIJ GSSZESEN
ANYAG ANYAG+DIJ
1 WC-k
WOC szerelGelem-allvany fali mélyoblitésti WC-vel,
vandalbiztos kivitelben a hatésagi elSirdsok szerint,
csatlakozé idomokkal, tartaly + nyomalap, krom,
fehér WC-iil6ke nemesacél zsanérral felszerelve.
Hagyomanyos falazashoz, vagy szadrazépitéshez hasznalhaté WC szerelGkeret,
falsik alatti szigetelt oblit&tartallyal,
2 mennyiségli (6/3 L) 6blitérendszerrel, miianyag nyomdlappal,
bekot6 ivvel, atmeneti idommal, mandzsetta garnitaraval,
sr. sarokszeleppel, 4tm 1/2"
a szikséges rogzit6 anyagokkal, falsik el6tti szereléssel
felszerelve, bekotve.
- vandalbiztos kivitelben
PN10 nyomasfokozat
- Pipere felszerelésekkel: Gurigatartd, kefe
- Alfoldi vagy vele egyenérték(
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
1.1 egyeztetni kell!) db 24 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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1.2

WC mozgassérilt kivitelben szerelGelem-allvany fali mélyoblitésti WC-vel,
vandalbiztos kivitelben a hatésagi elSirdsok szerint,

csatlakozé idomokkal, tartaly + nyomalap, krom,

fehér WC-iil6ke nemesacél zsanérral felszerelve.

Hagyomanyos falazashoz, vagy szadrazépitéshez hasznalhaté WC szerelGkeret,
falsik alatti szigetelt oblit&tartallyal,

2 mennyiségli (6/3 L) 6blitérendszerrel, miianyag nyomdlappal,

bekot6 ivvel, atmeneti idommal, mandzsetta garnitaraval,

sr. sarokszeleppel, 4tm 1/2"

a szikséges rogzit6 anyagokkal, falsik el6tti szereléssel

felszerelve, bekotve.

PN10 nyomdasfokozat

- Pipere felszerelésekkel: Gurigatartd, kefe

- Alfoldi vagy vele egyenérték(

- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
egyeztetni kell!)

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Mosdok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.1

Szaniter kerdmia mosdo,
(pultba épithets vagy szabadon allé kivitel)
mianyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
blzelzaré takardelem és mosddlab nélkul
- 2 db falikoronggal sargarézbdl, felszerelve, MOFEM MSZ 179/747 révid nyakkal,
belsé menetes, atm. 1/2"
- 2 db sarokszeleppel, sargarézbdl, kézikerékkel felszerelve, MOFEM MSZ
5205/206/ghs tipusu, atm. 1/2"
-1 db mosdé blizelzaré lecsavarozhato alsdrésszel, mlanyagbdl, felszerelve,
- Infras, elem miikédtetésli mosddcsaptelep viztakarékos kivitlelben (0,1 1/s),
sargarézbdl, krdmozott kivitelben, Kludi vagy vele egyenértékdi.
felszerelve, bekotve,
- vandalbiztos kivitelben
PN10 nyomasfokozat
- Pipere felszerelésekkel: Szappantartd
- Alfoldi vagy vele egyenérték(
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
egyeztetni kell!)

db

26

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA ARAZATLAN ANYAGKIIRAS EPULETGEPESZET
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.
Szaniter kerdmia mosdo,
(pultba épithet6 vagy szabadon allé6 kivitel)
mianyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
blizelzaré takardelem és mosddlab nélkul
- 2 db falikoronggal sargarézbdl, felszerelve, MOFEM MSZ 179/747 révid nyakkal,
belsé menetes, atm. 1/2"
- 2 db sarokszeleppel, sargarézbdl, kézikerékkel felszerelve, MOFEM MSZ
5205/206/ghs tipusu, atm. 1/2"
-1 db mosdé blizelzaré lecsavarozhato alsdrésszel, mlanyagbdl, felszerelve,
- Infras, elem miikédtetésli mosddcsaptelep viztakarékos kivitlelben (0,1 I/s), allithaté
héfokkorlatozéval kevert vizre, sargarézbdl, kromozott kivitelben, Kludi vagy vele
egyenértékd.
felszerelve, bekotve,
- vandalbiztos kivitelben
PN10 nyomdasfokozat
- Pipere felszerelésekkel: Szappantartd
- Alfoldi vagy vele egyenérték(
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
2.2 |egyeztetni kell!) db 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Szaniter kerdmia mosdd mozgassériilt kivitelben,
mianyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
blzelzaré takardelem és mosddlab nélkul
- 2 db falikoronggal sargarézbdl, felszerelve, MOFEM MSZ 179/747 révid nyakkal,
belsé menetes, atm. 1/2"
- 2 db sarokszeleppel, sargarézbdl, kézikerékkel felszerelve, MOFEM MSZ
5205/206/ghs tipusu, atm. 1/2"
-1 db mosdé blizelzaré lecsavarozhato alsdrésszel, mlanyagbdl, felszerelve,
- Infras, elem miikddtetésli mosddcsaptelep viztakarékos kivitlelben (0,1 I/s), allithatd
héfokkorlatozoval, sargarézbdl, krdmozott kivitelben, Kludi vagy vele egyenértékd.
felszerelve, bekotve,
- vandalbiztos kivitelben
PN10 nyomasfokozat
- Pipere felszerelésekkel: Szappantarté
- Alfoldi vagy vele egyenérték(
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
2.3 |egyeztetni kell!) db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
3 Kiont6 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Falikut rozsdamentes acéllemezbdl, falra szerelve
leeresztBszeleppel, blizelzédrdval, lecsavarozhatoé alsérésszel, miianyagbdl, felszerelve,
bekotve.
Kifolydszelep sargarézbél, kromozva, sargaréz falirdzsaval, MSZ 115/210/ST
légbeszivoval, tomlScsatlakozdval, flles csatlakozd anyaval
Tipus: HL.210St
PN10 nyomdasfokozat
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
3.1 egyeztetni kell!) db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
4 Zuhanyzé 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Zuhanytdlca épitett kivitell, lasd épitészet
- 2 db falikoronggal sargarézbél, felszerelve, MOFEM MSZ 179/747 révid nyakkal,
bels§ menetes, atm. 1/2"
- 2 db tartalékelzaré csempeszelep, sargarézbdl, kromozott kivitelben, kupakkal és
tarcséval, felszerelve, MOFEM 7076 tipusy, atm. 1/2";
- 1 db egykaros Kludi zuhanycsaptelep viztakarékos kivitlelben (0,1 1/s), allithatd
héfokkorlatozéval, sargarézbdl, krdmozott kivitelben, felszerelve, zuhanygarnituraval.
Hansgrohe, Hansgrohe, Grohe vagy vele egyenérték.
- 1 db zuhany b(zelzard, miianyagbdl, gdmbcsukléval, PE4 DN 40/50 lefolydcsonkkal,
HL-514 jel(i, 1 1/2" méretben, felszerelve.
felszerelve, bekotve
- vandalbiztos kivitelben
PN10 nyomdasfokozat
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
4.1 egyeztetni kell!) db 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
5 Vizeldék 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Szaniter kerdmia vizelde, elhelyezése és bekotése.
Hagyomanyos falazashoz, vagy szarazépitéshez hasznalhatd,
vizelde szereld keret,
bekot6 ivekkel, tomitésekkel, csatlakozd garnitaraval,
leszivé rendszer(i szifonnal,
sr. csempeszeleppel, 4tm. 1/2"
a szikséges rogzité anyagokkal beépitve.
Vizelde 6blit6 szelep, elemes infra mikodtetéssel,
felszerelve, bekotve.
- vandalbiztos kivitelben
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a bels6 épitésszel
51 egyeztetni kell!) db 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
6 Mosogato 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5/51.oldal 2017.10.26.
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Haztartasi mosogatd rozsdamentes acéllemezbdl, kétmedencés-csepptiélcas
rogzits és bekotéelemekkel, lanctartdval, gyongylanccal,
mdanyag dugdval, blizelzaréval butorba szerelve, ELEKTHERMAX (vagy vele azonos
mindségi)
- 2 db falikorong sargarézbdl, felszerelve, MOFEM MSZ 179/747 révid nyakkal, belsé
menetes, atm. 1/2"
- 2 db sarokszelep, sargarézbdl, kézikerékkel felszerelve, MOFEM MSZ 5205/206/ghs
tipusu, atm. 1/2"
- 1 db egykaros mosogatdcsaptelep, sargarézbdl, kromozott kivitelben, felszerelve,
KLUDI-Mix tipusu (vagy vele egyneérték(i minGségben), alld kivitelben
- 1 db lefolydcsGesatlakozo, mianyagbdl, HL-100 Anyaga: polipropilén,
felszerelve, bekotve
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a belsd épitésszel
6.1 egyeztetni kell!) db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Konyha terileten taldlhaté 3db mosdd és 3db mosogatd bekotése.
7 Szaniter kiirdst a Konyhatechnoldgia dokumnetécié tartalmazza. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
8 Padloosszefolyok 0 Ft 0 Ft 0 Ft
HL310NPr padldlefolyd D56 fliggdleges csatlakozdval, szigetelo karimaval,
kiszaradas-védett vizbuzzérral, muanyag racstartéval, nemesacél raccsal,
a csempézés idejére merevito védéfedéllel.
8.1 D56 csatlakozassal db 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft
HL310NPr padldlefolyé D56 fliggbleges csatlakozdval, szigetelo karimaval,
kiszaradas-védett vizbuzzarral, muanyag racstartéval, nemesacél raccsal,
a csempézés idejére merevito védéfedéllel.
8.2 D110 csatlakozassal db 6 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Padl¢ alatti szennyviz szereléshez foldmukdk (dsas, homokagy készités, akreditalt
labor altal végzett tomorség vizsgalattal, tomorités 95% , fold visszatoltés 95%,
9 tomorités, kiszorult fold elszallitasa ) fm 190 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Oltéviz vezeték szerelése, varratnélkili horganyzott
acélcs6bdl, menetes kotésekkel, cséidomokkal, szakaszos nyomasproébaval,
a szukséges csébilincsekkel, fliggeszt6kkel, szabadon szerelve, horonyba szerelve
horonyvéséssel,
horganyzott acélcs6 MSZ 120/2 A 37 mindGség(,
10 Lasd: csGspecifikacid 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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10.1 |DN50 db 39 0 Ft 0 Ft 0 Ft
10.2 |DN65 db 97 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Oxigén diffizié mentes, 6trétegl aluminium betétes csé szerelése,
hideg ivévizre alkalmas m(ianyag cs6vezeték,
préshivelyes cs6kotésekkel, csé elhelyezése csGidomokkal, parazard szigeteléssel,
szakaszos nyomasprobdval, falhoronyban, szerelt falban vagy padldszerkezetben
Padldban a véd&csGben szerelve!
Szerelés és egyéb sziikséges anyagok a gyartd technoldgiai utasitdsa szerint.
ONORM B 5014-1 szerinti tdbbréteg(i PE-Xa csé DIN 4726 szerinti oxigéndiffuzié
zarassal, tartdsan tomitd tolddhiivelyes kétéstechnikaval DIN 1988 szerint, ONORM
EN 1982 szerinti vorésontvénybdl.
11 Henco vagy vele egyenértékl 0 Ft 0 Ft 0 Ft
11.1 |@ 20x2,25 fm 455 0 Ft 0 Ft 0 Ft
11.2 |@ 25x2,5 fm 406 0 Ft 0 Ft 0 Ft
11.3 |@32x3,0 fm 170 0 Ft 0 Ft 0 Ft
11.4 |@ 40x4,0 fm 180 0 Ft 0 Ft 0 Ft
11.5 |@ 50x6,9 fm 13 0 Ft 0 Ft 0 Ft
11.6 |@ 63x8,6 fm 40 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Szennyviz elvezetés
Vastagfalu polietilén lefolyd cs6, tompahegesztéses és tokos elektrofitting kotésekkel,
cs6idomokkal, tisztitéidomokkal, szakaszos témdérségi prébaval, szabadon, padlo alatt
és falhoronyba szerelve .
Szerelés és egyéb sziikséges anyagok a gyart6 technologiai utasitasa szerint.
90°-o0s iranytorést 2db 45°-o0s idommal kell kialakitani.
Vizszintes szennyviz vezetékbe 10 m-ként tisztitéidomot, tisztitdbaknat kell beépiteni.
GEBERIT HD PE
12 Lasd: cs6specifikacio 0 Ft 0 Ft 0 Ft
12.1 |D56 fm 251 0 Ft 0 Ft 0 Ft
12.2 |D75 fm 48 0 Ft 0 Ft 0 Ft
12.3 |D110 fm 172 0 Ft 0 Ft 0 Ft
12.4 |D125 fm 26 0 Ft 0 Ft 0 Ft
12.5 |D160 fm 35 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
GOmbcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,
MOFEM-AHA tipus
13 kétoldalon belsé menettel 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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13.1 |DN15 db 17 0 Ft 0 Ft 0Ft
13.2 |DN20 db 34 0Ft 0 Ft 0Ft
13.3 |DN25 db 8 0 Ft 0 Ft 0 Ft
13.4 |DN32 db 10 0Ft 0 Ft 0Ft
13.5 |DN40 db 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
13.6 |DN50 db 2 0Ft 0 Ft 0Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Pillangdszelep ontottvasbol, gumibéléssel, karimas kivitelben, ellenkarimakkal,
tomitésekkel, anydscsavarokkal, felszerelve.
14 MVV 5,19 tipusu, vizre, EPDM ulékgydirivel - PN 16 kézikarral 0 Ft 0 Ft 0 Ft
14.1 |DN65 db 2 0Ft 0 Ft 0Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Rugéterhelésli visszacsapdszelep,
menetes kivitelben,
felszerelve,
15 bronzbdl - PN 16 0 Ft 0 Ft 0 Ft
15.1 |DN20 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
15.2 |DN40 db 1 0Ft 0 Ft 0Ft
15.3 |DN50 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
16 Légbeszivoszelep 0 Ft 0 Ft 0 Ft
16.1 |@1/2" db 5 0Ft 0 Ft 0Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Visszamoshato vizsz(irg,
menetes kivitelben, tomitésekkel, felszerelve.
BWT Europafilter RS
17 DN40 db 1 0Ft 0 Ft 0Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
18 Tolt6-urit6 gobmbcsap, sargaréz kromozott, k - b menetes csatlakozéssal felszerelve. 0 Ft 0 Ft 0 Ft
18.1 |1/2" db 2 0Ft 0 Ft 0Ft
18.2 |3/4" db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Kifolydszelep sargarézbél, kromozva, sargaréz falirdzsaval, MSZ 115/210/ST
19 légbeszivoval, tomlScsatlakozoval, flles csatlakozd anyaval 0Ft 0 Ft 0 Ft
19.1 |Tipus: HL.210St db 10 0 Ft 0 Ft 0Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Strangszabalyozdszelep, menetes kivitelben, tomitésekkel, anydscsavarokkal,
felszerelve, TOUR & ANDERSSON tipus.
20 Hasznalati melegviz cirkulacids rendszerek beszabdlyozashoz 0 Ft 0 Ft 0 Ft
20.1 |DN20 db 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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0 Ft 0 Ft 0 Ft
Légbeszivo szelep
HL900, DN100
21 Ejt6vezetékre szerelve. db 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
22 Cs@szakaszold szerelvény 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A BA 298 tipusu visszafolyds gatlok megakadalyozzak a
szennyezett kozeg cs6haldzatbdl az ivéviz hdldzatba vald
visszajutasat.
22.1 |Tipus: Honeywell BA 298-F db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Termosztatikus keverdszelep, szlirGkkel és visszacsapdszelepekkel (hideg, melegvizbe)
23 tipus: B&K 0 Ft 0 Ft 0 Ft
23.1 |3/4" db 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
23.2 1" db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Aknas vizméré,
Szarnykerekes aknds vizmérd, hollandis csatlakozdkkal, hitelesitve, viznyomé
vezetékbe szerelve, hidegvizre,
MOM Optima-Super MTK tipusu vagy egyenértékd,
DN30,
Qn=6,0 m3/h
24 Qmax=12 m3/h db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
25 Tlizcsapszekrény 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Fali tlizcsap tipusa:
KSZ-D1 T(izcsapszekrény tartozékokkal
- alaktarté tomlé D-30 fm
- sugarcs6 D
- fali tlizcsap C-2"
- tomldkiforditd D dtméré 530
- 6kg vagy 12kg-os oltdkészilék.
falra szerelt kivitelben, felszerelve, bekotve.
"4A 233B C” oltasi teljesitményd kézi tlizolto készllék elhelyezésével.
SZOLNOKI SZERELVENYGYARTO
25.1 |Utolsd tlizcsap szekrényben nyomasméré elhelyezve! db 6 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Valtozé nyomdsu gumimembréanos zart tagulasi tartaly
a HMV rendszerhez,
- REFIX DD 25 25liter,
- nyomasmérével,
- biztonsagi szeleppel,
26 - DN20 vétlen elzardval beépitve, belizemelve. db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Nyomdscsokkentd
Honeywell DO6F
27 DN40 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Feszmérd 0-10 bar méréshatarral %2”-os csatlakozassal,
28 haromjaratu feszméré csappal db 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Falattorés szendvicspanel és gipszkarton szerkezetben,
29 elGirdsok szerinti helyreallitassal. m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
30 Falattorés tégla falszerkezetbenelGirdsok szerinti helyreallitassal. m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
31 Falattorés vasbeton falszerkezetbenelGirasok szerinti helyreallitassal. m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
32 FodémattoréselSirasok szerinti helyreallitassal. m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Falattorések tlizvédelmi lezardsa az adott fal t(izallédsagdval
33 egyenértékl modon, a lezdrés tartos jeldléssel torténd ellatasa. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Fodémattorések tlizvédelmi lezarasa az adott fodém tlizallosagaval
34 egyenértékld mddon, a lezdrds tartds jellléssel torténd ellatasa. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
35 Tartdszerkezetek csGvezetékek, berendezések rogzitésére. egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
36 Uzembevételi eljarasok egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
37 Rendszer kilsg tisztitasa, jegyz6konyvvel. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
38 Nyomds- és témorségi probak egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
39 Beszabalyozas egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
40 Berendezésekre, csdvekre felirati tabla, ontapadd matricdk db 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Magasan lévé berendezések szereléseéhez a vonatkozd biztonsagi és
M munkavédelmi el&irdasoknak megfelel6 fix vagy 6njard alvany biztositasa. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
42 Osszes berendezés daruzasa egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
43 M(iszaki atadas egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
44 A berendezés beszabalyozasa, belizemelése, miszaki atadasa egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
45 A berendezések, rendszerek prébalizeme. egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
46 Atadasi dokumentacié készitése. egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
47 Kezel6 és karbantart6 személyzet oktatdsa egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
48 Ivéviz rendszer dtmosasa és fertStlenitése egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
49  |ANTSZ viz mintavétel egys 1 0 Ft 0 Ft 0Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
50 Tuziviz rendszer dtmosasa és fert6tlenitése egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
51 Tuziviz kifolyasmérés egys 1 0Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
52 Egyéb tételek egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Falra szerelhetd rozsdamentes ivokut id6zitett, nyomégombos fejjel
A rozsdamentes acélbdl készilt ivokutak higiénikus korilményeket biztositanak az
ivoviz vételezéséhez.
- 1 db falikoronggal sargarézbdl, felszerelve, MOFEM MSZ 179/747 révid nyakkal,
belsé menetes, atm. 1/2"
- 1 db sarokszeleppel, sargarézbdl, kézikerékkel felszerelve, MOFEM MSZ
5205/206/ghs tipusu, atm. 1/2"
- 1 db blzelzaré lecsavarozhato alsérésszel, felszerelve,
- id6zitett nyomdgombos fejjel felszerelve, bekotve,
- vandalbiztos kivitelben
BK vagy vele egyenérték(
PN10 nyomdasfokozat
- (a megrendelés el6tt a méretet és tipust a Beruhazoval és a belsé épitésszel
53 egyeztetni kell!) db 4 0Ft 0 Ft 0Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Kiszell6z6 cserép, kiszell6z6 gombaval

54 szennyviz strang végére db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
55 10 db mosogatd viz, szennyviz bekotése, 112-es tanterem db 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Zsiros szennyviz elvezetés

Vastagfalu polipropilén (PP) lefoly6 cs6, tompahegesztéses kotésekkel, cséidomokkal,
tisztitoidomokkal, szakaszos tdmdrségi probaval, szabadon, padlé alatt és
falhoronyba szerelve .

Szerelés és egyéb szilkséges anyagok a gyartd technolégiai utasitadsa szerint.
Vizszintes szennyviz vezetékbe 10 m-ként tisztitéidomot, tisztitdbaknat kell beépiteni.
Magas héallésag kdvetelmény!

56 0 Ft 0 Ft 0 Ft
56.1 |D56 fm 4 0Ft 0 Ft 0Ft
56.2 |D75 fm 14 0 Ft 0 Ft 0 Ft
56.3 |D110 fm 33 0Ft 0 Ft 0Ft
56.4 |D125 fm 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0Ft
Légbeszivo szelep
HL900, DN50
57 EjtGvezetékre szerelve. db 4 0 Ft O Ft 0 Ft
OSSZESEN : 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12/51.oldal 2017.10.26.



UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA ARAZATLAN ANYAGKIIRAS EPULETGEPESZET
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

MEGJEGYZESEK: HOELLATAS CEGNEV
1. A koltségtabla valtoztatas nélkiil toltendd ki! Az esetleges alternativ javaslatokat kiilon koltségtablaban kell megadhni.

2. A megadott mennyiségi értékeket az ajanlatadonak ellendriznie kell. Eltéro értéket kiilon kisérélevélben kérjiik jelezni.

3. A kiirasban szerepl6 tételek bearazasakor az egységarban szerepeltetni kell minden olyan segéd és f6 anyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél figyelembe kell
venni a gyartas, szallitas és szerelés koltségeit. Csak els6osztalyu anyag keriilhet beépitésre!

A kivitelez6 a bearazast ugy készitse, hogy miikodéképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tételt kompletten egymashoz kapcsolédva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen
kiirdasnak nem része és a rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, azt is be kell araznia!

4. A koltségtabla egyiitt kezelendd a vonatkoz6 miiszaki leirassal.

5. Az excel koltségtabla automatikus 6sszegzési képességgel rendelkezik, igy csak az egységar anyag / egységar dij tétel (SARGA MEZOK) kitoltésére van sziikség.

MEGNEVEZES MENNY.| EGYS. | EGYSEGAR |EGYSEGAR DiJ | OSSZESEN ANYAG | OSSZESEN DiJ OSSZESEN
ANYAG ANYAG+DiJ

1 FOBERENDEZESEK

Vitodens 200-W kondenzaciés kazan, 35kW Vitotronic 200 HO1B szabalyozéval
Kazantest Vitodens 200-W B2HA 60kW Energiahatékonysagi osztaly: A
Vitotronic 200 HO1B szabalyozé

Dokumentacio Vitodens B2HA 139

7571044 Viessmann Vitodens 200-W (B2HA);
Héterhelés: 120 kW

7459131 Vitotronic 100 HC1B szabalyozo

7662641 Dokumentacié Vitodens B2HA120/150kW HC1B

1.1 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.1.2 7501318 Viessmann Fiitékéri csatlakozokészlet 80-100 kW 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.1.3 7498907 Viessmann Vitotronic 300-K MW2B szabalyozé 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.1.4 7494137 Viessmann Dokument&cid Vitotronic 300-K MW2B 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.1.5 7151941 Viessmann Fali konzol (Vitotronic 300-K/200-H) 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.1.6 7441586 Viessmann Kaszkad kommunikaciés modul 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7164403 Viessmann Bévitékészlet MW2B szabalyozohoz
117 2. és 3. flitékorhoz 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.1.8 9572678 Viessmann Hidraulikus valté 160/80 DN65 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.1.9 9572682 Viessmann Hészigetelés 160/80 hidraulikus valtéhoz 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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7441823 Viessmann Semlegesité berendezés
1.10 |GENO-Neutra V N-70 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
9521702 Viessmann Semlegesité granulatum (8kg)
111 indul6 készlet 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft
.1.12 7452091 Viessmann EA1 b&vité adapter 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7172173 Viessmann LON-kommunikaciés modul
1.13  |Vitotronic 100G.., 200G.. és 300G..-hez 1 db 0 Ft 0 Ft 0Ft
7172174 Viessmann LON-kommunikaciés modul MW2.../WO1B
.1.14  |Vitotr. 300-K MW2 és 200 WO1B tipushoz 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft
7143495 Viessmann LON adatatviteli kabel (7 m)
1.15 |RJ45-6s csatlakozdvégekkel 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
.1.16  ]|7143497 Viessmann LON-zard ellenallasok (2 db) 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2009462 Viessmann Vitotronic 200-H HK1B szabalyozé
elemei:
7498904 Viessmann Vitotronic 200-H HK1B szabalyozé
7456085 Viessmann Dokumentécié Vitotronic 200-H HK1B/HK3B
1.17 |7151941 Viessmann Fali konzol (Vitotronic 300-K/200-H) 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.18 |7426463 Viessmann Fellleti érzékeld (eléremend) NTC 1=5800 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2015311 Viessmann Vitocell 100-V tarolé-vizmelegitd, 750 L, mely tartalmaz
7638011 Viessmann Speicherkorper Vitocell 100-V CVAA 750L
7544646 Viessmann Hoszigetelés Vitocell 100-L/V 750L CVLA/CVAA
.1.19  |7743356 Viessmann Dokumentacio Vitocell 100-V CVAA 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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1.2

ARAZATLAN ANYAGKIIRAS

EPULETGEPESZET

Egyeaneg gyartott 05Zio-gyUuJto €gyseg, NosZIgetelessel enatve, melydombporu
edényfenékkel, el6re beépitett tamaszokra helyezve, felszerelve.
alapcs6 mérete: DN 100-as méretben.

mely az alabbi csonkozasokbdl all:

1 db DN 65 (betap csonk, karimas)

1 db DN 65 (fogyasztoi csonk, karimas)

2 db DN 50 (fogyasztéi csonk, menetes)

1 db DN 40 (fogyaszto6i csonk, menetes)

1 db DN 32 (fogyaszto6i csonk, menetes)

1 db DN 25 (tartalék csonk)

1 db Uritécsonkkal, 3/4"

hossz: kb. 2,5 m

tétel

O Ft

0 Ft

O Ft

1.3

Tagulasi tartaly

membranos zart tagulasi tartaly, vétlen elzaras ellen védett golyds csappal,
nyomasmeérdvel és biztonsagi lefuvato szeleppel

p el6toltési 1,4 bar rel. / 2,4 bar abszolut

p lefavasi: 4,0 bar rel. / 5,0 bar abszolut

Urtartalom : 150 liter

db

O Ft

O Ft

O Ft

1.4.

Nedvestengelyl keringetdszivattyu, a szivattyu és a motor egy egységet képez.

A szivattydban nincs tengelytémités és minddssze két tomitégydri talalhaté a teljes
egységben.

A csapagyak kenését a szallitott kdzeg biztositja.

A szivattyu karbantartast nem igényel, igy az élettartam-koltségek nagymértékben
csokkennek.

Folyadék:

Szivattyuzott kbzeg: Fitéviz
Folyadékh&mérséklet tartomany: -10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Sirlség: 983.2 kg/m?

Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s

Szerkezeti anyagok:
Szivattyahaz: Ontott vas EN-GJL-200 ASTM A48-200B
Jarokerék: PES 30%GF

Telepités:

Megengedett hémérséklettartomany: 0 .. 40 °C
Maximalis tizemi nyomas: 10 bar
Csécsatlakozas: tipusonként valtozé

Karima nyomasfokozata: PN10

Beépitési hossz: 130 vagy 180 mm

1.4.1

97924165 Grundfos MAGNA1 32-100 (terven P-1)

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.4.2

98609713 Grundfos MAGNA1 32-120 (terven P-2)

db

O Ft

O Ft

O Ft

1.4.3

97924167 Grundfos MAGNA1 32-120 F (terven P-3)

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.4.4

97924144 Grundfos MAGNA1 25-80 (terven P-4)

RN N R P

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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1.4.5

98649753 Grundfos ALPHA2 25-80 (terven P-5)

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.4.6

98475933 Grundfos ALPHA1 25-50 (terven P-5.1)

db

O Ft

O Ft

O Ft

1.4.7

98475930 Grundfos ALPHA1 25-40 (terven P-5.2, P-5.3)

N =

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.5

u.a., min 1.4, de

Folyadék:

Szivattyuzott kdzeg: Hasznalati melegviz
Folyadékhémérséklet tartomany: 2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Siriség: 983.2 kg/m?

Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s

1.5.1

98475969 Grundfos ALPHA1 25-40 N (terven P-6)

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.6

Menetes szabalyozdszelep 5,5 mm szelepszar elmozdulassal
PN16 nyomasosztaly

kézeghémérséklet 1...120°C

jelleggorbe: linaris

szeleptest: Rg5

eléiranyzott tipus: Siemens VVG44 csalad

Motoros mozgaté: siemens SAL31

1.6.1

kvs= 1,0 m3/h, méret: DN15, tipus: haromjaratu, kétutu (terven M-52)

db

O Ft

O Ft

O Ft

1.6.2

kvs= 2,5 m3/h, méret: DN15, tipus: kétjaratu, egyutu (terven M-53)

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.6.2

kvs= 6,3 m3/h, méret: DN20, tipus: haromjaratu, kétutu (terven M-51)

db

O Ft

O Ft

O Ft

1.6.3

kvs= 10 m3/h, méret: DN25 tipus: haromjaratu, kétutu (terven M-4)

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.6.4

kvs= 25 m3/h, méret: DN4O tipus: haromjaratu, kétuta (terven M-2, M-3)

Nj=ajaa

db

O Ft

O Ft

O Ft

HOLEADOK, FOGYASZTOK

2.1

A céllemez lapradiator beépitése tartoszerkezettel

tipus: Dunaferr Lux Uni normal (négypont csatlakozasu) kivitel vagy vele egyenértéki
eléremend és visszatérd csatlakozasi oldalon max. 1-1 m bekotd csével
csatlakozasi méretek:

2000 W fltési teljesitményig NA15

2000 W folotti futételjesitmény esetén NA20

radiator szerelvények, eléremend agban:

1 db nyomasfiiggetlen szabalyozdszelep Danfoss RA-DV vagy vele egyenértéki
(egyenes vagy sarok kivitelben)

1 db termosztatikus szelepfej: Danfoss RAE 5054 vagy vele egyenértéki
visszatérd agban:

1 db Danfoss RLV csavarzattal

fltétestbe szerelve

211

DF_PLUSSZ_1800/500

O Ft

O Ft

O Ft

212

DFLux-uNi_BEK-600-40

AN

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.1.3

DFLux-uNi_BEK-600-50

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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214 DFLux-uNi_BEK-600-60 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.5 DFLux-uNi_DK-600-100 9 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.6 DFLux-uNi_DK-600-110 9 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
21.7 DFLux-uNi_DK-600-120 19 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.8 DFLux-uNi_DK-600-130 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.9 DFLux-uNi_DK-600-140 1 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.10 |DFLux-uNi_DK-600-40 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.11 |DFLux-uNi_DK-600-50 5 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.12 |DFLux-uNi_DK-600-60 7 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.13 |DFLux-uNi_DK-600-70 5 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.14 |DFLux-uNi_DK-600-80 5 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.15 |DFLux-uNi_DK-600-90 3 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.16  |DFLux-uNi_DK-900-100 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.17 |DFLux-uNi_DK-900-50 1 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.18 |DFLux-uNi_DK-900-80 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.19 |DFLux-uNi_DKEK-600-120 2 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.20 |DFLux-uNi_DKEK-600-130 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.21 |DFLux-uNi_DKEK-900-80 3 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.22 |DFLux-uNi_EKE-600-100 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.23 |DFLux-uNi_EKE-600-40 1 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.24 |DFLux-uNi_EKE-600-60 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.25 |DFLux-uNi_EKE-600-70 3 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
2.1.26  |DFLux-uNi_EKE-600-80 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.27 |DFLux-uNi_EKE-600-90 1 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
3 CSOHALOZAT - RENDSZER ELEMEKKEL
3.1 Tornaterem padléfiitési rendszer

Uponor Comfort Pipe PLUS cs6

Engel eljarassal, peroxiddal térhalésitott polietilén csé

(PE-Xa), EN ISO 15875 szabvany ,Mianyag

cs6vezetékrendszerek meleg és hideg vizes

berendezésekhez - Térhaldsitott polietilén” el6irasainak

megfeleléen. Mechanikai védé-

réteggel ellatva. Az Uponor Comfort ill. Comfort PLUS

csovek etilén-vinil alkohol (EVOH) oxigéndiffuzios

véddréteggel van ellatva a DIN 4726 szabvanynak

megfel6en, mely megakadalyozza a rendszerelemek

korréziojat.

Alkalmazasi osztaly 4+5/ 6 bar

Max. tizemi hémérséklet: 90°C

Uzemzavar hémérséklet: 100°C

Uzemi nyomas 6/8 bar, 90°C/70°C-nal

Tlzvédelmi osztaly: E ( DIN EN 13501-1)

Comfort Pipe PLUS cs6 16x2,0 240 m
3.1.1.1 Jcikkszam: 1062045 1800 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft

17/51.oldal 2017.10.26.




UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

ARAZATLAN ANYAGKIIRAS

EPULETGEPESZET

3.1.2.1

Uponor Vario M oszté-gy(jt6 aramlasmérdével

Uponor Vario automata légtelenit® 3/8”

Az 0szto-gylijtd Uvegszal erbsitésl poliamidbol készul. A korok
aramlasméré szeleppel vannak ellatva, melyek a rendszer Uritése nélkil
cserélheték. Az aramlasmérével beszabalyozhatéak vagy teljesen
elzarhatdak a kérok. Az osztd-gyiijté tartozékok a szett részét képezik,
mely tartalmazza a tartét, hémérét, oszté csatlakozét, tolté-uritét és
légtelenitét. A visszatérd agra szerelhetéek az Uponor Vario motoros
allasszabalyzok:

- 1087778 (24V)

- 1087763 (230V)

Paraméterek:

- korok tavolsaga: 50 mm

- kérok magassaga: 225 mm

- korok csatlakozasa: 3/4“ eurokénuszos

- max. Uzemi nyomas: 6 bar

- max. Uzemi hémérséklet: 60°C

cikkszam: 1085947

O Ft

0 Ft

0 Ft

3.1.2.2

Uponor Vario osztészekrény falba ép. PT

Uponor Vario osztoészekrény falon kivili NT

Falba épithetd osztészekrény Uponor modularis miianyag
0szto-gyljtékhoz.

Az Uponor radios szabalyzast és az Uponor vezetékes
szabalyzast tovabba a padlofiitési bekeverd egységeket
kénnyen és biztosan lehet régziteni egy univerzalis sin
segitségével.

A szekrény 30mm-es takardkerettel rendelkezik.

Az egyszeri elfordithatd ajtozar egy kulcsos zarszerkezettel
kiegészithetd.

Anyaga: horganyzott acéllemez

Szin: porszort, fehér RAL 9016

Allithaté magassag: 825 - 1015 mm

Allithaté mélység: 75 - 160 mm

Padlészerkezet magassaga: 40 - 230 mm

Uponor osztészekrény osztd-gyjték, Uponor szabalyzok, ill.
bekeverd egységek eltakarasara, beépitett rogzitd sinnel.
Anyaga: horganyzott acél. A lathaté részek RAL 9010 (fehér)
porszorassal vannal ellatva.

Szekrény szélessége (kerettel): 555-950mm

Szekrény mélysége: 120-180mm

Szekrény magassaga: 820-910mm

Vario osztdszekrény falba ép. 565x123mm

cikkszam: 1046991

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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3.1.2.3

Uponor Vario oszté-gylijté szelepkészlet

Anyaga nikelezett réz. Lapos tomitésl 1"“-os kilsémenetes
csatlakozassal. Hossza: 60 mm.

Szelepkészlet az oszt6 és a gylijtd beszabalyozasahoz ill.
elzarasahoz kuls6- belsé menetes kivitelben. A visszatér6
szelepre Uponor allasszabalyzé is szerelhetd. Zonaszabalyzasra
is alkalmazhat6. 1005605 és 1000138 Uponor Vario PLUS
allasszabalyzokhoz

cikkszam: 1005100

O Ft

O Ft

O Ft

3.1.2.4

Uponor Vario PLUS allasszabalyzé Pro

Uponor Smatrix allasszabalyzé Retrofit A-XXX

24 V-os feszlltséggel izemeld beavatkozéelem, Uponor Vario
Plus mianyag oszt6-gyjt6 beépitett szelepeinek a zarasat ill.
nyitasat hajtja végre az Uponor szabalyz6 utasitasa alapjan.
Hasznalaton kivili allapotban zart, fejjel lefelé is szerelhetd.
Teljeskor csepp védelemmel (IP54) ellatott. 60°C Gzemi
hémérsékletig. Csatlakozas: kilsémenetes M30 x 1.5 mm.
Magassag: 54 mm.

cikkszam: 1000138

O Ft

O Ft

O Ft

3.1.2.5

Uponor Smatrix Wave PLUS szabalyzé X-165

A csomag a kovetkezdket tartalmazza:

- U@home modul

- Tapegység

- Micro-SD kartya

- RJ45 csatlakozo kabel 2m

- Gyors Gzembe helyezési utmutatéd

Funkciok:

- Okostelefon, tablet, okos TV vagy akar szamitégéppel
torténd kapcsolatteremtés

- Helyiségenkénti szabalyzas teljes felllvizsgalata és
iranyitasa

- Visszajelzés a rendszer allapotarol

- Visszajelzés a rendszer energiatakarékossagi szintjérol
- Adatok biztonsagi mentése SD kartyara

Megfelelési jel: CE

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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3.1.2.6

Uponor Smatrix Wave PLUS

Uponor Smatrix Wave T-169

Vezeték nélkili termosztat relativ paratartalom érzékel6vel.
9mm vastag Uj formaterv.

A kovetkezbket tartalmazza:

- Termosztat

- Szerelési segédanyagok

Funkciok:

- Fatési és hitési igény kijelzése

- Paratartalom kijelzés és max. érték beallitas
- Komfort/ECO kijelzés

- ECO leszabalyozasi érték modositasa

- Kézi fités/hiités atvaltas

- Hités engedélyezés/kizaras funkcid

- Kijelz6 Celsius vagy Fahrenheit

- Tavérzékeld csatlakoztatasi lehetéség (FT/RT/RS/OS)
- Alacsony akkumulator jelzése

- Beadllitasi érték 5-35 ° C

Megfeleléség: CE / EAC

Frekvencia: 868MHz

Szin: fehér RAL 9016

cikkszdm:1087816

db

0 Ft

0Ft

0 Ft

3.1.2.7

opcié tovabbi 3 db

w|=

O Ft

O Ft

O Ft

Uponor Radi Pipe PE-Xa cs6 tekercsben 6bar
Engel eljarassal, peroxiddal térhaldsitott polietilén csé (PE-Xa), EN
ISO 15875 ,Mlianyag cs6rendszer meleg és hideg vizellatasra -

térhaldsitott polietilénbdl” elbiras szerint. Oxigéndiffuzids védéréteg:

etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadalyozza
a rendszerelemek korrézidjat. Ervényes ANTSZ engedéllyel és
teljesitmény nyilatkozattal az MSZE9984 szerint.

4. alkalmazasi osztaly - Padlofiités és alacsony hémérsékleti
radiatorok.

5. alkalmazasi osztaly - Magas hémérsékletl radiatorok.

Max. tizemi hémérséklet: 90°C

Uzemzavar hémérséklet: 100°C

Uzemi nyomas: 6 Bar

Tlzvédelmi osztaly: E (DIN EN 13501-1)

3.1.3.1

Radi Pipe cs6 40x3,7 50m
cikkszam: 1008979

65

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.1.3.2

Radi Pipe cs6 50x4,6 50 m
cikkszam: 1008980

68

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.1.33

Radi Pipe cs6 63X5,8 50 m
cikkszam: 1008981

15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.1.34

Radi Pipe cs6 75x6,8 50 m
cikkszam: 1008982

120

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Uponor Q&E T-idom PPSU
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3.1.4.1

1042861 Q&E T-idom PPSU 50-50-50

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.1.4.2

1042860 Q&E T-idom PPSU 63-63-63

O Ft

O Ft

O Ft

3.1.5

Uponor Q&E szikité idom PPSU

3.1.5.1

1042867 Q&E sziikité idom PPSU 50-40

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.1.5.2

1042867 Q&E sziikité idom PPSU 63-40

O Ft

O Ft

O Ft

3.1.53

1042867 Q&E sziikité idom PPSU 63-50

NN

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.2.10

Uponor Multi fixture

Uponor Multi mlanyag csévezetd iv

Uponor Multi csévezetd iv

Cs6vezet§ iv a cs6 és az osztd csatlakoztatdsahoz.
Anyaga: itésallé miianyag.

3.2.10.1

Multi mGanyag csévezetd iv 16-18 50 db
cikkszam: 1000118

csom

O Ft

O Ft

O Ft

3.2

Aula padléfiitési rendszere

3.2.1

Uponor Comfort Pipe PLUS cs6

Engel eljarassal, peroxiddal térhalositott polietilén cs6
(PE-Xa), EN ISO 15875 szabvany ,Mianyag
csévezetékrendszerek meleg és hideg vizes
berendezésekhez - Térhaldsitott polietilén” elGirasainak
megfeleléen. Mechanikai védé-

réteggel ellatva. Az Uponor Comfort ill. Comfort PLUS
csovek etilén-vinil alkohol (EVOH) oxigéndiffuziés
védoréteggel van ellatva a DIN 4726 szabvanynak
megfel6en, mely megakadalyozza a rendszerelemek
korrozidjat.

Alkalmazasi osztaly 4+5/ 6 bar

Max. tizemi hémérséklet: 90°C

Uzemzavar hémérséklet: 100°C

Uzemi nyomas 6/8 bar, 90°C/70°C-nal

Tlizvédelmi osztaly: E ( DIN EN 13501-1)

Comfort Pipe PLUS cs6 16x2,0 240 m

cikkszam: 1062045

450

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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3.2.2.1

Uponor Vario M oszté-gy(jt6 aramlasmérdével

Uponor Vario automata légtelenit® 3/8”

Az 0szto-gylijtd Uvegszal erbsitésl poliamidbol készul. A korok
aramlasméré szeleppel vannak ellatva, melyek a rendszer Uritése nélkil
cserélheték. Az aramlasmérével beszabalyozhatéak vagy teljesen
elzarhatdak a kérok. Az osztd-gyiijté tartozékok a szett részét képezik,
mely tartalmazza a tartét, hémérét, oszté csatlakozét, tolté-uritét és
légtelenitét. A visszatérd agra szerelhetéek az Uponor Vario motoros
allasszabalyzok:

- 1087778 (24V)

- 1087763 (230V)

Paraméterek:

- korok tavolsaga: 50 mm

- kérok magassaga: 225 mm

- korok csatlakozasa: 3/4“ eurokénuszos

- max. Uzemi nyomas: 6 bar

- max. Uzemi hémérséklet: 60°C

cikkszam: 1085947

O Ft

0 Ft

0 Ft

3.22.2

Uponor Vario osztészekrény falba ép. PT

Uponor Vario osztoészekrény falon kivili NT

Falba épithetd osztészekrény Uponor modularis miianyag
0szto-gyljtékhoz.

Az Uponor radios szabalyzast és az Uponor vezetékes
szabalyzast tovabba a padlofiitési bekeverd egységeket
kénnyen és biztosan lehet régziteni egy univerzalis sin
segitségével.

A szekrény 30mm-es takardkerettel rendelkezik.

Az egyszeri elfordithatd ajtozar egy kulcsos zarszerkezettel
kiegészithetd.

Anyaga: horganyzott acéllemez

Szin: porszort, fehér RAL 9016

Allithaté magassag: 825 - 1015 mm

Allithaté mélység: 75 - 160 mm

Padlészerkezet magassaga: 40 - 230 mm

Uponor osztészekrény osztd-gyjték, Uponor szabalyzok, ill.
bekeverd egységek eltakarasara, beépitett rogzitd sinnel.
Anyaga: horganyzott acél. A lathaté részek RAL 9010 (fehér)
porszorassal vannal ellatva.

Szekrény szélessége (kerettel): 555-950mm

Szekrény mélysége: 120-180mm

Szekrény magassaga: 820-910mm

Vario osztdszekrény falba ép. 565x123mm

cikkszam: 1046991

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22/51.0ldal

2017.10.26.




UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

ARAZATLAN ANYAGKIIRAS

EPULETGEPESZET

3.223

Uponor Vario oszté-gylijté szelepkészlet

Anyaga nikelezett réz. Lapos tomitésl 1"“-os kilsémenetes
csatlakozassal. Hossza: 60 mm.

Szelepkészlet az oszt6 és a gylijtd beszabalyozasahoz ill.
elzarasahoz kuls6- belsé menetes kivitelben. A visszatér6
szelepre Uponor allasszabalyzé is szerelhetd. Zonaszabalyzasra
is alkalmazhat6. 1005605 és 1000138 Uponor Vario PLUS
allasszabalyzokhoz

cikkszam: 1005100

O Ft

O Ft

O Ft

3224

Uponor Vario PLUS allasszabalyzé Pro

Uponor Smatrix allasszabalyzé Retrofit A-XXX

24 V-os feszlltséggel izemeld beavatkozéelem, Uponor Vario
Plus mianyag oszt6-gyjt6 beépitett szelepeinek a zarasat ill.
nyitasat hajtja végre az Uponor szabalyz6 utasitasa alapjan.
Hasznalaton kivili allapotban zart, fejjel lefelé is szerelhetd.
Teljeskor csepp védelemmel (IP54) ellatott. 60°C Gzemi
hémérsékletig. Csatlakozas: kilsémenetes M30 x 1.5 mm.
Magassag: 54 mm.

cikkszam: 1000138

O Ft

O Ft

O Ft

3.2.2.5

Uponor Smatrix Wave PLUS szabalyzé X-165

A csomag a kovetkezdket tartalmazza:

- U@home modul

- Tapegység

- Micro-SD kartya

- RJ45 csatlakozo kabel 2m

- Gyors Gzembe helyezési utmutatéd

Funkciok:

- Okostelefon, tablet, okos TV vagy akar szamitégéppel
torténd kapcsolatteremtés

- Helyiségenkénti szabalyzas teljes felllvizsgalata és
iranyitasa

- Visszajelzés a rendszer allapotarol

- Visszajelzés a rendszer energiatakarékossagi szintjérol
- Adatok biztonsagi mentése SD kartyara

Megfelelési jel: CE

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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3.2.2.6

Uponor Smatrix Wave PLUS

Uponor Smatrix Wave T-169

Vezeték nélkili termosztat relativ paratartalom érzékel6vel.
9mm vastag Uj formaterv.

A kovetkezbket tartalmazza:

- Termosztat

- Szerelési segédanyagok

Funkciok:

- Fatési és hitési igény kijelzése

- Paratartalom kijelzés és max. érték beallitas
- Komfort/ECO kijelzés

- ECO leszabalyozasi érték modositasa

- Kézi fités/hiités atvaltas

- Hités engedélyezés/kizaras funkcid

- Kijelz6 Celsius vagy Fahrenheit

- Tavérzékeld csatlakoztatasi lehetéség (FT/RT/RS/OS)
- Alacsony akkumulator jelzése

- Beadllitasi érték 5-35 ° C

Megfeleléség: CE / EAC

Frekvencia: 868MHz

Szin: fehér RAL 9016

cikkszdm:1087816

db

0 Ft

0Ft

0 Ft

3.227

opcié tovabbi 1 db

O Ft

O Ft

O Ft

3.23

Uponor Radi Pipe PE-Xa cs6 tekercsben 6bar
Engel eljarassal, peroxiddal térhaldsitott polietilén csé (PE-Xa), EN
ISO 15875 ,Mlianyag cs6rendszer meleg és hideg vizellatasra -

térhaldsitott polietilénbdl” elbiras szerint. Oxigéndiffuzids védéréteg:

etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadalyozza
a rendszerelemek korrézidjat. Ervényes ANTSZ engedéllyel és
teljesitmény nyilatkozattal az MSZE9984 szerint.

4. alkalmazasi osztaly - Padlofiités és alacsony hémérsékleti
radiatorok.

5. alkalmazasi osztaly - Magas hémérsékletl radiatorok.

Max. tizemi hémérséklet: 90°C

Uzemzavar hémérséklet: 100°C

Uzemi nyomas: 6 Bar

Tlzvédelmi osztaly: E (DIN EN 13501-1)

3.2.3.1

Radi Pipe cs6 40x3,7 50m
cikkszam: 1008979

38

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.2.10

Uponor Multi fixture

Uponor Multi méanyag csévezetd iv

Uponor Multi csévezetd iv

Cs6vezet§ iv a cs6 és az osztd csatlakoztatdsahoz.
Anyaga: itésallé mlianyag.

3.2.10.1

Multi mGanyag csévezetd iv 16-18 50 db
cikkszam: 1000118

csom

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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3.2.4.

Radiatoros oszt6-gyjték

3.2.4.1

ElSszerelt radiatoros oszto-gyiijtdé a VDI 2035 szabvanynak
megfelel6en melegvizes fiitési rendszerekhez hasznalhaté.
Nikelezett, rézotvozetbdl késziilt, az egyik oldalon lapos tomitési
1“-0s belsé menetes laza anyaval, tdmitéssel, a masik oldalon
1/2*-km-es csatlakozassal, 1/2“bm kupakkal, mely csatlakozas
opcionalisan toltésre, Uritésre is hasznalhaté. A korok kozti
tavolsag 50 mm. A kérok szines helyiségjelol6 tablakkal lathatdak
el. A DIN V3838 szabvany szerinti 3/4“-os eurokdnuszos
csonkokhoz Uponor csavarzatok hasznalhatoak. A tartd
zajcsillapité megfogasu. Maximalis viz témegaram: 3.5 m3/h (12
kor esetében).

Uni-X oszté-gyjté H 1“SN 3XG3/4“km

cikkszam: 1088874

0 Ft

OFt

0 Ft

3.24.2

Uni-X oszté-gyjté H 1“SN 6XG3/4“km
cikkszam: 1088877

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.243

Uni-X oszté-gyijté H 1“SN 7XG3/4“km
cikkszam: 1088878

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.24.4

Uponor Vario osztoészekrény falba ép. PT

Uponor Vario osztdszekrény falon kivili NT

Falba épithetd osztoszekrény Uponor modularis mianyag
oszté-gylijtékhdz.

Az Uponor radiés szabalyzast és az Uponor vezetékes
szabalyzast tovabba a padléfiitési bekeveré egységeket
kénnyen és biztosan lehet rogziteni egy univerzalis sin
segitségével.

A szekrény 30mm-es takarokerettel rendelkezik.

Az egyszer( elfordithaté ajtdézar egy kulcsos zarszerkezettel
kiegészithetd.

Anyaga: horganyzott acéllemez

Szin: porszort, fehér RAL 9016

Allithaté magassag: 825 - 1015 mm

Allithaté mélység: 75 - 160 mm

Padlészerkezet magassaga: 40 - 230 mm

Uponor osztészekrény oszto-gyiijték, Uponor szabalyzok, ill.
bekeverd egységek eltakarasara, beépitett rogzité sinnel.
Anyaga: horganyzott acél. A lathato részek RAL 9010 (fehér)
porszorassal vannal ellatva.

Szekrény szélessége (kerettel): 555-950mm

Szekrény mélysége: 120-180mm

Szekrény magassaga: 820-910mm

Vario osztészekrény falba ép. 565x123mm

cikkszam: 1046991

0 Ft

OFt

0 Ft

3.24.5

Vario osztészekrény falba ép. 715x123mm
cikkszam: 1046992

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Uponor Radi Pipe PE-Xa csé tekercsben 6bar
Engel eljarassal, peroxiddal térhalositott polietilén csé (PE-Xa), EN
ISO 15875 ,Mlianyag cs6rendszer meleg és hideg vizellatasra -
térhaldsitott polietilénbdl” el6iras szerint. Oxigéndiffuzios védéréteg:
etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadalyozza
a rendszerelemek korréziéjat. Ervényes ANTSZ engedéllyel és
teljesitmény nyilatkozattal az MSZE9984 szerint.
4. alkalmazasi osztaly - Padléfiités és alacsony hémérsékleti
radiatorok.
5. alkalmazasi osztaly - Magas hémérsékletli radiatorok.
Max. tizemi hémérséklet: 90°C
Uzemzavar hémérséklet: 100°C
Uzemi nyomas: 6 Bar
3.25 Tlizvédelmi osztaly: E (DIN EN 13501-1)
Comfort PLUS cs6 16x2,0 240 m
3.2.5.1 |cikkszam: 1062045 1630 m 0 Ft 0Ft 0 Ft
Comfort PLUS cs6 20x2,0 120 m
3.2.5.2 |cikkszam: 1009228 710 m 0 Ft 0Ft 0Ft
Radi Pipe cs6 25x2,3 50 m
3.2.5.3 |cikkszam: 1022689 32 m 0 Ft 0Ft 0Ft
Radi Pipe cs6 32x2,9
3.2.5.4 |cikkszam: 1001220 96 m 0 Ft 0Ft 0Ft
Radi Pipe cs6 40x3,7 50m
3.2.5.5 |cikkszam: 1008979 126 m 0 Ft 0Ft 0Ft
Radi Pipe cs6 50x4,6 50 m
3.2.5.6 |cikkszam: 1008980 77 m 0 Ft 0Ft 0Ft
Uponor Q&E szlkitett T-idom PPSU
Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonbdl késziilnek.
3.2.6 Az Uponor Q&E gydrdit kiilén kell megrendelni!
3.2.6.1 |1008710 Q&E szikitett T-idom PPSU 16-20-16 5 db 3 csom 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.2.6.2 |1008700 Q&E sziikitett T-idom PPSU 20-16-16 5 db 7 csom 0 Ft 0Ft 0 Ft
3.2.6.3 |1008689 Q&E sziikitett T-idom PPSU 20-16-20 5 db 3 csom 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.2.6.4 |1008697 Q&E sziikitett T-idom PPSU 20-20-16 5 db 2 csom 0 Ft 0Ft 0 Ft
3.2.6.5 |1008699 Q&E sziikitett T-idom PPSU 25-16-20 5 db 1 csom 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Uponor Q&E T-idom PPSU
Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonbdl késziilnek.
3.2.7 Az Uponor Q&E gydirit kilén kell megrendelni!
3.2.7.1 |]1008684 Q&E T-idom PPSU 16-16-16 5 db 11 csom 0 Ft 0Ft 0 Ft
3.2.7.2 1008685 Q&E T-idom PPSU 20-20-20 5 db 2 csom 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Uponor Smart Aqua falikorong Q&E PL
Anyaga: sargaréz (DR). Az Uponor Q&E gydr(t kiilon kell
megrendelni!
Smart Aqua falikorong Q&E PL 16-1/2“bm 1=43mm 5 db
3.2.8 cikkszam: 1023034 40 csom 0 Ft 0Ft 0 Ft
26/51.oldal 2017.10.26.




UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA ARAZATLAN ANYAGKIIRAS EPULETGEPESZET
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.
Uponor Smart Radi radiator bekoté konyok Q&E
Nikkelezett 15x1 mm-es rézcsébdl. A radiatort és a 15x1mm-es
nikkelezett rézcsévet az Uponor réz csatlakozéval lehet
Osszekotni (cikkszam: 1013830). Az Uponor Q&E gydirdit kalon
kell megrendelni!
Smart Radi radiator bekété konydk Q&E 16-15CU/ 2 db
3.2.9 cikkszam: 1023045 98 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Uponor Multi fixture
Uponor Multi mlanyag csévezetd iv
Uponor Multi csévezetd iv
Cs6vezet§ iv a cs6 és az osztd csatlakoztatdsahoz.
3.2.10 |JAnyaga: Utésallé mianyag.
Multi manyag csévezet6 iv 16-18 50 db
3.2.10.1 Jcikkszam: 1000118 1 csom 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Multi manyag csévezeté iv 20 50 db
3.2.10.2 Jcikkszam: 1001229 2 csom 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3 Kazanhazi csérendszer és elemei
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkll, szakaszos nyomasprobaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél kivil
3.3.1 horganyzott csé, d18x1,2, Cikkszam: 29253 35 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.1.1 |DN 20 GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott csé, d22x1,5, Cikkszam: 29254 46 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.1.2 |DN 25 GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott csé, d28x1,5, Cikkszam: 29255 20 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.1.3 |DN 32 GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott csé, d35x1,5, Cikkszam: 29256 26 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.1.4 |DN 40 GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott csé, d42x1,5, Cikkszam: 29257 28 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.1.5 |DN 50 GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott csé, d54x1,5, Cikkszam: 29258 33 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 65 - DN 100, DN 65 - DN 70 GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott csé,
3.3.1.6 |d76,1x1,5, Cikkszam: 29209 10 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
cs6idomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN
3.3.2 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB iv, d18, Cikkszam: 20103 8 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.2.1 |DN 20 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB iv, d22, Cikkszam: 20104 16 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.2.2 |DN 25 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB iv, d28, Cikkszam: 20105 8 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.2.3 |DN 32 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB iv, d35, Cikkszam: 23106 8 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.2.4 |DN 40 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB iv, d42, Cikkszam: 23107 12 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.2.5 |DN 50 GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB iv, d54, Cikkszam: 23108 6 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba, DN 65 - DN 100, DN 65 - DN 70
3.3.2.6 |GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott csé, d76,1x1,5, Cikkszam: 29209 8 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
27/51.0ldal 2017.10.26.




UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA ARAZATLAN ANYAGKIIRAS EPULETGEPESZET
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

cs6idomok és szerelvények elhelyezése, harom préselt kdtéssel csatlakozé idomok,
DN 12 - DN 50, DN 15 GEBERIT Mapress szénacél egal "T"-idom, d18, Cikkszam:

3.3.3 21003 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3.3.3.1 |DN 20 GEBERIT Mapress szénacél egal "T"-idom, d22, Cikkszam: 21004 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3.3.3.2 |DN 40 GEBERIT Mapress szénacél egal "T"-idom, d42, Cikkszam: 21007 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
harom préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 65 - DN 100, DN 65-70 GEBERIT

3.34 Mapress szénacél sziikitett "T"-idom, d76,1-28-76,1, Cikkszam: 21230 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3.3.4.1 |GEBERIT Mapress szénacél szikitett "T"-idom, d76,1-42-76,1, Cikkszam: 21232 4 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3.3.4.2 |GEBERIT Mapress szénacél szikitett "T"-idom, d76,1-54-76,1, Cikkszam: 21233 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 SZERELVENYEK
Kétoldalon menetes vagy roppantogyliris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé

3.1 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 1/2" bb.

3.1.1 menettel, névleges méret 15 mm, sargaréz, natar, 16 bar, Kéd: 113-0007-00 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 20 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 3/4" bb.

3.1.2 menettel, névleges méret 20 mm, sargaréz, natar, 16 bar, Kéd: 113-0018-00 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 32 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 5/4" bb.
menettel, vizatbocsatas 330 I/min., névleges méret 32 mm, sargaréz, natuar, 10 bar,

3.1.3 Kaéd: 113-0051-00 6 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 40 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 6/4" bb.
menettel, vizatbocsatas 590 I/min., névleges méret 40 mm, sargaréz, natur, 10 bar,

3.1.4 Kaéd: 113-0052-00 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 50, DN 65 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA Univerzalis gémbcsap 2"
bb. menettel, vizatbocsatas 890 I/min., névleges méret 50 mm, sargaréz, natur, 10

3.1.5 bar, Kéd: 113-0053-00 13 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 15 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, folyté-elzaro, beavatkozd) TA STAD BB

3.2.1 beszabalyozé szelep PN 20 mérécsonkkal, DN 15, Cikkszam: 52-151-014 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 20 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, folyté-elzaro, beavatkozd) TA STAD BB

3.2.2 beszabalyozé szelep PN 20 mérécsonkkal, DN 20, Cikkszam: 52-151-020 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 32 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, folyté-elzaro, beavatkozd) TA STAD BB

3.2.3 beszabalyozé szelep PN 20 mérécsonkkal, DN 32, Cikkszam: 52-151-032 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 50, DN 65 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, folyté-elzaro, beavatkozo) TA STAD

3.2.4 BB beszabalyozo szelep PN 20 mérécsonkkal, DN 50, Cikkszam: 52-151-050 5 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3.3 Kétoldalon hollandis forraszvéggel gyartott szerelvény elhelyezése
DN 15 Honeywell visszacsap6 szelep, ellendrizhet6, viz kdzegre, EA tipusu,

3.3.1 2 .folyadékkat-ig, 1/2", forraszthaté csatl, PN16, max 70°C, (kvs=6), RV181-1/2A 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 20 Honeywell visszacsap6 szelep, ellenérizhet6, viz kdzegre, EA tipusu,

3.3.2 2.folyadékkat-ig, 3/4", forraszthato csatl, PN16, max 70°C, (kvs=10), RV181-3/4A 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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DN32 Honeywell visszacsap6 szelep, ellendrizhet, viz kdzegre, EA tipusu,

3.33 2.folyadékkat-ig, 5/4", forraszthaté csatl, PN16, max 70°C, (kvs=28),RV181-11/4A 4 db 0 Ft 0Ft 0Ft
DN 40 Honeywell visszacsap6 szelep, ellendrizhet6, viz kdzegre, EA tipusu,

3.3.4 2 .folyadékkat-ig, 6/4", forraszthat6 csatl, PN16, max 70°C, (kvs=41),RV181-11/2A 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft
DN 50 Honeywell visszacsap6 szelep, ellendrizhetd, viz kdzegre, EA tipusu,

3.3.5 2 folyadékkat-ig, 2", forraszthato csatl, PN16, max 70°C, (kvs=70), RV181-2A 4 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Kétoldalon menetes vagy roppantogy(ris szerelvény elhelyezése, kilsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 65
szennyfogoszird, gazszird, iszap- és levegblevalasztd Honeywell szennyfogd sziré,
viz,olaj,leveg6,96z kézegre, 0,35mm duppla sziiré, 2", belsé menetes, PN16/PN6,

3.4 max 160°C, (zeta=5,6), FY30-2A 1 db 0 Ft 0 Ft 0Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantogyris szerelvény elhelyezése, kilsé vagy belsd

3.5 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM golyos (ritécsap 1/2" vizatbocsatas 24

3.5.1 I/min. 10 bar, sargaréz, natur, Kod: 113-0047-00 4 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
DN 20 gémbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA iirité gdmbcsap 3/4" bb. menettel,

3.5.2 névleges méret 20 mm, sargaréz, natar, 16 bar, Kéd: 113-0018-00 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé

3.6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32 szelepek, csappantyuk (szabalyzd, folyto-elzaro, beavatkozd) Honeywell
strangszabalyozo szelep, visszatér6 vezetékbe, 1 1/4", belsé menetes, PN16,

3.6.1 2...130°C, (kvs=21), V5010Y0032 1 db 0 Ft 0Ft 0 Ft
DN 50 szelepek, csappantyuk (szabalyzo, folyté-elzard, beavatkozd) Honeywell
strangszabalyozo szelep, visszatéré vezetékbe, 2", belsé menetes, PN16, 2...130°C,

3.6.2 (kvs=38), V5010Y0050 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft

3.7 Kétoldalon karimas szerelvény elhelyezése ellenkarimakkal,
DN 65 PN 10 - PN 16, szennyfog6sz(ir6, iszap- és levegblevalaszté
Spirovent mikrobuborék levalaszté AA65
vagy Flamco Flamcovent 65 F abszorpcids léglevalasztd, max. 120°C, 16 bar,

3.71 acélhazas Rendelési szam: 28142 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
szennyfogdsziird, iszap- és levegblevalasztd
Spirodirt iszapfogo AE65
vagy Flamco Clean 65 F iszaplevalaszté vagy, max. 120°C, 16 bar Rendelési szam:

3.7.2 28189 1 db 0 Ft 0Ft 0Ft
szelepek, csappantyuk (szabalyzo, fojto-elzard, beavatkozé) MVV-ISG atmeneti

3.8 visszacsapodszelep, Ontottvas, karimas, PN 16 DN 65 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Kétoldalon karimas szerelvény elhelyezése, (ellenkarimak és koétések kilon tételben
torténd elszamolasaval), DN 65 szelepek (elzard, dugattyus, elzaro- és fojto, fojto,
szabalyzd, visszacsapo, pillangod, biztonsagi, nyomascsokkentd), pillangészelep,
kézikarral Pillangdszelep, korrozioalld acélbol 1.4581 22.013 tip. PN 16, kézikarral,
3.9 helyzetjelz6vel, DN 65 7 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Esztergalt cs6csonk elhelyezése berendezésekhez, miiszerekhez, (hegesztés kiilén
3.10.1 tételben felvéve), DN 15 H6mérécsonk, F-11 tipusu, M 20 15 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
H6mérd elhelyezése, bimetal hémérd, 0-160 fok kozott Bimetal héméré 0-160 fok
3.10.2 kozott, atm.: 100 mm, csatlakozas: M20x1,5, 100 mm benyulas 15 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Vizes szerelvények kiegészitd tartozékainak elhelyezése, nyomasméré / manométer
(nyomasszabalyzé szelep, biztonsagi szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban)
Honeywell nyomasméré/manométer, hatsé csatlakozasu, 63mm-es , 1/4", kllsé
3.10.3 |menetes, 0..4bar, PN25, max40°C, MO7M-A4 7 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4 SZAKIPARI MUNKAK
Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkdl), szintetikus gumi alapu kaucsuk cséhéjjal csupasz kivitelben,
4.1 ragasztassal, éntapadé ragaszt6 szalag lezarassal, NA 108 mm cséatmérsig
Armacell AF/Armaflex cs6héj AF2, falvastagsag: 11,5 mm, kilsé cséatméré 18 mm,
4.1.1 R: AF-2-018 40 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Armacell AF/Armaflex cs6héj AF2, falvastagsag: 12,0 mm, kilsé cséatméré 22 mm,
4.1.2 R: AF-2-022 50 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Armacell AF/Armaflex cs6héj AF2, falvastagsag: 12,5 mm, kilsé cséatméré 28 mm,
4.1.3 R: AF-2-028 30 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Armacell AF/Armaflex cs6héj AF3, falvastagsag: 16,0 mm, kilsé cséatméré 35 mm,
4.1.4 R: AF-3-035 30 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Armacell AF/Armaflex cs6héj AF3, falvastagsag: 16,5 mm, kilsé cséatméré 42 mm,
4.1.5 R: AF-3-042 32 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Armacell AF/Armaflex cs6héj AF3, falvastagsag: 17,0 mm, kilsé cséatméré 54 mm,
4.1.6 R: AF-3-054 36 m 0 Ft 0 Ft 0 Ft
tekerccsel 6ntapados kialakitassal, csupasz kivitelben, 6ntapado ragaszté szalag
lezarassal, NA 108 mm cséatmérd felett Armacell Armaflex ACE Plus éntapadé lap
4.1.7 tekercsben, falvastagsag: 32 mm, R: ACE-32-99/EA 4 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4.2 Fal és fodémattorések
4.2.1 Csbatvezetések kialakitasa beton és tégla falakon 25 kit 0 Ft 0 Ft O Ft
5 EGYEB TETELEK
5.1 Uzembevételi eljarasok
5.1.1 Atmosas, tisztitas: 20 liter Sentinel X100/2 inhibitor rendszerbe tdltése 2 doboz 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5.1.2 Nyomas- és tdmorségi probak 1 kit 0 Ft O Ft O Ft
51.3 Uzemprobak (kazan, szivattyuk) 10 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5.1.4 Beszabalyozas 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5.1.5 Feliratozas, id6allé tablakkal 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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5.2 Miiszaki atadas
5.2.1 Az elkészilt berendezés nyomasprobaja 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5.2.2 A berendezés beszabalyozasa, belizemelése, miiszaki atadasa 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
523 A berendezés probalizeme 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5.3 Megvaldsulasi terv
Megvaldsulasi dokumentacio elkészitése 5 példany papir és 1 példany digitalis
5.3.1 formatumban 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
OSSZESEN : 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Uj épitésii altalanos iskola, Cs6rég, Kossuth Lajos u.
MEGJEGYZESEK: GAZELLATAS CEGNEV

1. A koltségtabla valtoztatas nélkiil toltendd ki! Az esetleges alternativ javaslatokat kiilon koltségtablaban kell megadni.

2. A megadott mennyiségi értékeket az ajanlatadonak ellenériznie kell. Eltérd értéket kiilon kisérélevélben kérjiik jelezni.

3. A kiirasban szerepl6 tételek bearazasakor az egységarban szerepeltetni kell minden olyan segéd és f6 anyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél figyelembe kell
venni a gyartas, szallitas és szerelés koltségeit. Csak elséosztalyl anyag keriilhet beépitésre!

A kivitelez6 a bearazast ugy készitse, hogy miikodoképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tételt kompletten egymashoz kapcsolddva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen
kiirasnak nem része és a rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, azt is be kell araznia!

4. A koltségtabla egyiitt kezelendé a vonatkozé miiszaki leirassal.

5. Az excel koltségtabla automatikus dsszegzési képességgel rendelkezik, igy csak az egységar anyag / egységar dij tétel (SARGA MEZOK) kitoltésére van sziikség.

MEGNEVEZES MENNY.| EGYS. EGYSEGAR |EGYSEGARDIJ | OSSZESEN ANYAG | OSSZESEN DIJ OSSZESEN
ANYAG ANYAG+DiJ

1 FOBERENDEZESEK

1.1 LAS rendszer

1.1.1 7373253 Viessmann Kazan-csatlakozé idom 100/150 - 100/100 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.2 Levegé oldal

1.2.1 7247558 Viessmann Ellen6rzé idom, egyenes D=110 mm (PPs) 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.2.2 |7247556 Viessmann Egéstermékcsé 1,0 m D=110 mm (PPs) 5 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.2.3 |7247557 Viessmann Egéstermékcsd 0,5 m D=110 mm (PPs) 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.2.4 |7247555 Viessmann Egéstermékcsd 1,95m D=110 mm (PPs) 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.2.5 |7247560 Viessmann Egéstermékiv 87° D=100 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.3 Flstgaz oldal

1.3.1 |7247561 Viessmann Egéstermékiv 45° (2db) D=110 mm (PPs) 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7247557 Viessmann Egéstermékcsé 0,5 m D=110 mm (PPs) 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7247558 Viessmann Ellenérzé idom, egyenes D=110 mm (PPs) 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7247554 Viessmann Egéstermékcsé 2 x 1,95m D=110 mm (PPs) 6 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7247557 Viessmann Egéstermékcsé 0,5 m D=110 mm (PPs) 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7373249 Viessmann AZ-tetatvezetés, fekete D=100/150 (PPs) 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7452501 Viessmann Univerzalis hullamcserép(fekete) D=160mm 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Viessmann Vitodens 200-W f6ldgaz tiizelésli kondenzacidés melegviz kazan gazoldali

1.4 bekoétése Qh= 20-80 kW 1 db 0 Ft 0 Ft 0Ft
Viessmann Vitodens 200-W fdldgaz tiizelési kondenzaciés melegviz kazan
kondenzviz elvezetése tdlcséres szifonba kdtve ,meglévé csatorna halézatba

1.5 elvezetve 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

32/51.oldal 2017.10.26.




UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

ARAZATLAN ANYAGKIIRAS

EPULETGEPESZET

1.6

Fali gazfogadd: nyomasszabalyozé és mérdallomas, lemezszekrényben
1.: szabvanyos méréhely kialakitasa

méréhely -1: G25 méret szerinti, kiltéri, lemezhazas tipushoz
mérdhely-2: G4 méret szerinti, klltéri lemezhazas tipushoz

2.: nyomascsokkents: Gazgép VF50/V01

p pri: 3-6 bar, p sec: 26 mbar, Vgaz névl= 50 m3/h

egyedi kialakitas, Tigaz TT szerinti

O Ft

0 Ft

0 Ft
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Gaz mgnesszelep

Honeywell VE 4025 A 1001
1.7 alapallapotban zart 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.8 BB gdmbcsap, gazellatasi célokra
1.8.1 NA15 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.8.2 |NA25 1 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.8.3 |NA40 4 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.9 Belobbanasgatlé gomba , atm. 1/2" 2 db 0 Ft 0 Ft O Ft
1.8 Keramia szell6zéracs a falba beépitve , min. 160x160 mm 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2 CSOHALOZAT

Varratnélkilli menetvagasra alkalmas fekete acélgazcsé, MSZ EN ISO 3183,

szabadon, hegesztett kbtésekkel, idomokkal, cs6huvelyekkel, megerdsitésekkel.

Tamaszokkal, tartékkal, fliggesztdkkel, bilincsekkel csévezetékekhez.

Figyelem! A kilsé homlokzaton, ahol utdlagos szigetelés készil a csérendszert
2.1 hosszitott bilinccsel kell szerelni.
211 |g1/2" 20 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
212 |g1" 8 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
21.3 |92 6/4" 10 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
214 |g2" 8 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft

MSZ EN 1555-2 szabvany szerinti PE80/G nyomasfokozatu, SDR 11 szabvanyos

falvastagsagu PE cs6vezeték, gaz kdzeg szallitasara, foldben szerelve, a szikséges

féldarokban létesitve (arok szelvény: 600x1100 mm) , gazveszély érzékel6 szalaggal
2.2
221 |9 32x3,0 68 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.2.2 |963x5,8 10 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft

KPE-acél 8sszekotd, hegtoldatos kivitelben

KPE cs6: PE80/G-SDR11

anyagmindség: MSZ EN 7908/ P10, DIN EN 8074/8075

Uzemi hémérséklet: -25 ... +50 °C

Osszekotétest: MSZ EN 10025:98, DIN EN 10025

rézhiively: MSZ EN 64/1, DIN EN 1754
2.3
2.31 DN63/DN50 2 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.3.2 |DN32/DN25 3 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.2.2 draincsoves foldi felallas, Pe - acél csé6tmenet elkészitésével 5 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4 SZAKIPARI MUNKAK
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4.1 Fal és fodémattorések csbatvezetések kialakitasa beton és tégla falakon 4 db 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4.2 Gazcs6 rozsdamentesitéssel és kétszeri alapmazolassal.egy fedémazolassal

421 |@1/2" 20 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft

422 21" 8 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4.2.3 |QD6/4" 10 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft

424 22" 8 fm 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Légvételi csévezeték felliletének szigetelése 20 mm vtg, lambda = 0,04 W/mK

4.3 szigetel6 lemezzel, ragasztassal 3 m2 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 EGYEB TETELEK

5.1 Uzembevételi eljarasok

5.1.1 |Szilardsagi nyomasproéba helyi eldirasok szerint 1 kit 0 Ft 0 Ft O Ft

5.1.2 |T6émdrségi nyomasproba helyi eléirasok szerint 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5.1.3 |Gazhalézat szolgaltatdi atadas atvételi eljaras 1 kit 0 Ft 0Ft 0 Ft

5.1.4 |E.P.H. rendszerbe kétés és mérési jegyz6konyv készitése 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Flstgazelvezetd rendszer kéményseprd atadas atvételi eljaras, kéményseproipari

5.1.5 |jegyz6konyv készitése 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5.1.6 Berendezésekre, csovekre felirati tabla 1 kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft

52 Megvalosulasi terv

5.2.1 Megvalésulasi terv készitése digitalis és nyomtatott formaban 1 kit 0 Ft 0 Ft O Ft
OSSZESEN : 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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MEGJEGYZESEK:

ARAZATLAN ANYAGKIIRAS

Uj épitésii altalanos iskola, Cs6rég, Kossuth Lajos u.

1. A koltségtabla valtoztatas nélkiil toltendd ki! Az esetleges alternativ javaslatokat kiilon koltségtablaban kell megadni.

EPULETGEPESZET

2. A megadott mennyiségi értékeket az ajanlatadénak ellendriznie kell. Eltérd értéket kiilon kisérdlevélben kérjiik jelezni.

3. A kiirasban szerepl6 tételek bearazasakor az egységarban szerepeltetni kell minden olyan segéd és f6 anyagot, amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a
gyartas, szallitas és szerelés koltségeit. Csak els6osztalyu anyag keriilhet beépitésre!

A kivitelez6 a bearazast ugy készitse, hogy miikodéképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tételt kompletten egymashoz kapcsolédva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiirasnak
nem része és a rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, azt is be kell araznia!

4. A koltségtabla egyiitt kezelendé a vonatkoz6 miiszaki leirassal.

5. Az excel koltségtabla automatikus 6sszegzési képességgel rendelkezik, igy csak az egységar anyag / egységar dij tétel (SARGA MEZOK) kitoltésére van sziikség.

MEGNEVEZES

MERET

EGYS.

MENNY.

NORMA IDO
(6ra)

EGYSEGAR DIJ

OSSZESEN
ANYAG

OSSZESEN DIJ

OSSZESEN
ANYAG+DiJ

FOBERENDEZESEK

VTS gyartmanyu épitGelemes légkezel6 padldra szerelt kivitelben.
Befuvas-elszivas, vagy csak befuvas.

A berendezés elemek specialis keretre szereltek, csatlakozasok h6hidmentes
csatlakozokkal. A készllékek belsd vilagitassal, ellenérzé nyildsokkal szereltek. A
késziilék tartozékai az elektromos frekvenciavaltd, a vezérl§ és erGsaramu
szekrény, mely tartalmazza a mikroprocesszoros szabalyozé egységet,

a berendezés és az elektromos szekrények kozotti kabelezést,
hémérsékletérzékelbket (csatorna, helyiség), nyomdsérzékelbket (ventillator,
légsz(irg), fagyvédelmi termosztatot, zsalumozgatdkat.

Beszallitdssal, 6sszeszereléssel.A gézvezeték kiépitése a hygromatic
berendezések és

a légkezel6k kozott a légkezel6gép szallito feladata.

A gbzvezeték kiépitése a hygromatic berendezések és

a légkezel6k kozott a légkezel6gép szallito feladata.

VTS vagy egyenértéki

11

LK-01 - Konyha légpotlas

V=2.850 m3/h

dp=450 Pa

Légkezel6 pontos kiirasat és méreteket lasd a mellékelt adatlapon.

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.2

LK-02 -Jobb oldali szoc. blokk

V=1.300/1.800 m3/h

dp=400 / 400 Pa

Légkezel6 pontos kiirasat és méreteket lasd a mellékelt adatlapon.

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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LK-03 - Bal oldali szoc.blokk

V=1.900/ 2.000 m3/h

dp=400 / 400 Pa
1.3 Légkezeld pontos kiirasat és méreteket lasd a mellékelt adatlapon. db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.4 ELSZIVO VENTILATOROK 0 Ft 0 Ft 0 Ft

EV-01

Konyha elszivas

V=2.850 m3/h

dp=700 Pa

Rezgéscsillapitdval, fordulatszam szabalyzéval, visszacsapdszeleppel, beépitve,

belizemelve.

Zsiros elszivasra alkalmas kivitel!
1.41 Gydartmany:Airtechnik MPS 315 E2 21 vagy vele egyenérték(i db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1.5 LégkezelSk, ventilatorok telepitése egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2 LK-1 RENDSZER

A kisnyomasu légcsatorndkat horganyzott acéllemezbdl, spiralt korcolt

vagyflexibilis cs6b6l. A nagyobb keresztmetszet( légcsatorna elemeknél

merevitéseket kell késziteni a merevség fokozasara. A horganyzott acéllemez

vastagsagdanak, a csatornaszakasz csatlakozdsoknak, a konzoloknak és

aldtamasztdsoknak meg kell felelnitik a szabvanynak és az ipari elGirasoknak. Az

egyes csatornaagak lecsatlakozasi méretének 6sszhangban kell lennie a

f6csatorndban tapasztalhato légaram-sebességgel, amelybdl a csatornaag

ledgazik.
21 LINDAB vagy egyenértékil
2141 Négyszog keresztmetszet( csGvezeték m2 109 0 Ft 0 Ft 0 Ft
21.2 Négyszog keresztmetszetli idomok m2 35 0 Ft 0 Ft 0 Ft
21.3 Kor keresztmetszet(i csévezeték
2.1.3.1 |SR 100 3000 fm 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.3.2 |SR 200 3000 fm 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.3.3 |SR 250 3000 fm 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.3.4 |SR 315 3000 fm 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.3.5 |SR 355 3000 fm 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
214 Kor keresztmetszet(i idomok
2.1.4.1 |BFU 35590 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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2.1.4.2 |BU 10090 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.3 |BU 20090 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.4 |BU 25030 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.5 |BU 25090 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.6 |KC 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.7 |MF 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.8 |MF 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
21.49 |MF 355 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.10 |NPU 100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.11 |NPU 200 db 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.12 |NPU 250 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.13 |NPU 315 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.14 |RCFU 250 200 db 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.15 |RCFU 315 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.16 |RCFU 315 250 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.17 |RFLU250100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.18 |TCPU 250 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.19 |TCPU 250 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.20 |TCPU 315 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.21 |TCPU 315 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.4.22 |TCPU 315 315 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
21.5 Kor keresztmetszetli flexiblis csGvezeték
2.1.51 |atm.100 fm 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.5.2 |4tm.200 fm 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.1.5.3 |atm.250 fm 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szabalyoz6 zsalu: zsalulevelek ellentétes mozgasuak. A zsalulevelek élén

zajcsillapitd és tomité gumi profil van elhelyezve. A zsalu kézi vagy motoros

mozgatasu lehet. A haz anyaga horganyzott acéllemez, a zsalulevelek extrudalt

aluminium profilbdl készlilnek. Az 6sszes sziikséges helyre 1égszabdlyozo zsalukat

vagy csappantyukat kell beszerelni a szabalyzashoz, elzarashoz. Az 6sszes

szabalyzo- és elosztéelemet a falba vagy dlmennyezetbe épitett szerviznyilason

keresztil lehessen megkozeliteni. Szerviz nyilast kell biztositani a légcsatornaba

épitett hécserél6khoz, és a csatorndba szerelt egyéb berendezésekhez.

LINDAB vagy egyenértéki

38/51.oldal 2017.10.26.




UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA ARAZATLAN ANYAGKIIRAS EPULETGEPESZET
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

Teli csappantyulapos pillangdszelep horganyzott acéllemezbél, csévégbe

csusztathatd csonkokkal, kézzel fokozatosan éllithaté allito-rogzits szerkezettel.

0-90°-os allitasi tartomannyal.

Forgatd gomb és (itk6z6 mianyagbdl.
2.2 Lindab vagy vele egyenértéki
221 DRU 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
222 DRU 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
223 DRU 315 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
224 400x250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
225 400x300 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Hangcsillapitd. Kuliszas hangcsillapitd. A csillapitd test feliilete filcesitett

tivegfatyollal van boritva. A hangelnyel6 anyag liveggyapot lemezekbdl van

osszedllitva. A hangcsillapitok szabad keresztmetszete 50%.

Megengedett max. |égoldali ellendllas: dp=50Pa.
2.3 AEROPRODUKT vagy egyenérték
2.31 Friss: CSN 800x400 L=1500 b=150 n=3 dp=27,3 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
23.2 Beftivas: CSN 800x400 L=1500 b=150 n=3 dp=27,3 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.33 Kidobas 1.: CSN 500x400, L=1500 b=100 n=1 dp=20,5 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
234 Kidobas 2.: CSN 500x400, L=1500 b=100 n=1 dp=20,5 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.3.5 Elszivas: CSN 800x350, L=1500 b=100 n=4 dp=27,3 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Mennyezeti impulzus befuvd, elszivo, perfordlt frontlappal. A frontlap festett

acéllemezbdl RAL 9010 (fehér) szinben. Csatlakozd dobozzal, felsé kerek

csatlakozé csonkkal, perfordlt Iégmennyiség szabalyzdval. Rejtet rogzitéssel

Csatlakozé doboz és szabalyz6 horganyzott acéllemezbdl.
24 Schako vagy egyenérték.
241 PIL-Q-Z-SAK-Z (befuvo), 400x400 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
24.2 PIL-Q-Z-SAK-Z (beflvd), 600x600 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
243 PIL-Q-A-SAK-A (befuvd), 400x400 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
244 PIL-Q-A-SAK-A (befuvd), 600x600 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Légszelep elszivasra. Domboru fojtobetéttel a légmennyiség beszabalyozasara.
25 TROX vagy egyenértékd.
2.51 4tm.100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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2.6

Légracs befuvasra.

Egyenként allithatd, lathato vizszintes lamelldkkal, mogé szerelt
fuggblegesmasodik lamellasorral,lamelldk mogé szerelt réstolattydvalcsavaros
rogzitéssel, festett acéllemezbdl RAL 9010 (fehér) szinben, légracs felvevé
idommal.

Schako vagy egyenérték.

2.6.1

500x150

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.7

Tlizvédelmi csappantyd, kor és négyszog keresztmetszet(l, lemezvezetékbe,
falazatba, fodémbe épithetd kivitelben, felszerelve.

Termikus kioldassal.

TROX vagy vele egyenértéki

2.71

LKO1-TCS-001

500x400

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.7.2

LKO1-TCS-TO1

500x400

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.8

Szigetelés

2.8.1

A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- befavo légesatorna: 3 cm pérazard

m2

70

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.8.2

A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- frissleveg@s légcsatorna: 9 mm parazard
(+2cm asvanygyapot)

m2

13

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.8.3

A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- kidobo légcsatorna: 9 mm parazaré
(+2cm asvanygyapot)

m2

70

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.9

Légcsatornak rogzitése fliggeszté szarral, rezgéscsillapitd betétekkel, sziikséges
rogzit6 elemekkel

Légtechnikai
rendszerek

kit.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.10

Légcsatorna haldzat és tartozékainak lzemprébai (tartalék sziirével) és
beszabalyozasa, teljes légtechnikai rendszer beszabdlyozasa és prébatizeme,
mérési jegyz6konyv készités.

kit

0 Ft

0 Ft

0 Ft

211

Elszivd ernyé
2600x900x500
Csatlakozasi csonk: 4tm.355

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

212

Tomorségi vizsgalat
Befuvoé, elszivé haldzat

eqgys

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Rendszerek atmosasa, kiils6-belsé tisztitasa.
Vegyszeres fertétlenitése.
213 Befuvd, elszivé haldzat egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
Megvaldsuldsi terv készitése digitalis és nyomtatott formdban
2.14 Minden berendezéshez gépkonyvet kell késziteni. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.15 Atadési dokumentacié készitése. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.16 Kezel§ és karbantartd személyzet oktatasa ora 8 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Magasan lévé berendezések szereléséhez a vonatkozo biztonsagi és
217 munkavédelmi elSirasoknak megfelel6 fix vagy 6njaré alvany biztositasa. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.18 Berendezések lizembe helyezése ora 16 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.19 Berendezésekre, csbvekre felirati tabla db 20 0Ft 0 Ft 0 Ft
Falattorések készitése,
2.20 elGirasok szerinti helyredllitassal.
2.20.1 |beton fal m2 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.20.2 |téglafal m2 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.20.3 |panel fal m2 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Fodém és tetd attorések készités,
2.21 épitészeti elGirasok szerinti helyreallitassal. m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Anyagmozgatas.
2.22 Az anyagok, berendezések helyszinre szallitasa kit 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.23 Tisztitéidom légcsatorndra db 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.24 EsGvéds fix zsalu Epitész tervek szerint db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.25 Egyéb tételek
3 LK-2 RENDSZER
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A kisnyomasu légcsatorndkat horganyzott acéllemezbdl, spiralt korcolt

vagyflexibilis cs6b6l. A nagyobb keresztmetszet( légcsatorna elemeknél

merevitéseket kell késziteni a merevség fokozasara. A horganyzott acéllemez

vastagsagdanak, a csatornaszakasz csatlakozdsoknak, a konzoloknak és

aldtamasztdsoknak meg kell felelnitik a szabvanynak és az ipari elGirasoknak. Az

egyes csatornaagak lecsatlakozasi méretének 6sszhangban kell lennie a

f6csatorndban tapasztalhato légaram-sebességgel, amelybdl a csatornaag

ledgazik.
3.1 LINDAB vagy egyenértékl
3141 Négyszog keresztmetszet( csGvezeték m2 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.2 Négyszog keresztmetszetli idomok m2 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
31.3 Kor keresztmetszet(i csévezeték
3.1.3.1 |SR 100 3000 fm 22 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.3.2 |SR 125 3000 fm 14 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.3.3 |SR 160 3000 fm 22 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.3.4 |SR 200 3000 fm 7 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.3.5 |SR 250 3000 fm 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.3.6 |SR 315 3000 fm 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.3.7 |SR 355 3000 fm 7 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.3.8 |SR 400 3000 fm 88 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4 Kor keresztmetszet( idomok
3.1.41 |BFU31590 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.2 |BFU 35590 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.3 |BFU 40090 db 8 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.4 |BU 10090 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.5 |BU12590 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.6 |BU 16045 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.7 |BU 16090 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.8 |BU 200 15 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.49 |BU 25090 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.10 |KC 160 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.11 |MF 100 db 15 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.12 |MF 125 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.13 |MF 160 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.14 |MF 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.15 |MF 400 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.16 |NPU 100 db 27 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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3.1.4.17 |NPU 160 db 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.18 |NPU 400 db 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.19 |RCFU 125 100 db 7 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.20 |RCFU 160 100 db 6 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.21 |RCFU 160 125 db 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.22 |RCFU 200 100 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.23 |RCFU 200 160 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.24 |RCFU 250 160 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.25 |RCFU 250 200 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.26 |RCFU 315 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.27 |RCFU 315 250 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.28 |RCFU 355 315 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.29 |TCPU 100 100 db 6 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.30 |TCPU 125 100 db 9 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.31 |TCPU 160 100 db 6 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.32 |TCPU 160 125 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.33 |TCPU 200 100 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.34 |TCPU 200 160 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.35 |TCPU 200 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.36 |TCPU 250 125 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.37 |TCPU 250 160 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.38 |TCPU 315 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.39 |TCPU 315 315 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.4.40 |TCPU 355 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.5 Kor keresztmetszet( flexiblis csévezeték
3.1.5.1 |atm.100 fm 30 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.1.5.2 |atm.160 fm 6 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szabalyoz6 zsalu: zsalulevelek ellentétes mozgasuak. A zsalulevelek élén

zajcsillapitd és tomité gumi profil van elhelyezve. A zsalu kézi vagy motoros

mozgatasu lehet. A haz anyaga horganyzott acéllemez, a zsalulevelek extrudalt

aluminium profilbdl készlilnek. Az 0sszes sziikséges helyre 1égszabdlyozo zsalukat

vagy csappantyukat kell beszerelni a szabalyzashoz, elzarashoz. Az 6sszes

szabalyzo- és elosztéelemet a falba vagy dlmennyezetbe épitett szerviznyilason

keresztil lehessen megkozeliteni. Szerviz nyilast kell biztositani a légcsatornaba

épitett hécserél6khoz, és a csatorndba szerelt egyéb berendezésekhez.

LINDAB vagy egyenértéki
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Teli csappantyulapos pillangdszelep horganyzott acéllemezbél, csévégbe
csusztathatd csonkokkal, kézzel fokozatosan éllithaté allito-rogzits szerkezettel.
0-90°-os allitasi tartomannyal.
Forgatd gomb és (itk6z6 mianyagbdl.
3.2 Lindab vagy vele egyenértéki
3.21 DRU 100 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.2.2 DRU 125 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.23 DRU 160 db 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.24 DRU 200 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.25 DRU 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Hangcsillapitd. Kuliszas hangcsillapitd. A csillapitd test feliilete filcesitett
tivegfatyollal van boritva. A hangelnyel6 anyag liveggyapot lemezekbdl van
osszedllitva. A hangcsillapitok szabad keresztmetszete 50%.
Megengedett max. |égoldali ellendllas: dp=50Pa.
3.3 AEROPRODUKT vagy egyenérték
3.31 Friss: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3.2 Beftivas.CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.33 Kidobas: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.34 Elszivds: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Mennyezeti impulzus befuvd, elszivo, perfordlt frontlappal. A frontlap festett
acéllemezbdl RAL 9010 (fehér) szinben. Csatlakozd dobozzal, felsé kerek
csatlakozd csonkkal, perfordlt Iégmennyiség szabalyzdval. Rejtet rogzitéssel
Csatlakozé doboz és szabalyzé horganyzott acéllemezbdl.
34 Schako vagy egyenérték.
3.4.1 PIL-Q-Z-SAK-Z (beflvd), 400x400 db 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Légszelep elszivasra. Domboru fojtobetéttel a légmennyiség beszabalyozasara.
3.5 TROX vagy egyenértékd.
3.5.1 4tm.100 db 26 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.5.2 4tm.160 db 6 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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ARAZATLAN ANYAGKIIRAS

EPULETGEPESZET

3.6

Légracs befuvasra.

Egyenként allithatd, lathato vizszintes lamelldkkal, mogé szerelt
fuggblegesmasodik lamellasorral,lamelldk mogé szerelt réstolattydvalcsavaros
rogzitéssel, festett acéllemezbdl RAL 9010 (fehér) szinben, légracs felvevé
idommal.

Schako vagy egyenérték.

3.6.1

500x100

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.7

Tlizvédelmi csappantyd, kor és négyszog keresztmetszet(l, lemezvezetékbe,
falazatba, fodémbe épithetd kivitelben, felszerelve.

Termikus kioldassal.

TROX vagy vele egyenértéki

3.71

LK02-TCS-001

4tm.250

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.7.2

LK02-TCS-002

4tm.315

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.7.2

LK02-TCS-TO1

atm.315

db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.7.3

LK02-TCS-T02

4tm.355

db

Aalalala

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.8

Szigetelés

3.8.1

A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- befavd légesatorna: 3 cm pérazard

m2

27

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.8.2

A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- frissleveg@s légcsatorna: 9 mm parazard
(+2cm asvanygyapot)

m2

90

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.8.3

A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- kidobo légcsatorna: 9 mm parazaré
(+2cm asvanygyapot)

m2

26

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.9

Légcsatornak rogzitése fliggeszté szarral, rezgéscsillapitd betétekkel, sziikséges
rogzit6 elemekkel

Légtechnikai
rendszerek

kit.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.10

Légcsatorna haldzat és tartozékainak lzemprébai (tartalék sziir6vel) és
beszabalyozasa, teljes légtechnikai rendszer beszabdlyozasa és prébatizeme,
mérési jegyz6konyv készités.

kit

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.1

Tomorségi vizsgalat
Befuvo, elszivé haldzat

egys

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.12

Rendszerek atmosasa, kiils6-belsé tisztitasa.
Vegyszeres fertGtlenitése.
Befuvoé, elszivé haldzat

eqgys

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Megvaldsulasi terv készitése digitalis és nyomtatott formaban
3.13 Minden berendezéshez gépkonyvet kell késziteni. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.14 Atadasi dokumentacié készitése. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.15 Kezel6 és karbantartd személyzet oktatasa ora 8 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Magasan |évé berendezések szereléséhez a vonatkozo biztonsagi és
3.16 munkavédelmi elGirdsoknak megfelel6 fix vagy 6njaré alvany biztositasa. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.17 Berendezések lizembe helyezése ora 16 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.18 Berendezésekre, csovekre felirati tabla db 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Falattorések készitése,
3.19 elGirdsok szerinti helyredllitassal.
3.19.1 |beton fal m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.19.2 |téglafal m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.19.3 |panel fal m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Fodém és tets attorések készités,
3.20 épitészeti el6irdsok szerinti helyredllitassal. m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Anyagmozgatds.
3.21 Az anyagok, berendezések helyszinre szallitasa kit 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.22 Tisztitéidom légcsatornara db 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.23 EsGvéds fix zsalu Epitész tervek szerint db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.24 Egyéb tételek
4 LK-3 RENDSZER
46/51.oldal 2017.10.26.




UJ EPITESU ALTALANOS ISKOLA ARAZATLAN ANYAGKIIRAS EPULETGEPESZET
CSOROG, KOSSUTH LAJOS U.

A kisnyomasu légcsatorndkat horganyzott acéllemezbdl, spiralt korcolt

vagyflexibilis cs6b6l. A nagyobb keresztmetszet( légcsatorna elemeknél

merevitéseket kell késziteni a merevség fokozasara. A horganyzott acéllemez

vastagsagdanak, a csatornaszakasz csatlakozdsoknak, a konzoloknak és

aldtamasztdsoknak meg kell felelnitik a szabvanynak és az ipari elGirasoknak. Az

egyes csatornaagak lecsatlakozasi méretének 6sszhangban kell lennie a

f6csatorndban tapasztalhato légaram-sebességgel, amelybdl a csatornaag

ledgazik.
1. LINDAB vagy egyenértékl
11 Négyszog keresztmetszet( csGvezeték m2 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.2 Négyszog keresztmetszetli idomok m2 17 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.3 Kor keresztmetszet(i csévezeték
1.3.1 4tm.100 fm 7 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.3.2 4tm.125 fm 11 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.3.3 4atm.160 fm 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
134 4tm.200 fm 7 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.3.5 4tm.250 fm 14 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.3.6 4tm.400 fm 105 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4 Kor keresztmetszet(i idomok
1.41 BFU 400 45 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.2 BFU 400 60 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.3 BFU 400 90 db 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.4 BU 100 90 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.5 BU 125 60 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.6 BU 250 90 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.7 ESU 400 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.8 MF 100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.9 MF 160 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1410 [MF 250 db 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1411 [MF 315 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.12 [MF 400 db 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.413 [NPU 100 db 8 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.414 [NPU 125 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.415 [NPU 200 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.416 [NPU 250 db 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.417 [NPU 400 db 21 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.418 [RCFU 125 100 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.19 |RCFU 160 100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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1.4.20 |RCFU 160 125 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.21 [RCFU 200 100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.22 |RCFU 250 200 db 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.23 [RCFU 315 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.24 |RCFU 400 315 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.25 [RCU 250 160 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.26 |TCPU 100 100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.27 [TCPU 125 100 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.28 |TCPU 160 100 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.29 [TCPU 200 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.30 |TCPU 250 200 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.31 [TCPU 250 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.32 |TCPU 315 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.33 [TCPU 400 125 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.4.34 |TCPU 400 250 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
15 Kor keresztmetszetli flexiblis csGvezeték
1.51 4tm.100 fm 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.5.2 4tm.200 fm 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.5.3 4tm.250 fm 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szabalyoz6 zsalu: zsalulevelek ellentétes mozgasuak. A zsalulevelek élén

zajcsillapitd és tomité gumi profil van elhelyezve. A zsalu kézi vagy motoros

mozgatasu lehet. A haz anyaga horganyzott acéllemez, a zsalulevelek extrudalt

aluminium profilbdl készlilnek. Az 0sszes szilkséges helyre 1égszabdlyozo zsalukat

vagy csappantyukat kell beszerelni a szabalyzashoz, elzarashoz. Az 6sszes

szabalyzo- és elosztéelemet a falba vagy dlmennyezetbe épitett szerviznyilason

keresztil lehessen megkozeliteni. Szerviz nyilast kell biztositani a légcsatornaba

épitett hécserél6khoz, és a csatorndba szerelt egyéb berendezésekhez.

LINDAB vagy egyenértéki

Teli csappantyllapos pillangdszelep horganyzott acéllemezbél, csévégbe

csusztathatd csonkokkal, kézzel fokozatosan allithaté allito-rogzits szerkezettel.

0-90°-os allitasi tartomannyal.

Forgatd gomb és (itk6z6 miianyaghbdl.
2. Lindab vagy vele egyenértéki
21 DRU 100 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
22 DRU 125 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2.3 DRU 160 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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2.4 DRU 200 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
25 DRU 250 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Hangcsillapitd. Kuliszas hangcsillapitd. A csillapitd test feliilete filcesitett
tivegfatyollal van boritva. A hangelnyel6 anyag liveggyapot lemezekbdl van
osszedllitva. A hangcsillapitok szabad keresztmetszete 50%.
Megengedett max. légoldali ellendllas: dp=50Pa.
3. AEROPRODUKT vagy egyenérték
31 Friss: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.2 Beftivas.CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.3 Kidobas: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3.4 Elszivds: CSN 550x400, L=1500 b=100 n=3 dp=26,4 Pa db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Mennyezeti impulzus befuvd, elszivo, perfordlt frontlappal. A frontlap festett
acéllemezbdl RAL 9010 (fehér) szinben. Csatlakozd dobozzal, felsé kerek
csatlakozd csonkkal, perfordlt Iégmennyiség szabalyzdval. Rejtet rogzitéssel
Csatlakozé doboz és szabalyzé horganyzott acéllemezbdl.
4. Schako vagy egyenérték.
4.1 PIL-Q-A-SAK-A (elszivd), 500x500 db 4 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Légszelep elszivasra. Domboru fojtobetéttel a légmennyiség beszabalyozasara.
5. TROX vagy egyenértékd.
5.1 4tm.100 db 7 0 Ft 0 Ft 0 Ft
52 4tm.160 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Légracs befavasra.
Egyenként allithatd, lathatd vizszintes lamelldkkal, mogé szerelt
fuggblegesmasodik lamellasorral,lamellak mogé szerelt réstolattydvalcsavaros
rogzitéssel, festett acéllemezbdl RAL 9010 (fehér) szinben, légracs felvevé
idommal.
6. Schako vagy egyenérték.
6.1 600x300 db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tlizvédelmi csappantyd, kor és négyszog keresztmetszet(l, lemezvezetékbe,
falazatba, fodémbe épithetd kivitelben, felszerelve.
Termikus kiolddssal.
7 TROX vagy vele egyenértéki
71 LK03-TCS-001 4tm.400 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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7.2 LKO3-TCS-002 4tm.400 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.3 LK03-TCS-TO1 4tm.400 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7.4 LKO3-TCS-T02 4tm.400 db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
8. Szigetelés
A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
8.1 - befuvd légcsatorna: 3 cm parazard m2 31 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- frissleveg@s légcsatorna: 9 mm parazard
8.2 (+2cm asvanygyapot) m2 26 0 Ft 0 Ft 0 Ft
A légcsatornak hészigetelése épileten belll:
- kidobo légcsatorna: 9 mm parazard
8.3 (+2cm asvanygyapot) m2 90 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Légcsatornak rogzitése fliggeszt6 szarral, rezgéscsillapitd betétekkel, sziikséges |Légtechnikai
9. rogzit6 elemekkel rendszerek kit. 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Légcsatorna haldzat és tartozékainak Gizemprdbai (tartalék sziirGvel) és
beszabalyozésa, teljes légtechnikai rendszer beszabdlyozasa és prébatizeme,
10. mérési jegyz8konyv készités. kit 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tomorségi vizsgalat
1. Befuvd, elszivé haldzat egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Rendszerek atmosasa, kiilsé-belsé tisztitasa.
Vegyszeres fertStlenitése.
12. Befuvo, elszivé haldzat egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Megvaldsulasi terv készitése digitalis és nyomtatott formaban
13. Minden berendezéshez gépkonyvet kell késziteni. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
14. Atadasi dokumentacié készitése. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
15. Kezel6 és karbantartd személyzet oktatasa ora 8 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Magasan lévé berendezések szereléséhez a vonatkozo biztonsagi és
16. munkavédelmi elGirdsoknak megfelel6 fix vagy 6njaré alvany biztositasa. egys 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
17. Berendezések lizembe helyezése ora 16 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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18. Berendezésekre, csovekre felirati tabla db 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Falattorések készitése,
19. elGirdsok szerinti helyredllitassal.
19.1 beton fal m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
19.2 tégla fal m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
19.3 panel fal m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Fodém és tets attorések készités,
20. épitészeti el6irdsok szerinti helyredllitassal. m2 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Anyagmozgatds.
21. Az anyagok, berendezések helyszinre szallitasa kit 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
22. Tisztitéidom légcsatornara db 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft
23. EsGvéds fix zsalu Epitész tervek szerint db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
24. Egyéb tételek
OSSZESEN : 0Ft 0 Ft 0 Ft
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