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Uj épitésii Altalanos Iskola

Kiils6 viz és szennyviz ellatas

KIVITELI TERV
TERVEZOI KOLTSEGVETES

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0

2.2 Afa 27,00% 0

3. A munka ara 0

Alairas



Munkanem o0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 0sszege
Koltségtéritések 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Ko6zmiicsatorna-¢épites 0 0
KozmiicsOvezetékek ¢€s -szerelvények 0 0
szerelése

Epiiletgépészeti szerelvények és 0 0
berendezések szerelése

Kornyezetvédelmi berendezések, 0 0
mentesitések

Osszesen: 0 0




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 0sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 19-053-1.1 Kozmi bekdtések vizvezeték halozat bekotése 1 db 0 0
a kozmii vezetékbe (Vizmi szamla)
2 19-081- Ellen6rz6 probak készitése belsd vizvezeték 1 db 0 0
11.1.2 halozatra, akkreditalt vizmindség vizsgalat
Munkanem 0Osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 21-003- Kozmi feltarasa kézi erével, talajosztaly: I11. 8 m3 0 0
2.1.2
2 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett 181,44 m3 0 0
5.1.1.2 teriileten, kézi erével, barmely konzisztenciaji
talajban, ducolas nélkiil, 2,0 m’ szelvényig, I1II.
talajosztaly
3 21-003- Munkagddor foldkiemelése épiiletek és 4 m3 0 0
7.1.1.1 mitargyak helyén barmely konzisztenciaju, I-

IV. oszt. talajban, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, alapteriilet: 10,00 mz—ig, 2,0 m

mélységig
4 21-003- Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy 90,72 m3 0 0
11.1.1 munkadrokba, tdmdrités nélkil, réteges

elteritéssel, I-IV. osztalyt talajban, kézi erdvel,
az anyag sulypontja karolason beliil, a vezeték
(mtargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig

5 21-003- Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy 90,72 m3 0 0
11.2.1 munkaarokba, tdmorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, gépi er6vel,
az anyag sulypontja 10,0 m-en beliil, a
vezetéket (mitargyat) kornyezé 50 cm-en tuli

szelvénvrészben
6 21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 45,36 m3 0 0
4.1.1- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy

0120401 épitményen beliill, homokbdl Természetes
szemmegoszlasi homok, TH 0/4 P-TT,

Nyékladhaza
7 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 90,72 m3 0 0
2.2.1 erével, kis feliileten, tomorségi fok: 85%
8 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 90,72 m3 0 0
2.3.1 erével, vezeték felett és mellett, tomorségi fok:
85%

Munkanem o6sszesen: 0 0




Kozmiicsatorna-épités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 53-001- Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé 8 m 0 0
31.1.1- beépitése foldarokba, gumigytirtis kotéssel,
0131501 cs6idomok nélkiil, 1,00 m hossza csdvekbdl,
kiils6 cséatmérd: 110 mm PIPELIFE PVC-U
tomorfalu tokos csatornacso 110x3,2x1000 mm
SN4, KGEM110/1IM-EN
2 53-001- Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé 40 m 0 0
31.3.1.3-  beépitése foldarokba, gumigytiriis kotéssel,
0131523 cs6idomok nélkiil, 3,00 m hossza csdovekbdl,
kiils6 cs6atmérd: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérd:
150-160 mm PIPELIFE PVC-U témorfala
tokos csatornacsé 160x4,0x3000 mm SN4,
KGEM160/3M-EN
3 53-001- Egyoldalon tokos miilanyag csatornacsd 89 m 0 0
31.3.1.4-  beépitése foldarokba, gumigytiriis kotéssel,
0131533 cs6idomok nélkiil, 3,00 m hossza csdovekbdl,
kiils6 cséatmérd: 250 mme-ig, kiilsé cséatméro:
200 mm PIPELIFE PVC-U tomdrfala tokos
csatornacso 200x4,9x3000 mm SN4,
KGEM200/3M-EN
4 53-005- Beton akna-fenékelem elhelyezése, 1 db 0 0
1.1.2.1- csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépitett
0641211 csatlakozo elemek nélkiil, foldmunka és
ducolas nélkiil, belsé csdéatmérd: 100 cm, 60
cm magassagig SW Umwelttechnik AA
100/50/9 cm beton akna-fenékelem, kiinet
nélkiil. Cikkszam: 1000001386
5 53-005- Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigytiriis 1 db 0 0
1.3.2.3- illesztéssel, barmely méretii beépitett
0641252 csOcsatlakozo elemmel, belsé cs6atmérd: 100
cm, 100-130 cm magassag kozott SW
Umwelttechnik AA-V 100/110/12 ¢cm beton
akna-fenékelem, 30 cm tokos cs6
csatlakozassal. Cikkszam: 1000000283
6 53-005- Beton vagy vasbeton felsd sziikitd elhelyezése, 2 db 0 0
8.2.1.2- csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,
0650755 belsé atmérd alul 100 cm, feliil 50-60 cm
ELSO BETON tisztitoakna felsésziikitd,
100/50/50/12 cm
7 53-005- Miianyag fenékelem elhelyezése behelyezett 3 db 0 0
31.2- gumigyiriivel, DN 315 PIPELIFE PVC-U
0234706 tisztitonyilashoz atfolyds fenékelem 315
mm/160 mm/160 mm, KGA315/160/160P
8 53-005- Miianyag fenékelem elhelyezése behelyezett 3 db 0 0
31.2- gumigyirivel, DN 315 PIPELIFE PVC-U
0234707 tisztitonyilashoz atfolyds fenékelem 315

mm/200 mm/200 mm, KGA315/200/200



Kozmiicsatorna-épités

9

10

11

12

13

53-005-
32.1-
0235401

53-005-
41.3.1.4-
0234824

53-007-5.3-
0136881

53-007-5.3-
0158207

53-005-
28.1.1-
0650808

Miianyag aknafalcsd, teleszkopcesd vagy
sziikitd elhelyezése, DN 200-315 aknafalcsd
PIPELIFE PVC-U felszallo cs6
tisztitonyilashoz SN2 200 mm/2000 mm,
KGGL200/2MS.SN2F

Milanyag aknak kiegészit6inek elhelyezése,
fedlap elhelyezése keret nélkiil, DN 500
méretig, DN 315 PIPELIFE KG PVC fedlap
z0ldtertileti tisztitonyilashoz 315 mm,
KG315PVC-FEDLAP

Kor alakt ontottvas aknafedlap és fedlapkeret
elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, nehéz
(D 400, E 600, F 900 terhelési osztaly) kivitel
REHAU AWASCHACHT o6ntéttvas fedlap, D

400 TGW. DN 315. Cikkszam: 175584
Kor alaku ontottvas aknafedlap és fedlapkeret

elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, nehéz
(D 400, E 600, F 900 terhelési osztaly) kivitel
NORFOND GGG kerek fedlap kerettel,
fedofestéssel S600D3A d305, D400 terhelési
osztaly, magassag 200 mm Cikkszam:
NAO030DS6

Eldregyartott beton vizora aknak elhelyezése,
elore elkészitett tomoritett kavicsagyazatra,
szerelvények és vizora nélkiil, 1,50-2,00 m
belméretig

7 db

2 db

3db

2 db

1 db

Munkanem o6sszesen:




Kozmiicsovezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 54-005-5.2- PP, PE, KPE nyomocso szerelése, foldarokban, 70 m 0 0

0110066 hegesztett kotésekkel, idomok nélkiil,
cséatmérd: 63-90 mm kozott PIPELIFE PE8O
ivéviz nyomoéesd 63x5,8 mm 12,5bar
(C=1,25), 80VSDR11063EN100K

2 54-005-6.2- PP, PE, KPE nyomocsé idom szerelése, 2 db 0
0210472 foldarokban, hegesztett kotésekkel, csdatmérd:
63-90 mm ko6zott WAVIN PE csatlakozo idom
63/57/2" KPE-acél 6sszekot6 tokos, 10 bar,

SBX063
3 54-005-6.2- PP, PE, KPE nyomocsé idom szerelése, 2 db 0

0246643  foldarokban, hegesztett kotésekkel, csdatmérd:
63-90 mm kozott PIPELIFE PE elektrofuzids
kiils6 menetes atmenetl idom 63 mm x 2"

SDR11. AG63X2"ELGEF
4 54-006- Karimas, tokos vagy hegeszthetd elzar6 és 8 db 0

1.3.2- szabalyoz6 szerelvények elhelyezése,

0131026  ellenkarimak és kotések nélkiil, gombcsap DN
32-80 kozott MVV-ISG WKC1A gombcesap
szénacélbol, karimas, vizre, PN 40 DN 50

5 54-016-6.1 Futési és vizvezeték szakaszos és halozati 60 m 0
nyomasprobaja vizzel, 200 mm kiilsé O@-ig
6 54-016-7.1 Csbvezetékek fertotlenitése, DN 200 méretig 60 m 0

7 54-021- Aszfaltbevonati gdmbgrafitos, karimés idomok 1 db 0
1.1.2- szerelése tetszleges csérendszerekhez
0143973 (azbeszt, Ontottvas, acél, PE, PVC),
foldarokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN
65 L. Frischhut GGG Q kétkarimas konydk NA
65, epoxigyanta kiils6-belsd bevonattal, PN 10-
16 Cikkszam: Q065

8 54-021- Aszfaltbevonati gdbmbgrafitos, karimas idomok 1 db 0
1.1.4.1- szerelése tetszOleges csorendszerekhez
0143583 (azbeszt, Ontottvas, acél, PE, PVC),
foldarokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN
100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG
karimas T-idom NA 100/ NA 65, epoxigyanta
kiils6-bels6 bevonattal, PN 10-16 Cikkszam:
T100065

Munkanem ésszesen: 0




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 82-002- Vizmérbéhelyek készitése szabadon, 1 db 0 0

1.1.2.3.1-  horganyzott acélcs6bdl, atkdtés nélkiil,
0122201 karimas kotéssel, tolozarral, DN 50 HAWLE
éktolozar beépitési készlettel PN 10, 50 DN

2 82-021- Fold feletti tlizcsap elhelyezése €s szerelése 1 db 0 0
11.2- DN 100 Mohécsi Vasontode foldfeletti
0420075  tlizcsap 1,25 m, FF-100-00B

3 82-021- Beépitési készlet szerelése, ontottvas 1 db 0 0
16.2- védocsovel és kulcsszarral, DN 80 - 100
0990013 kozott Beépitési készlet, 100 NA

4 82-002- Impulzusadé vizmér6 hitelesitéssel, karimas 1 db 0 0
5.2.1.4- kotéssel, egysugaras, DN 50 ARAD-OCTAV
0324307

Munkanem o6sszesen: 0 0




Kornyezetvédelmi berendezések, mentesitések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag

egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

1

93-001-
2.1.1.5-
0350862

Zsirfogod berendezés szerelése, polipropilén 1 db
vagy polietilén tartalyos berendezések, allo

kivitelben, hordozaras fedéssel, kézi- vagy

kozvetlen szivocsoves tiritésre, 4 1/s EURO-

PURATOR ECOLIP P-RD PE kerek zsirfogd

tartaly, 4 /s, dierektleszivocsével, zartan

szagmentesen lirithetd, kever6+ felszereléssel

komnl Cs7:3200153

0

0

Munkanem o6sszesen:




