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1 Bevezetés
A mszaki leiras jelen fejezete az aldbbi szerkezetekkel foglalkozik:

e Sportpalya melletti lelatd
e Tlziviz tarold medence

Jelen fejezetet a tobbi kapcsolddo fejezettel és a vonatkozo tervekkel egyiitt kell alkalmazni.

2 Dilatacids egységek, munkahézagok
A lelatd szerkezetét az épllettdl (tornacsarnok) és a hatarolé keritéstél is 5-5 cm mozgasi hézaggal kell
elvalasztani (EPS kitoltéssel).

A lelatd lépcsGszerkezetét a keretallasoknal talalhatd alaptestek két oldalan kialakitott dilatacidkkal kell tagolni:
2 cm széles hézag, rugalmas kitoltéssel.

A tiiziviz tdrozdé medence fédémeére v=10 cm kiegyenlit6 lemezeket kell késziteni.
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3 Szerkezeti kialakitasok

3.1 Lelato alapozasa, 1épcso
Ld. az ,Alapozasok” mdszaki leirasat.

3.2 Lelato fedélszék

A fedélszéke a Iépcs6zetesen kialakitott vasbeton szerkezet ,fokain” tamaszkodik:

o 3 flggbleges pillér (15x15) gondoskodik a
fliggbleges er6k atvitelérdl

e aferde dic a vizszintes er6k felvételében
jatszik szerepet — huzott és nyomott is lehet,
valamint az oszlopoknal is felléphet huzéer6 —
ezt a csomoéponti kialakitasoknal figyelembe
kell venni.

e azeresz szelemen magassagaban indul6 10/15
fogdpar koti 6ssze az oszlopokat

\V‘V//

i

e aszarufak végigfutd 15/15 szelemenekre tamaszkodnak
o akozépss szelemensort kikonydkléssel kell megtamasztani:
o A kozépsl szelemesort kikonyokléssl kell ellatni - a fogdparokon tdmaszkodva 45 fokban:

a kilsé oldalon a 15/15 pillérek minden szarufahoz kapcsolédéan megtalalhatdak — ez épitészeti
térelvalaszto funkcidval bir.
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Hatso oszloptalpak csomdponti kialakitasa:
(ezeknek a kinyuld lefedés és a merevitések miatt 4 5cm
jelentds huzoerét is fel kell tudniuk venni) \
e M16 5.6 menetes szar vagy D=16 mm B500 10cm
betonacél (betonozas el6tt, friss betonban
vagy befurva-beragasztva HILTI HIT HY-200) 10 cm
e acél talpszerelvény: B=120 mm t=5 mm U 4 5 cm
alakban hajlitva
e azoszlop bitldje min 5 cm-re legyen a betontdl 20
e 2dbM12 5.6 atmend csavar cm

kiosztas: 10+10 cm

Oszloptalp csoméponti kialakitasa:

M16 5.6 menetes szar vagy D=16 mm B500
betonacél (betonozas el6tt, friss betonban
vagy befurva-beragasztva)

acél talpszerelvény: B=120 mm t=5 mm U
alakban hajlitva

az oszlop bitlje min 5 cm-re legyen a betontdl
4 db 10x60-as facsavarral rogzitve
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Kialakitasi vazlat:

e vizszintes sikon: a fogdparok felsd sikjan

o flgglleges sikon: a kilsé oldali pillérek kozott
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3.3 Tiiziviz tarolé medence
A tliziviz tarold medence a kovetkezd egységekbdl all:

e medencetér
o (lepitd
e buvdnyilasok

Tulfolyot kell elhelyezni a medencetérben és az lilepiténél is.
A tulfolydkat, nyilasokat rendszeresen ellenGrizni és tisztitani kell.

A medence fodémét az elGzetes egyeztetéseknek megfelel6en 20 to-s gépjarm( teherre terveztilk — ezt a
helyszinen figyelmeztet6 tablaval jelezni kell. (Pl. a kapunal a behajtdsnal)

A talajvizsgdlati jelentés szerint a terepszint alatti 3m korli kiemelésnél talajvizszivargdsra kell szamitani —
talajviz megjelenése esetén azt a munkagodor szélén vezetett arokkal és zsompokba helyezett szivattyukkal kell
eltavolitani.

A medence szerkezeti kialakitasa:

e 15 cm homokos kavics tomoritett dgyazaton

e 6cm szerel6beton késziil

e azalaplemez 25 cm vastagsdgu és a falakon 25 cm-rel tulnyulik

e azalaplemez és falak kozti munkahézagban duzzaddszalagos tomitést kell alkalmazni: SikaSwell P 2010 H

e amonolit vasbeton falak vastagsaga is 25 cm

e avizzardsagi kovetelmény miatt nem zsaluké a fal anyaga

e afal hosszirdnyu vasalasat csak részleges repesztd erGre terveztilk —a medence prébatéltése utdn és
évente 1 alkalommal a falak repedéseit ellendrizni kell, a 0,3 mm-nél nagyobb tagassagu repedéseket ki
kell injektalni

e azllepit6é kozépsd falat a technoldgiai részletterv szerinti attorésekkel kell kialakitani

e afdodém 25 cm vasbeton lemez — a tisztitdshoz és vizsgalashoz sziikséges nyildsokkal

e az aknafedlapokat a lakatos konszigndcié tartalmazza — zsaluzaskor figyelembe kell venni a sziikséges
beépitd keretet

AnyagminGségek:

e Alaplemez, fal beton: C30/37 -16 XC2 XV2(H) KK

e Fodém beton: C25/30-16 XC2 XF3 KK (légpdrusképzdvel)
e Betonacél: B500 B

e Betonfedés: 35 mm
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Mennyiségek:
Alaplemez: Falak Fodém:
Terilet: 93,61 m2 Hossz: 40,7 fm Terilet: 83,135 m2
vastagsag: 0,25 m vastagsag: 0,25 m vastagsag: 0,25 m
magassag: 2,47 m
Beton: 23,40 m3 Beton: 25,13 m3 Beton: 20,78 m3

Betonacél: Id. vasalasi terveken
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