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1 Bevezetés
Az éplilet felett 38 fokos hajlasszogl tetd késziil, cserépfedéssel. Jelen miszaki a szerkezeteket az alabbi
felosztasban targyalja:

1) Képolna feletti fedélszék

2) hagyomanyos fedélszékek

3) bejarat feletti tet6szerkezet

4) aula feletti tet6szerkezet

5) tornaterem feletti tetGszerkezet
6) ElGtetd a gazdasagi bejaratnal
7) El6tet6 az udvar felé
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2 Dilatacios egységek
A fedélszékek fa szerkezetein a dilataciot a székallasok és szaruallasok kett6zésével, a szelemenek
megszakitasaval kell végigvezetni. A tet6 héjazati rétegeit nem kell megszakitani.

3 Fafedélszékekre vonatkozd altalanos eléirasok
o Afaszerkezeteket lang, gomba és rovardl6 véddkezeléssel kell ellatni.
e Faanyagmindsége: min. C24 épit6fa, |. osztalyd, csomé és vetemedés mentes, épitési szarazsagu faanyag.
e Afaés beton szerkezetek k6zé min. 2 mm-es bitumenes vagy egyéb vizhatlan elvalasztd réteget kell
elhelyezni.
o Afatartdszerkezetek beépitési méreteit a helyszinen, a mar elkésziilt szerkezeti elemek alapjan kell
meghatarozni.
e Az alkalmazott kot6elemeknek megfelel korrézidvédelemmel kell rendelkeznilk — ajanlas:
o esG6tdl védett térben: galvanizalt vagy horganyzott
o es6nek kitett helyeken: rozsdamentes acél
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4 Szerkezeti kialakitasok

4.1 Talpszelemenek lehorgonyzasa
A talpszelemenek lehorgonyzasara 50 cm-s kiosztassal M10 hajlitott menetes szarakat kell elhelyezni:
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4.2 Kapolna feletti fedélszék
Az emeleten kdpolna felett nem késziil vasbeton fodém, itt a fedélszék tartdszerkezete alulrél [athatd —a
gyalulast, szinezést az épitész mdszaki leiras alapjan kell végezni.

Az éplilet geometridjabol addddan az egyik élszaru és a székallasok talalkozasa a kapolna folé esik. A szerkezetet
az ebbd6l addédé terhelésre terveztiik. A kivitelezés szempontjabdl ez azt jelenti, hogy a székallasok kialaktasaval
parhuzamosan el kell készlilnie a kapolna fedélszék tartdszerkezetének is.

A kapolna tartészerkezetét két
feszit6muként kialakitott f64allas adja:
e lenti gerendak 2x10/20
e tbbbielem 15/15
e taréjszelemen: kozvetlenil a ddcok
tetején kett6zo6tt 10/15
e akontynal kozépen egy 020 koracél
fliggeszti vissza a ferdén
becsatlakoz6 gerendakat
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4.2.1 Feltamaszkodas kialakitasa
Osszeépités menete:

e Sarokvasak rogzitése a gerendahoz

o gerendak beemelése
o bekotd acél elemek elhelyezése és rogzitése 2x4 db M16 5.6 4&tmend csavarral

e sarokvasak d(ibelezése betonhoz: PI. HILTI HST3 M10
e ferde duc elhelyezése

Nézetek:

Részletek:

Vizszintes gerendak (10/20) végeinek leszabasa:

60,07
A

200,0mm

£¥l

330,6mm

7B, 0m
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Bekots acél elem: 80/5 laposacélbdl R=10 mm-es hajlitasi sugarral: 2x4 D=18 mm-es lyukkal:

2 db sarokvas 100/60/5 a gerendak rogzitéséhez:

O
’a;.z.:?c?, e

Ferde duc (15/15) leszabasa:

125,0mm

85,0mm
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4.2.2 4-es taldlkozasi csomdépont
A homlokzat oldalan 1évé oszlopban jelentGs huzéer6 1ép fel, ezért a bekdtéshez acél elemet és dtmend

csavarokat kell alkalmazni:

Bekots acélelem: 80/5 laposacélbdl
2 db 4tmen6 M16 5.6 csavarral rogzitve

Részletek:

688,9mm

’| 100,0mm

55,imm
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4.2.3 Huzott oszlop als6 bekotése
A hazott oszlopot az alsé gerendakba is kiilonds gonddal kell bekotni:

o kétoldali gerenda gyengités: 85 mm szélességlre (20x10-r6l)
e oszlop gyengités: 110 mm szélességlire (15x15-rél)

e atmend csavar a gerenda kdzepén: M24 5.6

o fliggboszlop tulnyujtdsa a gerenda alatt: 15 cm

Részletek:

250 Oram
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4.2.4 Kapolna hatsé oromfal

A kdpolna éplilet fel6li oldalan szerelt belsé oromfal késziil —

megtdmasztasara pilléreket kell elhelyezni.

Rudak minimalis keresztmetszete: 12/12.

pillérek
vizszintes kitdmaszto rudak

ferde merevitd rudak

P talpszelemen

10/18
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4.3 Epiilet feletti fedélszékek
A (2)-vel jelolt tartomanyban allészékes fedélszéket kell kialakitani:

e utcai traktus: 1+1 derékszelemen
e tanari és tornaterem traktus: 2+2 derékszelemen

Székoszlopok tavolsaga:
1. k6z: max. 3m,
tébbi max. 4 m

derékszelemen: 15/15

oszlopok: 15/15

kikonyoklések 1/1 m: 15/15

székallas "kis tetd gerincénél

Tanarik folotti teté metszete: Szaruallasok tavolsaga: max. 1,0 m
10/15
AN
T ™S f 2x 5/15
4 s
& ; 4 10/15
S| ] q v
Qo pd
| 4P T
4,68 L 7,53 L 4,69
g g
16,90

Termek folotti tetd metszete:

10/15

székallas az acél
fioktartokra tamaszkodik

5,87

3,65

10/15

4,68 5,75 4,68

15,05
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Szaruéllasok és taréjszelemen az élszaruk megtamasztasara:

N\

eélszaruttarto szartallas

S N,

N

%

taréjszelement tartd szaruallas

A

Elszaruk elhelyezése

10/20 élszaruk
+1 tamoszloppal

10/20 élszaruk
+1 tamoszloppal
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Szarufdk toldasa:

o Afels6 derékszelemennél a szarufakat meg lehet szakitani:
e Felsd szarufak a fogdpar alatt végetérhetnek
e Also6 szarufak a derékszelemenre tamaszkodnak

Utcai traktus Tanari felett

F . . \ 38
7403 i /

csuklés statikai modell

Fogdpar bekotése:

R14 épitész csomodpont szerint — M12 5.6 4dtmend csavarral.
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4.4 Bejarati fedélszék
A f6bejarat folott egy emelt térdfalakkal kialakitott tet6 késziil — a f6 tartdszerkezetet a bejarati ,timpanon”, az
Uveghomlokzat folott talalhatd acél keret és az aula felé lezard oromfal adjak. Ezeken tdmaszkodik egy acél

taréjszelemen.

A tet szarufai (10/15 altaldaban max. 1,0 m kiosztassal) a falak tetején futd talpszelemenre és a taréjszelemenre

tamaszkodnak fol.

Az éplilet feletti tet6hoz csatlakozdsnal kialakulé vapaszaru a bejarat folotti tetd szarufdi folott, vagy a azok kozé
figgesztve alakithatd ki. A vdpaszaru ala es6 szakaszon a szarufak tdvolsaga max. 0,6 m

- oy
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4.5 Aula tetiészerkezete
Az auldban a tetd tartdszerkezetét acél keretallasok adjak.

Az utcai traktus székoszlopai egy acél fiokgerendara tdmaszkodnak fel.

A szarufak a fidktartdkra tdmaszkodnak fel — a h6hidak elkeriilése érekében egy 5 cm vastagsagu parnafa

kozbeiktatasaval.

Kapcsolati kialakitas:

A kapcsolédé fa fedélszék szarufai és az acél
gerendak kozé egy ,,parnafat” kell elhelyezni.

A parnafakat az acél szelvénybe eléfurds utan
onmetsz6 csavarral kell rogziteni.

A szarufdk ,lecsuszdsat” egy alulrdl racsvarozott
»€kkel” kell megel6zni

A szarufak és a parnafak kozotti csavarozas
rogziti a szarufat a megfelel poziciéban.

4.6 Tornaterem tetészerkezete
Az tornateremben a tetd tartdszerkezetét acél keretallasok adjak.

A szarufak altaldban a fidktartékra tdmaszkodnak fel — a héhidak elkerilése érekében egy 5 cm vastagsagu

parnafa kdzbeiktatasaval. A kontynal a szarufdk a fal tetején futd talpszelemenre lilnek fol.

Kapcsolati kialakitas, mint az auldnal.
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4.7 Gazdasagi bejarat feletti teto
Elhelyezkedés:

I
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Metszet:
[T 1] H#um\\l [TTTTTT]
S IIHHHIIII
: [ Iedal T 1T ] ,,
l L e 10/15 szelemen a falra diibelezve

Oszloptalp csoméponti kialakitasa:

10x15 szarufdk max. a=1,0 m kiosztassal

==2x 15x15 talpszelemen (pillérek folott toldva)

a=0,6-m-enként M10 menetes szarral 6sszefogva)

i™25/25 zsaluké pillér diszité burkolattal

e M16 5.6 menetes szar vagy D=16 mm B500

vagy befurva-beragasztva)

betonacél (betonozas el6tt, friss betonban
15cm

e acél talpszerelvény: B=120 mm t=5 mm U

alakban hajlitva

e 4db 10x60-as facsavarral rogzitve

e azoszlop bitlje min 5 cm-re legyen a betontdl
20cm

Szelemen rogzitése a falra:

e M16 horgonycsapok a vasbeton

koszoruba utdlag befurva

e kiosztas: max. 1,0 méterenként
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4.8 Epiilet melletti el6teték
Elhelyezkedés:
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Metszet:
EEETS Al
— H e —" 10/15 szelemenek a vasbeton koszorukhoz diibelezve
¢ ; T === 10x15 szarufdk max. a=1,0 m kiosztdssal
o |\ | ‘.
\\
"‘\~ 15x15 talpszelemen (6m-es szalakbdl pillér f6l6tt toldva)
F-2 ™S
| T >~ 2x 5/15 fogdpar
— \
- - %\ 15x15 pillér (2,4,5/3,5 m kiosztdssal)
= 3.00
% +0.00 =
Ty | EEemss st
0,70
i
RIS —

Merevités: max. 12 m-enként, 15/15 gerenda a fogdparok felsé sikjan.

Jellemz6 csomdpontok: |d. gazdasagi bejarat.
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