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1 Bevezetés
Jelen mdszaki leiras a kovetkez6 acélszerkezetekre vonatkozik:

e Aula acél tet6szerkezete
e Tornacsarnok acél tetfszerkezete
e Bejarati portal acélszerkezete

2 Dilatacios egységek, munkahézagok
Az acélszerkezetek minden esetben 1-1 dilatacids egységen belil talalhatdak.

3 Acélszerkezetekre vonatkozo eloirasok

3.1 Acél szerkezetek feliiletkezelése, korroziovédelme
Az acélszerkezetek korroziovédelmét biztositani kell az alabbiak szerint:

o Felilletkezelés el6tt a szerkezetet tisztasaga feleljen meg az ISO-8501-1 szerinti St 2 fokozatnak (ezzel
egyenértékd alternativ tisztitdsi mddszerek alkalmazdsa megengedett).

o Az acélszerkezetek az 1ISO 12944 szerinti C1-C2 korrozivitasi kategéridba sorolhatdak (flitott épilet,
esetleg kondenzacio).

e A bevonati rendszer élettartama az ISO 12944 szerinti H kategéridanak feleljen meg (tébb mint 15 év).

o Az acélszerkezeteket az épitész terveken megjeldlt helyeken tlizgatlo festéssel kell ellatni.

Az acél szerkezet fellletének szine: eziistsziirke (RAL 9006) (vagy az épitész terv szerinti)

3.2 Rogzit6 elemek korrdoziovédelme
A rogzit6 elemeket a korrézids kitettségnek megfelel6en kell megvalasztani.

A beépités helyéhez igazodva legalabb az aldbbi védettséggel jellemzé lehorgonyzasok beépitését javasoljuk:

e beltéri, szaraz, nem korroziv kérnyezetben: elektrogalvanizalt
o kiiltéri, fedett, nem korroziv kdrnyezetben: tlizihorganyzott
e kiiltéri, nedves, enyhén korroziv kérnyezetben: rozsdamentes

3.3 Acél szerkezetek beépitése
Az acél szerkezeteket a vasbeton szerkezetek elkészitése utan kell beépiteni.

A beépitéshez daruzasra lesz sziikség.

A tervezés soran mértékadd ideiglenes allapotokat nem vettiink figyelembe — az épitési technolégia
fliggvényében tovabbi ellen6rzé szamitasokra lehet szlikség.

Az acélszerkezetek és a vasbeton szerkezetek illeszkedésénél min. 5 mm nagyszilardsagu agyazéhabarcsot (vagy

kiontGhabarcsot) kell elhelyezni.
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Az acél elemeket a kiviteli terveken ,pontos illeszkedéssel” adtuk meg — a beépitési technoldgia fliggvényében
szerelési hézagok kihagyasara, és ezaltal bizonyos elemek méreteinek valtoztatasara lehet sziikség — ezeket a

gyartmdnytervek készitése soran figyelembe kell venni.

A mérettlirések kezelésére az aldbbi f6bb helyi és a kialakitas egy lehetséges mddja — a kialakitasok ellenérzése, a

technolégiai és gyartmanytervezés része!

acél elem rogzitése vasbeton szerkezethez:

o bebetonozott szerelvény
= furat helyszini kialakitdsa pontos felmérés alapjan

= nagyobb furat készitése, a helyszinen pozicionald elem rogzitése hegesztéssel

o befart-beragasztott ddbel
= furat helyszini kialakitasa pontos felmérés alapjan

= flrds-ragasztas az ideiglenesen megtdmasztdssal pozicionalt acél elemen |évé furaton at

nyirt csavaros illesztések:
o azegyik elem furatainak helyszini kialakitasa
hazott csavaros illesztések:

o gyartasi hossz a terv szerint (-6mm - 12mm)-es tlréssel — az elemek illesztésekor megfelel6

furatokkal ellatott hézagold lemezeket kell alkalmazni

A 8.8-as csavarokat el6feszitéssel kell beépiteni:

nyirt kapcsolat esetén a fellileteket EN 1090-2 szerint min. ,B” osztaly szerint kell érdesiteni

huzott kapcsolat esetén érdesités nem sziikséges

A csavarok el6feszitését EN 1090-2-nek megfelelGen kell elvégezni.

Helyszinen készitett furatok és hegesztési varratok esetén is gondoskodni kell a megfelel6 korrézié- és

tlzvédelemrdl.
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3.4 Acél szerkezetek hosszvarratainak kialakitasa
Ahol a tervek szerint azonos szelvények keriilnek egymdssal parhuzamosan elhelyezésre, ott azokat min. 4 mm
gyokmeéretd folytonos V-varratokkal kell illeszteni egymdshoz.

3.5 Horgonycsapok (diibelek) alkalmazasa
A horgonycsapokat (dlibeleket) acél szerelvények meglévd szerkezetekhez torténé rogzitésénél alkalmazzuk. A
horgonycsapok elhelyezésének lépései:

e Furat helyek kijelolése a vonatkozé tervek és a meglévd vasalds pozicidjanak miszeres ellen6rzése
alapjan.

e Furat mélyitése (paramétereket a lenti tablazat alapjan).

e Furat tisztitasa.

e Ddbel elhelyezése.

e A csavarok el6irt meghuzasi nyomatékkal torténd eléfeszitése.

HST3

Metal expansion anchor

Setting details

Anchor size M8 M10 M12 M16 M20 M24
Nominal diameter of drill bit dq [mm] 8 10 12 16 20 24
Cutting diameter of drill bit dey s [mm] 845 10,45 12,5 16,5 20,55 | 2455
. hnnm.1 [mm] - 48 SD ?8 - -
Nominal anchorage depth
Hnom.2 [mm] 54 68 80 98 116 143
] heg ™ [mm] - 40 50 65 - -
Effective anchorage depth - o
hef2 [mm] 47 60 70 a5 101 125
Depth of drill hole hin [mm] - 53 68 86 - -
(hammer drilled holes) hy [mm] 59 73 a8 106 124 151
Depth of drill hole hi 19 [mm] - h8 70 88 - -
(diamond drilled holes) hy 24 [mm] 64 78 a0 108 _ _
Diameter of clearance hole in d;< (mm] 9 12 14 18 29 2
the fixture
Torque moment Tinst [Nm] 20 45 60 110 180 300
Width across Sw [mm] 13 17 19 24 30 36

a) Only for C20/25 to C50/60
b) For C12/15 to C80/95, for concrete strength class C12/15, C16/20 and C55/67 to CB0/95 Hilti Technical Data only.

Setting details: depth of drill hole h; and effective anchorage depth hg;

hmin
hy

l-"I'IOITI

Thx her
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3.6 Tiizvédelem
Az acél tartdszerkezetek elGirt tlizallésaganak biztositasara az épitész terven taldlhato kiosztds alapjan a
kovetkez6 mddszerek valamelyikét alkalmazzuk:

e A tornaterem teljes acélszerkezete tlizgatld festést kap: 30 perces festés, pl: Polylack W tlzvédelmi
festék, adatlapok mellékelve

e Az aula acélszerkezete burkolva lesz tlizgatld gipszkartonnal, az andras merevitések pedig tlizgatld festést
kapnak.

A gipszkarton pl.:

. : “Megengedett faimagassag, ha a CW- Akaimazot
Tazvédeimi Tazallosagl  ROvid jeldiés: flok tavol 60 o asvanygyapot: Sdlyozolt hangszigeteiési
osztaly hatarérték  Profilméret/falvastagsag S3ga = énék: Rw (Rw+C) [dB]
Ikaimazasi terliet vastagsag/fajsilytipus
IL. m -
A2 EI 30 CW 75/100 2xRF 12,5 4,5 75 3,75 11 15OVer e (40)
Akusto
2x Blue Isover
A2 EI 30 CW 75/100 Acoustic RF 4,5 75 37511 47 (44)
12 8 Akusto
A2 EI 30 CW 100/125 2xRF 12,5 5 75 42511 SOV 47 (44)
Akusto
A2 EI 30 CW 100/125 2xRF 12,5 5 100 4,25 11 OVOM 47 (44)
Akusto
3 Isover
> A 119 2y 'S 42 1 4 44)
A2 EI 30 CW 100/125 2%RF 12,5 5 100 2511 GOV 47 (44)
A2 €1 30 CW 50+50/155 2x2RB 12,5 2,6 50 nincs11  Lsover
Akusto
CW 50+450/155 Isover
2 2%2 12 5 1 -
AZ s gsszekapcsolt profilok 2% "D 12,5 4.5 i 1 Akusto
y 2 y
A2 EI 30 ONIBEINR. . 2aRBISS 8 75 55 f1 TN
sszekapesoit profilok Akusto

3.7 Anyagmindségek

3.8 Kivitelezés osztaly
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3.9 Gyartmanytervek készitése
A gydrtmanytervek készittetése a kivitelez6 feladata.

4 Szerkezeti kialakitasok

4.1 Aula tetoszerkezete

4.1.1 Keretallasok
A keretek statikai vaza:

e afeltdmaszkodas (alapozds és emelet folotti fodém mellvédfala) csuklds kapcsolat
e a keretsarkokban félmerev, csavarozott homloklemezes kapcsolat

Raszterkiosztas: 6 keretdllas késziil, 4300-6000 (x3) — 4300 mm kiosztdssal
A hatarol6 falak és a széls6 keretalldsok acélgerendai kozott a szerelhetGség érdekében 100 mm tavolsag van.
A keretek szelvényei:

o koOzépsd két allasban: HEB 300
o széls6 2+2 allas: HEA 300

4.1.2 Fioktarték
e az udvari homlokzati fal tetejénél fut egy 2xU200 szelvénydi fidktartd
o Aferde gerenda kdzepén és fels6 végénél fut egy-egy 2x U200 szelvény(i fidktartd

A fenti 3 fioktartdra tamaszkodnak fol a tetfszerkezet fa szarufai.

e Afodém és a tet6 csatlakozdsa kdzelében fut egy 2x U200 szelvénydi fidktartod
o A székallasok oszlopai vonaldban fut egy HEA240 szelvénydi fidktartd

A fenti 2 fidktartdra és az emelet folotti mellvédfalra tdmaszkodnak f6l a fédém fa tartdgerendai.

4.1.3 Fedélszék

e Akapcsolddo fa fedélszék szarufai és az acél
gerendak kozé egy ,,parnafat” kell elhelyezni.

e A pdrnafdkat az acél szelvénybe el6furas utan
onmetszG csavarral kell rogziteni.

e Aszarufak ,lecsiszasat” egy alulrdl rdcsvaarozott
»ekkel” kell megel6zni

e A szarufak és a parnafak kozotti csavarozas
rogziti a szarufat a megfelel pozicidban.
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4.1.4 Merevités
o Az acél keretdlldsok merevitésére az elsé és utolso keretallasban van lehetGség.
e Andrds-kereszt-racsozast kell kialakitani 0101,6x3 szelvényekbdl.
e A merevités ,feszességét” a helyszinen kialakitott feszitett csavaros kapcsolatokkal kell biztositani.
e Az udvari homlokzatnal a roviditett szelemenek vasbeton merevit6 falaknak adjak at a terheiket

4.1.5 Csomodpontok

4.1.5.1 R11- oszloptalp kialakitdsa

e t=15 mm homloklemez

o korbefutd hegesztési varrat: a=5 mm

e D=20 mm befurt-beragasztott menetes szar
h.ef=150 mm — talplemezen keresztiil
elhelyezve

e Azoszloptalp alatt 10 mm terv szerinti hézag a
kiontés szamara.

e Az oszlop bedllitas utan nagyszilardsagu

habarcskiontés. /\

4.1.5.2 R12 - Oszlop-ferde gerenda kapcsolata
A kapcsolat osztalya: D

56 - HE 300 B
59-HE 300B

8

=

=

=
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59 - HE 300 B
60 - HE 3008

(= — — — — — —_— — —— —— —— =4

300

L 80

o}
[~
—

L

67, 150

4.1.5.4 R14 - Gerenda feltdmaszkoddsa

t=10 mm gerinclemezek
korbefutd kétoldali hegesztési varrat: a=5 mm
A felfekvésnél 10 mm terv szerinti hézag a
kiontés szamara.

A bedllitas utdn nagyszilardsagu
habarcskiontés.

D=20 mm beflrt-beragasztott menetes szar
h.ef=150 mm

az 6v furatait a rogzit6 szarak helyének
felmérése utan a helyszinen kell kialakitani

Az 6v furata D=30 mm atmérdgjd.

Ezt kdveti a 80x80x15 mm méretl rogzité
lemez elhelyezése és a talplemezhez fels§
sikjdhoz hegesztése.

Végil alatét és anya keril a menetes szarra.
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4.1.5.5 R15 - 2xU200 fiéktarto bekotése

e kiharapas magassaga: 55 mm

e vizszintes lezdrd lemez: 250x170x10 mm

e homloklemez: 330x165x10 mm

e csavarok: M16 8.8

e hossz-pontatlansag beallitasa: a fidktarto teljes
gyartdsi hossz legyen a szlikségesnél min. 6 mm-
rel rovidebb — a kivant hosszusdgot hézagold
lemezekkel lehet beallitani.

e Aszerelést a két szélt6l inditva a beallitasi
lehet&ségre csak a kozépsé mez6ében van sziikség.

4.1.5.6 R16 - HEA 240 fioktarto bekitése

A kapcsolat osztélya: A

-

85-HE 3008

155-HE 240 A

i

-
-
==
=

»

140

' NI M16 8.8

_/

4.1.6 Mennyiségek
Alapterilet: 26,6 mx 12,3 m =327 m2

Osszesitett acél suly kiviteli tervek alapjan: 22,2 to

Fajlagos acél felhasznalds: 68 kg/m2
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4.2 Tornaterem tetdoszerkezete

4.2.1 Keretallasok
A keretek statikai vaza:

e avasbeton pilléreket a padldlemez alatt futd vasbeton alapgerendak kotik 6ssze, egy U alakd, sarokmerev
keretet alkotva

e azacél keretlabak két ponton csatlakoznak a vasbeton pillérhez, igy az acél keret a vasbeton pillérhez
befogottan csatlakozik

e Az eresznél talalhaté oszlop-gerenda kapcsolat és a taréjndl taldlhatd gerenda-gerenda kapcsolat is
csavarozott homloklemezes nyomatékbiré kapcsolat.

e Akeret gerendait egy ,,torokgerenda” (RHS 180x180x6) tamasztja meg és csillag alakban elrendezett
vonorudak (RHS 100x60x6) fogjak dssze.

Raszterkiosztas: 4+1 keretallas készul, 6000-6000 mm kiosztassal.

A végfalak tavolsaga 30,0 m, igy az utolsé keretdllasoknal az egymastdl 6,0 m-re kiosztott tengelyek a fal belsé
sikjan futnak.

Az éplilet fel6li lezarasanal az acél fidktartdk az oromfalat lezard koszoru tetején ulnek fel.

A kontyolt tet6vég sarokmerev kialakitasu tort vonalu tartérudjai csuklésan tdmaszkodnak fel a B” tengelyen
taldlhato keretallasba helyezett gerenddra és az épliletet lezaro fal tetején futd koszorura.

A keretek szelvényei:

e keretek oszlopai és gerendai: IPE400
e kontyot tartd tértvonalu gerenddk: IPE 400

4.2.2 Fioktartok
e atet6gerenddkon 4-4 RHS 180x180x6 szelvény fioktartd tdmaszkodik fel.
e atet6gerendak és a fidktartok felsd sikja megegyezik, igy a fioktartok kéttdmasza tartéként dolgoznak.

4.2.3 Fedélszék

e Akapcsolddd fa fedélszék szarufdi és az acél
gerendak kozé egy ,,parnafat” kell elhelyezni.

e A parnafdkat az acél szelvénybe el6faras utan
onmetszG csavarral kell rogziteni.

o Aszarufak ,lecsiszasat” egy alulrdl rdcsvaarozott
»ekkel” kell megel6zni

e Aszarufak és a parnafak kozotti csavarozas
rogziti a szarufat a megfelel6 poziciéban.
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4.2.4 Merevités
e Az acél keretallasok merevitése a 3. (C-D) keretallaban talalhato.
e Andrds-kereszt-racsozast kell kialakitani 0101,6x3 szelévényekbdl.
e A merevités ,feszességét” a helyszinen kialakitott feszitett csavaros kapcsolatokkal kell biztositani.

4.2.5 Csomopontok

4.2.5.1 R51- oszlop-pillér kapcsolata

e t=15 mm homloklemez
o korbefutd hegesztési varrat: a=5 mm 2

e Azoszloptalp alatt és az acél és vasbeton \

oszlop kdzott 10 mm terv szerinti hézag a
kiontés szamara. [

e Az oszlop bedllitas utan nagyszilardsagu =
habarcskiontés.

e D=20 mm betonozaskor elhelyezett acél
szerelvénnyel pozicionalt menetes szarak
(2x2 helyen)

e Afuratok a helyszinen késziilnek a
szerelvények helyeinek pontos bemérése utan

VAGY: [ — .
e Afuratok D=30 mm atméréjlek \ —

e Ezt kdveti a 80x80x15 mm méretl rogzité
lemez elhelyezése és a lemezek fels§ sikjahoz T
hegesztése.

e Végil alatét és anya keril a menetes szarra.

J
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4.2.5.2 R52 - Oszlop-ferde gerenda kapcsolata

A kapcsolat osztalya: D % I

180

40,100 A0

3D nézet a vonoérud bekotésével:
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4.2.5.3 R53 - Gerendadk illesztése a taréjndl
A kapcsolat osztélya: D

= — — — — — — —_—— Y — — — =

180
40, 100 40 j?

o

752

3D nézet a vonoérud bekodtésével:
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4.2.5.4 R54 - Torokgerenda bekdtése
4 db M16 8.8 feszitett csavarral

4.2.5.5 R55 - Fidktarto bekétése
Lehetséges valtozat:

t=10 mm merevit6 bordakkal és fellltetd
lemezzel kialakitott fészek késziil a fétarton

a fészek belsd szélessége a zartszelvény
mérete a tervek szerint pontosan illeszkedd —
megfelel6 hézag kialakitasa javasolt

a fiéktartd ebbe a fészekbe Ul bele

a fidktartdn 1évé csavarlyukak helyszini
pozicidjel6lés utan keriilnek kifarasra

M16 8.8 feszitett csavarokkal rogzitjik a
fidktartot

4.2.5.6 R56 - vonorudak csatlakozasa

t=10 mm gerinclemezek

az 6sszekots gerinclemezt a torokgerenda szimmetriatengelyében készitett hossziranyu vagdasba kell

behegeszteni
t=15 mm fejlemezek
vonorudanként 4 db M16 8.8-as csavar
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4.2.5.7 Elszaru (K4) elhelyezése

e t=10 mm merevit6 lemezek

o korbefutd kétoldali hegesztési varrat: a=5 mm

o Afelfekvésnél 10 mm terv szerinti hézag a
kiontés szdmara.

e A bedllitds utan nagyszilardsagu
habarcskiontés.

e D=16 mm 5.8 beflurt-beragasztott menetes szar
h.ef=120 mm

e az ov furatait a rogzit6 szarak helyének
felmérése utan a helyszinen kell kialakitani

e Az ov furata D=30 mm atmérgjd.

e Ezt kdveti a 80x80x15 mm méretl rogzité
lemez elhelyezése és a talplemezhez felsé
sikjdhoz hegesztése.

e Végil alatét és anya keril a menetes szarra.

4.2.6 Elszaru - fioktarté kapcsolat

Az élszaruhoz is a f6tartéknal alkalmazott fészekbe
Ultetést adtuk meg a terveken — a lemezek pontos, és a
helyszini elhelyezéshez valéban illeszkedd tGzemi
gyartasa nehézkesnek tlnik, ezért a bekots lemezek
helyszini hegesztését javasoljuk.

4.2.7 K5-Vasbeton szerkezet kapcsolata

A hatso homlokzat szélterhelésébél adodd
tdmaszrekaciok felvételére a pozicionald fliggbleges
lehorgonyzécsvaarok mellett vizszintes atmend
csvaarokat is el kel helyezni, az atellenes oldalon
lehorgonyzast biztositd acél lemezzel.
e Minden felfekvésnél 10 mm terv szerinti hézag
a kiontés szamara.
e A beallitas utdn nagyszilardsagu
habarcskiontés.
e D=16 mm 5.8 befurt-beragasztott menetes szar
h.ef=120 mm fligg6legesen
e D=20 mm 8.8 atmend, beragasztott menetes
vizszintesen
e az ov furatait a rogzit6 szarak helyének
felmérése utan a helyszinen kell kialakitani

e Az 6v furata D=30 mm atmérdgjd.

o Ezt kdveti a 80x80x15 mm méretl rogzité
lemez elhelyezése és a talplemezhez felsé
sikjdhoz hegesztése.

o Végil alatét és anya keriil a menetes szérra.
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4.2.8 Mennyiségek
Alapterilet: 30x16 m = 480 m2

Osszesitett acél suly kiviteli tervek alapjan: 25,4 to

Fajlagos acél felhasznalas: 53 kg/m?2

4.3 Bejarati portal acélszerkezete
A bejarati tér feletti sdtortets fa szarufai a falak tetején futé talpszelemenekre és az acél gerendaval kialakitott

taréjszelemenre (IPE 200) tdmaszkodnak fel.

A taréjszelemen tdmaszai:

az utca fel6l a bejaratot keretez6 vasbeton szerkezet
a bejarati portalszerkezet sikjaban egy acél keret
az aula felé egy oromfal

A portal sikjdban kialakitott acélkeret:

gerendaja 180/180/6 keresztmetszet(
a ferde ducok 80/120/4 szelvénnyel késziilnek

A merevitést a kiilsé sikon futd vasbeton keret biztositja.

3D szerkezeti vazlat:
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Csomoépontok:

R1 — acél keretallas az eresznél

e arudak a felérkez6 vasbeton pillér és a vasbeton
koszoru talalkozasanal tdmaszkodnak fel

e agerenda homloklemezének van egy hegesztéssel
rogzitett vizszintes része is — a bekotd ferde rudrol
a vizszintes erék a lehorgonyzo csavarokkal
kozvetlendl erre adédnak at

e rogzités: 2-2 dibellel (pl. HILTI HST3 M16)

e acél és vasheton k6zott min. 5 mm
nagyszilardsdgu agyazoé habarcs

R2 — acél keretallas a taréjszelemennél

o aferde ducok acél lemezekbdl kialakitott
konyokkel csatlakoznak

e acsatlakozé ducok felsé sikja egyben a
taréjszelemen fogadd szerkezete is

e csavarok: M12 5.8

R3 — feltdmaszkodas a belsé oromfalra

e t=5 mm lezard lemez
e 2x M16 lehorgonyzo diibel
e min. 5 mm nagyszilardsagu agyazé habarcs
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R4 — feltdmaszkodas a bejdrati vasbeton keretre

e fészek kialakitasa a vasbeton keretben:

20

e t=5mm lezard lemez

e 2x

e min. 5 mm nagyszilardsagu dgyazé habarcs

cm széles, 27 cm magas, 15 cm mély

M16 lehorgonyzo dibel

Bejarati Gvegportal tartégerendak:

A bejarati nyilaszarok 3 szintjének terhei szintenként elhelyezett
acél gerendak veszik fel (6nsuly és szélterhek).

Szelvény: 180/180/6 zartszelvény

Rogzités a hatarold vasbeton pillérekhez: fejlemez + 2x M16

horgonycsap mindkét oldalon.

A gydrtas soran az Uvegportal rogzitéséhez szilkséges kapcsolddasi
pontokat el6 kell késziteni.

AI | 9

I | | | | |

a legfolsé gerenda az Gvegportal feletti timpanon vondrudijaval
kozos fejlemezen kapcsolddik

Kapcsolat kialakitasa:

e 2x M16 lehorgonyzé dlbel a vasbeton pillér
tengelyében
e min. 5 mm nagyszilardsagu agyazé habarcs

Acélfelhasznalas: 0,99 to
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