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1 Bevezetés
Jelen miiszaki leiras az iskola épiilet falazott és vasbeton szerkezeteit targyalja.

Jelen miiszaki leirast a csatlakozo tervekkel és a muszaki leirds tovabbi fejezeteivel egyiitt kell alkalmazni.

2 Dilatacios egységek, munkahézagok
A dilatacids egységek kozott a munkahézagok, fugak kialakitasat MSZ EN 1992-1-1:2010 6.2.5 szerint sziikséges
elvégezni. A dilatacios egységek kdzott 2 cm-es fuga sziikséges.

A D1-D3illetve a D2-D3 dilatacids vonal a kbzéps6 teherhordd fal kozéptengelyében egy méteres elhuzassal
folytatddik. Az elhlzas alatt 15-15 cm-es zsalukd falazat keril beépitésre, amit félidval sziikséges elvalasztani
egymastol.

ATNEZETI

57 | 3
1 311

3 Szerkezeti kialakitasok

e Az kildn nem jeldlt helyeken a nyildsok folott 2-2 db PTH A12-es athidaldk keriil beépitésre, min. 125 mm
feltdmaszkodassal. Az athidaldk folott a nyomott 6vet a falazat ,normal” falazéelemeivel, az allé fugak
habarcskitoltésével kell kialakitani. Statikailag megfeleld kialakitas a kisméret( téglaval falazott és a
helyszini betonnal kitoltott kialakitas is. Az athidalokat a beépités idejére a gyarté alkalmazastechnikai
Utmutatdjaban megadott szerint kell alatdmasztani.

e Afalikutak és falba siillyesztett f(itési elosztdszekrények helyét a falazaskor ki kell alakitani: kisebb
gyartdsi vastagsagu falazéelemmel késziteni a falazatot és a nyilas fo6lott PTH A10 vagy A12 athidalét kell
alkalmazni. Az athidald fol6tti els6 sorban az allohézagokat is ki kell tolteni habarccsal.

o A fodémattoréseket a rendelkezésre allé szakagi tervek szerint adtuk meg, kivitelezés el6tt a méreteket és

pozicidkat ellenérizni kell!
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3.1 D1 - Foldszinti szerkezetek

Monolit vasbeton lemezfodém 18 cm-es vastagsaggal keril kialakitasra. A kiils6 teherhordd falak mentén a kiilsé
siktol 10 cm-rel beljebb esik a fodém kiilsé sikja, biztositva ezzel a kiegészit6 hiszigetelés elhelyezését. A
fliggbleges teherhordd szerkezet 30 cm-es Porotherm falazattal késziil, emellett lemezkdzépen alul bordaval
erdsitett 30x30-as vasbeton pillérek vannak. A gazdasagi bejaratnal is szlikséges egy 38x30-as vasbeton oszlop
elhelyezése (F01-07).

Az ablakok folott PTH A12-es athidaldk keriilnek beépitésre, kivéve az étterem széles ablaknyildsandl alkalmazunk
AB1-05 rejtett vasbeton gerendat.

A dilatdcids egységben egy bels6 vasbeton |épcss is beépitésre keril. A vasbeton Iépcsé és a vasbeton lift fala
kozo6tt 1cm mozgasi hézag szabadon hagydsa sziikséges. A pihenén minden falazott szerkezettel érintkezé
szélénél 3db mélységli fészek kivésése sziikséges vasbeton feltdmaszkodasi konzoloknak.

A pihendk alatt a Iépcsévonal érkezésénél valamint induldasandl 30cm-es falazat keril beépitésre tdmaszként.

A lift 20 cm vastagsagu vasbeton falazattal készil. A liftakna mellett késziil6 falazatot a liftakna faldhoz
dibelezéssel kell régziteni. (3 db/m?2)

A D3-as kozleked6hoz tartozd FB3-01 fellil borda (mellvédfal aljan) szamara a lift vasbeton faldbél kinyulé rovid
konzol késziil. Feltdmaszkoddsi szerelvény: Id. D3 mezG6 vonatkozo fejezete.

3.2 D1 - Emeleti szerkezetek

A szint felett monolit vasbeton lemezfodém 18 cm-es vastagsaggal keril kialakitasra. A kilsé teherhordé falak
mentén a kilsé siktdl 10 cm-rel beljebb esik a fodém kiilsé sikja, biztositva ezzel a kiegészit6 hdszigetelés
elhelyezését. A fliggSleges teherhordd szerkezet 30 cm-es Porotherm falazattal késziil, emellett lemezkdzépen
alul bordaval er@sitett 30x30-as vasbeton pillérek vannak.

A lift 20 cm vastagsagu vasbeton falazattal készil. A liftakna mellett kész(ilS falazatot a liftakna falahoz
dubelezéssel kell régziteni. (3 db/m2)

Az aula fel6li oldalon a tetdszerkezet térdfallal van lehatarolva.

3.3 D2 - Foldszinti szerkezetek

Monolit vasbeton lemezfodém 18 cm-es vastagsaggal keril kialakitasra. A kiils6 teherhordd falak mentén a kiilsé
siktél 10 cm-rel beljebb esik a fodém kilsé sikja, biztositva ezzel a kiegészité hGszigetelés elhelyezését. A
fliggbleges teherhordd szerkezet 30 cm-es Porotherm falazattal készdl.

A D2 szakaszban 1 darab 30x30 és 1 darab 25x30 cm-es vasbeton oszlop keril elhelyezésre.
A tornaterem és a kiilsé fal bal sarkanal vasbeton nyildsathidalé keril beépitésre.

A D3-as kozleked6hoz tartozd FB3-01 fellil borda (mellvédfal aljan) feltdmaszkodik a FO02-01 vasbeton pillérre:
szerelvényt Id. D3 fejezetnél.

A tornaterem elsé vasbeton pilléreinek a dilatacids fugan atvezetett homlokzatra mer6leges megtamasztasat a
tornaterem fejezetében megadott szerelvényekkel kell biztositani.
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3.4 D2 - Emeleti szerkezetek

Monolit vasbeton lemezfodém 18 cm-es vastagsaggal keril kialakitasra. A kiils6 teherhordd falak mentén a kiilsé
siktél 10 cm-rel beljebb esik a fodém kiilsé sikja, biztositva ezzel a kiegészit§ hészigetelés elhelyezését. A
fliggbleges teherhordd szerkezet 30 cm-es Porotherm falazattal készil, emellett lelatd lemez szélénél 30x40-es
alul borda illetve vasbeton pillérek sziikségesek.

A kdpolna folotti 600x815cm fodémattorés van, amelyet falvazpillérekkel megtamasztott koszoruk fognak korbe.
A tornaterem felé vasbeton pillérekkel merevitett és koszoruval lezart oromfal késziil.

A kapolndanal 3 darab 25x25 cm-es vasbeton oszlopok indokoltak. A kérilvevé teherhordd falak folott egy
25x(25)x50 cm-es alulborddra van sziikség, melyben a zsaluterv szerint fészkek kihagyasa kell.

Az aula fel6li oldalon a tetGszerkezet térdfallal van lehatarolva, amely alatt a lemezen egy fels6 borda készdl.

A tornaterem elsé vasbeton pilléreinek a dilatacios fugan atvezetett homlokzatra meréleges megtdmasztasat a
tornaterem fejezetében megadott szerelvényekkel kell biztositani.

3.5 D3 - Foldszinti szerkezetek

Monolit vasbeton lemezfodém 18 cm-es vastagsaggal keril kialakitasra. A kiils6 teherhordd falak mentén a kiilsé
siktél 10 cm-rel beljebb esik a fodém kilsé sikja, biztositva ezzel a kiegészité hGszigetelés elhelyezését. A
fliggbleges teherhordd szerkezet 30 cm-es Porotherm falazattal készdl.

A bejarati pillérek részletes leirasat Id. a vonatkozé fejezetben.

A kozlekedd egy konzolosan kinyuld vasbeton lemezszakasz, amelyet 2 db 60-30cm valtozé magassagu és 30 cm
széles alulborddval er6sitlink meg.

A kozleked6nél 30x50 cm-es fellilborda huzadik.

A felllborda feltdmaszkoddasdanal fliggSleges erGket atadod, de a vizszintes elmozduldsokat kdvetni képes
tdmaszelemet kell elhyelezni:

e Gyartd: Calenberg Ingenieure

e Tipus: Ciparall ST 11 mm vastagsaggal

e Tamasz mérete: 200x200 mm

o Aldtétlemez mérete: 250x250 mm

e Jellemzd: helyszini betonozasra alkalmas kivitel
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3.6 D3- Emeleti szerkezetek

Monolit vasbeton lemezfodém 18 cm-es vastagsaggal keril kialakitasra. A kiils6 teherhordé falak mentén a kiilsé
siktél 10 cm-rel beljebb esik a fodém kiilsé sikja, biztositva ezzel a kiegészit§ hészigetelés elhelyezését. A
fliggbleges teherhordd szerkezet 30 cm-es Porotherm falazattal készdil.

Az auldbol érkezé6 acélszerkezetet vasbeton faltartok fogadjak — melyek kdzott 30-as Porotherm falazat késziil. Az
aula kozéps6 két acélgerendajat 30x30 vasbeton pillér tamasztja meg.

A kozépsbé oromfalat egy 70x30-as vasbeton gerenda tartja.

3.7 D3- Bejarati szerkezetek
A bejarat oldalsé falaindl koszoraval lezart térdfal késziil.

Az éplilet tetGterétdl egy falazott és vasbeton pillérrel merevitett, vasbeton koszoruval lezart oromfal valasztja el
a bejarat légterét. A koszoru tetején a tetGszerkezet szamara fogaddszintet kell kialakitani.

3.8 Fobejarati keret

A f6bejarati pillérek a diszburkolat falazasdval parhuzamosan éplilnek — a felfalazott diszburkolati téglak adta
zsaluzatba kell elhelyezni a terv szerinti vasaldsokat. A téglak kdzotti betonozast, kiegészitd zsaluzat nélkil, max.
30 cm-s rétegvastagsaggal szabad végezni.

A f6bejarati pillérek vasbeton magjat a szintek kozotti fodémekhez és a bejarati fal koszorujahoz a megadott
szerelvényekkel kell csatlakoztatni.

A keret felsé szakaszan a zsaluzatba kell falazni a diszburkolatot — ezt kdveti a betonacélok szerelése és a
kibetonozas.

A keret zaroddasanal egy fészket kell kialakitani a kapcsolddé bejarati acélszerkezet szamara.

A diszburkolat falazasakor el kell helyezni az el8irt rozsdamentes rogzit6é drotokat.
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3.9 Tornacsarnok szerkezetei
A tornacsarnok egy 30x16 m belsé méret( teret zar korbe, amelynek 30 cm Porotherm falazata és acél

tartdszerkezetd, cserépfedés(i magastet6 (38°) fed le.

A vasbeton szerkezetek az alabbi f6 elemekbdl allnak:

50x50 keresztmetszetd, az alapgerendaba befogott pillérek, amelyek az acél keretldb feltdmaszkodasa
folott 33,5 cm szélességlre valtanak

a hatso falba rejtett (akar a falazatba mint zsaluzatba betonozott) falvazpillérek

koszorugerendak

a C és D tengelyek k6zott 20 cm vastagsdgu merevit6 falak készilnek — a belsé udvari oldalon egy
attoréssel az ajtd szdmara

Az A-B és B-C mezdk telekhatar fel6li faldban a raszterallasok felez6jében 25x25 cm falhoronyba
betonozott vasbeton oszlop késziil, a falazat foldnyomdsbdél adddo terheinek atvételére.

az 50x50-es pillérekben és a hatso végfal felsé sikjan betonozas elStt acél szerelvényeket kell elhelyezni az
induld acél szerkezetek kapcsolddasi pontjainal.

az épulettél a vasbeton szerkezeteket egy 2 cm széles dilatacids fuga valasztja el, amelyet rugalmas
kitoltéssel kell ellatni. Az elsé pilléreket a homlokzatra merélegesen a dilatacids mozgdsokat lehetéve
tevd, de nyirder6k ataddsdra képes szerelvényekkel kell a D2 dilatacids egység vasbeton szerkezetihez
kapcsolni. A tervezett szerelvény tipusa: Schock DORN SLD 40

N

=5

A vasbeton vaz kozott PTH 30-as falazat készul.

3.10 Anyagmindségek
Beton: C25/30 XC1 -16 KK

Betonacél: B500 B

Betonfedés: 25 mm

Zsaluké elemen beliil csokkentett betonfedés alkalmazhatd: min. 10 mm
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