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Tüzivíz igény: 3182 l/percMeglévő tűzcsapokról biztosítható (DMRV) 1000 l/percSzükséges tüzivíz tározó: 2182 l/perc x 60 perc /1000 = 131 m3Csapadékvíz tárolás szükséglet: 27 m3Tartály méret: 6×12×2,20=158 m3

lejtőlejtő

Taktilis vezetősáv(kaputól a portáig kialakítva)
falazott pilléren kapucsengő,süllyesztett szegélyű 150×150 felületjárda többi részéhez akadálymentes, rézsűs csatlakozással

akadálymentes bejáratot és akadálymentes parkoló irányát jelző tábla

egyirányú forg. jelző táblalsd útterv
behajtani tilos - jelző táblalsd útterv

elsőbbségadás jelző táblalsd útterv

NA 300beton csőáteresz NA 300beton csőátereszNA 300beton csőáteresz

DN 80 mm geotextíliába csavart perforáltműanyag dréncső, kavicságyban vezetve

tűzivíz tározómedence túlfolyója

drénezés bekötése a csapadékvízcsatornába visszacsapó szeleppel

égéstermék elvezető D= 150kazán rendszerterméke
tetőkibúvó

Tervező: Dobos Péter Imreokl. építészmérnök É 05-0422 E-01V  Á  R  D  O  BÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVÉSZETI BT.3525 Miskolc, Jókai Mór u. 8.Iroda/postacím: 3530 Miskolc,Csengey Gusztáv u. 15. II/6.Tel: 70/329-38-77e-mail: dobospeterimre@gmail.com

Megbízó/építtető:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.,Postacím: 2601 Vác, Pf. 87
Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telkenÚj építésű Általános Iskola   *    KIVITELI TervHelyszínrajz  *  M=1:200  *  2017 október hó
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Vasúti védőtávolság  50 m

Kossuth Lajos utca
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Meglévő Óvoda

Megjegyzés: a szintvonalak a tereprendezés előtti(meglévő) állapotot ábrázolják
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"  Barabáspatent"térkő burkolat(szintbenelemelve az útvonalától)
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Barabás téglakőantracit-barna alapfelületelválasztó csíkok sárga-piroselemekből kirakva (nem festés)
Barabás téglakőantracit-barna alapfelületelválasztó csíkok sárga-piroselemekből kirakva (nem festés)
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"  Barabás patent"térkő burkolat

(kerítésenkívűliszakasz)

(kerítésenbelüliszakasz)

Sportpályamultifunkcionális kialakítással
Rekortán burkolat (278,04 m2)

Pályaméret: 18,00 * 9,00 mlásd E-26 tervlap

Patent térkőburkolat
2 ütemben út a sportpályához

zöld sávzöld sáv

Rézsűképzés

ellenlejtés

kapucsengő
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Tisztító akna, fölötte víznyelős aknafedlap szennyfogó kosárralD=60 cm

Akna fedlap:D=60 cm
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Az ábrázolt közmű vonalvezetésektájékoztató jellegűek a pontosnyomvonalat lásd a szakági gépészelektromos és közmű terveken!

Futópálya távolugró gödörrelRekortán burkolat175,73 m2

Épületet körbejáró belső útMúrva burkolat146,97 m2

Gazdasági bejáró út +Parkoló"Juhar" Térkő burkolat413,07 m2

Hátsó szervíz út"Juhar" Térkő burkolat167,97 m2

Múrva burkolat55,67 m2

Kerákpár tároló"Juhar" Térkő burkolat20,27 m2

Múrva burkolat125,70 m2


