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A-1:

A-4:

A-5:

A-1%:

Aljzatrétegek:

1,0 cm

0,5 cm

8,0 cm

1rtg
8+4=12,0 cm

2 rtg
12,0 cm
15,0 cm

1,0 cm

0,4 cm

8,0 cm

1rtg
8+4=12,0 cm

2rtg
12,0 cm
15,0 cm

0,5 cm

8,0 cm

1rtg
8+4=12,0 cm

2 rtg
12,0 cm
15,0 cm

2,0 cm

0,5-1,0 cm

10,0 cm

1rtg
8+4=12,0 cm

2rtg
12,0 cm
15,0 cm

1,5cm

8,0 cm

1rtg
8+4=12,0 cm

2rtg
12,0 cm
15,0 cm

2,5 cm
1,0-2,0 cm

15,0 cm
15,0 cm

Padlorétegek fodémen:
P-1: 1,0 cm
ragasztott gresslap burkolat 0,5 cm
SIKA CERAM-225 flexibilis csemperagaszto 50cm
vasalt aljzatbeton 50cm
PE folia techn. szigetelés
Austrotherm EPS AT-N200 terhelhetd hészigeteld lemez 18,0 cm
(Hovezetési tényezo: 0,033 W/mK) 1,5cm
bitumenes talajnedv.ell. vizszigetelés helyenként
vasalt aljzatbeton
tomoritett kavicsfeltoltés P-1%:
témoritett talaj 1,0 cm
0,4 cm
vizes helyiségekben: 50cm
ragasztott gresslap burkolat 5.0cm
SIKA CERAM 500 Ceralastic vizszigeteld csemperagaszto
vasalt aljzatbeton 18,0 cm
PE folia techn. szigetelés 1,5 cm
Austrotherm EPS AT-N200 terhelhetd hészigeteld lemez helyenként
(Hovezetési tényezo: 0,033 W/mK)
bitumenes talajnedv.ell. vizszigetelés P-2: 0,5 cm
vasalt aljzatbeton 0,5 cm
tomoritett kavicsfeltoltés 50cm
tomoritett talaj 50cm
18,0 cm
ragasztott lindleum burkolat 1.5 cm
vasalt aljzatbeton helyenként
PE folia techn. szigetelés
Austrotherm EPS AT-N200 terhelhetd hészigeteld lemez P-3: 2.4 cm
(Hovezetési tényezd: 0,033 W/mK) 5/20 cm
bit. talajnedv.ell. vizszigetelés
vasalt aljzatbeton
tomoritett kavicsfeltoltés 18,0 cm
témoritett talaj 1,5cm
helyenként
CONIPUR HG protect+ Tiizdllo,
pontelasztikus beltéri sportburkolat P-4: 24 cm
kék szinben a gyarto altal megadott 15/15 cm
tobbrétegii technoldgia szerint:
(CONIPUR alapozo + CONIBOND ragaszto 10/5 cm
+ Gumiszényeg + CONIPUR spaktel
+ CONIPUR énteriild réteg + CONIPUR fedé réteg 1 rtg
+ CONIPUR 3201 W feddlakk 2,5 cm

+ CONIPUR 3100 W vonalazo festék)
specialis aljzatkiegyenlités

ragasztott gresslap burkolat

SIKA CERAM-225 flexibilis csemperagaszto
aljzatbeton

Austrotherm EPS AT-N200 terhelhetd hoszigeteld lemez
(Hovezetési tényezs: 0,033 W/mK)

monolit vasbeton fodémlemez

mennyezetvakolat + festés

fiiggesztett gipszkarton almennyezet

vizes helyiségekben:

ragasztott gresslap burkolat

SIKA CERAM 500 Ceralastic vizszigeteld csemperagaszto
aljzatbeton

Austrotherm EPS AT-N200 terhelhetd hiszigeteld lemez
(Hovezetési tényezd: 0,033 W/mK)

monolit vasbeton fodémlemez

mennyezetvakolat + festés

fliggesztett gipszkarton almennyezet

ragasztott linoleum burkolat

Padlopon aljzatkiegyenlités

aljzatbeton

Austrotherm EPS AT-N200 terhelhetd hiszigeteld lemez
(Hovezetési tényezd: 0,033 W/mK)

monolit vasbeton fodémlemez

mennyezetvakolat + festés

fliggesztett gipszkarton almennyezet

teherhordo szerkezet ez alatt:

(az alkalmazott sportpadlo technologianak 5/15
megfeleld szakitoszilardsagu és feliileti gorbeségii)

vasalt aljzatbeton padlofiités csévekkel, sporteszkozok

rogzitohiivelyének elhelyezésével

(aljzatbeton és aljzatkiegyenlités egyiitt dilatalt,

dilatacios mezdk a padldfiitéskér szerint) P-5: 1,5 cm
PE folia techn. szigetelés

Austrotherm EPS AT-N200 terhelheté hészigeteld lemez 1,0-2,0 cm
(Hévezetési tényezd: 0,033 W/mK) 20,0 cm
bit. talajnedv.ell. vizszigetelés 1,5 cm
vasalt aljzatbeton

témoritett feltoltés

témoritett talaj

betonsimitas Falrétegek:

vasalt aljzatbeton

PE folia techn. szigetelés F-1: 1.5¢m
Austrotherm EPS AT-N200 terhelhetd hoszigeteld lemez 30,0 cm
(Hovezetési tényezo: 0,033 W/mK) 1.0 cm
bit. talajnedv.ell. vizszigetelés 1)0,0 cm
vasalt aljzatbeton

témoritett kavicsfeltoltés

tomoritett talaj 12,0 cm

csuszasmentes fagyallo kiiltéri keramia lépcséburkolat

(lépcsdprofil elemmel)

kiilteri fagyallo flexibilis csemperagaszto

monolit vasbeton lépcsdlemez

tomoritett kavicsfeltoltés

témoritett talaj F-2:

F-3:

hészigetelés és téglaburkolat rogzitése:

1,5cm
30,0 cm
1,0 cm
15,0 cm

1,0 cm

1,5cm
30,0 cm
1,0 cm
2rtg
10,0 cm

12,0 cm
1 rtg.

falvaz szelemenek kozott:

szelemenek kozott:

tomoritett talaj
kavics szivargo réteg

30,0 cm mon. vb alapgerenda
10,0 cm AUSTROTHERM EXPERT FIX labazati hoszigetelés
ragasztott és diibeles rogzitéssel
12,0 cm Wienerberger Valencia klinkertégla téglaburkolat
1rtg. dorken lemez szigetelés
kavics szivargo réteg drénezéssel
8 mm Equitone natura anyagaban szinezett szalcement tablas
homlokzatburkolo elemek, zoldesbarna szinben (N594 kod),
feliileti atlatszo acryl bevonattal, régzités gyari szegecsekkel
min 3 cm fliggoleges aluminium burkolattarto vaz profil vaz profil 60 cm-ként
kozte atszelloztetett légrés
(be és kisszellozés lezarasa perforalt fémlemez profilokkal)
1rtg paradateresztd folia
15cm falvaz tarto statikai terv szerint (2 db Lindab U140/50/4-es profil

50/5-6s laposvasakkal dsszefogva,

a pillérekre hegesztett konzolokra rogzitve)

15 cm ROCKWOOL FIXROCK FB-1

fekete iivegfatyollal kasirozott kozetgyapot hiszigetelés

1rtg parazaro folia

2,5 cm 2 rtg gipszkarton burkolat

1,5 cm belsd vakolat

30,0 cm Porotherm 30 N+F falazéblokk

15cm Lindab Z150 (nyilas folott C150) profil,

v=2,5 mm falvastagsagu szelemenek max 50 cm-ként
diibelesen réogzitve, egymashoz kézbensd oszto borddaval merevitve
15 cm homlokzati kozetgyapot hoszigetelés diibelesen rogzitve

OSB3épitélemezpadloburkolat 1rtg paradateresztd folia
fa pallovaz min 3 cm fliggdleges aluminium burkolattarto vaz profil 60 cm-ként
kozte: 20 cm kozetgyapot hoszigetelés kozte atszelloztetett légrés
parazaro folia (be és kisszell6zés lezdardasa perforalt fémlemez profilokkal)
monolit vasbeton fodémlemez 8 mm Equitone natura anyagaban szinezett szdalcement tablds
mennyezetvakolat + festés homlokzatburkolo elemek, zoldesbarna szinben (N594 kod),
fliggesztett gipszkarton almennyezet feliileti atlatszo acryl bevonattal, régzités gyari szegecsekkel
OSB épitolemez padloburkolat
fa gerenddzat 80 cm-ként
kozte: 15 cm kozetgyapot hoszigetelés
lécezés a szarufak also sikjara rogzitve
lécezés kozdtt: 10 cm kdzetgyapot hészigetelés Tetérétegek:
parazaro folia
2 rig tiizgadtlé gipszkarton burkolat T-1: CREATON Domino Nuance rézvords engobozott cserépfedés
(30 perces tiizallosagi hatarérték) 3/5 cm cserépléc
5/5 cm ellenléc
talpfa a fioktartok folott (szarufa régzitéshez) 1rtg pdradtereszid tetdfolia
acél fotarto, és fioktartok statikai terv szerint 10/15 cm fa fedélszék (szarufa)
tiizgatlo festéssel (30 perces tiizallosagi hatarérték)
angolvords szinben (tervezdi szinmeghatdrozds) T-2: CREATON Domino Nuance rézviords engdbozott cserépfedés
3/5 cm cserepléc
ragasztott gresslap lépcséburkolat és homloklap, 5/5 cm ellenléc
lépcso elvéda profillal 1rig paradatereszto tetofolia
[lexibilis csemperagaszto 2,5cm nitolt deszkaburkolat
monolit vasbeton lépcsélemez 10/15 cm fa fedélszék (szarufa) latszo,
mennyezetvakolat + festés gyalult feliiletkezelt mélybarna szinben
T-3: CREATON DominoNuance rézvorés engobozott cserépfedés
3/5 cm cserépléc
5/5 cm ellenléc
1rig paraateresztd tetdfolia
10/15 cm fa fedélszék (szarufa)
belsd vakolat szarufak also sikjan
Porotherm 30 N+F falazoblokk 2,4 cm OSB lemez
kiilsé vakolat min 3 cm szarufakkal parhuzamos lejtésti fém
AUSTROTHERM Expert EPS homlokzati hdszigetelés burkolattarto vaz profil 40 cm-ként
(tlizvédelmileg indokolt helyeken kézetgyapot) kozte atszellGztetett légrés
ragasztottés diibeles rogzitéssel (be és kisszellozes lezarasa perforalt féemlemez profilokkal)
Porotherm Készegi téglaburkolat 8 mm Equitone natura anyagaban szinezett szalcement tablas
terepszint alatt és a folotti 4 sorban: homlokzatburkolo elemek, zoldesbarna szinben (N594 kéd),
Wienerberger Valencia klinkertégla feliileti atlatszo acryl bevonattal, régzités gyari szegecsekkel
MetaluFix - MTP-T 280 bekétépdlca - 7db/m? T-4: CREATON Domino Nuance rézvirds engdébozott cserépfedés
+ PT szigetelés tarto tarcsa 3/5 cm cserépléc
5/5 cm ellenléc
belsd vakolat 1rtg paraateresztd tetdfolia
Porotherm 30 N+F falazoblokk 10/15 cm fa fedélszék (szarufa)
kiilsG vakolat szarufak kozott: 15 cm kézetgyapot hészigetelés
AUSTROTHERM AT-HR homlokzati hészigetelés 5/5cm lécvaz 50 cm-ként, kozte 5 cm kézetgyapot hészigetelés
(tiizvédelmileg indokolt helyeken kozetgyapot) parazaro folia
ragasztott és diibelesrogzitéssel 2,5cm 2 rtg gipszkarton tiizgatlo burkolat

STO homlokzati vékonyvakolat rendszer:

dgyazas- StoLevellUni

erdsités- Sto-Glasfasergewebe (iivegszovet halo 10cm atfedéssel fektetve)
alapozas- Stoputzgrund

fedobevonat: StoLotusan K-2,0mm tortfehér szinii homlokzati
vékonyvakolat (helyszini szinmeghatdrozassal)

belsd vakolat

Porotherm 30 N+F falazoblokk

kiilso vakolat

bit. talajnedv.ell. vizszigetelés

AUSTROTHERM EXPERT FIX labazati hészigetelés
ragasztott és diibeles rogzitéssel

Wienerberger Valencia klinkertégla burkolat

dorken lemez szigetelés

kavics szivargo réteg

(30 perces tizallosagi hatarérték)

teherhordo szerkezet ez alatt:

T-6:

teherhordo szerkezet ez alatt:

3/5 em
5/5 cm
1rig
10/15 cm

10/5 cm

1rig
2,5cm

5/15

3/5 em
5/5 em
1rig
10/15 cm

5/5 em
1rtg
2,5cm

Kiiltéri burkolat rétegek:

BI:

B2:

B3:

B4:

B5:

B6:  Sportpdlya és futopdlya rekortan burkolta

Zuzottkoves kiszolgalo ut

5.0 cm
10.0 cm
20.0 cm

Patent térko és diszcsik burkolat

5.0cm Patent térkd / disz térké (kertépitészeti terv szerint)
3.0cm 2/4 zuzottko agyazat
20.0 cm 20/80 zuzottkd agyazat
200 g/m2 geotextil
talajtiikor
Juhar térkd burkolat
8.0 cm Juhar térké 10x10cm, sziirke
3.0cm homok agyazat
30.0 cm 20/80 zuzottko agyazat
200 g/m2 geotextil
talajtiikor

EPDM oéntott gumiburkolat

3-5.0cm
10.0 cm
10-12.0 cm

Vizelvezeto-szikkaszto arok

40-50.0 cm
10.0 cm

10 mm
30-35 mm

2.5cm
4 cm
20 cm
6 cm

perforalt, szimpla falu DN100-as PVC drain csé

felsé bitumenes vizdteresztd hordozo aszfaltréteg Trg=95 %

CREATON Domino Nuance rézvords engobozott cserépfedeés
cserépléc

ellenléc

paradatereszto tetofolia

fa fedélszék (szarufa)

szarufak kozétt: 15 cm kozetgyapot hoszigetelés
lécezés a szarufak also sikjara rogzitve

lécezés kozdtt: 10 cm kdzetgyapot hiszigetelés
parazaro folia

2 rtg gipszkarton tiizgatlo burkolat

(30 perces tiizallosagi hatarérték)

talpfa a fioktartok folott (szarufa rogzitéshez)

acél fétarto, és fioktartok statikai terv szerint

tlizgatlo festessel (30 perces tiizallosagi hatarérték)
angolvorés szinben (tervezoi szinmeghatarozas)

CREATON Domino Nuance rézvords engobozott cserépfedeés
cserépléc

ellenléc

paradatereszto tetofolia

fa fedélszék (szarufa)

szarufak kozott: 15 cm kdzetgyapot hészigetelés

lécvaz 50 cm-ként, kozte 5 cm kézetgyapot hoszigetelés
parazaro folia

2 rtg gipszkarton tiizgatlé burkolat

(30 perces tiizallosagi hatarérték)

nyitott fedélszék statikailag 30 perces harom oldali beégésre méretezett,
égéskesleltetovel kezelt, B-s2, d0 tiizvédelmi osztalyiuval.
A festék pl.: POLYLACK WOOD BIANCO AQUA

5/12 bazalt zuzotthd

20/80 zuzottkd agyazat

0-32 FZKA tomoritett zuzottkd
200 g/m2 geotextil

talajtiikor

EPDM éntétt gumiburkolat

SBR ujrahasznositott gumiorlemény

0-32 FZKA tomdritett zuzottko

200 g/m2 geotextil

Tiikor készitése, hengerlése

Dreénezés, folyoka kiépitése, szikkaszto arokba bekotése
Foldkiszedés

osztalyozatlan homokos kavics

200 g/m2 geotextil
talajtiikor

Rekortan - dntott sport gumiburkolat (vords szinben)
SBR granulatum és gyongykavics keveréke pliuretan ragasztoval
(kavicsos gumi)

also bitumenes vizdtereszto hordozo aszfaltréteg Trg=95 %

5/35 mm fagyallo ké max. 1% leejtéssel a folyoka felé, Trg = 90%
osztalyozatlan homokos kavics Trg = 80%

200 g/m2 geotextil

Tiikor készitése, hengerlése

Drénezés, folyoka kiépitése, szikkaszto arokba bekitése
Foldkiszedés

Megbizo/épittets:
Egyhazmegyei Katolikus Iskolak Fohatosaga
2600 Vac, Migazzi Kristof tér 1.,
Postacim: 2601 Vac, Pf. 87
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